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CREATEUR D’EMOTIONS DEPUIS 1684



VIRTUOSITE

Définition par la Maison De Dietrich:
«Transformer la matiere brute pour lui apporter
raffinement et émotion grace a une haute
maitrise technique et une extreme precision.
Exprimer toute Uessence de notre talent, audace
el créativite, pour sans cesse rétnventer
des produits empreints de noblesse et d’émotion,
autant qu'un résultat culinaire d’exception.»

De Dietrich
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1A MAISON
DE DIETRICH

La Maison De Dietrich repose sur une dynastie de visionnaires.

Elle débute a Jaegerthal, une vallée au nord de Strasbourg, par un pari fou.

En 1684, Johann Dietrich décide d’'investir dans les métiers de la forge et frappe toutes ses créations d’'un
cor de chasse, créant ainsi le premier logo de I'histoire industrielle.

La Maison De Dietrich entre dans une nouvelle ere sous la houlette de Jean de Dietrich, I'héritier anobli par
Louis XV, puis dAmélie de Dietrich qui fut la premiere femme dans l'industrie a intégrer 'importance du

design et de I'esthétique dans la production industrielle. Sous cette impulsion décisive, la marque n’a cessé

depuis de développer son sens de l'innovation, de 'avant-gardisme et de I'Art de vivre a la francaise.




NOTRE
SAVOIR-TAIRIE

Rares sont les manufactures francaises qui peuvent se prévaloir de plus de 300 ans d’histoire, comme la
Maison De Dietrich. Depuis sa création a la fin du XVlle siécle, elle n’a eu de cesse de proposer un ballet
ininterrompu de créations, d’'innovations et de technologies uniques telle la premiere cuisiniere domestique,
le four pyrolyse, le four a vapeur saturée.

En 1990, De Dietrich invente les premiéres tables de cuisson a induction.

En 2010, elle crée Piano, la premiere table induction 100 % zone libre, et lance en 2013 la table horiZone Chef,
qui propose parmi des fonctionnalités novatrices, quatre modes de cuisson différents.

Un savoir-faire transmis de génération en génération qui permet d’offrir aujourd’hui un degré d’excellence

rarement atteint. Inspiré de son héritage et de son savoir-faire ancestral, le nouveau design De Dietrich est

autant une signature esthétique que le symbole de ’Art de vivre a la francaise.




NOS
MANUIACTURLS

Dans ses différentes manufactures situées en France, De Dietrich cultive son amour pour I'excellence et

joue sa plus belle partition. Depuis plus de 300 ans, la Maison se distingue par sa virtuosité et son sens

de l'orchestration grace a une capacité d’exécution hors du commun.

La Maison De Dietrich perpétue cette recherche de perfection a travers une maitrise parfaite, un savoir-faire
d’exception et des gestes précis.

Tels des musiciens répétant inlassablement leurs gammes, chacun de nos ingénieurs met un point d’honneur
a ce que chague modeéle soit au diapason avec la réputation séculaire de la marque.

De la transformation du fer au développement de la connectique, De Dietrich mene sa partition d’'une main

de maitre afin de concevoir et fabriquer des modéles a la finition parfaite.
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LART DIE VIVRIE
A LA FRANCAISE

Symbole de I'Art de vivre a la francaise, De Dietrich fait partie du patrimoine de la «cuisine» francaise.

Animée par une recherche constante de perfection et de créativité, la marque a pour vocation de sublimer
des matiéres brutes et nobles et de procurer des émotions pures. Pari réussi pour ce virtuose qui a su réunir
pureté du design, innovations et qualité des matériaux.

Un savoir-faire uniqgue qui déclenche instantanément le désir.

Son partenariat historique avec le chef étoilé Pierre Gagnaire en est d’ailleurs la parfaite illustration.

«Avec De Dietrich, nous partageons la méme volonté de transmettre des émotions culinaires. Des gestes
les plus simples aux techniques les plus sophistiquées, chacun peut laisser libre cours a sa créativité grace

a des équipements ultra-performants.»

DE DIETRICH
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V/ FIFORS \Q

‘/ Premium Products \'

SWISS GARANTIE v

\(Q¢YE2RS A/p)/

La marque est fiere d’apposer sur ses produits le Label FORS Swiss Garantie 5.
Depuis 2015, FORS est la premiere entreprise de Suisse a proposer une garantie de 5 ans (FORS Swiss
Garantie 5) ainsi gu’une prolongation de garantie (FORS Swiss Security 8), soit un total de 8 ans pour

tous ses appareils De Dietrich.

Pour le consommateur cela signifie davantage de sécurité, une qualité absolue et jusgu’a 8 années

de tranquillité au quotidien. Vous misez ainsi sur la sécurité et ne courez aucun risque d’avoir des

frais inattendus.

LA PHILOSOPHII,
DE LI NXCELLENCE
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COLLECTION

ANTHRACITE




Fusion des matieres et des textures telles que la fonte et le verre,
cette collection apporte une touche raffinée aux espaces de vie
les plus élégants grace a un noir intense et profond et des
finitions soignées rehaussées de cuivre.

FOUR 60 CM
MULTIFONCTION PLUS -~
PYROLYSE

DOP8/85AH

page 36

FOUR 45 CM
COMBISTEAM
PYROLYSE

DKR7580A
page 48

TABLE INDUCTION 65 CM
HORIZONE PERFECT SENSOR

DPI7684XT
page 54

HOTTE 90 CM
DECORATIVE A+

DHB7952A
page 109
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COLLECTION

COAL BLACK




De Dietrich n’a de cesse de vouloir se différencier et a eu le
desir de créer une nouvelle tendance a partir de la collection
Coal Black. Le four se perfectionne sur l'esthétisme en associant

) C N o S LT o
le bandeau, la poignée, le logo pour ne voir que Uaffichage
avec des photos de recette d’une qualité inégalée.

FOUR 60 CM
COMBISTEAM —
PYROLYSE

DOR/586BB

page 33
S

FOUR 45 CM
MICRO-ONDES
COMBINE

DKC7340BB
page 53

TIROIR CHAUFFANT 14 CM
TOUT INTEGRE

DWD7/7400B
page 56

TABLE INDUCTION 80 CM
AVEC HOTTE INTEGREE

DPI7888BH
page 73

O
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Revisitant Uacter, le verre, Uinox et le cuivre tel un orfevre,
De Dietrich transforme les matieres brutes en résultat
d’exception, signant icti une collection d’un raffinement unique
et d’'une technologie d’avant-garde.

FOUR 60 CM
MULTIFONCTION PLUS -~
PYROLYSE

DOP8780X
page 38

FOUR 45 CM
COMBISTEAM
PYROLYSE

DKR7580X
page 49

TABLE INDUCTION 90 CM
3X HORIZONE PLAY 4 IN 1

DPI7969XS
page 70

HOTTE 90 CM
DECORATIVE
PERIPHERIQUE

DHV7962X
page 108

@
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COLLECTION

GRIS ACIER




Alliant au raffinement du verre gris de subtiles touches inox
sublimées de cuivre, cette collection révele toute lexcellence

et lesprit novateur de la marque en matiere de design et de
technologie.

FOUR 60 CM

MULTIFONCTION PLUS
PYROLYSE

DOP8360G
page 40

FOUR 45 CM
COMBISTEAM
PYROLYSE

DKR7580G
page 49

TABLE INDUCTION 65 CM
CHEF TACTILIUM
HORIZONE PLAY 4 IN 1

DPI7698GS
page 51

HOTTE 90 CM
DECORATIVE

DHB7952G
page 109

@
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De Dietrich réinvente la couleur blanche en lui rendant ses plus
belles lettres de noblesse. Synonyme d’élégance et de pureté,
cette collection révele un savoir-faire unique et une parfaite
maitrise des matieres qui subliment les émotions.

.

‘ FOUR 60 CM

3 MULTIFONCTION PLUS
PYROLYSE

DOP8360OW
page 40

FOUR 45 CM
MICRO-ONDES
COMBINE

DKC7340W
page 53

TABLE INDUCTION 80 CM
HORIZONE
100% BLANCHE

DPI7884W

page 78

HOTTE 90 CM
DECORATIVE A*

DHB7952W
_ ———N page 109

[©]
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LES

FOURS

23-25
20
32
34
36
45
46
48
50
52
03
o4
56
58

Overview: apercu de la gamme 60 cm/45 cm

Four 60 cm

Four Multifonctions Plus - Pyrolyse - Combisteam

Four Multifonctions Plus - Pyrolyse - Injection de vapeur
Four Multifonctions Plus - Pyrolyse - Multifonctions
Four Multifonctions Plus - Nettoyage Manuel

Four 45 cm

Four Multifonctions Plus - Pyrolyse - Combisteam

Four Multifonctions Plus - Pyrolyse - Injection de vapeur
Four Vapeur

Four Combiné Micro-ondes

Machine a café Expresso encastrable 45 cm

Tiroirs chauffants 14 cm

Four Micro-ondes intégrables 38 cm

@
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OVERVIEW FOURS 60 cm
Référence DOR7586 DOS7585 DOP8785 DOP8780 DOP8574 DOP8360  DOP7350

Prix (TTC hors TAR) 4790.- 3990.- 3890.- 3690.- 3290.- 2990.- 2890.-

Gamme Four 60 cm Four 60 cm Four 60 cm Four 60 cm Four 60 cm Four 60 cm Four 60 cm

Mode de cuisson Multifonctions + Multifonctions + Multifonctions + Multifonctions + Multifonctions + Multifonctions + Multifonctions +
Vapeur 100 % Vapeur 80 %

Nettoyage Pyrolyse Pyrolyse Pyrolyse Pyrolyse Pyrolyse Pyrolyse Pyrolyse

Nombre de 14 14 12 12 12 n n
programmes

Display-Affichage Epicurien Epicurien Connaisseur Connaisseur Epicurien Gourmet Gourmet
Couleur Couleur Couleur HD Couleur HD Couleur Noir/Blanc Noir/Blanc

Basse température

Guide culinaire
(recettes)

Cuisson

automatique

patissre outo) _______

Fonction
déshydratation

Systéme sortant 100% 100% 100% Partiel 100% Partiel Partiel

Grille avec poignée

T S S S R S B BN

Plat de cuisson 1x 45 mm 1x 45 mm 1x 45 mm 1x 45 mm 1x 45 mm 1x 45 mm 1x 45 mm
1x 20 mm

Plat de cuisson
spécial vapeur

Classe Energie

Inox

Modeles 230 V DOR7586X DOS7585X DOP8785X DOP8780X DOP8574X DOP8360X DOP7350X

Modeles 400 V DOR7586XH DOS7585XH DOP8785XH DOP8780XH DOP8574XH DOP8360XH DOP7350XH
Anthracite
Modeéles 230 V DOR7586A DOS7585A DOP8785A DOP8574A DOP8360A DOP7350A

Modeles 400 V DOR7586AH DOS7585AH DOP8785AH DOP8574AH DOP8360AH DOP7350AH

Gris

Modeles 230 V DOP8360G
Modeles 400 V DOP8360GH

Coal Black

Modeéles 230 V DOR7586BB DOP8785BB
Modeles 400 V DOR7586BBH DOP8785BBH

@
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OVERVIEW FOURS 60 cm
Référence DOP7230 DOP7220 DOP7200BM DOE7220 DOE7210BM

Prix (TTC hors TAR) 2650.- 2490.- 2350.- 2190.- 1990.-

Gamme Four 60 cm Four 60 cm Four 60 cm Four 60 cm Four 60 cm

Multifonctions + Multifonctions + Multifonctions + Multifonctions + Multifonctions +

Nettoyage Pyrolyse Pyrolyse Pyrolyse Manuel ERIE]

Nombre de 7 7
programmes

Display-Affichage Gourmand Gourmand Gourmand Gourmand Gourmand
Noir/Blanc Noir/Blanc Noir/Blanc Noir/Blanc Noir/Blanc

Basse température

Guide culinaire
(recettes)

Cuisson
automatique

Fonction
déshydratation

Systéme sortant Partiel Partiel

Grille avec poignée

Plat de cuisson 1x 45 mm 1x 45 mm 1x 45 mm 1x 45 mm 1x 45 mm
1x 20 mm 1x 20 mm

Classe Energie

Inox

Modeles 230 V DOP7230X DOP7220X DOP7200BM DOE7220X DOE7210BM
Modéles 400 V DOP7230XH DOP7220XH DOP7200BMH DOE7220XH DOE7210BMH

Anthracite

Modeles 230 V
Modéles 400 V

Gris

Modeles 230 V
Modeles 400 V

Blanc

Modeles 230 V
Modeles 400 V

©‘
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OVERVIEW FOURS 45 cm - Machines a café - Tiroirs chauffants
Référence DKR7580 DKS7580 DKP7320 DKV7340 DKC7340 DKD7400 DWD7400B

Prix (TTC hors TAR) 4290.- 3590.- 2990.- 2890.- 2990.- 4390.- 1490.-

Gamme Four 45 cm Four 45 cm Four 45 cm Four vapeur Four Micro-ondes Machine a café Tiroir chauffant
45 cm 45cm

Mode de cuisson Multifonctions + Multifonctions + Multifonctions + Vapeur Micro ondes + 30a70°C
Combisteam Vapeur 80% 55a100°C Chaleur tournante

Nettoyage Pyrolyse Pyrolyse Pyrolyse Manuel Manuel

Nombre de 12 n 10 4
programmes

Display-Affichage Epicurien Epicurien Gourmet Gourmet Gourmet Gourmet
Couleur Couleur Noir/Blanc Noir/Blanc Noir/Blanc Noir/Blanc

Guide culinaire
((EENED)

Fonction Oui Oui
déshydratation

Grille avec poignée

Plat inox spécial
vapeur

Plat de cuisson 1x 45 mm 1x 45 mm 1x 45 mm (verre)

T T T T TR TR A A

Classe Energie

o & i
Verre noir

Modéles 230 V DKR7580X DKS7580X DKP7320X DKV7340X DKC7340X DKD7400X DWD7400B

Modeéles 400 V

Anthracite

Modeéles 230 V DKR7580A DKP7320A DKC7340A DKD7400A DWD7400B

Modeles 400 V

Gris

Modéles 230 V DKR7580G DWD7400G
Modeles 400 V

Coal Black

Modéles 230 V DKC7340BB DWD7400B
Modeles 400 V

@
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LE PROGRES TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DE LA
VIRTUOSITE CULINAIRE.




FOURS 60 CM

L’exigence de perfection apportée par De Dietrich sur la nouvelle collection
ne laisse aucune place au hasard. Subtil dosage de savoir-faire et de passion,

de rigueur et d’audace, mariage harmonieux de matériaux nobles tels que le verre,

I'inox et le cuivre, performance technologique et procédeés exclusifs...

ces nouveaux fours De Dietrich concus avec le plus grand raffinement
et le souci du détail préfigurent I'exigence d’'une margque
désireuse d’offrir un art de vivre unigue.

L’appartenance au monde du design.

En donnant ses lettres de noblesse a une tradition artisanale,

De Dietrich revisite des matériaux intemporels tels que le fer ou
le cuivre, symboles de son patrimoine. Le nouveau design des
fours de sa collection est ici poussé jusqu’a l'extréme en termes
de finition et de qualité, d’esthétisme et de fonctionnalité. Signes
distinctifs, une poignée robuste rehaussée d’'un plastron en inox
brossé ou en fonte sur laguelle la margue signe de son nom
avec raffinement, un sélecteur serti d'inox et de cuivre révélant
des commandes intuitives, et une porte d’'un élégant verre noir,
gris acier ou blanc pur sur laquelle De Dietrich est fier d’apposer
son embléme. Le Red Dot Award, le prestigieux concours
international du design et de I'innovation, a récompensé la
nouvelle collection. Le prix Red Dot Design Award 2017 lui a été
décerné, saluant ainsi le design, la conception et la technologie
innovante de cette ligne de fours.

@

reddot design award

»
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Perfect Sensor: le progres
technologique au service de la
virtuosité culinaire.

©)

Le mode «Chef»: jusqu’a 15 plats. Exclusivité De Dietrich.

Une cuisson entieérement automatique d’une précision extréme.
De Dietrich a intégré dans la programmation de ses fours une
fonctionnalité hors pair, le mode « Chef». Issu des toutes derniéres
technologies, il vous propose ainsi de 6 a 15 plats parmi les plus
cuisinés, en cuisson automatique. Vous sélectionnez celui inscrit
a votre menu et enfournez votre plat a bonne hauteur, selon

la préconisation du four. Cette technologie exclusive brevetée
De Dietrich fixe automatiguement tous les parameétres, le mode
de cuisson, la température idéale y compris la durée de cuisson.
Un capteur analyse en permanence le taux d’humidité de la
préparation pour ajuster précisément le temps de cuisson

a la minute pres.

EiE
[=]r;

(® VOIR LA VIDEO
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L’art de réussir
tous les plats
dans les regles de Uart.

U

Le Menu Expert:

Vous définissez tous les paramétres et
votre four exécute vos ordres a la lettre.
Expert, vous connaissez toutes vos
recettes sur le bout des doigts et vous
savez exactement comment les réussir:
c’est vous qui sélectionnez le mode

de cuisson parmi toutes les possibilités
offertes. Vous modulez si besoin la tem-
pérature qu’il vous préconise et détermi-
nez ensuite le temps de cuisson souhaité.

Multifonctions Plus:

Chaleur Combinée et Chaleur Tournante,
une exclusivité De Dietrich.

Parmi les fonctions proposées par la
Multifonction Plus, deux modes de cuis-
son se distinguent: la Chaleur Combinée
et la Chaleur Tournante.

Diffusant de facon parfaitement uniforme
la chaleur produite par une résistance
située autour de la turbine, la Chaleur
Combinée est spécialement étudiée

pour les cuissons humides type tartes,
quiches ou pizzas. Cette technique

est également synonyme d’économie
d’énergie. La montée en température

est ultrarapide, supprimant ainsi la phase
de préchauffage.

La Chaleur Tournante est le seul procé-
dé qui permet de préserver la texture
délicate des viandes blanches, le parfum
et la saveur des papillotes, ou de cuire
simultanément des plats différents sur
trois niveaux en respectant le fumet de
chacun.

Le Guide Culinaire:

jusqu’a 50 recettes proposées.

Une qualité de cuisson garantie.

Apres avoir choisi 'une des recettes pré-
programmeées et avoir indiqué ensuite le
poids de la préparation, le four détermine
automatiguement le mode de cuisson
adapté, la température idéale et le temps
de cuisson nécessaire, a la minute pres.

Il se révele alors un véritable expert pour
VOuUS accompagner dans vos interpréta-
tions culinaires.

&

Le mode Patisserie frangaise:

14 recettes proposées.

Exceller dans un art mondialement
envié.

Macarons, Cannelés, Fondant au cho-
colat... si la patisserie francaise s'impose
comme une discipline majeure de l'art
culinaire, ne soyez plus impressionné.
Pour réaliser avec talent et réussir ces
grands classiques de la patisserie, fiez-
vous désormais a ce menu dédié exclusif.
Choisissez I'une des 14 recettes propo-
sées en cuisson automatique et recevez
tous les honneurs.

O
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Fonction Séchage.

Pour exalter la saveur de tous les plats.
De Dietrich a doté ses nouveaux fours
d’'une fonction dont il sera difficile
désormais de se passer. Ce procédé de
déshydratation permet de sécher a une
température parfaitement maitrisée,
entre 60°C et 80°C, nombre d’aliments
différents - herbes aromatiques, fruits
ou légumes. En empéchant la proliféra-
tion des bactéries, il permet ainsi de les
conserver plusieurs mois pour pouvoir
en disposer au gré de ses envies et de
préserver les éléments essentiels tels
que les minéraux et les vitamines.

Fonction Shabbat.

Ingénieuse et fonctionnelle.

De Dietrich innove en proposant deux
nouveaux fours dotés d’une fonction
spéciale Shabbat. Ce mode de program-
mation permet au four de fonctionner

en compléte autonomie durant 25 heures
et jusqu’a 75 heures si nécessaire.

Un flux d’électricité maintient la cavité

a une température constante de 90°C,
pour cuire ou maintenir au chaud les pré-
parations sans avoir recours au thermos-
tat. La lumiere intérieure reste allumée
durant toute cette période, méme a la
fermeture de la porte

Fonction « Gril variable »:

jusqu’a 4 puissances.

Certaines recettes, apparemment

toutes simples, comme les meringues,
requiérent en réalité beaucoup de doigté
pour atteindre la perfection. En modu-
lant la puissance du gril de 1a 4, cette
fonction aide a réaliser des prouesses

au quotidien..



’ -

Pourquoi choisir la cuisson basse

température de De Dietrich?

- Cest une cuisson 100 % automatique
qui ne nécessite aucune sonde addi-
tionnelle ou aucun réglage de l'utilisa-
teur.

- Le résultat de cuisson est toujours
reproduit avec la méme précision.

- Le four assure d’abord une cautérisa-
tion parfaite et réguliére de la viande
et ensuite une cuisson douce selon
le résultat de cuisson souhaité.

- Le programme prend en compte la
nature et la texture de la viande pour
en restituer toutes les saveurs.

Un résultat inégalé:

La température a l'intérieur de la cavité
du four est maintenue sous les 100°C:
'eau ne s’évapore pas et la viande
conserve tout son jus, a la différence des
cuissons classiques. Outre la tendreté de
la viande, on assiste a une évaporation
moindre du jus par rapport a la cuisson
traditionnelle ainsi qu’une faible perte
de poids.

Une cuisson longue pour ceux qui n’ont
pas le temps?

Avec De Dietrich c’est possible! Enfour-
nez votre viande le matin, avant de partir,
réglez le four pour une cuisson a basse
température, et, le soir, contentez-vous
de la poser sur la table: le four aura

fait le travail que vous n'aurez pas eu le
temps de faire. Et vous vous régalerez
enfin de viandes fondantes!

Des économies d’énergie:

Quel que soit le type de viande que

vous cuisinez, celle-ci cuit doucement et
n'effectue donc pas de projection sur les
parois du four. Votre four reste propre
plus longtemps et vous faites des écono-
mies d’énergie.

\&/
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La cuisson Basse Température: 10 plats.
Dans le plus pur respect de la tradition
culinaire.

A l'avant-garde de la technologie, ces
fours De Dietrich disposent de toutes
les ressources requises dans l'univers de
la grande cuisine. Utilisée par les chefs
cuisiniers, cette cuisson douce, régu-
liere et homogeéne, inférieure a 100 °C,
est parfaitement maitrisée pour obtenir
des viandes particulierement tendres et
savoureuses. L'acceés a ce programme est
extrémement simple. Il suffit de choisir
son plat: agneau rosé ou bien cuit, roti
de veau, roti de beeuf saignant ou bien
cuit, roti de porc, poulet, petits et gros
poissons entiers, yaourts... pour que le
four exécute ensuite automatiquement
la cuisson désirée.

LSa

Fonctions automatiques
et résultats garantis:

Roti de veau 4 h
Roti de beeuf saignant 3h
Ro6ti de boeuf bien cuit 3h

Roti de porc 5h
Gros poissons 2 h 10 min.
Petits poissons 1h 20 min.
Poulet 6 h
Agneau rosé 3h
Agneau bien cuit 4 h
Yaourt 3h



Quatre nouvelles
interfaces pour accéder
intuitivement a

toutes les fonctions.

Depuis toujours, De Dietrich pense

ses fours en s'appuyant sur une valeur
intangible: la précision. Ici, sous un
design de toute beauté, I'électronique
regne en maitre au travers de quatre
modes de programmation différents,
pilotée par un sélecteur unique d'une
rare élégance et fonctionnalité. Il se
tourne avec fluidité pour faire apparaitre
a I'écran I'ensemble des fonctions et
modes de cuisson proposés qu'il suffit
ensuite de valider d’'une légére pression
au centre de la manette.

Connaisseur - Haute définition
Programmateur avec Ecran Connaisseur.
L’interface arbore un écran en couleurs
haute définition, simple et intuitif qui
vous permet de naviguer par univers

et sous-menus: le Primeur, le Boucher,

le Traiteur... Chaque proposition est ici
illustrée avec un réalisme surprenant et
unique. De sublimes photos apparaissent
a I'écran lorsqu’il s’agit de présenter les
innombrables plats et recettes prédéfinis
dans le Mode Chef, le Guide Culinaire,

la Basse Température, la Patisserie fran-
caise ou dans la fonction Séchage.

. 30 '
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Epicurien - Couleur

Programmateur avec Ecran Epicurien.
A l'instar du précédent programma-
teur, et avec une égale logique d’acces,
vous naviguez via le sélecteur dans les
sous-menus et univers de plats cuisinés.
Chague fonction ou recette proposée est
exprimeée a I'écran par des dessins fine-
ment exécutés au trait, et illustrée avec
justesse et le souci du détail pour en
simplifier la lecture et la compréhension.

Gourmet - Noir/Blanc

Programmateur Ecran Gourmet LED
Blanc.

Aprés avoir validé 'une des fonctions ou
'un des plats préprogrammeés, I'écran
préconise avec une lisibilité parfaite la
hauteur du plat dans le four, la tempé-
rature adaptée et vous guide sur le bon
déroulement de la cuisson programmee.

&
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Gourmand - Noir/Blanc
Programmateur LED Blanc.

Il affiche avec précision les principales
fonctions et les parametres de cuisson,
comme la préconisation de température
ou la durée du temps restant.



Un nouvel et véritable
écrin pour exécuter
sans fausse note vos
grands classiques
gastronomiques.

Un volume optimisé de 73 litres,

des performances énergétiques remar-
quables. Les fours De Dietrich se dis-
tinguent par leur grand volume intérieur
de 73 litres. Cet espace optimisé permet
de préparer, dans le plus grand confort,
de grands et larges plats, sur six niveaux
de gradins parfaitement identifiés sur
les cotés de I'enceinte pour suivre les
préconisations du four et positionner
idéalement votre plat de cuisson.

La conception soigneusement étudiée
de I'enceinte et lisolation renforcée des
parois conférent une réduction du temps
de préchauffage et une parfaite maitrise
de la température au meilleur cout.

En témoigne le Label énergie A*.

Des niveaux de sécurité
exceplionnels.

Porte froide 4 verres.

Grace a un systeme de ventilation
exclusif et a la présence de quatre verres,
la porte des fours affiche une tempéra-
ture en tout point inférieure au seulil

de bralure.

Sécurités Verrouillage des commandes
et Auto-Stop.

La premiere permet de verrouiller I'acces
au bandeau de commandes afin d’éviter
toute mise en marche intempestive; la
seconde déclenche I'arrét automatique
du four au bout de 23 heures si on oublie
de I'éteindre.

Porte Soft Close: le confort extréme
d’une fermeture en douceur.

Ce systeme exclusif breveté De Dietrich
permet a la porte du four de se refermer
tout en douceur.

Eclairage halogéne.

L'éclairage halogene confére une lumino-
sité idéale, a la fois naturelle, puissante
et diffuse. Il offre une excellente visibilité
a tous les niveaux de I'enceinte, méme
lorsque plusieurs préparations occupent
'espace.

Trois modes de nettoyage en Pyrolyse:
I’art d’entretenir I’excellence.

Pour satisfaire les utilisateurs les plus
exigeants, les fours Multifonction Plus
sont dotés de trois fonctions Pyrolyse
pour un entretien sur mesure. Grace a
I'ajout de la turbine en cours de pyrolyse,
I'air parfaitement réparti dans la cavité
assure un nettoyage optimal en tout
point.

Avec la fonction Pyro-Turbo, la durée
d’indisponibilité du four est de 2 h contre
1h 30 en Pyro Eco.

Le mode Pyro Express nettoie la cavité
en 59 minutes chrono en se servant

de la chaleur résiduelle d’'une cuisson
précédente.

Quant au systéme exclusif Pyro-Control,
il permet de gérer automatiquement la
durée nécessaire de la pyrolyse, selon

le degré de salissure détecté, entre 1 h 30
et 2 h15. Ce procédé de nettoyage
conjugue efficacité et sens de I'économie
pour permettre de toujours disposer d’'un
four impeccable.

©
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Léechefrite et grilles Saveur, grilles
anti-basculement et systéme de rails
sortants.

Un équipement complet, d’une grande
fonctionnalité.

Un plat lechefrite équipe I'ensemble des
fours. Celui-ci dispose d’'une poignée a
'avant pour en faciliter la manipulation.
Pour certains modeles, ce plat est doté
de deux demi-grilles amovibles et
modulables, spécialement étudiées pour
que vous puissiez arroser votre prépara-
tion avec le jus de cuisson. De plus, les
grilles sur lesquelles viennent reposer
vos plats sont congues pour pouvoir
s’avancer hors du four en toute sécurité
jusgu’aux trois quarts de leur profondeur.
Elles sont équipées de deux pieds et
d’'un arceau a l'arriere empéchant les
plats de basculer. Le systeme de rails
sortants, selon les modeéles, permet de
faire coulisser grilles et plats dans le plus
grand confort.

Des parois intérieures sur lesquelles rien
n‘attache La cavité énamélite exclusive,
émail gris, lisse et d’une tres haute
résistance, montre des qualités de
brillance et de durabilité exceptionnelles
ainsi qu’une grande facilité de nettoyage.



FOURS MULTIFONCTIONS PLUS - PYROLYSE

DOR7586XH

Pourquoi choisir la cuisson basse température de De Dietrich?
C’est une cuisson 100 % automatique qui ne nécessite aucune
sonde additionnelle ni aucun réglage de l'utilisateur.

Le four assure d’abord une cautérisation parfaite et réguliere
de la viande et ensuite une cuisson douce selon le résultat
de cuisson souhaité.

- Four et combisteam

- Multifonctions Plus et vapeur combinée

- Nettoyage Pyro Turbo

- Display couleur avec Bouton Turn & Press

- 3 modes de cuisson: traditionnel, combiné vapeur
et 100% vapeur (20-100 %)

- 14 fonctions de cuisson dont fonction pain

- Cuisson Basse Température (10 plats), Guide de 73 recettes

- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, autom.

- Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse
selon le degré de salissure du four

- Cool Door avec contre-porte plein verre

DOR7586XH/X A Fr. 4790.-/444755 - Volume four 73 |

- Cuisson sur 6 niveaux
TAR Fr.10.77/10. - Systéme de plat sortant 100 %

( ) ; - Classe énergétique A*
«— k) - ve - Porte avec fermeture Soft Close
60 cm 100% 3 ; - Couleur: Inox

3P 4@ 731 ) E s, ||-2300 ||+ Accessoires:
Control NE — ||~ 400v - 2 grilles sécurité avec poignée

-1plat de 45 mm

- 1plat de 20 mm

-1 plat inox spécial 100 % vapeur
- 2 demi grilles saveur

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 3135 W

- DOR7586X: Version 230 VIN1x 16 A

- DOR7586XH: Version 400 V2PN 2 x10 A
- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Ouverture automatique et remplissage en facade. Accessoires en option et installation, voir p.133

@
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DOR7586AH

Pourquoi choisir la cuisson basse température de De Dietrich?
Le programme prend en compte la nature et la texture de la
viande pour en restituer toutes les saveurs.

Le résultat de cuisson est toujours reproduit avec la méme
précision.

- Four et combisteam

- Multifonctions Plus et vapeur combinée

- Nettoyage Pyro Turbo

- Display couleur avec Bouton Turn & Press

- 3 modes de cuisson: traditionnel, combiné vapeur
et 100 % vapeur (20-100 %)

- 14 fonctions de cuisson dont fonction pain

- Cuisson Basse Température (10 plats), Guide de 73 recettes

- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, autom.

- Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse
selon le degré de salissure du four

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Volume four 73 |

DOR7586AH/A A Fr. 4790.-/444755 - Cuisson sur 6 niveaux

— - (o)
TAR Fr. 10.77/10.- Systemg de plqt sortaﬁt 100 %
- Classe énergétique A

( ) ; - Porte avec fermeture Soft Close
— ) @] I[D]I y1ye - Couleur A/AH: Anthracite
EURO @ =

60cm 100% £ @ BB/BBH: Coal Black
3P mﬂ 731 y @, ~ 230V A+ Accessoires:

Control NE ~ 400V - 2 grilles sécurité avec poignée
- 1plat de 45 mm

-1 plat de 20 mm

-1 plat inox spécial 100 % vapeur
- 2 demi grilles saveur

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 3135 W

- DOR7586A /BB: Version 230 V1IN 1x 16 A
DOR7586AH/BBH: Version 400 V 2 PN 2 x 10 A

- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

DOR7586BBH/BB A  Fr. 4790.-/4447.55
TAR Fr.10.77/10.-

DOR7586

\&/
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS - PYROLYSE

DOS7585XH/X A Fr. 3990.-/3704.75

TAR

Fr.10.77/10.-

EURO

&

G i=y)[1]

g

T

3P

Control

731

— | [ 00w, ||~ 230v
1 ||~ 400v

A+

NS/
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DOS7585XH

Avec plus de 100 recettes prédéfinies dont 38 en Combiné
Vapeur, ce four De Dietrich offre une nouvelle maniére de
cuisiner.

- Four et combisteam

- Multifonctions Plus et vapeur combinée

- Nettoyage Pyro Turbo

- Display couleur avec Bouton Turn & Press

- 2 modes de cuisson: traditionnel et combiné vapeur
(20-80%)

- 14 fonctions de cuisson dont fonction pain

- Cuisson Basse Température (10 plats), Guide de 73 recettes

- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, autom.

- Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse
selon le degré de salissure du four

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Volume four 73 |

- Cuisson sur 6 niveaux

- Systeme de plat sortant 100 %

- Classe énergétique A*

- Porte avec fermeture Soft Close

- Couleur: Inox

Accessoires:

- 2 grilles sécurité avec poignée
-1plat de 45 mm

- 2 demi grilles saveur

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 3385 W

- DOS7585X: Version 230 VIN1x 16 A
DOS7585XH: Version 400 V 2 PN 2 x 10 A

- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133
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DOS7585AH

Pour ne plus hésiter entre cuisson traditionnelle et cuisson
vapeur, le nouveau four De Dietrich vous offre a la fois la
Multifonctions Plus et la Vapeur combinée, une technologie
inspirée de la cuisson professionnelle.

- Four et combisteam

- Multifonctions Plus et vapeur combinée

- Nettoyage Pyro Turbo

- Display couleur avec Bouton Turn & Press

- 2 modes de cuisson: traditionnel et combiné vapeur
(20-80%)

- 14 fonctions de cuisson dont fonction pain

- Cuisson Basse Température (10 plats), Guide de 73 recettes

- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, autom.

- Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse
selon le degré de salissure du four

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Volume four 73 |

- Cuisson sur 6 niveaux

DOS7585AH/A A Fr. 3990.-/3704.75 - Systeme de plat sortant 100 %
TAR Fr. 10.77/10.- - Classe énergétique A*

- Porte avec fermeture Soft Close
- Couleur: Anthracite

EURO @ ((""D) W g m %’ Accessoires:
60cm 80% - 2 grilles sécurité avec poignée
0 6 | oo, | |- 230v + -1plat de 45 mm
5:’:’,:.; m 731 1 :|/ |:—> ~ 400V A - 2 demi grilles saveur

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 3385 W

- DOS7585A: Version 230 VIN1x16 A
DOS7585AH: Version 400V 2 PN 2 x 10 A

- Niche:H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

Ouverture automatique et remplissage en fagcade.

DOS7585

\&/
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS - PYROLYSE
PERFECT SENSOR

DOP8785AH/A A  Fr. 3890.-/3611.90
TAR Fr.10.77/10.-

w0 o @) 1] 2 [T 101 &
4 i e e
A+

DOP8785BB/BBH A Fr. 3890.-/3611.90
TAR Fr.10.77/10.-

N/
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DOP8/785AH

Disposant de toutes les fonctionnalités d’avant-garde

et de modes de cuisson exclusifs, ce four au style unique
etraffiné permet de prendre toute la mesure des trésors
de lart culinaire signé De Dietrich. Découvrez les fonctions
Séchage ou Shabbat et succombez aux 90 recettes
prédéfinies dans les Modes Chef, Guide Culinaire,

Basse Température, Patisserie francgaise.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage automatique Pyro Turbo

- Display couleur HD avec Bouton Turn & Press

- 4 applications de cuisson: Menu Expert, Menu Chef,
Guide Culinaire et basse température

- Smart Assist: Préconisation de températures et animation
des modes de cuisson

- Cuisson Basse Température (10 plats), Autocook (50 plats),
Menu Chef (15 plats), Patisserie (14 plats)

- 12 fonctions de cuisson dont fonction Pain

- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, autom.

- Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse
selon le degré de salissure du four

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Porte avec fermeture Soft Close

- Volume four 73 |, Cuisson sur 6 niveaux

- Systeme de plat sortant 100 %

- Classe énergétique A*

- Couleur A/AH: Anthracite

B/BH: Coal Black

Accessoires:

- 2 grilles sécurité avec poignée

- 1plat 45 mm

- 2 demi grilles saveur

Caractéristiques techniques:

- DOP8785A/BB: Version 230 V1IN 1x 16 A
DOP8785AH/BBH: Version 400 V2 PN 2 x 10 A

- Niche:H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133
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DOP8785XH

L’art de réussir tous les plats dans les régles de I’'art que
I’on soit gourmet ou gourmand. Le four se révele alors un
véritable expert pour vous accompagner dans vos interpré-
tations culinaires.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage automatique Pyro Turbo

- Display couleur HD avec Bouton Turn & Press

- 4 applications de cuisson: Menu Expert, Menu Chef, Guide
Culinaire et basse température

- Smart Assist: Préconisation de températures et animation
des modes de cuisson

- Cuisson Basse Température (10 plats), Autocook (50 plats),
Menu Chef (15 plats), Patisserie (14 plats)

- 12 fonctions de cuisson dont fonction Pain

- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, autom.

- Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse
selon le degré de salissure du four

- Cool Door avec contre-porte plein verre

DOP8785XH/X A  Fr. 3890.-/3611.90 - Colfte o fe;g‘letgfe Soft C‘Oge _

- Volume four , Cuisson sur 6 niveaux
TAR Fr.10.77/10.- - Systéme de plat sortant 100 %
- Classe énergétique A*

EURO m @ @ = m t@‘ \%/ - Couleur: Inox

Accessoires:

3P m 731 + | Tq00%, | |~ 230v | M2 - 2 grilles sécurité avec poignée
St || = ||~ 400V @ - 1plat 45 mm

- 2 demi grilles saveur

A+ Caractéristiques techniques:

- DOP8785X: Version 230 V1IN 1x16 A
DOP8785XH: Version 400 V 2 PN 2 x 10 A

- Niche:H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

Ecran « Connaisseur» en haute définition.

DOP8785
G : ® VOIR LA VIDEO

©
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS - PYROLYSE
PERFECT SENSOR

DOP8780XH

Fonctionnalités d’avant-garde, modes de programma-
tion et de cuisson exclusifs, succombez devant I’excel-
lence.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage automatique Pyro Turbo

- Display couleur HD avec Bouton Turn & Press

- 4 applications de cuisson: Menu Expert, Menu Chef,
Guide Culinaire et basse température

- Smart Assist: Préconisation de températures et
animation des modes de cuisson

- Cuisson Basse Température (10 plats), Autocook
(35 plats), Menu Chef (15 plats), Patisserie (14 plats)

- 12 fonctions de cuisson dont fonction Pain

- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, autom.

- Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse
selon le degré de salissure du four

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Porte avec fermeture Soft Close

- Volume four 73 |, Cuisson sur 6 niveaux DOP8780XH/X A Fr. 3690.-/3426.20

_ Systémg de p\at sortaﬁt partiel TAR Fr. 10.77/10._
- Classe énergétique A

- Couleur: Inox

Accessoires: EURO m @ @ g [I]]I ‘@‘ éx

- 2 grilles sécurité avec poignée

- 1plat 45 mm 3P 73| ‘%’]%Em,qsov%’

Caractéristiques techniques: Conirol [ || oo

- DOP8780X: Version 230 V1IN 1x 16 A +
DOP8780XH: Version 400 V2PN 2 x 10 A A

- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

Eli
[=]r,

® VOIR LA VIDEO

DOP8780
DOP8574

Le mode Patisserie francaise:
Exceller dans un art mondialement
envié.

£6S

o
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DOP8574WH/W A Fr. 3290.-/3054.80
TAR Fr.10.77/10.-

EUROM@ @] QI[DH@‘@
3P %) 731 ] [ ol A

DOP8574XH/X A Fr. 3290.-/3054.80

DOP8574AH/A A Fr. 3290.-/3054.80

V< ﬂro:es \

V SWISS GARANTIE

7SS

DOP8574WH

Simple et intuitif, ce four inscrit a son menu 6 modes de
cuisson différents et plus de 60 recettes prédéfinies pour
un infini plaisir.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage automatique Pyro Turbo

- Display couleur avec Bouton Turn & Press

- 4 applications de cuisson: Menu Expert, Menu Chef,
Guide Culinaire et basse température

- Smart Assist: Préconisation de températures et animation
des modes de cuisson

- Cuisson Basse Température (10 plats), Autocook (35 plats),
Menu Chef: Cuisson automatique (9 plats)

- 12 fonctions de cuisson dont fonction Pain

- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, autom.

- Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse
selon le degré de salissure du four

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Porte avec fermeture Soft Close

- Volume four 73 |

- Cuisson sur 6 niveaux

- Systeme de plat sortant 100 %

- Classe énergétique A*

- Couleur: Blanc, Inox ou Anthracite

Accessoires:

- 2 grilles sécurité avec poignée
-1plat 45 mm

- 2 demi grilles saveur

Caractéristiques techniques:

- DOP8574W/X/A: Version 230 V1IN 1x 16 A
DOP8574WH/XH/AH: Version 400 V 2 PN 2 x 10 A

- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

Systéme de plat sortant a 100 %.

\&/
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS - PYROLYSE
PERFECT SENSOR

DOP8360GH

Son grand volume intérieur accessoirisé de grilles
coulissantes sur rails, favorise les cuissons multiples,

et décuple les saveurs grace aux innombrables recettes
programmeées.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage automatique Pyro Turbo

- Display Black & White avec Bouton Turn & Press

- 3 applications de cuisson: Menu Expert, Guide Culinaire
et basse température

- Smart Assist: Préconisation de températures et
animation des modes de cuisson

- Cuisson Basse Température (10 plats),
Autocook (35 plats)
Menu Chef: Cuisson automatique (6 plats)

- 11 fonctions de cuisson dont fonction Pain

- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, super

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Porte avec fermeture Soft Close

- go'_ume fo“r673_‘ DOP8360GH/G  Fr. 2990.-/2776.25
- uiIsson sur niveaux TAR Fr_ 10.77/10_

- Syste d lat tant tiel P
N em; N pa =or a4m partie Jusqu’a épuisement de stock
- Classe énergétique A

- Couleur: Gris, Inox, Anthracite ou Blanc

. 14
Accessoires: EURo| | &2 @ @ - I t ‘ ‘@
- 2 grilles sécurité avec poignée 60cm @
- 1plat 45 mm N -

\60%, | [~ 230V +
- 2 demi grilles saveur 5‘§0P°c m 731 I :I/ [—’ ~ 400V A

Caractéristiques techniques:
- DOP8360G/X/A/W: Version 230 V1IN 1x 16 A

DOP8360GH,/XH/AH/WH: Version 400 V 2 PN 2 x 10 A | B |
- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm -

v

Accessoires en option et installation, voir p.133

Eli
[=]r,

® VOIR LA VIDEO

DOP8360XH/X A Fr. 2990.-/2776.25

SENSOR

DOP8360AH/A A Fr. 2990.-/2776.25

.

Perfect Sensor

DOP8360WH/W A Fr. 2990.-/2776 25
\o/
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DOP/350AH

En véritable expert, vous programmez les parameétres
pour chaque mode de cuisson identifié et les contrdlez
sur I’écran LED avec une infinie précision.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage automatique Pyro Turbo

- Display Black & White avec Bouton Turn & Press

- 3 applications de cuisson: Menu Expert, Guide Culinaire
et basse température

- Smart Assist: Préconisation de températures et anima-
tion des modes de cuisson

- Cuisson Basse Température (10 plats), Autocook (15
plats)

- 11 fonctions de cuisson dont fonction Pain

- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, super

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Porte avec fermeture Soft Close

- Volume four 73 |

- Cuisson sur 6 niveaux

DOP7350AH/A A Fr. 2890.-/2683.40 - Systeme de plat sortant partiel
TAR Fr. 10 77/10 _ - Classe énergétique A*

- Couleur: Gris, Inox, Anthracite ou Blanc

Accessoires:

“«—> i
EURO 60cm @ @ g m \@’ - 2 grilles sécurité avec poignée

~ 400V

500°C

-1plat 45 mm

3P mﬂ 731 \%/ :I% E%/ ~ 230V A+ - 2 demi grilles saveur

Caractéristiques techniques:

- DOP7350A/X: Version 230 V1IN 1x16 A
DOP7350AH/XH: Version 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

DOP7350XH/X A Fr. 2890.-/2683.40

O

/4
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Accessoires en option et installation, voir p.133

Deux demi-grilles amovibles et
modulables, spécialement étudiées
pour arroser la préparation avec

le jus de cuisson.



FOURS MULTIFONCTIONS PLUS
PYROLYSE

DOP/7230XH

Grace a ses neuf positions de cuisson dont la véritable
Chaleur Tournante, il vous propose tout I’éventail des
possibilités pour vous seconder comme un chef.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage automatique Pyro Turbo

- Display Black & White avec Bouton tournant
- Cuisson Basse Température (10 plats)

- 9 fonctions de cuisson

- Nettoyage 2 cycles: Eco, Super

- Cool Door avec contre-porte plein verre
- Porte avec fermeture Soft Close

- Volume four 73 |

- Cuisson sur 6 niveaux

- Classe énergétique A*

- Couleur: Inox

Accessoires:
- 2 grilles sécurité avec poignée

-1plat 45 mm
Caractéristiques techniques: DOP7230XH/X A Fr. 2650-'/2460-55
- DOP7230X: Version 230 V1IN 1x 16 A TAR Fr. 10.77/10.-

DOP7230XH: Version 400 V2PN 2 x 10 A
- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

+—>
Accessoires en option et installation, voir p.133 EURO 60cm @ W g

N AN *
P EE 731 ] e A

Porte Soft Close: le confort ex-
tréme d’une fermeture en douceur.

©
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS e

PYROLYSE

DOP7220XH/X A Fr. 2490.-/2312.-

TAR

Fr.10.77/10.-

EURO

oon @ 1

500°C

a® 731 ) A

Volume 73 | et cuisson sur 6 niveaux.

<

\‘Q&nﬂxks A’k)/

DOP7220XH

En véritable expert, vous programmez les parameétres
pour chaque mode de cuisson identifié et les contrdlez
sur I’écran LED avec une infinie précision.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage automatique Pyro Turbo

- Display Black & White avec Bouton tournant
- 9 fonctions de cuisson dont fonction Pain
- Nettoyage 2 cycles: Eco, Super

- Cool Door avec contre-porte plein verre
- Porte avec fermeture Soft Close

- Volume four 73 |

- Cuisson sur 6 niveaux

- Classe énergétique A*

- Couleur: Inox

Accessoires:

- 2 grilles sécurité avec poignée

- 1plat 45 mm

Caractéristiques techniques:

- DOP7220X: Version 230 VIN1x 16 A
DOP7220XH: Version 400 V 2 PN 2 x 10 A

- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

DOP7220
DOP7230

y
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS
PYROLYSE

DOP/7200BMH

Ce four se distingue particulierement par son
programme Cuisson Basse Température.

Cette cuisson parfaitement maitrisée permet
d’obtenir des plats d’une tendreté incomparable.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage automatique Pyro Turbo

- Display Black & White avec Bouton tournant
- Cuisson Basse Température (10 plats)

- 7 fonctions de cuisson

- Nettoyage 2 cycles: Eco, Super

- Cool Door avec contre-porte plein verre
- Volume four 73 |

- Cuisson sur 6 niveaux

- Classe énergétique A*

- Couleur: Facade plein verre, aspect inox

Accessoires:
- 2 grilles sécurité avec poignée

-1plat 45 mm
Caractéristiques techniques: DOP7ZOOBMH/BM A FI’. 2350._/218200
- DOP7200BM: Version 230 V1IN 1x 16 A TAR Fr.10.77/10.-
DOP7200BMH: Version 400 V 2 PN 2 x 10 A

- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

+—>
Accessoires en option et installation, voir p.133 EURO 60cm @ @ g

6 /s
~ 230V +
500°C 4"&& 73' \ I /| |~ 400V A
DOP7200
DOE7220
DOE7210
i ‘
Nettoyage Pyrolyse: avant/apres.
\e/
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS ()

NETTOYAGE MANUEL

DOE7220XH/X A

Fr. 2150.-/1996.30

TAR Fr.10.77/10.-
curo ool (@) T

6/ “ % | [~
0 gl

DOE7210BMH/BM A  Fr.1990.-/1847.75

Fr.10.77/10.-

TAR

euro 7o @) T
N o ||

731 e a A

<

\‘ YEERS
A

DOE/220XH

Grace a ses neuf positions de cuisson dont la véritable
Chaleur Tournante, il vous propose tout I’éventail des
possibilités pour vous seconder comme un chef.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage manuel

- Display Black & White avec Bouton tournant
- 8 fonctions de cuisson

- Porte avec fermeture Soft Close

- Volume four 73 |

- Cuisson sur 6 niveaux

- Systeme de plat sortant partiel

- Classe énergétique A

- Couleur: Inox

Accessoires:

- 2 grilles sécurité avec poignée
-1 plat 45 mm

- 1plat 20 mm

Caractéristiques techniques:

- DOE7220X: Version 230 V1IN 1x16 A
DOE7220XH: Version 400 V 2 PN 2 x 10 A

- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

DOE7210BMH

Les gradins chromés a 6 niveaux d’insertion optimisent
I'utilisation de toute la hauteur de la grande cavité: une
modularité accrue au service de la réussite de vos plats.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage manuel

- Display Black & White avec Bouton tournant
- 7 fonctions de cuisson

- Volume four 73 |

- Cuisson sur 6 niveaux

- Systeme de plat sortant partiel

- Classe énergétique A

- Couleur: Facade plein verre, aspect inox

Accessoires:

- 2 grilles sécurité avec poignée

-1plat 45 mm

-1 plat 20 mm

Caractéristiques techniques:

- DOE7210BM: Version 230 VI N 1x 16 A
DOE7210BMH: Version 400 V 2 PN 2 x 10 A

- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

»
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UNE COLLECTION
A LAMESURE DEVOS ENVIES




FOURS 45 CM

La conception de ces fours a été étudiée avec un soin extréme pour gu’ils puissent
vivre en totale harmonie avec un autre four de la collection et présenter un profil
irréeprochable quel que soit 'agencement choisi: ergonomie du bandeau
et de la poignée a l'identigue, méme hauteur d’encastrement de 45 cm,
présence de pieds ajustables a 'avant pour un alignement parfait
lors d’'une installation horizontale par exemple.

Nouveau four Combiné 100 % Vapeur.

|l offre le choix entre la Multifonctions Plus, la Vapeur combinée
ou le 100% Vapeur, une technologie inspirée de la cuisson
professionnelle. Le procédé ne demande aucune installation
particuliére, grace a son réservoir d’eau situé en facade. La
cuisson Combiné Vapeur propose deux applications: un Mode
Expert décliné en trois fonctions et un Guide Culinaire. En Mode
Expert, le four gére électroniquement tous les paramétres sélec-
tionnés. Avec le Guide Culinaire, il suffit de faire son choix puis
d’'indiguer le poids de la préparation. Le four détermine et gére
automatiquement I'ensemble des paramétres qui conditionnent
la réussite d’'une cuisson saine et diététique.

&

Four Multifonctions Plus, Pyrolyse.

Avec son volume de 40 litres, ce four révele les mémes talents
que les fours de dimension traditionnelle. Parmi les dix fonc-
tions bien distinctes offertes par la Multifonctions Plus, un mode
«Pain» permet d'offrir chague jour a sa table un pain moelleux,
bien doré et croustillant a souhait; 15 recettes prédéfinies dans
le Guide Culinaire sont également proposées avec l'assurance
de réussir tous vos plats.

Fours Micro-ondes.

Ils n'ont pas leur pareil pour décongeler en un temps record,
réchauffer ou cuire simultanément deux grands plats, en
préservant le gouUt et les qualités nutritives des mets. Combinant
un gril rabattable avec quatre niveaux de puissance et la Chaleur
Tournante, les micro-ondes De Dietrich proposent dix plats dif-
férents préprogrammeés pour une cuisson tout automatique.

@

Four Vapeur.

En préservant vitamines et sels minéraux, saveur, consistance

et couleur des aliments, la cuisson vapeur invente une nouvelle
maniére de cuisiner. Ce four Vapeur offre avec une extréme pré-
cision cette cuisson unique, douce, saine et légere unanimement
reconnue et appréciée.
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS
COMBISTEAM - PYROLYSE

DKR7580A

Ce four «3 en 1» recele tel un écrin les multiples fonction-
nalités novatrices de la marque combinant Multifonctions
Plus et Cuisson Vapeur, offrant 93 recettes prédéfinies dont
25 en 100 % Vapeur.

- Four et combisteam
- Multifonctions Plus et vapeur combinée
- Nettoyage Pyro Turbo
- Display couleur avec bouton Turn & Press
- 3 modes de cuisson: traditionnel, combiné vapeur
et 100% vapeur
- 12 fonctions de cuisson dont fonction pain
- 4 en mode expert (dont 100 % vapeur), 8 en mode culinaire
- Guide de 93 recettes
- Cool Door contre-porte plein verre

DKR7580A A Fr. 4290.-/3983.30 _ Classe énergstique A
TAR Fr.10.77/10.- - Capacité réservoir d'eau 11|
- Volume four 40 |
- Couleur: Anthracite
«— (&) I { m y1g
EURO| /g0 cm @ <g00°/)3 W @ Accessoires:

-1 grille sécurité avec poignée

m@@ ))) P @ 40| A - 1plat de 45 mm avec sa grille

500°C] - 1plat inox spécial 100 % vapeur

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 3135 W

- Raccordement: 230V 1N 1 x 16A

- Niche: H x L x P 450 x 560 x 560 mm

LES FOURS
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS 2o

V SWISS GARANTIE v

COMBISTEAM - PYROLYSE N

DKR7580X/G

Pour ne plus hésiter entre cuisson traditionnelle et
cuisson vapeur, le nouveau four De Dietrich vous offre
a la fois la Multifonctions Plus et la Vapeur combinée,
une technologie inspirée de la cuisson professionnelle.

- Four et combisteam

- Multifonctions Plus et vapeur combinée

- Nettoyage Pyro Turbo

- Display couleur avec bouton Turn & Press

- 3 modes de cuisson: traditionnel, combiné vapeur
et 100 % vapeur

- 12 fonctions de cuisson dont fonction pain

- 4 en mode expert (dont 100 % vapeur), 8 en mode
culinaire

- Guide de 93 recettes
DKR7580X A Fr. 4290.-/3983.30 - Cool Door contre-porte plein verre

TAR Fr.10.77/10.- - Classe énergétique A

- Capacité réservoir d'eau 111
H
EURO |60 cm @

Y. ? - Volume four 40 |
%&3} @ m \@, - Couleur: Inox ou Gris
(((.‘NV:\D « )e ) P "& 401 A - 1 grille sécurité avec poignée

Accessoires:
500°C -1 plat de 45 mm avec sa grille
- 1 plat inox spécial 100 % vapeur

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 3135 W

- Raccordement: 230V 1N 1 x 16A

- Niche: Hx L x P 450 x 560 x 560 mm

DKR7580G Fr. 4290.-/3983.30 |, et DKR7580A/X/G
TAR Fr.10.77/10.- g
Jusqu’a épuisement de stock *§o-\./

o 2 )5 [0 [ 5

& ey P a3 401 A

500°C]

¥
L

B

[

\o
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS
PYROLYSE — INJECTION DE VAPEUR

DKS7580X

Proposant la Multifonctions Plus, un mode Séchage,
et jusqu’a 68 plats en cuisson automatique dont 38 en
combiné Vapeur, il dispose de toutes les ressources
essentielles pour réaliser de la grande cuisine, saine et
diététique.

- Four et combisteam

- Multifonctions Plus et vapeur combinée

- Nettoyage Pyro Turbo

- Display couleur avec bouton Turn & Press

- 2 modes de cuisson: traditionnel et
combiné vapeur (20-80%)

- 11 fonctions de cuisson dont fonction pain

- 3 en mode expert (avec injection vapeur),
8 en mode culinaire

- Guide de 68 recettes DKS7580X Fr. 3590.-/3333.35
- Cool Door contre-porte plein verre TAR Fr. 10-77/10-—
- Classe énergétique A Jusqu’a épuisement de stock
- Capacité réservoir d'eau 1,1 |
- Volume four 40 |
. «— () Vg
- Couleur: Inox £ur0| oom (@9 SV I ] o
Accessoires: —
-1 grille sécurité avec poignée () ((( ))) 4 40
- 1plat de 45 mm avec sa grille S = |500°C & A

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 3135 W

- Raccordement: 230V 1N 1 x 16 A

- Niche: H x L x P 450 x 560 x 560 mm

Injection de vapeur pour réussir
tous les plats (pain, tarte, viande...).

450 int
\

I\,/

//'/i"

\&/
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FOURS MULTIFONCTIONS PLUS 2o
PYROLYSE

DKP7320X A

TAR

Fr. 2990.-/2776.25

Fr.10.77/10.-

EURO

+“—>
60cm

&

[T

500°C

Ly

401

> (=

DKP7320A A

TAR

Fr. 2990.-/2776.25
Fr.10.77/10.-

EURO

“—
60cm

&

(1]

500°C]

s

401

> (=

O

V SWIS‘;‘ G?RANTIE v
\‘A&{ EXR)* "k)/

DKP7320X/A

Avec son volume de 40 litres, il révele les mémes
talents que les fours de dimension traditionnelle. Ses
15 recettes prédéfinies dans le Guide Culinaire seront
pour vous I'assurance de réussir tous vos plats.

- Multifonctions Plus

- Nettoyage automatique Pyro Turbo

- Display Black & White avec Bouton Turn & Press

- Smart Assist: Préconisation de températures et anima-
tion des modes de cuisson

- 10 fonctions de cuisson dont fonction pain

- Autocook (15 plats)

- Nettoyage 2 cycles: Eco, Super

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Volume four 40 |

- Cuisson sur 3 niveaux

- Classe énergétique A

- Couleur: Inox ou Anthracite

Accessoires:

-1 grille sécurité avec poignée
- 1plat 45 mm
Caractéristiques techniques:

- DKP7320X/A: Version 230 V1IN 1x 16 A
- Niche: H x L x P 450 x 560 x 560 mm

oy —

/4
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FOURS A VAPEUR

DKV7340X

Congu pour vivre en parfaite harmonie au co6té

des fours micro-ondes et Multifonctions Plus de la
Collection 45. il offre avec une extréme précision
cette cuisson unique, douce, saine et légére unanime-
ment reconnue et appréciée.

- Four vapeur électronique 29 |

- Display Black & White avec Bouton Turn & Press

- Guide culinaire de 32 recettes

- Cuisson douce par vapeur saturée

- 8 temps et température présélectionnées

- Affichage de la programmation, de la température
et du niveau d’eau

- Départ différé

- Sécurité enfants (verrouillage commandes)

- Réservoir d'eau amovible, pas de raccordement DKV7340X A Fr. 2890'_/2683'40
a prévoir TAR Fr. 1077/]0—

- Mode veille de I'afficheur (économie)

- Cavité intérieure inox (H x L x P): 185 x 390 x 325
mm EURO| [$oom € ) @ [T]

- Cable de raccordement avec fiche

- Couleur Inox 29|

Accessoires:

- 1grille inférieure
-1 plat inox
- 1livre de recettes (FR)

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 1780 W

- Raccordement: 230 V1IN 1x10 A

- Niche: H x L x P 450 x 560 x 550 mm

Cuisson a la vapeur saine et diété-
tique pour retrouver le vrai goat
des aliments.

O
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FOURS COMBINE MICRO-ONDES Y

TN

DKC7340A

Pour composer, exécuter ou improviser vos recettes sur un
tempo accéléré, il n’a que peu d’égal.

Il décongeéle et réchauffe, rotit et cuit simultanément deux
grands plats grace a la Chaleur Tournante.

- Micro-ondes combiné encastrable

- Micro-ondes 1000 W /4 sorties d’'ondes

- Chaleur tournante 1600 W

- Autocook: Guide de recettes (15 plats)

- 4 fonctions de cuisson dont 2 en combiné
- Cuisson sur 3 niveaux

- 3 programmes mémorisables

- Décongélation rapide 2 programmes

- Minuterie 60 minutes avec départ différé
- 1 plateau tournant de 36 cm débrayable

DKC7340A A Fr. 2990.-/2776.25  _ cavite smailiée
TAR Fr.10.77/10.- - Gril rabattable
- Eclairage 25 W
- Couleur: Anthracite, Inox, Coal Black ou Blanc
EURO| |60 em @ W | E A Accessoires:
- 1grille
401 -1 Léchefrite en verre

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 VIN1x16 A

- Volume intérieur: 40 |

- Niche:H x L x P 450 x 560 x 550 mm

DKC7340X A Fr. 2990.-/2776.25

P
DKC7340BBA  Fr.2990.-/2776.25 r-<f</9

DKC7340W A Fr. 2990.-/2776.25

O
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MACHINE A CAFE EXPRESSO ENCASTRABLE

DKD7400X

Complice d’un nouvel art de vivre, De Dietrich s’exprime
avec une multitude de nuances dans l'univers de la cuisine.
Cette Machine a café Expresso intégrable adopte les lignes
de I’ensemble de la Collection Inox précieux De Dietrich.

- Machine a café

- Programmateur a touches sensitives rétro éclairé blanc

- Fonctionnement entierement automatique

- Réglage finesse mouture, quantité d’eau, quantité de café,
température et alarmes de remplissage

- Sélection de café (Espresso, normal, etc.)

- Fonction Cappucino, Macchiato

- Préparation simultanée de 2 tasses

- Production de vapeur

- Réservoir d'eau 1,8 |

DKD74OOX A FI’ 4390 _/4076 ]5 - Re’cwp\ent de 200 g de café en grain
’ ' ‘ - Pompe 15 bars
TAR Fr.10.77/10.- - Tiroir & marc de café
- Facade pivotante pour acces aux réservoirs
«— - Couleur: Inox
EURO 60 R .
cm Caractéristiques techniques:

- Cable de raccordement: 230 V1N 1x 10 A
- Niche: H x L x P 450 x 560 x 550 mm

>
N/
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DKD7400A

Elle allie a sa nature fonctionnelle une charge émo-
tionnelle exemplaire. Celle que I’on partage a la fin
d’un repas autour d’un excellent café, a 'arébme et a la
saveur exaltés.

- Machine a café

- Programmateur a touches sensitives rétro éclairé blanc

- Fonctionnement entiérement automatique

- Réglage finesse moulure, quantité d'eau, quantité de
café, température et alarmes de remplissage

- Sélection de café (Espresso, normal, etc.)

- Fonction Cappucino, Macchiato

- Préparation simultanée de 2 tasses

- Production de vapeur

- Réservoir d’eau 1,8 |

DKD7400A A Fr. 4390'_/4076'15 - Récipient de 200 g de café en grain
TAR Fr.10.77/10.- ~ Pompe 15 bars

- Tiroir a marc de café

- Facade pivotante pour acces aux réservoirs
EURO ;En: - Couleur: Anthracite

Caractéristiques techniques:
- Céble de raccordement: 230 V1N 1x 10 A
- Niche: H x L x P 450 x 560 x 550 mm

O
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TIROIRS CHAUFFANTS

DWD 7400

D’une fonctionnalité ingénieuse, il est congu pour
y placer assiettes, bols ou tasses a café afin de
pouvoir les chauffer grace au thermostat réglable
entre 30°C et 70 °C. Le tiroir se refermera tout en
douceur grace a son systéme de freins intégrés,
sans entrechoquer les plats.

- Tiroir chauffant tout intégré 14 cm

- Capacité 6 couverts

- Push Pull System, pas de poignée

- Soft Close: Fermeture assistée du tiroir
(Quadro System)

- Minuterie coupe courant 90 min.

- Voyant de marche extérieur

- Résistance circulaire avec ventilation
tangentielle latérale

- Thermostat variable de 30 a 70°C

- Diameétre maximum: 2 plats de 36 cm

- Volume 24 |: 20 grands plats ou 30 bols
ou 80 tasses a café

- Capacité de chargement maxi 20 kg

- Couleur: Facade verre, noire, grise ou blanche

Caractéristiques techniques:
- Cable de raccordement avec fiche
- Raccordement: 230 V1IN 1x10 A

O

DWD7400B A
TAR

Fr.1490.-/1383.45
Fr. 5.99/5.56

DWD7400G
TAR

Fr. 1490.-/1383.45
Fr.5.99/556

Jusqu’a épuisement de stock

Ir‘ I -

DWD7400W A
TAR

Fr.1490.-/1383.45
Fr. 5.99/5.56

LES FOURS
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MICRO-ONDES INTEGRABLES 38 CM

La dimension du confort est signée De Dietrich.
La conception de ces micro-ondes a été soigneusement etudiée
pour gue I'installation n'impose pas de contrainte pour disposer au quotidien
d’'un mode de cuisson complémentaire en «acceéléerée ».
Ces modeles intégrables sont proposés avec un kit d’encastrement
intégré pour pouvoir prendre place avec élégance
au-dessus du four dans un meuble de niche standard.

De nouvelles interfaces pour accéder au Systeme anti-condensation.

meilleur de la CUISSON. Grace a un systeme de flux d'air interne, toute condensation
Tel est Iapanage de Iélectronique, parfaitement maitrisée par issue de la cuisson des plats est évitée, conférant une visibilité
De Dietrich. La programmation, a l'instar des fours classiques, parfaite & intérieur de f'enceinte.

s’effectue avec une facilité, une lisibilité et une précision
extrémes. Toutes les fonctions offertes sont immédiatement
identifiées sur I'afficheur électronique blanc. Outre le mode

décongélation, six allures de cuisson sont proposées pour varier
les plats et les plaisirs.

%
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FOURS MICRO-ONDES SOLO

DME7121A A  Fr.1290.-/1197.75

DME7121X A  Fr.1290.-/1197.75

TAR Fr. 10.77/10.-
+—> I

EURO| 50 om W 21 (@)

DME7121A/X

Il sait 3 merveille décongeler, réchauffer et cuire avec une
parfaite maitrise et précision: I’'apanage de I’électronique
et de ses six allures de cuisson, pour varier les plaisirs et les
mémoriser.

- Micro-ondes intégré 26 |

- Programmateur électronique

- Cuisson automatique

- Micro ondes 900 W

- 4 sorties d'ondes

- 6 fonctions de cuisson

- 3 programmes mémorisables

- 1 plateau tournant de 30 cm débrayable
- Diameétre maxi de plat: 32 cm

- Minuterie 60 minutes

- Intérieur cavité inox (H x L x P): 210 x 350 x 351 mm
- Cable de raccordement avec fiche

- Couleur: Anthracite ou Inox

Accessoires:
- Kit d’encastrement inclus

Caractéristiques techniques:
- Raccordement: 230V 1N 1 x 10A
- Niche: H x L x P 380 x 560 x 550 mm

\

\y
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Overview: apercu des gammes
Tables Induction

Tables Induction horiZone

90 cm

Tables Induction horiZone avec hotte intégréee 80 cm

Tables Induction horiZone

Tables Induction horiZone Chef Tactilium
Tables Induction horiZone

Tables Induction 4 foyers

Tables Induction 3 foyers

Tables Induction sans cadre

Tables Vitrocéramique

Tables Vitrocéramique 4 foyers

Dominos de cuisson
Dominos de cuisson horiZone
Dominos de cuisson Teppan Yaki

Dominos de cuisson induction 2 foyers

@
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65 cm

65 cm

65 cm

65 cm

38 cm

38 cm
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OVERVIEW TABLES DE CUISSON

Référence

Prix
(TTC hors TAR)

Energie

DPI7969XS

3990.-

Induction

DPI7965X

3690.-

Induction

DPI7768X

2990.-

Induction

Technologie

Triple
Horizone Play
4in1

Horizone
40 x 23

Double
Horizone

Nombre de
foyers

ARG
AVG
Centre
ARD

AVD

Mode Expert
Réglages individuels

Affichage
Display

Réglages

Horizone
3700W

Horizone
3700W

Horizone
3700W

6 récipients

Touches
sensitives LED
blanches

1a20

Horizone
3700W

2280 3700W
2230 3700W
2160 2400W

5 récipients

Touches
sensitives LED
blanches

1420

Horizone
3700W

Horizone
3700W

4 récipients

Touches
sensitives LED
blanches

1420

N I N N

Boost

Encastrement
standard

Encastrement
affleuré

10 points 10 points 10 points

Accessoire
de série

Accessoire
en option

Verre
Finition
du cadre

Puissance (kW)

Planche a
découper

DAI7002S
Gril
DAI7003S
Plancha
Noir

2 barettes
inox

Noir

barette inox

Noir

barette inox

Page

70

71

72

©
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OVERVIEW TABLES DE CUISSON

Référence DP17888BH DPI7878X DPI7876X DPI7884XT DP17884XS DP17884W DP17870X
Prix N )
(TTC hors TAR) 5990.- 3490.- 3290.- 3190.- 2790.- . 2490.-
Energie Indu_ctlon Induction Induction Induction Induction Induction Induction
Hood in Hob
Tedhnelsie Double Horizone Horizone Horizone 40 x 23 Horizone
Horizone 40 x 23 40 x 23 Play 4in1 40 x 23
S T S N S N
Nombre de
foyers
ARG . 2160 2400W | @160 2400W . . . 2230 2800W
Horizone Horizone Horizone Horizone
AVG S700W 1 180 2800w | o180 2800w | | 700W s7oo0w ST00W 1 4160 2400w
Centre 2280 3700W | 2280 3700W | @280 3700W | 2280 3700W | 2280 3700W | 2280 3700W
ARD . ' 2160 2400W
Horizone Horizone
AVD s700w ST00W | 5910 3700W | 0160 2400W | 2160 2400W | 4160 2400W | 2160 2400W
Mode Expert
Réglages individuels 4 récipients 5 récipients 5 récipients 4 récipients 4 récipients 4 récipients 4 récipients
Affichage Touches Touches Touches Touches Touches Touches Touches
Displa 9 sensitives LED | sensitives LED | sensitives LED | sensitives LED | sensitives LED | sensitives LED | sensitives LED
play blanches blanches blanches blanches blanches blanches blanches
Réglages 1a20 1a20 1a20 1a20 1a20 1a20 1a20
Boost
Encastrement
standard
Encastrement
affleuré
10 points 10 points 10 points 10 points 10 points 10 points 10 points
Accessoire Avec hotte Sonde Planche a
de série intégrée culinaire découper
Accessoire DAI7002S
en option Gril
DAI7003S
Plancha
Verre Noir Noir Noir Noir Noir Blanc Noir
Finition barette inox barette inox barette inox 2 b_arettes barette inox barette inox
du cadre inox
Puissance (kW) 74 74 7.4 74 74 74 74
Page 73 74 75 76 77 78 79
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OVERVIEW TABLES DE CUISSON

Référence DPI17698GS

Prix

DPI7698G DPI7688XT

DPI7688XS

DPI7684XT

DP17684XS DP17684X DPI7682X DP17670

X:2250.-

3990.- 3790.- 2990.- 2890.- 2790.- 2690.- 2490.- 2350.-

Energie Induction Induction Induction Induction Induction Induction Induction Induction Induction

Piano . . .
. Horizone Horizone Horizone DuoZone
Double Horizone

Play 4in 1 40 x 23 Play 4in1 40 x 23 37x18

nducteus ____---.__

Nombre de
foyers

(TTC hors TAR) G/W: 2350.-

Double Horizone
Play 4in1

Piano

. Double Horizone
Double Horizone

Technologie

Zone libre Zone libre

Horizone
3700W

Horizone
3700W

4 récipients
Placement, taille
et forme: libres

DuoZone 2180 3200W

3700W 3700W 3700W 3700W 3700W 3700W

Horizone
3700W

Horizone | Horizone | Horizone | Horizone | Horizone |

2180 2200W

2230 3700W | 2160 2800W | 2160 2800W | 2160 2000W | 2230 2800W

Horizone

Horizone
3700W

Horizone
3700W

3700W

2160 2400W | 2230 2800W | 2230 2800W | 2230 3100W | 2160 2800W

4 récipients
Placement, taille
et forme: libres

Mode Expert

4 récipients
Réglages individuels P

4 récipients 4 récipients 4 récipients 4 récipients 4 récipients 4 récipients

Mode Solo (zone
libre=1réglage)

Ecran tactile Touches Touches Touches Touches Touches Touches Touches
et LED et LED sensitives LED sensitives LED sensitives LED sensitives LED sensitives LED sensitives LED sensitives LED

blanches blanches blanches blanches blanches blanches blanches blanches blanches

Minuterie

_________

Encastrement
standard

Encastrement
affleuré

Sécurité 10 points 10 points 10 points 10 points 10 points 10 points 10 points 10 points 10 points

Accessoire Planche a Sonde Planche a Sonde Planche a
de série découper culinaire découper culinaire découper

AfFanEeE Ecran tactile

Display

Accessoire DAI7002S
en option Gril
DAI7003S
Plancha

DAI7002S
Gril
DAI7003S
Plancha

DAI7002S
Gril
DAI7003S
Plancha

Verre gris gris noir noir noir noir noir noir

2 barettes

Finition du cadre :
inox

2 barettes

: barette inox
inox

2 barettes
inox

barette inox

2 barettes

: barette inox
inox

barette inox barette inox

Page
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OVERVIEW TABLES DE CUISSON

Référence

Prix
(TTC hors TAR)

Energie

DPI7570X

1950.- 1990.- 1850.- 1690.- 1990.-

Induction

DPI7654B

Induction

DPI7652B

Induction

DPI7650B

Induction

DPI17468XS

Induction

DPE7400X

Teppan Yaki

DP17360X

1590.-

Induction

DPV7650B

1290.-

Vitrocérame

Largeur e ________

Technologie

Horizone
40 x 23

Horizone
Play 4in1

nducteurs _-__“___

Nombre de
foyers

ARG
AVG
ARD
AVD

Mode Expert
Réglages individuels

Affichage
Display

Réglages

@160 2100W
@230 2300W

| @280 3600W

3 récipients

Touches
sensitives LED
blanches

1a20

Horizone
3700W

2230 3700W

2160 2400W
4 récipients

Touches
sensitives LED
rouges

1a20

DuoZone
3700W

2230 3100W

2160 2000W
4 récipients

Touches
sensitives LED
rouges

1420

@180 2800W
@180 2800W
@230 3100W

@160 2000W

4 récipients

Touches
sensitives LED
rouges

1220

Horizone
3700W

2 récipients

Touches
sensitives LED
blanches

1420

2500W

1récipient

Manette

0a250°C

@230 3700W

@160 2400W

2 récipients

Touches
sensitives LED
blanches

1a20

@210 2100W
@145 1200W
@180 1800W

@145 1200W

4 récipients

Touches
sensitives LED
rouges

1a17

_-______

Boost

Encastrement
standard

Encastrement
affleuré

Sécurité

Accessoire
de série

Accessoire
en option

Verre

10 points

noir

10 points

noir

10 points

noir

10 points

noir

10 points
Planche
a découper

DAI7002S Gril
DAI7003S Plancha

noir

Chaleur résiduelle
et
Mise sous tension

noir

10 points

noir

5 points

noir

Finition du cadre barette inox sans cadre sans cadre sans cadre 2 barettes inox sans cadre barette inox sans cadre

Puissance (kW)

Page

89

90

91

91

96

97

97

93
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UNE MODULARITE HORS PAIR
POUR UNE EXPERIENCE
CULINAIRE INFINIE




TABLES INDUCTION

Depuis plus de deux décennies consacrées a perfectionner la technologie
de I'induction, De Dietrich repousse une fois encore les limites

de la zone libre, avec horiZone, ce concept inédit d’espace modulable.

En créant d’'incroyables fonctionnalités grace a des innovations

avant-gardistes, De Dietrich transforme lI'expérience culinaire en un art de
précision et d’excellence au travers de la plus riche et la plus aboutie
des collections de tables induction jamais concues.

horiZone™

horiZone. L’aboutissement ultime d’une
technologie révolutionnaire.

Synthése du savoir-faire technologique des ingénieurs francais
De Dietrich, cet espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm est
la zone de cuisson la plus complete du marché. Larges, ovales,
rectangulaires, il peut accueillir tous les types de récipients:

de la poéle de 23 cm a la cocotte ovale de 40 cm. horiZone se
décline a I'infini et autorise toutes les combinaisons pour que
chacun puisse trouver la table induction qui convient a ses
envies et a son espace cuisine

Un Maxi Gril et une Maxi Plancha sont proposés en option
pour accessoiriser les tables horiZone Play.

&

N

>
%

Concept de table de cuisson «4 in1»

horiZone Play. Une modularité hors pair
pour une expérience culinaire infinie.

Toujours plus loin dans sa recherche d’excellence, De Dietrich
invente horiZone Play. Ce concept novateur vous permet de
multiplier avec une seule et méme table différents modes de
cuisson, et de gouUter ainsi a I'inédit. Déclinées en 90 cm, 80 cm
ou 65 cm, et en domino 38 cm, les tables induction horiZone
Play offrent la plus totale modularité de cuisson. Livrées avec
un billot en bois de Sologne, elles peuvent étre également
accessoirisées d’'un gril et d’'une plancha amovibles, idéalement
concus pour s’intégrer sur 'un des foyers horiZone.

Une fonction de cuisson associée, en acces direct via le clavier
de programmation, vous permet de donner libre cours a vos
talents et a I'improvisation.

LES TABLES
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TABLES INDUCTION AVEC PERFECT SENSOR

Ces nouvelles tables signées De Dietrich sont dotées d’une sonde thermique sans fil
connectée qui, couplée a un affichage digital sur Uécran de commandes, offre une
nouvelle maniere de cuisiner et un résultat de cuisson digne de celui d’un chef.

La sonde culinaire: rapide, ébullition, cuisson sous vide. un impact sur le résultat de cuisson.
Pour vivre une expérience La fonction Perfect Sensor permet Le Perfect Sensor surmonte ces
culinaire unique. A I'image de contrdler de maniére autonome problémes avec un réglage précis de la
des grands chefs et des la température de cuisson avec la température au degré pres et permet
maitres patissiers, possibilité de visualiser sur le clavier de contréler la cuisson au coeur des
'excellence culinaire est a la température exacte a l'intérieur ingrédients. Désormais vous maitriserez
votre portée... Comment? du récipient. sur le bout des doigts les préparations
De Dietrich a la solution... En accés direct, la gestion de la les plus délicates comme la fonte du

la table de cuisson Perfect Sensor température est possible a l'aide de chocolat, le caramel fondant, les sauces,
propose avec sa sonde connectée 'une des 5 températures prédéfinies plats mijotés, le poisson, les confitures.
un Mode Chef pour programmer disponibles. Ce sera également le cas pour des

une température au degré pres et La qualité de l'ustensile (grandeur, sa besoins quotidiens comme chauffer du
6 fonctions de cuisson; Sonde, forme, ses matériaux) et la fluctuation lait sans qu’il ne déborde ou réchauffer
Réchauffage, cuisson douce, cuisson de la température ont bien entendu délicatement de la nourriture pour bébé!

Ty .

(s —-.H

P
/

>

N Mode Manuel Sonde Fondre Cuisson sous vide
Température réglable jusqu'a 180°C 50°C par défaut, réglable jusqu’a 70°C 60 °C, modifiable de 45 a 85°C

Réchauffer Cuisson lente Bouillir
70°C, modifiable de 65 a 80°C 80°C, réglable jusqu’a 90°C 100°C
\e/
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Les plus belles
interprétations culinaires
sont aux commandes.

Un pavé numérique d’une
exceptionnelle virtuosite.

Les nouvelles tables induction

De Dietrich proposent souplesse et
flexibilité extrémes dans le réglage
des puissances. Leur nouveau clavier
numérique permet de moduler la
puissance de 1 a 20 avec une extréme
précision et une lisibilité optimale que
confere l'affichage LED blanc.

2400 W a 3700 W sur les foyers
classiques, 3700 W sur les foyers 28 cm
et horiZone:

induction De Dietrich atteint des
puissances record. Ces foyers proposés
en différents diametres accueillent petits
et grands récipients, de forme ronde ou
ovale, avec un sens inné de I'adaptation.

Des fonctions toujours plus
performantes pour atteindre
I’excellence

O ICS: |le foyer le mieux adapté au
récipient vous est préconisé pour
un rendement optimal.

¢ Elapsed time: le temps écoulé depuis
le dernier ajustement de puissance
s’affiche sur le clavier. Cette fonction
est idéale pour surveiller une cuisson

et est essentielle lorsqu’on oublie de
programmer la minuterie.

¢ Recall: les réglages programmeés
(puissance et minuterie) sont mémorisés
pour vous permettre de les retrouver
aprés une coupure inopinée de la zone
de cuisson.

© Switch - Suivi de réglage: cette
fonction offre I'avantage de pouvoir
déplacer sa casserole d’'un foyer a l'autre
en conservant les mémes réglages (allure
de cuisson et minuterie).

¢ Détection automatique des
casseroles: une fois allumée, la table
reconnait automatiquement une
casserole posée sur un des foyers

et vous le signale sur le clavier.

Quand le temps est compté:
fonctionnalité et précision obligent.

O Fonction Boil: pour dépasser les
limites du temps, faire bouillir 2 litres
d’eau s’effectue en un temps record

© Quatre acceés directs pour gagner

en efficacité: les tables induction

De Dietrich vous permettent d’'un simple
effleurement sur la touche dédiée
d’accéder instantanément a la puissance
associée pour saisir, mijoter ou maintenir
au chaud vos préparations.

O Minuteries: chague foyer dispose
d’'une minuterie indépendante

de 1a 99 minutes pour programmer
le temps de cuisson.

Le plus haut degré d’exigence en matiere de sécurité.

Pour sécuriser totalement la table lors
du nettoyage des foyers, la fonction

de verrouillage Clean Lock offre la
possibilité de bloguer temporairement
les commandes durant une minute.

De plus, toutes les tables disposent d'un
Pack 10 sécurités qui vous assure en
toutes circonstances une cuisine sereine:

¢ Sécurité Anti-Surchauffe: exclusivité
De Dietrich, elle limite la température
sous le foyer a 300°C. L’huile par
exemple reste a température constante,
sans risque d’inflammation.

O Sécurité Anti-Débordement: si un
liquide vient a déborder sur le tableau
de commandes, la table se coupe
automatiguement.

¢ Verrouillage du Clavier: cette
fonction empéche toute mise en route
involontaire, de la part des enfants
notamment.

& Témoins de Chaleur Résiduelle:
apres une longue cuisson, la surface
du foyer peut rester chaude. Un voyant
«Hw» s’inscrit sur le clavier tant que la
température est supérieure a 65°C.

¢ Automatic-Stop System: en cas d’'oubli
prolongé d’'un plat en cours de cuisson,
la table s’arréte d'elle-méme.

& Détection de Récipient: en 'absence
de récipient poseé sur le foyer induction,
des diodes lumineuses clignotent lors de
la mise en route souhaitée, et le systeme
s‘arréte de lui-méme au bout d’'une
minute.

& Sécurité Petits Ustensiles: couverts
ou petits ustensiles posés sur le foyer
en fonctionnement ne risquent pas de
s’échauffer; I'induction ne se déclenche
gu’au contact de surfaces métalliques
supérieures a 10 cm de diametre.

¢ Voltage: la table décéle elle-méme
un faible voltage.*

\e/
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© Branchement: un bip sonore est émis
et vient protéger les circuits électriques
en cas de mauvaise connexion.*

© Surtension: cette sécurité précieuse
évite d’endommager les circuits
électroniques, notamment en cas de
foudre.*

* Dans la limite de tolérance du réseau francais.



horiZone™

TABLES INDUCTION 90 CM HORIZONE e

DPI7969XS

TABLE INDUCTION 90 CM HORIZONE PLAY

Ce concept novateur, accessoirisé d’un billot en
bois de Sologne et de deux éléments de cuisson
amovibles disponibles en option - un gril et

une plancha -, vous permet de multiplier avec

une modularité hors pair différents modes de
cuisson. Goltez ainsi a I'inédit pour une expérience
culinaire infinie.

- Table induction 93 cm

- 3 zones de cuisson libres horiZone 40 x 23 cm

- 6 foyers soit 9 petites casseroles en méme temps,
6 Boosters indépendants

- Table multifonction PLAY 4 en 1

- Montage en affleuré possible DPI7969XS A Fr. 3990.-/3704.75
- Clavier digital avec LED blanches TAR Fr. 5.99/5.56

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs DAI7002S Fr. 299.-/277.60

- 6 minuteries indépendantes de 99 min DAI7003S Fr. 259.-/240.50

- Elapsed Time: affichage du temps de
cuisson écoulé

- Recall: mémoire des derniers réglages H3 ;3—' =
en cas d’arrét €M | horiZone! ingucion

- Fonction Piano (3 zones)

- BOIL: I'¢bullition sur mesure

- Booster: acces a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table avec cadre: 2 barrettes de finition inox

- Couleur: noir

- Planche a découpée livrée de série

- En option: Maxi Plancha et Maxi Grill

Play
4in1

Caractéristiques techniques:
- Puissance totale de de 50 a 1100 W .
- 2 cables de raccordement: 400 V-3 PN 3 x 15A
-Verre: Hx L xP4x930 x 515 mm

- Découpe: Hx L x P55 x 906 x 496 mm

- Fraisage: Hx L x P 5x 936 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

/ 95 | b
s = DAI7002S DAI7003S  Planche incluse
e Maxi Gril Maxi Plancha
\e/
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DPI7965X A Fr. 3690.-/3426.20
TAR Fr. 5.99/5.56

H1 5o o

93 cm | |horiZone| |;nquction

Montage en affleuré possible

[/}

DPI7965X

TABLE INDUCTION 90 CM HORIZONE
Succombez au meilleur de la cuisson avec
cette table induction.

Ses foyers proposés en différents diameétres
accueillent petits et grands récipients,

de forme ronde ou ovale, avec un sens inné
de I'adaptation.

- Table induction 93 cm
- 1zone de cuisson libre horiZone 40 x 23 cm
- 5 foyers soit 6 petites casseroles en méme
temps, 5 Boosters indépendants
- Montage en affleuré possible
- Clavier digital avec LED blanches
- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs
- 5 minuteries indépendantes de 99 min
- Elapsed Time: affichage du temps de
cuisson écoulé
- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d'arrét
- BOIL: I'ébullition sur mesure
- Booster: acces a la puissance maximale
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
- 10 niveaux de sécurité
- Table sans cadre et avec barrette de
finition inox
- Couleur: noir
Caractéristiques techniques:
- Puissance totale de de 50 a 11100 W
- 2 cables de raccordement: 400V-3PN 3x15A
- Verre: Hx L xP4x930 x 515 mm
- Découpe: H x L x P55 x 906 x 496 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 936 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133



horiZone™

TABLES INDUCTION 90 CM HORIZONE

DPI7768X

TABLE INDUCTION 90 CM HORIZONE

Cette table de cuisson unique, a la mesure de
Vvos envies, est aussi raffinée que fonctionnelle.
Ses deux zones libres horiZone occupent cet
espace linéaire hors norme de 44 cm de
profondeur.

- Table induction 93 cm

- 4 foyers indépendants

- Double zone de cuisson horiZone en ligne

- Faible profondeur 44 cm

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs

- 4 minuteries indépendantes de 99 min DP17768X A Fr. 2990-'/2776-25

- Elapsed Time: affichage du temps de TAR Fr. 5.99/5.56
cuisson écoulé

- BOIL: I'ébullition sur mesure

- Recall: Jme’nﬁoire des derniers réglages H2 ;;r; h?fg% |r%n
encas d’arrét

- Booster: acces a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre et avec barrette de finition inox

- Couleur: noir

[p—
| |
| |
p—

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1céable de raccordement: 400 V2PN 2 x 15 A
-Verre: Hx L xP 4 x930 x 440 mm

- Découpe: Hx L x P55 x 900 x 410 mm

- Fraisage: H x L x P 5x 936 x 446 mm

Conseils d’installation, voir p.133

Table adaptée aux hottes downdraft et
a installer idéalement dans un meuble
de 100 ou 120 cm

\e/
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V< FIFORS \Q

TABLES INDUCTION 90 CM HORIZONE 2
AVEC HOTTE INTEGREE

DPI17888BH

TABLE INDUCTION 80 CM HORIZONE

AVEC HOTTE CENTRALE INTEGREE

Aspiration et Cuisson au diapason. Un design
épuré intégrant une hotte au sein méme de

la table de cuisson, dissimulée par une grille
fonte des plus esthétique. Invisible et silencieux,
son moteur A** permet une performance
d’aspiration inégalée.

- Table induction 80 cm

- 2 zones de cuisson libre horiZone 40 x 23 cm
- 4 foyers soit 6 petites casseroles en méme temps
- 4 Boosters indépendants

- Montage en affleuré possible

DPI17888BH A Fr. 5990-'/5561-75 - Clavier digital avec LED blanches

TAR Fr. 5.99/5.56 - 20 niveaux de puissances, 4 accés directs

- 4 minuteries indépendantes de 99 min

e - Elapsed Time: affichage du temps de cuisson
I I écoulé

|, - BOIL: I'ébullition sur mesure

- Booster: acces a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre

- Couleur: Coal Black

HZHQO@

.
Y -
Ly 80 cm | horiZone| |nduction

Hotte centrale:

- Commande par Slider

- Classe Energie A™

- Niveau sonore 58 dB(A) re 1 pW
- Débit d’air 750 m3/ h

- Evacuation ou recirculation d’air
- Fonction temporisation

- Filtre a charbon fourni

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1céble de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Verre: Hx L xP 4 x800 x 515 mm

- Découpe: H x L x P 218 x 745 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 223 x 806 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

445
537

20 215

20

220

255

O

/4

LES TABLES

73



horiZone™

TABLES INDUCTION 80 CM HORIZONE =

DPI7878X

TABLE INDUCTION 80 CM HORIZONE

De Dietrich a trouvé le bon compromis avec
cette table de 80cm composée de 5 foyers.
L’espace horizone donne encore plus de
flexibilité pour cuisiner.

- Table induction 80 cm

- 1zone de cuisson libre horiZone 40 x 23 cm

- 5 foyers soit 6 petites casseroles en méme
temps, 5 Boosters indépendants

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs

- 5 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de
cuisson écoulé

- BOIL: I'ébullition sur mesure DPI7878X A Fr. 3490'_/324050
- Recall: mémoire des derniers réglages TAR Fr. 5-99/5-56
en cas d’arrét
- Booster: acces a la puissance maximale
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage —
- 10 niveaux de sécurité — oD | |
- Table sans cadre et avec barrette de H1 80cm | horizone "%” -
finition inox

- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1céble de raccordement: 400 V2PN 2 x 15 A
- Verre: Hx L xP4x800 x515mm

- Découpe: H x L x P55 x 745 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5x 806 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

>
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TABLES INDUCTION 80 CM

DPI7876X

TABLE INDUCTION 80 CM

Ses 5 foyers proposés en différents diameétres
accueillent petits et grands récipients,

de forme ronde ou ovale; imaginez toutes

les possibilités offertes avec cette table

de 80 cm!

- Table induction 80 cm

- 5 foyers indépendants

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs

- 5 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de
cuisson écoulé

- BOIL: I'ébullition sur mesure

- Recall: mémoire des derniers réglages

DP17876X A Fr. 3290.-/3054.80
TAR Fr. 5.99/5.56 en cas d’arrét

- Booster: acces a la puissance maximale
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
_ - 10 niveaux de sécurité
— || - Table sans cadre et avec barrette de
80CM | nduction | - finition inox
- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1cable de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Verre: Hx L xP4x800 x515mm

- Découpe: H x L x P55 x 745 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 806 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

©
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TABLES INDUCTION 80 CM HORIZONE

DPI7884XT

TABLE INDUCTION 80 CM HORIZONE

En cuisine comme en patisserie, certaines
recettes nécessitent de mesurer la tempéra-
ture au degré pres! C’est pourquoi De Dietrich
innove avec cet accessoire digne de grands
Chefs.

- Table induction 80 cm

- 1zone de cuisson libre horiZone 40 x 23 cm

- 4 foyers soit 5 petites casseroles en méme
temps, 4 Boosters indépendants

-1 Sonde culinaire avec son support. (casserole
non fournie). Fonction cuisson automatique
ou assistée avec 6 acces direct dont la cuisson
sous-vide

- Montage en affleuré possible _
- Clavier digital avec LED blanches ?:L7884XT A E: 2?9990)5(52261'95

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs
- 4 minuteries indépendantes de 99 min
- Elapsed Time: affichage du temps de
cuisson écoulé
- BOIL: I'ébullition sur mesure (g
- Booster: acces a la puissance maximale H1 m r:nZo<n)e |? | |
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage i
- 10 niveaux de sécurité
- Table sans cadre et avec barrette de
finition inox
- Couleur: noir

a

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1céble de raccordement: 400 V2PN 2 x 15 A
- Verre: Hx L xP4x800 x515mm

- Découpe: H x L x P55 x 745 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5x 806 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

Sonde Perfect Sensor, connectable en
Bluetooth a la table

E
[=]r;

® VOIR LA VIDEO
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DPI17884XS

TABLE INDUCTION 80 CM HORIZONE PLAY
Les plus belles interprétations culinaires sont
aux commandes de cette table spacieuse qui,
grace au gril ou a la plancha amovibles
proposés en option, vous permet de donner
libre cours a vos envies.

- Table induction 80 cm

- 1zone de cuisson libre horiZone 40 x 23 cm

- 4 foyers soit 5 petites casseroles en méme
temps, 4 Boosters indépendants

- Table HoriZone multifonctions 4 en 1

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs

DPI17884XS A Fr. 2790.-/2590.55 - 4 minuteries indépendantes de 99 min

TAR Fr. 5.99/556 ' - Elapsed Time: affichage du temps de
e ) cuisson écoulé

DAI7002S Fr. 299.-/277.60 - Recall: mémoire des derniers réglages

DAI7003S Fr. 259.-/240.50 en cas d’arrét

- BOIL: I'ébullition sur mesure

== - Switch: mémorisation et suivi des réglages
A'P:ﬂ - ICS: Préconisation du foyer le plus adapté

selon la casserole utilisée
- Booster: acces a la puissance maximale
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
- 10 niveaux de sécurité
- Table avec cadre: 2 barrettes de finition inox
- Couleur: noir
- Planche a découpée livrée de série
- En option: Maxi Plancha et Maxi Grill

H1| 3oom i =

80.cm | horiZone| |jnguction

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1cable de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Verre: Hx L xP4x800 x515mm

- Découpe: H x L x P55 x 745 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 806 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

DAI7002S DAI7003S Planche incluse
Maxi Gril Maxi Plancha

S
Ne/
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TABLES INDUCTION 80 CM HORIZONE

DPI7884W

TABLE INDUCTION 80 CM HORIZONE

De Dietrich réinvente la couleur blanche
synonyme d’élégance et de pureté. Ses foyers
dessinés avec raffinement se programment
avec une simplicité intuitive pour gagner

en précision, en rapidité et en efficacité.

- Table induction 80 cm

- 1zone de cuisson libre horiZone 40 x 23 cm

- 4 foyers soit 5 petites casseroles en méme
temps, 4 Boosters indépendants

- Montage en affleuré possible — __
- Clavier digital avec LED blanches ‘e -o- [ IED ] e
- 20 niveaux de puissances, 4 accés directs i i ¢
- 4 minuteries indépendantes de 99 min
- Elapsed Time: affichage du temps de cuisson DPI7884W A Fr. 2850.-/2646.25
ccoule TAR Fr. 5.99/5.56

- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d'arrét
- BOIL: I'ébullition sur mesure i
- Switch: mémorisation et suivi des réglages H1 m [Eﬁ — | |
- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté B
selon la casserole utilisée
- Booster: acces a la puissance maximale
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
- 10 niveaux de sécurité
- Table sans cadre et avec barrette de finition
inox
- Couleur: blanc

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1cable de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 15 A
-Verre: Hx L xP 4 x800 x 515 mm

- Découpe: H x L x P 55 x 745 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5x 806 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

55
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DPI7870X

TABLE INDUCTION 80 CM

- Table induction 80 cm

- 4 foyers indépendants

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs

- 4 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de
cuisson écoulé

- BOIL: I'ébullition sur mesure

- Switch: mémorisation et suivi des réglages

S - Recall: mémoire des derniers réglages
RSy en cas d'arrét

- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté
DPI7870X A Fr. 2490.-/2312.00 selon la casserole utilisée
TAR Fr. 5.99/556 - Boostgr. acce§ a \,a puwssance.maxmale
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
- 10 niveaux de sécurité
— @ :777} - Table sans cadre et avec barrette de
80CM | |inguction| |1 ! finition inox

- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1cable de raccordement: 400 V2PN 2 x 15 A
- Verre: Hx L xP 4 x800 x 515 mm

- Découpe: H x L x P55 x 745 x 490 mm

- Fraisage: H x L x P 5 x 806 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

3
Ne/

/4
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TABLES INDUCTION 65 CM
HORIZONE CHEF TACTILIUM

horiZone Chef Tactilium.
Infiniment plus d’espace
et d’inspiration.

Fleuron de la gamme horiZone,

la nouvelle table horiZone Chef
Tactilium repousse les limites de la
zone libre. Ce concept inédit d’espace
modulable dispose de quatre modes

de cuisson bien distincts et permet des
configurations infinies. Totale zone libre,
double zone libre ou encore trois

ou quatre zones, cette table n'a pas

fini de vous surprendre.

¢ En mode Solo

'espace de cuisson se transforme en
une zone unique. Un seul et méme
réglage de puissance et de temps suffit
pour vous permettre de cuire plusieurs
mémes types de préparations.

La reconnaissance de
récipient. Tout simplement
révolutionnaire.

Grace a cette fonction inspirée de la

technologie embarquée sur la table Piano,

la table horiZone Chef Tactilium détecte
instantanément la présence de récipients
quel que soit leur emplacement sur la
surface. Vous pouvez donc a tout

moment les déplacer en cours de cuisson:
les réglages qui leur sont affectés suivent

automatiquement d’'un point a l'autre.

& En mode Trio

'espace se scinde en trois zones
distinctes, dont une de 40 x 23 cm.

Pour chacune d'entre elles, vous affectez
une puissance de chauffe et un temps de
cuisson. Vous pouvez, par exemple, saisir
ou frire dans un grand récipient, cuire des
légumes dans une casserole et maintenir
au chaud une sauce dans une autre.

@
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¢ En mode Duo

'espace se divise en deux zones libres
indépendantes de 40 x 23 cm.

Vous programmez une puissance et
une durée pour chacune des zones.
Idéal pour cuisiner d’'un coté un plat
de grand volume et de 'autre faire
mijoter des mets d’accompagnement
dans plusieurs petits récipients.

¢ En mode Quattro

'espace de cuisson se fractionne en
quatre zones autonomes. Vous ajustez
pour chacune d’entre elles une puissance
et un temps différents.



DPI7698GS

TABLE INDUCTION 65 CM HORIZONE PLAY

Cette nouvelle table est I’expression de l'alliance d’une
esthétique raffinée a une technologie d’avant-garde.
Associé a I’espace horiZone, son concept novateur

de cuisson multifonction et modulable, horiZone Play,
piloté par un écran de commandes nouvelle génération,
vous fait vivre une expérience culinaire unique.

- Table induction 65 cm
- Espace de 4 zones de cuisson modulables
- 4 modes de cuisson: Solo, Duo, Trio et Quattro
- Ecran Tactilium: Tactile et Slider
- Table Multifonction PLAY 4 en 1
- Montage en affleuré possible
DP17698GS Fr. 3990__/3704'75 - 16 niveaux de puissances, 4 acces directs
- 4 minuteries indépendantes de 99 min
TAR Fr. 2'49/2'31 - Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé
- BOIL: I'ébullition sur mesure
- Booster: acces a la puissance maximale
DAI7002S Fr. 299.-/277.60 - Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
DAI7003S Fr. 259.-/240.50 - 10 niveaux de sécurité
- Table avec cadre: 2 barrettes de finition inox
S - Planche a découpée livrée de série
Play - En option: Maxi Plancha et Maxi Grill
4in1 . .
- Couleur: Gris

Jusqu’a épuisement de stock

A=

65cm | horiZone| |inguction

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1céable de raccordement: 400 V2 PN 2 x 15 A
-Verre: Hx L xP 4 x650 x515mm

- Découpe: H x L x P55 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

DAI7002S DAI7003S Planche incluse
Maxi Gril Maxi Plancha

DPI17698G

TABLE INDUCTION 65 CM HORIZONE

Mémes caractéristiques techniques que DPI7698GS sans:
- Multifonction PLAY 4 en'1

- La planche a découper

- 1seule barrette de finition en inox a l'avant

55

DPI7698G Fr. 3790.-/3519.05

TAR Fr. 2.49/2.31
Jusqu’a épuisement de stock

[— TN

| ! S

I ! D L
DPI7698GS ®Rs & | [ Yoo

DPI7698G
@
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65cm | |horiZone| |\nguction




TABLES INDUCTION 65 CM HORIZONE

DPI7688XT

TABLE INDUCTION 65 CM HORIZONE PLAY
A I'image d’un saucier ou d’un patissier, la
sonde de cuisson sera un allier indispensable
pour la réussite des préparations les plus
délicates.

- Table induction 65 cm

- 2 zones de cuisson libres horiZone 40 x 23 cm

-1 Sonde culinaire avec son support. (casserole
non fournie). Fonction cuisson automatique ou
assistée avec 5 acces directs dont la cuisson
sous videl

- Montage en affleuré possible

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs

- 4 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de cuisson DPI17688XT A Fr. 2990.-/2776.25

écoulé TAR Fr. 2.49/2.31
- BOIL: I'ébullition sur mesure
/ﬂ

- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d arrét . ‘ H2 ;;n'] r;IZOOne @

- Booster: acces a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre et avec barrette de
finition inox

- Couleur: noir

| !
| |
| |
[

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1cable de raccordement: 400 V2PN 2 x 15 A
- Verre: Hx L XxP4x650x515mm

- Découpe: Hx L x P 55x560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

Sonde Perfect Sensor, connectable en
Bluetooth a la table

Eis
[=]r;

(® VOIR LA VIDEO
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DPI7688XS A
TAR
DAI17002S
DAI7003S

Fr. 2890.-/2683.40
Fr.2.49/2 .31

Fr. 299.-/277.60
Fr. 259.-/240.50

H2 (Gom i

65 cm | |horiZone| |;nauction

| ~
| |
| |
Jp—

Play
4in1

DAI7002S
Maxi Gril

DAI7003S

Maxi Plancha

Planche incluse

\

Y

[/}

DPI7688XS

TABLE INDUCTION 65 CM HORIZONE PLAY
Induction, gril et plancha. Pour décupler les
saveurs, une fonction de cuisson associée,
via le clavier de programmation, vous permet
de donner libre cours a vos talents culinaires
et a limprovisation.

- Table induction 65 cm
- 2 zones de cuisson libres horiZone 40 x 23 cm
- Table HoriZone multifonctions 4 en 1
- Montage en affleuré possible
- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs
- 4 minuteries indépendantes de 99 min
- Elapsed Time: affichage du temps de
cuisson écoulé
- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d’'arrét
- BOIL: I'ébullition sur mesure
- Switch: mémorisation et suivi des réglages
- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté
selon
la casserole utilisée
- Booster: acces a la puissance maximale
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
- 10 niveaux de sécurité
- Table avec cadre: 2 barrettes de finition inox
- Couleur: noir
- Planche a découpée livrée de série
- En option: Maxi Plancha et Maxi Grill

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1cable de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 15 A
-Verre: Hx L xP 4 x650 x 515 mm

- Découpe: Hx L x P55 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133
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horiZone™

TABLES INDUCTION 65 CM HORIZONE =

DPI7684XT

TABLE INDUCTION 65 CM HORIZONE
Grace a la sonde culinaire, De Dietrich fait
de la précision un critére indiscutable et
propose 5 accés de cuisson directs avec
températures pré définies.

- Table induction 65 cm

- 1zone de cuisson libre horiZone 40 x 23 cm

- 4 foyers soit 5 petites casseroles en méme
temps, 4 Boosters indépendants

-1 Sonde culinaire avec son support. (Casserole
non fournie.) Fonction cuisson automatique
ou assistée avec 5 acces direct dont la cuisson

sous vide.
- Montage en affleuré possible DPI7684XT A Fr. 2790.-/2590.55
- Clavier digital avec LED blanches TAR Fr. 2 49/2 31

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs

- 4 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time, BOIL

- Booster: acces a la puissance maximale —||eo
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage H1/ 65cm horiZone| | nguction
- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre et avec barrette de finition inox

a

[p——
| |
| |
p—

DPI7684XS

Mémes caractéristiques techniques
sans la sonde culinaire
Avec
- Planche a découpée livrée de série
- En option: Maxi Plancha et Maxi Grill
- Table HoriZone multifonctions 4 en 1
- Table avec cadre: 2 barrettes de finition inox
- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d'arrét
- Switch: mémorisation et suivi des réglages
- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté
selon la casserole utilisée

Caractéristiques techniques communes:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1céable de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Verre: Hx L xP 4 x650x515mm

- Découpe: H x L x P55 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133 DPI7684XS A Fr. 2690.-/2497.70
TAR Fr. 2.49/2.31
DAI7002S Fr. 299.-/277.60
DAI7003S Fr. 259.-/240.50

Play
4in1

H1 [ Gom min |

65 cm | |horiZone| |jnduction

DAI7002S DAI7003S Planche incluse
Maxi Gril Maxi Plancha
Ne;/
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DP17684X

TABLE INDUCTION 65 CM HORIZONE

Son nouveau pavé numérique d’une lisibilité
optimale permet de moduler la puissance de
1a 20 avec une infinie précision et d’accéder
aux fonctions préprogrammées.

- Table induction 65 cm

- 4 foyers indépendants

- 1zone de cuisson libre horiZone 40 x 23 cm
- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs

- 4 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de
DPI7684X A Fr. 2490.-/2312.00 cuisson écoulé

TAR Fr. 2.49/2 .31 - Recall: rryweonwre des derniers réglages
en cas d'arrét

- BOIL: I'ébullition sur mesure

- Switch: mémorisation et suivi des réglages

- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté
selon la casserole utilisée

- 4 Booster: acces a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre et avec barrette de
finition inox

- Couleur: noir

H1 | &om | i .

65 cm | |horiZone| |;nquction

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1cable de raccordement: 400 V2PN 2 x 15 A
- Verre: Hx L xP 4 x650 x 515 mm

- Découpe: Hx L x P 55 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

De Dietrich propose sur ses tables le pavé
numérique; souplesse et flexibilité extrémes
dans le réglage des puissances.

DPI7684XT /XS /X

N
§ »

/
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TABLES INDUCTION 65 CM DUOZONE

DPI7682X

TABLE INDUCTION 65 CM DUOZONE

Si la précision conditionne la réussite de toute
recette, la rapidité de la montée en tempéra-
ture et la puissance de chauffe sont également
déterminantes. L’apanage de I'induction signée
De Dietrich.

- Table induction 65 cm

- 4 foyers indépendants

- DuoZone 370 x 180 mm

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs
- 4 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de cuisson DPI17682X A Fr. 2350.-/2182.00
écoulé TAR Fr. 2.49/2.3]

- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d'arrét

- BOIL: I'ébullition sur mesure “— @

- Switch: mémorisation et suivi des réglages D 65¢m | |1duction

- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon
la casserole utilisée

- 4 Booster: accés a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre et avec barrette de finition inox

- Couleur: noir

[—
| |
| |
[

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1céable de raccordement: 400 V2 PN 2 x 15 A
- Verre: Hx L xP 4 x650 x515mm

- Découpe: Hx L x P55 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

DPI7682X =
DPI7670W /G

e/
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DPI7670W A
TAR

Fr. 2350.-/2182.00
Fr.2.49/2 3]

pondi i

65cm Induction

| il
| |
| |
P

DPI17670G Fr. 2350.-/2182.00

TAR Fr. 2.49/2.31
Jusqu’a épuisement de stock

pnd i i

65cm Induction

| |
| !
| |
e

Caractéristiques techniques communes:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1céble de raccordement: 400V 2 PN 2 x 15 A
-Verre: Hx L xP 4 x650 x 515 mm

- Découpe: Hx L x P 55 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

<<V‘

DPI7670W

TABLE INDUCTION 65 CM

Esthétisme, confort, efficacité et sérénité conju-
gués. Interprétez vos plus beaux classiques
gastronomiques en bénéficiant du meilleur de la
cuisson induction.

- Table induction 65 cm

- 4 foyers indépendants

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs

- 4 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de cuisson
écoulé

- BOIL: I'ébullition sur mesure

- Switch: mémorisation et suivi des réglages

- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d'arrét

- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon
la casserole utilisée

- 4 Booster: acces a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre et avec barrette de finition inox

- Couleur: blanc

DPI7670G

TABLE INDUCTION 65 CM

Sa grande surface de cuisson offre tout le confort
et la souplesse requise pour réaliser de la grande
cuisine, favorisant la cuisson des plats longue-
ment mijotés ou I’ébullition rapide de grands
volumes de liquide.

- Table induction 65 cm

- 4 foyers indépendants

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 accés directs

- 4 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de cuisson
écoulé

- BOIL: I'ébullition sur mesure

- Switch: mémorisation et suivi des réglages

- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d'arrét

- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon
la casserole utilisée

- 4 Booster: acces a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre et avec barrette de finition inox

- Couleur: gris

@
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DPI7670X

TABLE INDUCTION 65 CM

Un simple effleurement du doigt sur le clavier
sensitif suffit a déclencher, parmi les 20 posi-
tions offertes, la puissance des foyers. Et grace
a Boost, accédez instantanément a la puissance
maximale.

- Table induction 65 cm

- 4 foyers indépendants

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs

- 4 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de cuisson
écoulé

- BOIL: I'ébullition sur mesure

- Switch: mémorisation et suivi des réglages

- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d'arrét

- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté
selon la casserole utilisée

- 4 Booster: acces a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre et avec barrette de
finition inox

- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1céable de raccordement: 400 V2 PN 2 x 15 A

- Verre: Hx L xP 4 x650 x515mm

- Découpe: Hx L x P55 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

TABLES INDUCTION 65 CM

DPI17670X A Fr. 2250.-/2089.15
TAR Fr.2.49/2.3]

|y

65cm Induction

Montage en affleuré possible

e/

/4
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DPI7570X

TABLE INDUCTION 65 CM

Succombez au meilleur de la cuisson avec cette
table induction. Ses trois foyers proposés en
différents diameétres accueillent petits et grands
récipients, de forme ronde ou ovale, avec un sens
inné de ’adaptation.

- Table induction 65 cm

- 3 foyers indépendants

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances, 4 acces directs
- 3 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de

DPI7570X Fr. 1950.-/1810.60 g leson Seedle
: 'ébullition sur mesure
TAR Fr. 2.49/2 3] - Switch: mémorisation et suivi des réglages

5 a4 i . .
Jusqua épuisement de stock - Recall: mémoire des derniers réglages

en cas d'arrét

- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon
la casserole utilisée

- 3 Booster: accés a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre et avec barrette de finition inox

- Couleur: noir

“—
65cm Induction

| i
| |
| |
)

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1cable de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 15 A
-Verre: Hx L x P 4 x650 x 515 mm

- Découpe: Hx L x P55 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

©
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TABLES INDUCTION 65 CM HORIZONE

DPI17654B

TABLE INDUCTION 65 CM HORIZONE

Son foyer HoriZone de 3700 W s’adapte
aux plus larges récipients tels que les woks,
pour s’exercer en virtuose aux saveurs

du monde.

- Table induction 65 cm
- 4 Foyers indépendants
-1Zone de cuisson libre HoriZone 40x23 cm
- Commandes digitales
- Montage en affleuré possible
- Gauche: HoriZone 3700 W (400 x 230 mm)
- Arriére droit: 3700 W (g 230 mm)
- Avant droit: 2400 W (g 160 mm)
~ 20 niveaux e puissances DPI7654B A Fr. 1990.-/1847.75
- 4 acceés directs modifiables: 4, 8, 15, Booster
- BOIL: I'ébullition sur mesure TAR Fr. 2'49/2‘3]
- Elapsed Time: affichage du temps de
cuisson écoulé — e @
- Recall: mémoire des derniers réglages H1 65cm | |horiZone| | jnguction
en cas d'arrét
- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté
selon la casserole utilisee
- Switch: mémorisation et suivi des réglages
- 4 Booster: acces a la puissance maximale
- 4 minuteries indépendantes de 99 min
- Affichage de chaleur résiduelle
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
- 10 niveaux de sécurité
- Table sans cadre
- Couleur: noir

[—
| |
| |
[

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1 céble de raccordement: 400V 2 PN 2 x 15A
- Verre: Hx L xP4x650x515mm

- Découpe: Hx L x P55 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

DPI7654B
DPI7652B
DPI7650B

55~

o
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DPI17652B A

TAR

Fr. 1850.-/1717.75

Fr.2.49/2.31

D

65cm

i

Induction

[—
| |
| |
[

DPI7650B A

TAR

“—
65cm

=

Induction

Fr. 1690.-/1569.15
Fr.2.49/2.31

S
Ne/

/4
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DPI7652B

TABLE INDUCTION 65CM DUOZONE

Ses foyers dessinés avec raffinement se program-
ment avec une simplicité intuitive pour gagner en
précision, en rapidité et en efficacité.

- Table Induction 65 cm

- Commandes digitales

- Montage en affleuré possible

- Gauche: DuoZone 3700 W (370 x 180 mm)

- Arriere droit: 3100 W (@ 230 mm)

- Avant droit: 2000 W (g 160 mm)

- 20 niveaux de puissances

- 4 acces directs modifiables: 4, 8, 15, Booster

- BOIL: I'ébullition sur mesure

- Elapsed Time: affichage du temps de
cuisson écoulé

- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d'arrét

- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon
la casserole utilisée

- Switch: mémorisation et suivi des réglages

- 4 Booster: acces a la puissance maximale

- 4 minuteries indépendantes de 99 min

- Affichage de chaleur résiduelle

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre

- Couleur: noir

DPI17650B

TABLE INDUCTION 65CM

- Table Induction 65 cm

- Commandes digitales

- Montage en affleuré possible

- Arriére gauche: 2800 W (@ 180 mm)

- Arriére droit: 3100 W (g 230 mm)

- Avant gauche: 2800 W (g 180 mm)

- Avant droit: 2000 W (@ 160 mm)

- 20 niveaux de puissances

- 4 acces directs modifiables: 4, 8, 15, Booster

- BOIL: I'ébullition sur mesure

- Elapsed Time: affichage du temps de
cuisson écoulé

- Recall: mémoire des derniers réglages
en cas d'arrét

- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon
la casserole utilisée

- Switch: mémorisation et suivi des réglages

- 4 Booster: accés a la puissance maximale

- 4 minuteries indépendantes de 99 min

- Affichage de chaleur résiduelle

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre

- Couleur: noir

Caractéristiques techniques communes:

- Puissance totale de 50 a 7400 W

- 1cable de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 15 A
-Verre: Hx L x P 4 x650 x 515 mm

- Découpe: Hx L xP 55 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 656 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133
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TABLES VITROCERAMIQUE

Les tables vitrocéramigue De Dietrich adoptent une surface plein verre de 65 cm.
Ces lignes épurées aux finitions soignées allient au raffinement et
a I'élegance, les plus grandes fonctionnalités pour donner la pleine mesure
a vos talents culinaires.

O

Des foyers radiants aux grandes
. 8
performances.

Foyers Speedring

Des cuissons les plus vives aux mijotage les plus doux, les
foyers radiants Speedring assurent en toutes circonstances
une parfaite répartition de la chaleur, et favorisent la cuisson
des plats longuement mijotés ou I'ébullition rapide de grands
volumes de liquide.

Foyers Speedring extensibles

Les foyers extensibles Double Couronne permettent d’ajuster

la puissance de la zone au diameétre du récipient. Ils garantissent
ainsi une cuisson optimale a chaque type de préparation.

Des commandes sensitives dédiées
a chaque zone de cuisson.

Elles conférent une parfaite lisibilité lors de préparations
multiples, tous les indicateurs de puissance et de temps étant
visibles simultanément. Les 17 positions de cuisson permettent
de disposer d’une large plage de réglage des puissances;

les deux acces directs assurent une plus grande réactivité dans
le choix des températures. Enfin, la minuterie électronique
dédiée a chaqgue foyer offre plus de justesse.

La sécurité, un leitmotiv pour De Dietrich.

O Une Sécurité Anti-Débordement permet de couper
automatiqguement la table en cas de débordement de liquide.

O Automatic-Stop System coupe la table en cas d’'oubli
prolongé d’'un plat en cours de cuisson.

o
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¢ Des Témoins de Chaleur Résiduelle s’affichent tant que la
température de surface reste supérieure a 60°C.

¢ Une fonction Verrouillage Clavier empéche toute mise en
route involontaire, notamment de la part des enfants.
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TABLES VITROCERAMIQUE 65 CM

DPV7650B

TABLE VITROCERAMIQUE 65 CM

Un simple effleurement du doigt sur le clavier
sensitif suffit a déclencher, parmi les 17 positions
offertes, la puissance des foyers.

- Table vitrocéramique 65 cm

- 4 zones de cuisson indépendants

- Montage en affleuré possible

- Commandes digitales

- 9 niveaux de puissances

- Fonction Cuisson automatique

- 4 minuteries indépendantes de 99 min
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
- 4 niveaux de sécurité

- Table sans cadre

- Couleur: noir

DPV7650B A Fr.1290.-/1197.75 Caractéristiques techniques:
TAR Fr.2.49/2.3 - Puissance totale de 6300 W
- 1céble de raccordement: 400V 2 PN 2 x 16 A
- «— :" ! - Verre: Hx L xP5x650x552mm
HILio lgs.em |1 - Découpe: H x L x P 45 x 560 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 656 x 558 mm
Conseils d’installation, voir p.133

Cuisson automatique: cette fonction vous
permet de programmer un changement de
puissance. Un foyer peut étre préprogrammé
pour passer de la puissance maximale a une
puissance sélectionnée.

R=13mm

NO/
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UNE MODULARITE HORS PAIR
POUR UNE EXPERIENCE
CULINAIRE INFINIE




DOMINOS DE CUISSON

Au travers de cette nouvelle collection de dominos,
véritable concentré d’élégance et d'innovation technologique,
De Dietrich offre une sélection d’excellence.
Associez-les pour créer un espace de cuisson unique et authentique.

&

Les dominos Collection 35.
Un concept exclusif.

Comme les différents instruments d’un orchestre, les éléments
qui composent la Collection 38 jouent leur partition dans un
ensemble parfait. A la fois complémentaires et indépendants,
ces dominos 38 cm Induction horiZone, verre gaz ou Teppan
Yaki harmonisent leur design et leurs dimensions pour s’adapter
en beauté a toutes les configurations, a travers de nombreuses
possibilités d'agencement et de combinaisons. lls se déclinent
également en version classique de 30 cm.

horiZone,
Uinnovation créatrice De Dietrich.

Cette zone de cuisson, des plus grandes et des plus puissantes,
ajoute aux exceptionnelles performances de l'induction

une nouvelle dimension: celle de la liberté. Cet espace
modulable permet de disposer d’'une ou de deux zones de
cuisson classiques a l'arriere et a 'avant du domino, mais
également d’'une grande et unique zone idéalement étudiée
pour accueillir de grands récipients, avec I'assurance d'une
cuisson parfaitement répartie.

\&/

Le domino horiZone Play.
Une modularité hors pair pour une
expérience culinaire infinie.

Livré avec un billot en bois de Sologne, ce domino est
accessoirisé d’'un Maxi Gril et d'une Maxi Plancha amovibles,
idéalement congus pour s’intégrer sur le foyer horiZone.

Une fonction de cuisson associée, en acces direct via le clavier
de programmation, vous permet de donner libre cours a vos
talents et a I'improvisation.

Un Teppan Yaki pour des cuissons
diététiques ou festives.

Le Teppan Yaki, cet élément de cuisson de pure tradition
japonaise, permet sur sa plague en inox de faire griller crevettes,

viande, petites brochettes de fruits ou tout autre aliment sans
gu’il n"adhére et sans matiere grasse.
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DOMINOS DE CUISSON 38 CM

DPI7468XS

DOMINO INDUCTION 38 CM HORIZON PLAY
Composez avec horiZone Play vos plus belles interpré-
tations culinaires. Accessoirisé d’un billot en bois de
Sologne et cong¢u pour accueillir un gril ou une plancha,
il est un exquis concentré technologique du savoir-faire
novateur et créatif De Dietrich.

- Table induction Domino 38 cm

- 1zone de cuisson libre horiZone 23 x 40 cm

- Table multifonctions PLAY 4 en 1

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances

- 4 acces directs modifiables: 4, 8, 15, Booster

- 2 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé
- Recall: mémoire des derniers réglages en cas d’arrét
- BOIL: I'¢bullition sur mesure

- 2 Booster: accés a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage DPI17468XS A Fr. 1990.-/1847.75
- 10 niveaux de sécurité TAR Fr. 2.49/2 31

- Table avec cadre: 2 barrettes de finition inox DAI7002S Fr. 299.-/277.60

- Couleur: noir '

- Planche a découpée livrée de série DAI70035 Fr. 259.-/240.50
- En option: Maxi Plancha et Maxi Grill

Caractéristiques techniques: —||leo @ [ *: Play

- Puissance totale de 50 a 3700 W H1 38.cm | |horiZone| |\nguction | 111 4in1

- 1céable de raccordement: 230 V-PNE/16 A
- Verre: Hx L xP4x380 x515mm

- Découpe: H x L x P55 x 340 x 490 mm

- Fraisage: Hx L x P 5 x 386 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

DAI7002S DAI7003S Planche incluse
Maxi Gril Maxi Plancha

\e/
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DPE7400X

TEPPAN YAKI 38 CM

Cet élément de cuisson de pure tradition japonaise
séduira les adeptes des cuissons diététiques ou impro-
visées. Associez-le comme bon vous semble pour vous
créer un espace de cuisson unique et authentique.

- Domino Teppan Yaki 38 cm

- 1grande zone de cuisson

- Entierement inox

- Commandes frontales par manette
- Allures de chauffe de O a 250°C

- Voyant de mise sous tension

- Affichage de chaleur résiduelle

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 2500 W

- 1céable de raccordement: 230 V-PNE/ 10 A
- Verre: Hx L xP4x380x520 mm

- Découpe: H x L x P92 x 340 x 490 mm

DPE7400X A Fr. 3990.-/3704.75
TAR Fr. 2.49/2.31

—

38cm e

o

DPI7360X

DOMINO INDUCTION 30 CM

- Table induction Domino 30 cm

- Montage en affleuré possible

- Clavier digital avec LED blanches

- 20 niveaux de puissances

- 4 acces directs modifiables: 4, 8, 15, Booster

- 2 minuteries indépendantes de 99 min

- Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé
- Recall: mémoire des derniers réglages en cas d’arrét
- BOIL: I'ébullition sur mesure

- Booster: acces a la puissance maximale

- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

- 10 niveaux de sécurité

- Table sans cadre et avec barrette de finition

- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 50 a 3700 W

- 1cable de raccordement: 230 V-PNE/ 16 A
DPI7360X A Fr. 1590.-/1476.30 Verre: Hx L x P 4 x 300 x 515 mm

TAR Fr. 2.49/2.31 - Découpe: H x L x P 55 x 270 x 490 mm
- Fraisage: Hx L x P 5 x 306 x 521 mm

Conseils d’installation, voir p.133

pound | i

30¢M | | nduction
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HOTTES

100 - 101 ® Overview: apercu des gammes

102 ® Hottes

106 ®* Hottes Plan de travail

107 ®* Hottes Plan de travail

108 ® Hottes Verticales

109 ®* Hottes Décoratives Box

H] ® Hottes Télescopiques
@
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116 cm

86 cm

90 cm

90 cm

90 cm/60 cm






OVERVIEW HOTTES

Référence

Prix (TTC hors TAR)

Installation

Largeur (cm)

Aspiration

DHD7261B

DHD7961B

5990.-

Plan de travail

116

Périphérique

5790.-

Plan de travail

86

Périphérique

DHV7962X

3250.-

Murale

90

Périphérique

Débit Maximum
norme rel pW/DIN/EN
60704-2-13

Niveau sonore Mini
norme rel pW/DIN/EN
60704-2-13

791 m¥/h

39 dB(A)

757 m*/h

38 dB(A)

771 m*/h

56 dB(A)

Niveau sonore Maxi
norme rel pW/DIN/EN
60704-2-13

Commandes
Vitesses

Arrét temporisé

Indication saturation
de filtre

Installation recyclage

Installation
évacuation

Filtres & charbon

fournis

58 dB(A)

Sensitives

4 + Booster

Oui

Oui

Oui

Oui

61dB(A)

Sensitives

4 + Booster

Oui

Oui

Oui

Oui

57 dB(A)

Sensitives

3 + Booster

Oui

Oui

Oui

Oui

Livré en version

Eclairage

Fonction Spécifique

Page

Recirculation

LED x99 W

106

Recirculation

LED x5 W

107

©
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Recirculation

LED 2x 2 W

Eolyse

108




OVERVIEW HOTTES
Référence DHB7952A

DHB7952X DHB7952G DHB7952W DHB7931X  DHTI119X  DHTI16X

—r

Prix (TTC hors TAR) 2590.- 2590.- 2590.- 2590.- 1590.- 190.- 990.-

Installation Murale Murale Murale Murale Murale Intégrée Intégrée

Largeur (cm) 90 90 90 90 90 82 52

Aspiration Classique Classique Classique Classique Classique Classique Classique

Débit Maximum
norme rel pW/DIN/EN 702 m3/h 702 mé/h 702 mé/h 702 m3/h 702 mé/h 430 m3/h 430 m3/h
60704-2-13

Niveau sonore Mini
norme rel pW/DIN/EN 53 dB(A) 53 dB(A) 53 dB(A) 53 dB(A) 53 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A)
60704-2-13

Niveau sonore Maxi
norme rel pW/DIN/EN 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)
60704-2-13

Bouton central Bouton central Bouton central Bouton central Boutons Boutons Boutons

Commandes rotatif rotatif rotatif rotatif

Vitesses 3+ Booster 3 + Booster 3 + Booster 3+ Booster 3+ Booster 3 3

Arrét temporisé

Ic?edifﬁ?:éon saturation oui Oui Oui Oui Oui

Installation recyclage

Installation . ) ) . . ) .
&vacuation Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Filtres a charbon

fournis

Livré en version Evacuation Evacuation Evacuation Evacuation Evacuation Recirculation Recirculation
Eclairage LED 2x 2 W LED 2x 2 W LED 2x 2 W LED 2x 2 W LED 2x 2 W LED 2x 3 W LED 2x 3 W
Page 109 109 109 109 (¢} m m

©
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DES HOTTES TOUJOURS PLUS
PERFORMANTLES., INTUITIVES
T SILENCIEUSLES




HOTTES

Hottes décoratives, murales ou ilot, pour plan de travail ou de plafond,
groupes et hottes escamotables ou télescopiques,
la nouvelle collection dédiée a l'aspiration ne ressemble a aucune autre.
De Dietrich I'a concue pour les amateurs d’'objets hors normes
recherchant la perfection fonctionnelle autant que I'hnarmonie esthétique.

Hotte décorative box classée A*.
Les plus hautes performances.

Les ingénieurs De Dietrich ont réussi un véritable exploit
technologique sur cette nouvelle collection de hottes
décoratives au design raffiné. Reconnues par le label
énergétique Classe A*, elles offrent le meilleur en termes
d’économie d'énergie et d'efficacité.

Ces tres hautes performances sont le résultat d’'une conception
parfaitement aboutie qui allie a l'efficacité de leurs trois filtres
inox un moteur performant et un éclairage LED, deux éléments
essentiels pour limiter sensiblement le niveau sonore et la
consommation énergétique.

\&

Hotte de plan de travail.
Aspiration et cuisson au diapason.

Cet objet de luxe et d’élégance suscite dans 'univers de
'aspiration de rares émotions. Sa conception novatrice a le
don de provoquer, aprés I'étonnement, la plus grande
admiration. Sa singularité est de prendre place a proximité
immédiate de la table de cuisson, ne révélant gu’'un subtil
espace plane en verre d’'un noir absolu.

LES HOTTES
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Les hottes a aspiration
périphérique.

Inspiré du monde de la cuisine
professionnelle, ce modeéle d’aspiration
est tres performant. Les fumées sont
aspirées par un appel d’air sur les quatre
cotés de la hotte. Ce systeme permet

aussi de réduire de facon notable le
niveau sonore.

La puissance, synonyme
d’efficacité.

Lieu de toutes les convergences,

la cuisine abolit désormais les
cloisonnements pour s’'ouvrir sur la

salle a manger, la salle de séjour, le
salon. Développant des puissances
allant jusgu’a 800 m3*/h, les appareils
d’aspiration De Dietrich s’inscrivent dans
cette métamorphose qui implique un
renouvellement efficace et régulier de
air ambiant d’espaces plus vastes.

Technologie ICS : une
hotte automatique a
Uintelligence autonome.

Equipée de capteurs sensoriels, cette
hotte ICS se déclenche automatiquement
des lors qu'elle détecte toute émission

de chaleur ou de vapeur. Intelligente,

elle adapte spontanément la vitesse
d’aspiration et cesse de fonctionner

une fois les fumées évacuées apres une
temporisation de dix minutes.

Une conception soignée,
une fabrication de haute
lignée.

De Dietrich a élaboré une collection de
hottes qui allie avec une égale exigence
design, technologie et fonctionnalité.
Et ce des l'installation et toute leur

vie durant: systéme de fixation et
d’ajustement judicieusement étudié,
carter intérieur pour faciliter I'entretien,

amortisseurs de bruit intégrés pour
fonctionner dans le plus grand silence.

Eclairage LED.

Pour le plus grand respect
de Uenvironnement et
votre bien-étre.

Ce mode d’éclairage a pour singularité
de consommer en effet pres de 85%
d'électricité en moins et de durer 20
fois plus longtemps qu’'une ampoule a
incandescence. A la fois efficace pour
mettre en lumiére vos préparations en
cours, sa diffusion douce permet de
créer un éclairage d’ambiance propice a
la dégustation.

©
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Les hottes escamotables
el télescopiques.
L’absolue discrétion.

La hotte escamotable s’installe en lieu et
place d'un meuble haut, au-dessus du
plan de cuisson. Sa facade se pare d'une
porte décorative assortie aux meubles
de cuisine qu'il suffit d’'ouvrir pour
acceder aux commandes électroniques,
déclencher l'aspiration ou activer
I'éclairage.

La hotte télescopique disparait quant a
elle sous un meuble haut ne laissant rien
transparaitre de ses attributs fonctionnels.
Ses commandes se dissimulent derriere
un subtil bandeau tiroir en inox qu'il suffit
d’attirer vers soi. Son nouveau systeme
de fermeture auto-compensée garantit
un fonctionnement en douceur et sans
a-Coups.



Une maitrise technologique hors pair dans un écrin minimaliste d’exception.

La programmation des hottes électroniques

réconcilie design et technologie.

En témoigne la nouvelle collection:
I'élégante facade verre et la manette de
commandes cuivrée adoptent le parti
pris esthétique des nouveaux fours INox
précieux, Gris acier ou Blanc pur.

Inspirées des innovations présentes sur les
fours, tables ou lave-vaisselle De Dietrich,
de multiples fonctions sont aujourd’hui
disponibles sur bon nombre de hottes de
la collection.

)

Fonction Boost.

Une fois sélectionnée, elle permet
d’'accéder instantanément a la vitesse
d’aspiration maximale pour redoubler
d’efficacité lors de trés vives et intenses
émissions de fumée ou d’odeurs.

Fonction Eolyse®.

N’hésitez pas a la solliciter méme lorsque
VOUS ne cuisinez pas. En activant cette
fonction d’'un simple effleurement sur la
touche sensitive, Eolyse® filtre et renouvelle
I'air ambiant de la cuisine durant une heure
dans le plus grand silence. Vous avez
également la possibilité de la programmer
pour une durée de deux a neuf heures.

En fi n de soirée, par exemple, celle-ci
s'arrétera d’elle-méme selon votre souhait.

®

Fonction Arrét temporisé.

Ce systéme est étudié pour traiter et
chasser totalement les fumeées résiduelles
aprés la cuisson. La hotte continue de
fonctionner pendant dix minutes a la
derniére vitesse sélectionnée, puis s'arréte
automatiguement. L'arrét temporisé est
automatiqguement activé sur la hotte
dotée de la technologie ICS.

@
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Sécurité Auto-stop.

Ce systeme préventif permet de couper
automatiquement l'aspiration ou
I’éclairage de la hotte s’il N’y a eu aucune
intervention de votre part aprés neuf
heures de fonctionnement.

Indicateur de saturation des filtres graisse
et charbon.

Afin de garantir la plus grande efficacité
d’aspiration, il est recommandé de
nettoyer les filtres a graisse et de
changer régulierement le filtre a charbon.
Cet indicateur lumineux s’active lorsque
les filtres, saturés de graisse, nécessitent
un renouvellement ou un nettoyage.



HOTTES PLAN DE TRAVAIL

DHD7/7261B

HOTTE PLAN DE TRAVAIL 116 CM

Elle s’associe a toutes les tables de cuisson de la
Collection et s’installe en dissimulant son moteur sous le
plan de travail, ne révélant qu’un subtil espace plane en
verre noir, conjuguant discrétion esthétique et faible
niveau sonore.

- Downdraft 116 cm

- Hotte intégrée dans le plan de travail
- Aspiration périphérique

- Commandes digitales

- Montage en affleurée

DHD7261BA  Fr. 5990.-/5561.75 - Debit dair 791 mé/h
- - Classe énergétique
;tlF:(QOO E: 123_;7_//]203] 20 - Niveau sonore: 39-58 dB(A)

- 1moteur/1 turbine
AK912AE1 FI‘. 70._/6500 - 4 vitesses et 1 Boost
- Arrét temporisé
- Voyant de saturation des filtres
sl A = - Eclairage LED 9 W
- Sécurités: anti-pincement et arrét longue durée de 4 h
- Clapet anti-retour
- Diamétre de sortie: 150 mm
- Livré en version recirculation
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- Filtre a charbon pour mode recyclage fourni
-7 m maxi entre la hotte et le moteur
- Couleur: noir/inox

Accessoires:
S —— - - Kit pour déporter le moteur, Ref. DHK900
706 1094 A%~ 290 - Filtre a charbon actif: Ref. AK912AE]

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 275 W

- Raccordement: 230 V/10 A
-Verre: Hx L xP 6 x160 x120 mm
- Découpe: L x P1094 x 106 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

>
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DHD7961B A
TAR
DHK900
AK700AE1

—> |
90cm A

Fr. 5790.-/5376.05
Fr.10.77/10.-

Fr. 249.-/231.20
Fr. 70.-/65.00

©
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DHD7961B

HOTTE PLAN DE TRAVAIL 86 CM

Elle suscite dans l'univers de I’aspiration de rares
émotions. Congue pour allier la plus parfaite
discrétion a la plus grande efficacité d’aspiration
lors des cuissons en cours, elle prend place avec
raffinement a proximité d’une table de cuisson et
s’éleve d’un simple effleurement pour jouer son role
a la perfection.

- Downdraft 86 cm
- Hotte intégrée dans le plan de travail
- Aspiration périphérique
- Commandes digitales
- Montage en affleurée
- Débit d’air 757 m3/h
- Classe énergétique A
- Niveau sonore: 38-61 dB(A)
- Tmoteur /1 turbine
- 4 vitesses et 1 Boost
- Arrét temporisé
- Voyant de saturation des filtres
- Eclairage LED 5 W
- Sécurités: anti-pincement et
arrét longue durée de 4 h
- Clapet anti-retour
- Diameétre de sortie: 150 mm
- Livré en version recirculation
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- Filtre a charbon pour mode évacuation fourni
- 7 m maxi entre la hotte et le moteur
- Couleur: noir/inox

Accessoires:
- Kit pour déporter le moteur, Ref. DHK90O
- Filtre a charbon actif: Ref. AK700AE]

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 250 W

- Raccordement: 230 /10 A

- Verre: Hx L xP6x860 x120 mm
- Découpe: L x P 794 x 106 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

o R —
0¢ 794




HOTTES VERTICALES 90 CM

DHV7962X

HOTTE MURALE 90 CM

Elle est le fruit d’une conception parfaitement
aboutie qui allie a l’efficacité de I’'aspiration périphé-
rique, un moteur performant et un éclairage LED,
dont la douce intensité invite au partage et a la
dégustation.

- Aspiration périphérique

- Fonction Eolyse

- Débit d'air 771 m*/h

- Niveau sonore: 56-57 dB(A)

- Afficheur digital des vitesses

- Commandes électroniques

- 4 vitesses, arrét temporisé

- Voyant de saturation des filtres

- Eclairage LED 2 x 2 W

- Classe énergétique B

- Distance minimale de plan de cuisson: 40 cm
- Livrée en version recirculation

- Filtre a charbon actif pour mode recirculation fourni
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- Couleur: Noir/Inox

Accessoires:

- Filtre a charbon actif: Ref. AFC-92
Caractéristiques techniques:

- Puissance: 319 W

- Raccordement: 230 V/10 A

- Raccord: 2 150 mm

- Dimensions: H x L x P 560 x 900 x 370 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

10

560 540
600

10

DHV7962
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DHV7962X A Fr. 3250.-/3017.65
TAR Fr.10.77/10.-
AFC-92 Fr. 70.-/65.00
«— |

90cm

B




DHB7952X A Fr. 2590.-/2404.85
TAR Fr.10.77/10.-
AK204AE1 Fr. 70.-/65.00

Soom || A

DHB7952A A Fr. 2590.-/2404.85
TAR Fr.10.77/10.-
AK204AE1 Fr. 70.-/65.00

DHB7952W A Fr. 2590.-/2404.85
TAR Fr.10.77/10.-
AK204AE1 Fr. 70.-/65.00

DHB7952G
TAR Fr.10.77/10.-
Jusgu’a épuisement de stock

Fr. 2590.-/2404.85

AK204AE1 Fr. 70.-/65.00

LES HOTTES
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HOTTES DECORATIVES BOX L
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DHB7952X

HOTTE MURALE 90 CM

Sa conception a été étudiée pour que son
installation soit simplissime.

Livrée en 3 modules, il suffit de fixer le bloc
moteur sur le mur, de faire glisser la partie basse
de la hotte dans ses rails puis d’installer

la cheminée.

- Débit d’air 702 m*/h
- Niveau sonore: 53-60 dB(A)
- Facade verre/Bandeau slim de 6 cm
- Bouton de commandes Turn & Press cuivré
- Commandes électroniques
- 4 vitesses, arrét temporisé
- Voyant de saturation des filtres
- Eclairage variable LED 2 x 2 W
- Classe énergétique A*
- Distance minimale de plan de cuisson: 70 cm
- Installation en recirculation ou en évacuation
possible
- Livrée en version évacuation
- Couleur:
DHB7952X Noir - Inox
DHB7952A Anthracite
DHB7952G Gris
DHB7952W Blanc
Accessoires:
- Filtre a charbon actif: Ref. AK204AE]
Caractéristiques techniques:
- Puissance: 269 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Raccord: @ 150 mm
- Dimensions: H x L x P 650-1102 x 900 x 500 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

274, 331
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HOTTES DECORATIVES BOX

DHB7931X

HOTTE MURALE 90 CM

Elle est le fruit d’'une conception parfaitement
aboutie qui allie a ’efficacité des trois filtres,
un moteur performant et un éclairage LED,
dont la douce intensité invite au partage et

a la dégustation.

- Débit d’air 702 m*/h

- Niveau sonore: 53-60 dB(A)
- Bandeau slim de 6 cm

- Afficheur digital des vitesses
- Commandes électroniques

- 4 vitesses, arrét temporisé

- Voyant de saturation des filtres _
_ Eciairage LED 2 x 2 W DHB7931X A Fr. 1590.-/1476.30
- Classe énergétique A* TAR Fr.10.77/10.-
- Distance minimale de plan de cuisson: 70 cm AK204AE1 Fr. 70-'/65-00
- Installation en recirculation ou en évacuation
possible — .
- Livrée en version évacuation 90cm A

- Couleur: Inox

Accessoires:
- Filtre a charbon actif: Ref. AK204AE]

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 269 W

- Raccordement: 230 V/10 A

- Raccord: @ 150 mm

- Dimensions: H x L x P 650-1102 x 900 x 500 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

mini 650/ maxi 1002

Recirculation: mini 750/ maxi 1102

Evacuation:

©
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HOTTES TELESCOPIQUES

4

DHTNI9X

y
; _/ HOTTE TELESCOPIQUE 90 CM

DHT1119X A Fr. 1190.-/1104.90 Intégrée sous un meuble haut, elle ne laisse rien
TAR Fr. 10_77/10 _ paraitre de ses remarquables capacités fonction-
) nelles. Ses commandes se dissimulent derriére son

AK207AE1 Fr. 70'_/65'00 bandeau rétractable gu’il suffit de tirer pour
découvrir sa véritable nature.

+“—>

90cm - Débit d'air 430 m*/h

- Niveau sonore: 50-68 dB(A)
- Commandes mécaniques, 3 vitesses
- Bandeau de commande invisible a I'arrét
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Filtre a graisse métallique lavable
- Livrée en version recirculation
Filtre a charbon actif fourni
- Classe énergétique D
- Couleur: inox
Accessoires:
- Filtre a charbon actif: Ref. AK207AE1
Caractéristiques techniques:
- Puissance: 290 W
- Raccordement: 230 /10 A (fils sans fiche)
- Raccord: @ 120 mm
- Dimensions: H x L x P 205 x 816 x 276 - 421 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133

DHTI116X

HOTTE TELESCOPIQUE 60 CM

- Débit d'air 430 m3/h
- Niveau sonore: 50-68 dB(A)
- Commandes mécaniques, 3 vitesses

DHT1116X A Fr. 990.-/919.20 - Bandeau de commande invisible a l'arrét
TAR Fr.10.77/10.- - Eclairage LED 2 x 3 W
AK207AE] Fr. 70' -/65 OO - Filtre a graisse métallique lavable

- Livrée en version recirculation
Filtre a charbon actif fourni

- Classe énergétique D

- Couleur: inox

«—
0cm | EURO

Accessoires:
- Filtre a charbon actif: Ref. AK207AE]

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 290 W

- Raccordement: 230 V/10 A (fils sans fiche)

- Raccord: @ 120 mm

- Dimensions: H x L x P 205 x 516 x 276 -421 mm

Accessoires en option et installation, voir p.133
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LAVAGE

1]4 ® [ave-vaisselle

17
120
121
121

Lave-vaisselle Intégrable et Tout Intégrable 60 cm

Lave-vaisselle Tout Intégrable 45 cm

Lave-linge séchant Intégrable 60 cm

Lave-linge Intégrable 60 cm

@
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LAVE-VAISSELLE

Les lave-vaisselle de la Collection De Dietrich répondent a toutes les sensibilités
et aux plus hauts degrés d’exigence: une esthétique raffinée,
parfaitement en ligne avec I'ensemble des appareils de la Collection Encastrable;
un ameénagement intérieur ingénieux et spacieux pour accueillir
de 10 a 14 couverts selon les modeles; une programmation eélectronique
intelligente pour des performances exemplaires.

Intégrable, tout intégrable.

Les lave-vaisselle intégrables 60 cm, proposés avec bandeau
inox ou noir, s'inserent sous le plan de travail ou s’integrent
en hauteur dans un meuble niche. lls s’habillent de portes
décoratives assorties aux meubles de cuisine pour une
parfaite harmonie.

Les lave-vaisselle tout intégrables 60 cm se fondent dans
'univers qui les entoure. Le bandeau de commandes est situé
sur la tranche de la porte, a I'abri des regards.

L’éco-conception De Dietrich.

Depuis de nombreuses années, De Dietrich propose

des produits de qualité irréprochable, dont les bénéfices
technologiques respectent I'environnement.

En témoigne sa Collection Lavage, dont les modeles
sont classés A*™* et A*** en consommation électrique (soit
respectivement 20% et 30 % d’économie supplémentaire
comparativement a un modéle classé A).

©
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La technologie ICS.
Un lave-vaisselle autonome pour
une consommation au plus juste.

Cette technologie s'appuie sur des capteurs qui détectent
automatiquement le degré de salissure. lls analysent
précisément la quantité de vaisselle, déterminent les recettes

de lavage, de rincage et de séchage, et ajustent avec exactitude,
tout au long du cycle, les consommations d’eau et d’énergie
nécessaires ainsi que la durée du lavage.

Fonction Départ différé.

Lappareil, une fois programmeé, se met en route le moment
venu entre 1 heure et jusqu’a 24 heures plus tard.

Fonction tablettes multifonctions.

Si la dureté de l'eau le permet, le lave-vaisselle adapte
automatiquement tous les paramétres de lavage et de séchage,
quel que soit le programme choisi, afin d’'optimiser 'action

des pastilles.

LE LAVAGE
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Une palette de programmes et d’options
sur mesure pour briller d’efficacité.

s A
NN
AN

Programme demi-charge: cette fonc-
tionnalité permet de ne pas avoir a
attendre que le lave-vaisselle soit plein
pour lancer le lavage. Il suffit de charger
sa vaisselle sur 'un des deux paniers
seulement et de sélectionner 'une des
touches «Panier supérieur» ou «Panier
inférieur» afin que l'appareil puisse
cibler son action avec efficacité et sens
de I'’économie.

BOOST
B00ST.
~

Boost: un programme congu pour laver
avec une grande efficacité la vaisselle
trés sale et vaincre les salissures les plus
tenaces sur les ustensiles de cuisson.

90
=

90 min: programme de 90 min. a 65°C
congu pour laver et sécher une charge
quotidienne de vaisselle avec une

efficacité reconnue par le Label A.

Ny

p S ——g

Normal: lorsque le degré moindre de
salissure des casseroles et des poéles,
des assiettes et des verres n'exige pas
un lavage particulierement intense.

+
g
Ringage +: une option qui améliore le
nettoyage d’'une vaisselle tres sale, carac-
térisée par une température plus élevée
pendant le lavage principal et un rincage
supplémentaire.

ECO

Eco: ce cycle de lavage a 45°C offre
la particularité d'étre le plus économe
en eau et en énergie.

<

Verres: un cycle adapté au lavage et

au séchage de la vaisselle fragile, et tout
particulierement des verres.

> O

Rapid: un programme de 30 minutes
pour laver a 45°C une petite charge
de vaisselle peu sale. Loption Express
selon les modeles réduit la durée

du programme de lavage.

Trempage: cycle tres court de 15 minutes
sans lessive, pour pré-rincer une vaisselle
trés sale, ou 'lhumidifier dans l'attente

du lavage prévu le lendemain ou le
surlendemain.

TURBO FAN

Un résultat de séchage irréprochable

Le séchage ventilé offre aux utilisateurs
exigeants une totale satisfaction. Un ven-
tilateur assure une meilleure circulation
de l'air, permettant de dissiper la vapeur
et d’éviter toute trace d’eau et d’humidité
en fin de cycle. Cette humidité résiduelle
est évacuée via le systeme de vidange.

&

Pour améliorer l'efficacité de séchage,
I’'option Extra-séchage permet d’'aug-
menter la température lors du ringage

final et de prolonger la phase de séchage.

@
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Des commandes sensitives
et électroniques,
synonymes de précision.

Aquablock : la sécurité
pour une absolue sérénité.

La protection est totale avec Aquablock,
qui comprend des systémes anti-
débordement et antifuite, et un systeme
de coupure électrique d’arrivée d’'eau.

Spotlight : I’élégance dans
la plus grande discrétion.
En laissant filtrer en fin de cycle une

lumiére orange projetée au sol, Spotlight

vous informe que le programme est bien
terminé.

Position basse

Position haute
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LAVE VAISSELLE FULL INTEGRE .

| sl
iy ;“ - | Les grandes performances de ce lave-vaisselle tout
:‘:E | intégrable «grande hauteur » traduisent en tous
; S points I’exigence de perfection De Dietrich: capacité
maximale et aménagement intérieur ingénieux,
programmation électronique intelligente, qualité de
lavage et de séchage exemplaire,
discrétion sonore remarquable.

- Lave-vaisselle norme Euro entierement intégrable
avec porte coulissante

- Grande hauteur, largeur 60 cm

- Commandes électroniques (LED)

- 13 couverts

- Départ différé 24 h

- 10 Programmes dont ICS+ (lavage automatique)

- 6 températures

- 2 Paniers de chargements

- Panier supérieur réglable en hauteur (3 positions)

- Fonction Multitab 3 en 1 automatique

- Ouverture automatique apres le séchage

- Spotlight: affichage LED au sol qui indique
'avancement du programme

- Anti Drip Systéme (anti-goutte)

- Sécurité AguaBlock et anti-débordement

DV132JL A Fr. 2990-/277625 - Raccordement a 'eau chaude

TAR Fr. 10_77/10._ Caractéristiques techniques:
- Consommation du programme éco

Classe dénergie: C
EURO ;0_’ 13 C 42 9] Consommation d'énergie/cycle: 0,81 kWh
= dB(A) - Consommation d’eau/cycle: 9 litres
Classe d’émission de bruit: B, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V, 10 A
- Puissance: 1800-1930 W
- Pieds réglables en hauteur 70 mm
(min. 860/ max. 930)
- Niche: Hx L x P860-930 x 600 x 575 mm

Conseils d’installation, voir p.133

g/

700 / 81
858 /928
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LAVE-VAISSELLE FULL INTEGRE

DCJ422DQX

Signes distinctifs: agencement intérieur modulable
des deux zones de lavage et programme Demi-charge
dédié. Un choix judicieux pour concilier flexibilité
maximale, efficacité sur mesure et économie
d’énergie.

- Lave-vaisselle norme Euro entierement intégrable
avec porte coulissante

- Commandes électroniques (LED)

- 14 couverts

- Départ différé 24 h

- 8 Programmes (rapide, intensif, automatique)

- 5 températures

- 3 Paniers de chargements

- Tiroir a couverts modulable 2/3-1/3 DCJ422DQX A Fr. 2190.-/2033.45

- Panier supérieur réglable en hauteur (3 positions)

- Ouverture de porte automatique TAR Fr. 10'77/10'_
- Spotlight: affichage LED au sol qui indique

'avancement du programme — 14 m
- Sécurité AquaSafe et anti-débordement EURO| 60 cm = dg(zA) 101 C -

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
Classe d’énergie: C
Consommation d’énergie/cycle: 0,83 kWh
Consommation d’eau/cycle: 9,8 litres
Classe d’émission de bruit: B, 42 dB(A)

- Raccordement: 230 V, 10 A

- Puissance: 1800 -1930 W

- Niche: Hx L x P 820-870 x 600 x 580 mm

Conseils d’installation, voir p.133

%
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DVH1323X

Classé A***AA, ses performances exemplaires unani-
mement reconnues répondent aux plus hauts degrés
d’exigence, alliant sens de I’économie, qualité de
lavage et confort d’utilisation exceptionnels.

- Lave-vaisselle encastré norme Euro

- Lave-vaisselle avec bandeau inox 60 cm

- Commandes électroniques (LED)

- 13 couverts

- Départ différé 24 h

- 10 Programmes dont ICS+ (lavage automatique)
- 6 températures

- 2 Paniers de chargements

| - Panier supérieur réglable en hauteur (3 positions)
- Fonction Multitab 3 en 1 automatique

‘ - Ouverture automatique apres le séchage

- Anti Drip Systeme (anti-goutte)

- Sécurité AquaBlock et anti-débordement

- Raccordement a I'eau chaude

1 Caractéristiques techniques:
- Classe énergétique: A™* AA
- Consommation normée: 0,81 kWh-175 min.
- Consommation électrique: 230 kWh/an
- Consommation d'eau: 2380 |/an
- Consommation par rincage: 8.5 |
- Niveau sonore: 42 dB(A)

DVH1323X Fr. 2590.-/2404.85 - Raccordement: 230 V, 10 A
TAR Fr.10.77/10.- - Puissance: 1800-1930 W
Jusqu’a épuisement de stock - Pieds réglables en hauteur 70 mm

(min. 820/ max. 890)
- Niche: Hx L x P818-870 x 600 x 575 mm

Conseils d’installation, voir p.133

+“—> | 13 42 .
EURD 60 om | =g | | aaty || 9! A
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LAVE-VAISSELLE FULL INTEGRE

DVv01044J

Ses 15 cm de moins n’altérent en rien son design

et sa haute technologie embarquée: programmes
intelligents, aménagement modulable, performances
de lavage. Il est a la mesure de vos plus hautes
exigences et de vos petits espaces.

- Lave-vaisselle norme Euro entierement
intégrable avec porte fixe

- Commandes électroniques (LED)

- Commandes tactiles sur la tranche de porte

- 10 couverts

- Départ différé 24 h

- 8 Programmes (rapide, intensif, automatique)

- 5 températures

- 2 Paniers de chargements DV01044J A Fr. 1990.-/1847.75
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Fonction Multitab 3 en 1 automatique TAR Fr. 10'77/10-_
- Quverture de porte automatique apres le séchage
- Spotlight: affichage LED au sol qui indique —[ 10 44 I
I'avancement du programme 45cm| | = D dBA) - 8l

- Sécurité AguaBlock et anti-débordement

Caractéristiques techniques:
- Consommation du programme €co
Classe d'énergie: D
Consommation d’énergie/cycle: 0,74 kWh
Consommation d'eau/cycle: 8 litres
Classe d’émission de bruit: B, 44 dB(A)
- Raccordement: 230 V, 10 A
- Puissance: 1930 W
- Niche: H x L x P 820-870 x 450 x 580 mm

Conseils d’installation, voir p.133

i‘/

Max. 71
815 (+50)

LA
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LAVE-LINGE SECHANT INTEGRE o
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DLZ1854| A

TAR

DLZ1854|

- Lave-linge séchant entierement intégrable
norme Euro

- Commandes électroniques (LED)

- Vitesse d'essorage 1400 tr/min

- Capacité: Lavage 8 kg, séchage 5 kg

- Volume du tambour: 56 |

- Séchage par condensation

- Programmateur LCD avec départ différé 24 h

- Affichage du temps restant

- Capacité variable automatique

- 15 programmes

- Enchainement auto lavage et séchage

- Sécurités anti-mousse, anti-balourd anti-perte
lessivielle

- Pieds réglables en hauteur

Accessoires:
- Aguastop 55X5046 (CHF 117.45)

Caractéristiques techniques:
- Classe énergétique: D
- Consommation d'eau par cycle: 60 |
- Consommation normeée: 1,2 kWh-230 min.
- Consommation électrique: 196 kWh/an
- Consommation d’eau: 23600 I/an
- Niveau sonore:
56 dB(A) en lavage
77 dB(A) en essorage
- Puissance: 1500 W
- Raccordement: 230 V-PNE /10 A
- Niche: Hx L x P 825 x 600 x 600 mm

Fr. 3190.-/2961.95
Fr.10.77/10.-

LAVE-LINGE INTEGRE

DLZ1814

- Lave-linge entiérement intégrable norme Euro
- Commandes électroniques (LED)

- Vitesse d’essorage 1400 tr/min

- Capacité: 8 kg

- Volume du tambour: 61 |

DLZ18141 A
TAR

- Programmateur LCD avec départ différé 24 h

- Affichage du temps restant

- Capacité variable automatique

- 16 programmes

- Sécurités anti-mousse, anti-balourd
anti-perte lessivielle

- Pieds réglables en hauteur

Accessoires:
- Aquastop 55X5046 (CHF 117.45)

Caractéristiques techniques:
- Classe énergétique: C
- Consommation d’'eau par cycle: 53 |
- Consommation normeée: 0,89 kWh-240 min.
- Consommation électrique: 196 kWh/an
- Consommation d’eau: 9850 |/an
- Niveau sonore:
61 dB(A) en lavage
79 dB(A) en essorage
- Puissance: 1500 W
- Raccordement: 230 V-PNE/10 A
- Niche: H x L x P 825 x 600 x 600 mm

Fr. 2990.-/2776.25
Fr. 10.77/10.-
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CUISINIERES

La nouvelle Collection De Dietrich s’affirme dans un style unique
et une eélégance novatrice pour orchestrer avec talent
les meilleurs standards gastronomiques.
Table de cuisson induction avec espace modulable horiZone,
surface verre avec foyers radiants vitrocéramique ou foyers gaz,
four Multifonction Plus, Pyrolyse avec bandeau de commandes sensitif.
Chaqgue cuisiniere recele tel un écrin les multiples innovations signées De Dietrich.

&

basse

. Eemperature
\L) Temps&saveur OK?

B(mdeau d(? commandes pivot(mt et _La Cu[sson Basse Temperature', inférieure a 100°C, vous propose
) . R . jusqu’a 10 plats préprogrammeés.

espace induction horiZone: Cette cuisson douce, réguliere, homogéne est parfaitement
W - " . e o : :

Uexcellence en matiere d’innovation. maitrisé pour obtenir invariablement des viandes

particulierement tendres ou encore une onctueuse dorade

Le bandeau de commandes pivotant des cuisinieres induction dont la chair reste bien ferme. L'accés a ce programme est

est une véritable prouesse en matiere de confort. Il se releve extrémement simple. Il suffit de choisir son plat pour que

d’une pression sur le bandeau et confére une lisibilité optimale le four s’exécute ensuite.

sur les fonctions offertes. Son interface arbore un écran
interactif évolué. Avec une vraie logique d’acces, simple et Fonctions automatiques et résultats garantis:
intuitive, il permet de profiter pleinement de ses multiples ROt de veau 4h

applications. Roti de boeuf saignant 3 h

Grace a la fonction Expert et aux neuf modes de Roti de boeuf bien cuit 3 h
cuisson proposeés par la Multifonction Plus, le four gere Roti de porc 5h
électroniquement tous les parametres sélectionnés. Gros poissons 2 h 10 min.
Le Guide Culinaire comporte 50 plats préprogrammeés. Petits poissons 1h 20 min.
Apres avoir indiqué le poids de la préparation choisie, le four Poulet 6 h
détermine alors le mode, la température idéale et le temps Agneau rosé 3h
de cuisson nécessaires. Agneau bien cuit 4 h

Yaourt 3h

O
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Ligne vitrocéramique.
Raffinement et hautes
performances.

La table de cuisson de ces cuisinieres
vitrocéramique offre un large espace
plein verre, épuré a l'extréme pour

se fondre dans le décor des meubles
avoisinants et optimiser votre confort
d’utilisation.

Les foyers radiants Speedring (d'une
puissance allant jusqu’a 2500 W)
permettent des cuissons vives et

des mijotages en douceur.

Label Energie A.
Une consommation
énergétique minimale.

Les cuisinieres développent de hautes
performances en termes d’économie
d’énergie, reconnues par le Label A.
Conception soigneusement étudiée de
'enceinte du four et isolation renforcée
conférent une parfaite maitrise de la
température au meilleur cout.

o0 |
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L’Espace Modulable
horiZone.

L’Espace Modulable horiZone est la
zone de cuisson - 40 x 23 cm - la plus
grande de sa génération. Elle peut
recevoir un grand et unique plat - une
poissonniére ou une grande cocotte
ovale par exemple -, deux faitouts

Ou encore trois petits récipients.
Souple et précise avec ses trois acces
directs ajustables, ses quinze niveaux
de puissance et sa position Boost,
horiZone offre également une grande
rapidité de chauffe avec une puissance
maximale de 3600 W

>
\&/
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L'art de réussir
tous les plats
dans les regles de Uart.

0

Le Menu Expert:

Vous définissez tous les parameétres et
votre four exécute vos ordres a la lettre.
Expert, vous connaissez toutes vos
recettes sur le bout des doigts et vous
savez exactement comment les réussir:
c’est vous qui sélectionnez le mode

de cuisson parmi toutes les possibilités
offertes. Vous modulez si besoin la
température qu'il vous préconise et
déterminez ensuite le temps de cuisson
souhaité.

Multifonctions Plus:

Chaleur Combinée et Chaleur Tournante,
une exclusivité De Dietrich.

Parmi les fonctions proposées par la
Multifonction Plus, deux modes de cuis-
son se distinguent: la Chaleur Combinée
et la Chaleur Tournante.



Pyro-turbo De Dietrich.
Un nettoyage automatique
intégral.

Expert dans I'art d’entretenir I'excellence,
De Dietrich a doté ses fours pyrolyse
d’'un nettoyage encore plus performant,
la Pyro-Turbo. Grace a l'ajout de la
turbine en cours de pyrolyse, l'air
parfaitement réparti dans la cavité
assure un nettoyage optimal en tout
point. Et pour parfaire ce nettoyage,

la contre-porte plein verre n'offre aucun
refuge aux salissures et se démonte

en un tour de main.

Porte froide 4 verres.
Priorité a la sécurité.

Gréace a un systeme de ventilation
exclusif et a la superposition de quatre
verres, la porte des fours pyrolyse
affiche sur la totalité de sa surface

une température inférieure au seuil

de brulure.

Porte Soft Close.

Le systéme Soft Close breveté

De Dietrich, présent sur les cuisinieres
induction, permet de fermer la porte
du four en toute fiabilité avec

un minimum d’effort.

Induction: le plus haut degré d’exigence en matiere de sécurité.

Pour sécuriser totalement la table lors
du nettoyage des foyers, la fonction

de verrouillage Clean Lock offre la
possibilité de bloquer temporairement
les commandes durant une minute.

De plus, toutes les tables disposent d'un
Pack 10 sécurités qui vous assure en
toutes circonstances une cuisine sereine:

O Sécurité Anti-Surchauffe: exclusivité
De Dietrich, elle limite la température
sous le foyer a 300°C. L’huile par
exemple reste a température constante,
sans risque d'inflammation.

& Sécurité Anti-Débordement: si un
liquide vient a déborder sur le tableau
de commandes, la table se coupe
automatiquement.

© Verrouillage Du Clavier: cette
fonction empéche toute mise en route
involontaire, de la part des enfants
notamment.

¢ Témoins De Chaleur Résiduelle:
apreés une longue cuisson, la surface
du foyer peut rester chaude. Un voyant
«H» s’inscrit sur le clavier tant que la
température est supérieure a 65°C.

¢ Automatic-Stop System: en cas d’'oubli

prolongé d’'un plat en cours de cuisson,
la table s'arréte d'elle-méme.

¢ Détection De Récipient: en I'absence
de récipient posé sur le foyer induction,
des diodes lumineuses clignotent lors
de la mise en route souhaitée, et le
systéme s’arréte de lui-méme au bout
d’'une minute

O Sécurité Petits Ustensiles: couverts
ou petits ustensiles posés sur le foyer
en fonctionnement ne risquent pas de
s’échauffer; I'induction ne se déclenche
gu’au contact de surfaces métalliques
supérieures a 10 cm de diametre.

¢ Voltage: la table décéle elle-méme
un faible voltage.”

©
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© Branchement: un bip sonore est émis
et vient protéger les circuits électriques
en cas de mauvaise connexion.*

© Surtension: cette sécurité précieuse
évite d’endommager les circuits
électroniques, notamment en cas de
foudre.*

* Dans la limite de tolérance du réseau francais.



CUISINIERE POSE LIBRE

DCIT591X

Elle recéle les multiples innovations de la Marque.
Sur sa table horiZone, donnez libre cours a votre
créativité culinaire. Le bandeau pivotant intuitif
donnant accés aux multiples fonctions pour les
cuissons au four vous seconde a la perfection.

- Cuisiniére pose-libre 60 cm, inox

- Table de cuisson induction avec zone de cuisson libre
horiZone 40 x 23 cm

- Commandes digitales sur la table

- 10 niveaux de sécurité

- 3 acces directs par zone de cuisson

- 4 minuteries /4 booster

- 16 niveaux de puissance

- Four Matrics

- Bandeau pivotant

- Ecran matriciel couleur, digital

- Porte avec fonction Soft-Close

- Gestion électronique de la température

- Classe énergétique A

- Sélecteur unique et afficheur matriciel

- 3 applications de cuisson: Menu chef (9 modes de
cuisson), Autocook avec guide culinaire (48 plats) et
Cuisson Basse Température (10 plats)

- Nettoyage Pyrolyse

- Biogril Plus: 4 niveaux de puissance

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Eclairage automatique a l'ouverture de porte

- Tiroir de rangement coulissant Push-&-Pull

Accessoires:

- 2 grilles sécurité avec poignée
- 1plat 45 mm

-1 plat 20 mm

- 1tournebroche temporisé

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V3PN 3 x16 A
- Dimensions: H x L x P 850 x 600 x 618 mm

DCI1591X A Fr. 3990.-/3704.75
TAR Fr.10.77/10.-

H1 soem (O] B2 A |
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Tournebroche temporisé
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CUISINIERE POSE LIBRE

DCI1594B A Fr. 3890.-/3611.90
TAR Fr. 10.77/10.-

soam [O] B2 A | I
S L T

Bandeau pivotant

N
§ »

/

LES CUISINIERES

129

[/}

DCI1594B

Ce modele allie aux exceptionnelles performances de
ses quatre foyers induction un four Multifonction Plus
doté de la cuisson Basse Température et du Guide
Culinaire.

- Cuisiniere pose-libre 60 cm, noire

- Table de cuisson induction

- 4 zones de cuisson indépendantes

- Commandes digitales sur la table

- 10 niveaux de sécurité

- 3 acces directs par zone de cuisson

- 4 minuteries /4 booster

- 16 niveaux de puissance

- Four Matrics

- Bandeau pivotant

- Ecran matriciel couleur, digital

- Porte avec fonction Soft-Close

- Gestion électronique de la température

- Classe énergétique A

- Sélecteur unigue et afficheur matriciel

- 3 applications de cuisson: Menu chef (9 modes de
cuisson), Autocook avec guide culinaire (48 plats) et
Cuisson Basse Température (10 plats)

- Nettoyage Pyrolyse

- Biogril Plus: 4 niveaux de puissance

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Eclairage automatique a I'ouverture de porte

- Tiroir de rangement coulissant Push-&-Pull

Accessoires:

- 2 grilles sécurité avec poignée
-1 plat 45 mm

-1 plat 20 mm

- 1tournebroche temporisé
Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400V 3 PN 3 x16 A
- Dimensions: H x L x P 850 x 600 x 618 mm



CUISINIERE POSE LIBRE

DCIT69TWW

Foyer horiZone de 40x23cm d’une puissance excep-

tionnelle, bandeau pivotant, Mode Expert, Pyro-Turbo, = B
porte Soft Close, sa sophistication révele a elle seule =
toute I'expertise culinaire De Dietrich. t_ .

- Cuisiniere pose-libre 60 cm, blanche

- Table de cuisson induction, blanche

- horiZone + 2 zones de cuisson indépendantes

- Commandes digitales sur la table

- 10 niveaux de sécurité

- 3 acces directs par zone de cuisson

- 4 minuteries/ 4 booster

- 16 niveaux de puissance

- Four Matrics

- Bandeau pivotant

- Ecran matriciel couleur, digital

- Porte avec fonction Soft-Close

- Gestion électronique de la température

- Classe énergétique A Sl oae

- Sélecteur unique et afficheur matriciel

- 2 applications de cuisson: Menu chef (9 modes de
cuisson) et Autocook avec guide culinaire (48 plats)

- Nettoyage Pyrolyse

- Biogril Plus: 4 niveaux de puissance

- Cool Door avec contre-porte plein verre

- Eclairage automatique a l'ouverture de porte

- Tiroir de rangement coulissant Push-&-Pull

Accessoires: DCI1691TWW A Fr. 3990.-/3704.75
- 2 grilles sécurité avec poignée TAR Fr.10.77/10.-

-1 plat 45 mm

-1 plat 20 mm

- 1 tournebroche temporisé H1 m r@' \Hk A W

Caractéristiques techniques:
P hnY
500°C :I/

- Raccordement: 400 V 3 PN 3 x16 A =
- Dimensions: H x L x P 850 x 600 x 618 mm horiZone

)
=
@

Espace horiZone
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CUISINIERE POSE LIBRE Y
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DCV1568W

Ses foyers radiants et I’écran rétroéclairé du program-
mateur mettent en lumiére vos talents avec la
précision requise.

- Cuisiniére pose-libre 60 cm, blanche

- Table de cuisson vitrocéramique

- 4 zones vitrocéramiques indépendantes

- Commandes par 4 manettes

- Four

— a— - Gestion électronique de la température

- Classe énergétique A

- Gestion électronique de la température

- Multifonction Plus: 8 positions de cuisson
- Cuisson basse température (10 plats)

- Nettoyage Pyrolyse

- Biogril: 4 niveaux de puissance

- Cool Door

- Eclairage automatique a l'ouverture de porte
- Tiroir de rangement coulissant Push-&-Pull

Accessoires:
Byt - 2 grilles sécurité avec poignée
-1 plat 45 mm
-1 plat 20 mm
- 1tournebroche temporisé

Caractéristiques techniques:
- Raccordement: 400 V 3PN 3 x 16 A

- Dimensions: H x L x P 850 x 600 x 618 mm
DCV1568W A Fr. 2990.-/2776.25

TAR Fr.10.77/10.-

soem O] &5 A |1
HiLight [:DI sogc y
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Tiroir de rangement Push-Pull Cusson basse température
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FOURS

FOURS 60 CM FOURS 45 CM

fig.A A DKR7580
. DKS7580
4> L, 6o DKP7320
3 g DKC7340
i *gl — B DKV7340
o
u]
I
~N
<70*
>545
\ fig.B DKD7400X
<70* 21,5>26
o

965
450 int:

K50572 ul ‘
Equerres (2) de montage pour superposer —,4 S /%{

2 appareils dans une niche.

<70*
4 >545

CONSEILS D'INSTALLATION

FIXATION DANS LA NICHE D’ENCASTREMENT

Cet appareil est prévu pour étre encastré dans un meuble. Indifféremment sous plan (fig.A) ou en colonne (fig.B). Si le fond du meuble est ouvert
(sous plan ou en colonne), l'espace entre le mur et la planche sur lagquelle repose le four doit étre de 70 mm maximum?* (fig. C). Lorsque le meuble
est fermé a l'arriére, pratiquez une ouverture de 60 x 50 mm pour le passage du cable électrique. Les dimensions de la niche d’encastrement sont
données avec chaque appareil.

Le revétement du meuble ainsi que la colle fixant celui-ci, doivent résister a la chaleur pour éviter toute détérioration.

Il est indispensable de respecter cette installation et de fixer 'appareil dans la niche d’encastrement. Les trous de fixation situés sur les montants
latéraux sont accessibles lorsque la porte du four est ouverte. Fixez le four dans le meuble. Pour cela retirer les butées caoutchouc et pré-percez
un trou de @ 2 mm dans la paroi du meuble pour éviter I'éclatement du bois.

Fixez le four avec les 2 vis. Replacez les butées caoutchouc.

Tous les fours simples peuvent étre installés soit dans un meuble colonne, soit sous un plan
de travail sans aération particuliere, sauf dans le cas ou le four est encastré au-dessus

d’un réfrigérateur.

Dans ce cas, les 2 appareils doivent obligatoirement étre séparés par une tablette de bois,
celle-ci ne devant pas obstruer la cheminée de 50 mm mini de profondeur sur tout l'arriére
du meuble pour I'aération du réfrigérateur.

10 cm

6 cm

INSTALLATION EN ANGLE

Pour une telle installation en colonne ou sous plan, il faut prévoir un filer de
10 cm environ sur la facade opposée. Du coté du four il est préférable de laisser
un espace de quelques centimetres.

@
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BRANCHEMENTS

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le raccordement électrique doit étre réalisé d'apres la plague de branchement fixée a I'arriére de I'appareil par un installateur électricien qui devra
s'assurer que l'appareil a bien été raccordé conformément aux instructions de montage et aux normes locales. Lorsque I'appareil n'est pas raccordé
au réseau par l'intermédiaire d'une fiche de prise de courant, un dispositif de coupure omnipolaire
(avec une ouverture de contact de 3 mm minimum) doit étre installé coté alimentation pour respecter
Terre/? ! !
Erde
Neutre/ Phase 1

les prescriptions de sécurité. Le cable d’alimentation (non fourni) doit avoir une longueur telle qu'il puisse
étre raccordé au four a encastrer posé au sol devant le meuble.
Pour le raccordement au réseau, enlever le capot gauche en bas a l'arriere de 'appareil. Le four a encastrer

ne doit étre placé dans la niche que si son alimentation en courant électrique est coupée. Neutral %3 T %
EE 3 3o
33 & & §©
Tous les fours De Dietrich sont livrés avec des cables. Les branchements doivent se faire exclusivement ZNZ E1 fz é
selon ces indications. En cas de doute, il est important de demander confirmation auprés de nos services 230V - PNE 400V - 2PNE

techniques: Téléphone: 0800 554 650 Mail: info@fors.ch
Références de base DOR7586 DOS7585 DOP8785 DOP8780 DOP8574 DOP8360 DOP7350 DOP7230 DOP7220
230V
400V -H
Gamme
Classe d'efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Indice d'efficacité énergétique % 81,7 817 81,7 817 817 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7
Consommation d'énergie par
cycle en mode conventionnel 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 07 07 0,7 0,7
(kWh)
Consommation d’énergie
par cycle en mode chaleur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tournante (kWh)
Consommation en mode 099 099 078 078 099 06 06 079 079 079
veille (Wh)
Puissance (kW) 3135 3135 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385
Sch 1: Branchement 230 V- PNE 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Sch 2: Branchement 400 V- 2PN 10A 10A 10A 10A 10A 10 A 10A 10A 10A 10A

Références de base DOE7220 DOE7210 DKR7580 DKS7580X DKP7320 DKV7340X DKC7340 DKD7400 DWD7400 DME7121
230V
400V -H
Four Vapeur  Four Micro-ondes Machine a café Tiroir chauffant Four Micro-ondes
Gamme Four 60 cm Four 60 cm Four 45 cm Four 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 14 cm 38¢m
Classe d'efficacité énergétique A A A A A
Indice d'efficacité énergétique % 105,1 105,1 100,3 100,3 100,3
Consommation d'énergie par
cycle en mode conventionnel 0,9 0,9 0,72 0,72 0,72
(kWh)
Consommation d'énergie
par cycle en mode chaleur 1,23 1,23 1,01 1,01 1,01
tournante (kWh)
Consommation en mode
veille (Wh) nc nc 0,99 0,99 0,6 0,6
Puissance (kW) 2,650 2,650 3135 3135 3135 1,77 34 1,35 0,4 155
Sch 1: Branchement 230 V- PNE 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 10A 16 A 10A 10A 10 A
Sch 2: Branchement 400 V- 2PN 10A 10A

LES ACCESSOIRES POUR FOURS DE 60 CM

KITOV20: 49.-

Plat Patisserie, 20 mm

Inséré dans les gradins, poignée vers la porte
du four. Idéal pour la cuisson de cookies,
sablés, cupcake. Son plan incliné vous permet
de déposer facilement vos préparations dans
un plat. Peut aussi étre inséré dans les gradins
sous la grille pour recueillir les jus et les
graisses des grillades.

KITOV45: 59.-

Plat multi usages, lechefrite 45 mm
Inséré dans les gradins sous la grille, poignée
vers la porte du four. Il recueille les jus et

les graisses des grillades, il peut étre utilisé

a demi rempli d’eau pour des cuissons au
bain-marie.

@
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KITOVT6: 99.-

Systéme de rails coulissants a 100 %
Grace au systeme de rails coulissants,

la manipulation des aliments devient plus
pratique et facile puisque les plaques peuvent
étre sorties en douceur, ce qui simplifie

au maximum leur manipulation. Les plaques
peuvent étre extraites entierement, ce qui
permet d'y accéder totalement. (sans le plat)



TABLES

INSTALLATION DES TABLES DE CUISSON

INSTALLATION DANS UN MEUBLE

L'induction a besoin d’'une ventilation pour
assurer son bon fonctionnement. Lair pris
a l'arriere sous la table et rejeté a l'avant
sous le plan de travail. Il y a 2 possibilités:
- louverture arriere est sur le vide sanitaire
(fig3): aucun probléme
- I'installation est au-dessus d’un placard
ou d’un four (fig4)
Dans ce cas, il est indispensable
de pratiquer une ouverture de
6 cm x 5 cm sur le coté arriere pour
créer une ouverture sur le vide
sanitaire d’'un des meubles voisins.
La sortie d’air en facade doit étre de
4 mm minimum (fig2). Si nécessaire faites
une découpe en biseau de la traverse
de meuble. L'installation au-dessus d’'un
four De Dietrich ne nécessite aucune

précaution particuliere.

Au-dessus d’autres fours, il faut
préalablement installer le four en position
basse et mettre en place le kit d’isolation
Reéf. 75X1652 entre le four et la table

de cuisson (fig1).

INSTALLATION AU-DESSUS D’UN LAVE
VAISSELLE

On ne peut installer la table a induction
au-dessus d'un lave-vaisselle que sous la
condition suivante:
- Le dessous du plan de travail doit étre
a une hauteur de 86 cm minimum.
Dans ce cas, il faut régler la hauteur
du lave-vaisselle a 82 cm maximum.
Placez un panneau bien étanche en bois
de 1,5 cm ou la plaque de Propyflex livrée
avec la table sur le lave-vaisselle. A l'aide

d’'un fileur assorti aux meubles de cuisine,

combler le vide entre le plan de travail
et le lave-vaisselle.

- Dans le cas de l'installation d’'une table
a induction avec I'un de ces lave-vaisselle,
placez le panneau Propyflex sur le lave-
vaisselle, il vous évitera Iinstallation du
panneau étanche de séparation.

INSTALLATION DPI17768X

La conception et la disposition des
foyers de ce modele nécessitent une
installation particuliere. Comme les autres
modeéles, une arrivée d'air a l'arriere est
nécessaire. En revanche la ventilation se
fait latéralement.

Pour assurer son bon fonctionnement,

il faut faire une découpe en biseau sur les
traverses latérales du meuble et s’assurer
que lair puisse s’évacuer.

Installation
incorrecte

Installation
correcte

(figh

(fig3)

INSTALLATION AFFLEUREE

Les tables sans cadre peuvent s’intégrer

a fleur du plan de travail. Prévoyez lors de
la découpe supérieure une marge de plus
d'Imm par rapport a la dimension du verre
de la table. Pour faciliter son démontage,
collez un 2¢ joint de mousse dans le creux
de la découpe, mettez en place la table

et terminez avec un joint d'étanchéité
(type Rubson).

Pour la démonter, il vous suffira de
découper avec un cutter le joint
d’é¢tanchéité. C'est pour faciliter le
démontage qu’il est fortement déconseillé
d’utiliser du silicone pour fixer les tables
affleurées.

Toutes les tables De Dietrich (a I'exception
du Piano DTIM1000C et DPE7400X)
peuvent s’encastrer de maniere standard
ou en affleuré. Dans les schémas
d’encastrement propre a chaque modele,
les indications données concernent ces

2 versions.

Pour les valeurs de découpe pour un
encastrement affleuré les mesures sont
faites ainsi:

Important

Pour les tables a induction, prévoir une
aération sous l'appareil (2 cm minimum)
selon les indication et schémas ci-dessus

Spécificité du design De Dietrich: les
tables de cuisson ont 1 ou 2 baguettes
de finition en inox. Dans une installation
en affleuré ces baguettes dépasse trés
légerement de 1ou 2 mm du plan de
travail. L'avantage est double

La table de cuisson est mise en valeur
par cette baguette. Celle-ci délimite les
commandes en cas de débordement
accidentel d'un liquide et permet ainsi
un nettoyage rapide de la zone.

@
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Exemple DPI17768X (page 73)

Pour un encastrement standard, faire une
découpe de 410 x 900 mm

Pour un encastrement affleuré:

Découpe: Surface du verre +3 mm de joint
de silicone tout autour

de la table (matériau d’étanchéité
thermorésistant: minimum 160 °C).
Largeur: 930+3+3 = 936 mm
Profondeur: 440+3+3 = 446 mm

Fraisage: épaisseur du verre
+ épaisseur du carter + T mm
4+55+1= 60 mm

Rayon: R=3

55




BRANCHEMENTS

Toutes les tables De Dietrich sont livrées avec des cables. Les branchements doivent se faire exclusivement selon ces indications.
En cas de doute, il est important de demander confirmation auprés de nos services technigues.
Téléphone: 0800 554 650 Mail: info@fors.ch

o DPI7878X DPI7884XT SCHEMA 1
Références de base DPI17969XS DPI17965X DP17768X DPI7876X DPI7884XS DPI17884W DP17870X Attention: ne pas séparer les fils bleu et brun
Energie Induction Induction Induction Induction Induction Induction Induction tler cable 2eme cable
Puissance (kWh) 1 1 74 7.4 74 7.4 74
Livrée avec cable d'alimentation 2x 2x 1 1 1 1 1
Branchements 400V 3PN 3x15A [ 400V 3PN 3x15A| 400V 2PN 2x15A [400V 2PN 2x15A [ 400V 2PN 2x15A | 400V 2PN 2x15A [ 400V 2PN 2x15A
Schéma 1 1 2 2 2 2 2 [fere/
Dim du verre HLP (mm) 4x930x515 4x930x515 4x930x440 4x800x515 4x800x515 4x800x515 4x800x515
E " t standard Neutre/ Phase 1
H[gaagfn”)"e” standar 55x906x496 | 55x906x496 | 55x900x410 | 55x745x490 | 55x745x490 | 55x745x490 | 55x745x490 T Neutral
55 & g 2s
Encastrement affleuré 22 £ & e8
HLP (mm) 5x936x521 5x936x521 5x936x446 5x806x521 5x806x521 5x806x521 5x806x521 N L1L2®
Page 70 71 72 74-75 76-77 78 79
400V - 2PNE 230V - PNE
" DPI7688XT  DPI7684XT SCHEMA 2
Références de base DPI7888BH  DPI7698GS DPI7698G S e DPI7684X DPI7682X DPI7670
Energie Induction Induction Induction Induction Induction Induction Induction Induction
Puissance (kWh) 74 74 74 7.4 74 7.4 74 74
Livrée avec cable d’alimentation 1 1 1 1 1 1 1 1
Branchements 400V 2PN 2x15A [ 400V 2PN 2x15A[ 400V 2PN 2x15A [ 400V 2PN 2x15A [400V 2PN 2x15A|400V 2PN 2x15A |400V 2PN 2x15A [ 400V 2PN 2x15A
Schéma 2 2 2 2 2 2 2 2
Dim du verre HLP (mm) 4x800x515 4x650x515 4x650x515 4x650x515 4x650x515 4x650x515 4x650x515 4x650x515 I
E[%a(sgfn”;e”t standard 218x745x490 | 55x560x490 | 55x560x490 | 55x560x490 | 55x560x490 | 55x560x490 | 55x560x490 | 55x560x490 EER O O}
Encastrement affleuré N LLe
B (mm) 223x803x518 |  5x656x521 5x656x521 5x656x521 5x656x521 5x656x521 5x656x521 5X656x521
Page 73 81 81 82-83 84 85 86 87/88
400V - 2PNE
SCHEMA 3
Références de base DPI7570X DPI7654B DPI7652B DPI7650B DPI7468XS DPE7400X DPI7360X DPV7650B
Energie Induction Induction Induction Induction Induction Teppan Yaki Induction Vitrocérame
Puissance (KWh) 74 74 74 74 37 25 37 6,9
Livrée avec cable d'alimentation 1 1 1 1 1 1 1 1 erre/
Branchements 400V 2PN 2x15A [ 400V 2PN 2x15A[ 400V 2PN 2x15A |400V 2PN 2x15A | 230V PNE 16A |230V PNE10A  |230V PNE16A  [400V 2PN 2x15A i
Schéma 2 2 2 2 3 3 3 2
X Neutre/ Phase 1
Dim du verre HLP (mm) 4x650x515 4x650x515 4x650x515 4x650x515 4x380x515 4x380x520 4x300x515 4x650x552 Neutral
E[‘:pafgfn”;e”t standard 55x560x490 | 55x560x490 | 55x560x490 | 55x560x490 | 55x340x490 | 92x340x490 | 55x270x490 | 45x560x490
E”?Zﬁ:ﬁ%‘em affleuré 5x656x521 | 5x656x521 | 5x656x521 | 5x656x521 | 5x386x521 Non 5x306x521 | 5x656x558
Page 89 90 91 91 96 97 97 93 230V - PNE

INDUCTION ET STIMULATEURS CARDIAQUES

COMPATIBILITE DES TABLES
INDUCTION AVEC LES PORTEURS
DE STIMULATEURS CARDIAQUES

Depuis le début des années 90, les gouvernements
Européen et Nationaux ont produits des regle-
ments dans le domaine de la Compatibilité Electro-
magnétique afin de prévenir tout risque d'interfé-
rences entre les différents appareils électriques.

- Directive Européenne N°89/336/CEE dite
«Directive de Compatibilité Electromagnétique
(CEM)» modifiée par la directive 93/68/CEE.

- Décret 92-587 du 26 juin 1992 modifié transpo-
sant en France la directive européenne.

- Normes génériques et normes produits établis-
sant les limites de rayonnement et les conditions
de mesures pour les appareils ( par exemple
EN550T11, EN55014).

Le groupe Brandt, en tant que fabricant d'appareils

électroménagers des marques De Dietrich et

Brandt respecte toutes ces normes de sécurité

en vigueur et va méme au dela. Il suit et participe
activement a I'élaboration des nouvelles normes
et est tres attentif aux études des effets des
champs électromagnétiques, notamment en ce
qui concerne les tables de cuisson par induction.
La technologie de l'induction, développé par le
groupe depuis ses débuts, est la forme de cuisson
la plus sécurisante avec le meilleur rendement
énergétique. A la mise en marche d’un foyer, une
trés faible puissance est appliquée pour détecter
la présence d’un récipient. L'application de la puis-
sance n'intervient que dans le cas ou un récipient
d’'un diametre suffisant est détecté. Ceci évite
'émission d'un fort champ magnétique lorsque

le foyer n'est pas recouvert.

Tous les appareils mis sur le marché sont ainsi
contrélés par nos propres laboratoires de controle
qualité et par des laboratoires indépendants
officiels. Les fabricants d'implants actifs sont tenus
également au respect des normes de compatibilité

©
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électromagnétique. La conformité des implants
leur incombe exclusivement. Etant donné la diver-
sité des implants actifs et les multiples implanta-
tions et réglages possibles, nous conseillons aux
porteurs de vérifier aupres du fabricant ou aupres
de leur cabinet médical de cardiologie, la confor-
mité de leur implant aux exigences réglementaires
et des éventuelles contraintes d'utilisation.

Deux études* ont été menées et ont conclu que
dans des conditions normales d'utilisation des sti-
mulateurs, le risque de perturbation est quasiment
nul entre les tables de cuisson a induction et les
stimulateurs cardiaques.

(*)Effets des champs magnétiques de 50, 60 Hz et
de 20 a 50 kHz sur le fonctionnement des cardiostimulateurs
implanté M.SOUQUES et al., Environnement, Risques & Santé -
Vol. 1, N°2, mai-juin 2002.
- Existe-t-il un risque d'interférence entre les tables de cuisson
a induction électromagnétique et les stimulateurs cardiagues?
H.RICKLI and al. Division of cardiology, Saint-Gall, Ztrich, Suisse



HOTTES

CONSEILS D'INSTALLATION

HOTTE DE PLAN DE TRAVAIL
DHD7261B/DHD7961B

Ne pas installer cette hotte avec une table de cuisson au gaz.
Au contact de celle-ci, la graisse peut s'enflammer.

Pour linstallation dans le meuble il faut enlever le moteur,
placer par le haut, la hotte dans son emplacement puis
revisser le bloc moteur. Celui-ci peut étre placé a I'avant ou a
l'arriere de la hotte avec une sortie horizontale ou verticale.

Pour une installation en recyclage, prévoir une sortie d'air
dans le vide sanitaire, sous les meubles ou en effectuant un
trou latéral dans le meuble (tuyau d’évacuation et collier de
fixation non fournis).

Le boitier électronique doit étre mis dans une zone facile
d’acces, a 10 cm du sol et loin de toute source de chaleur.
Aprés l'installation compléte, il est nécessaire de procéder
au calibrage de la hotte qui se fait automatiquement (voir
mode d’emploi).

Enfin, pour une efficacité optimum, la distance autorisée
entre le trou d’encastrement a réaliser par la hotte et la table
de cuisson est de 6 cm maximum.

DHK900: KIT POUR DEPORTER LE MOTEUR

Ce kit permet I'installation des hottes DHD7261B,
DHD7961B en version moteur séparé en utilisant le moteur
livré avec l'appareil.

Contenu du kit:
2 brides de raccordement diam. 150
8 vis et 8 écrous de serrage
1 rallongede 7 m
pour le branchement
du moteur
1 raccord en plastic,
rectangulaire a rond
1 raccord latéral/inférieur
pour le tube
1 plaque antérieure
en fer zingué

i o

22

e ey

/ ™~ -,
1 tube de 2 m pour
I'évacuation de l'air
|
9 —
5 sorties
possibles
Raccord en plastique
> pour la sortie latérale Sortie d'air
T ouinférieure :
Fermeture
~ Raccord en plastique
/" _~rectangulaire pour tube de 150 mm

arond /
/
/

Tube de 2 m /
/
Tubé non fourni

Rallonge de 7 m pour la connexion électrique

@

CALCUL DU DEBIT NECESSAIRE
La puissance en soi n'est pas un critére pertinent pour faire le
bon choix de hotte. Voici comment déterminer le bon débit.

1. Mesurez le volume de votre cuisine (H x L x P)
2. Multipliez ce volume par 10
3. Le résultat obtenu est en m*/heure

En recyclage ou si votre cuisine est ouverte (et donc sujette
aux perturbations d'air), il faut opter pour une puissance
legerement plus élevée.

INSTALLATION

Une distance minimum est obligatoire entre la table de
cuisson et le dessous de la hotte (filtre a graisse). Cette dis-
tance est de 65 cm pour une table électrique et 70 cm pour
une table avec foyer gaz. Le conduit doit étre le plus direct
possible, I'utilisation de coudes crée une perte d'efficacité
(1 coude = environ 15% de perte). L'utilisation d’'un tube lisse
par rapport a un tube flexible permet de moins freiner le
débit et de diminuer le bruit. Dans le cas d’'une évacuation
directe a travers un mur, la direction des vents dominants
est importante car ils peuvent perturber et diminuer I'effi-
cacité de la hotte.

DHV7962 —
Ces hottes sont livrées en ver-

sion recyclage. Dans ce cas il
n'est pas nécessaire de mettre
de cheminée. En version éva-
cuation la sortie se fait verti-

calement et il faut donc une W

cheminée. Il est important de 1183 -
prendre en compte la hauteur
disponible de plafond pour
l'installation compléte hotte +
cheminée. Dans certains cas,
il sera probablement néces-
saire de recouper la cheminée.
La distance entre le bas de la
hotte et le plan de travail doit N
étre au minimum de 65 cm 2;'3',450
avec un plan de cuisson a gaz
et de 45 cm dans les autres
cas. Se référer au schéma indi-

catif ci-contre.

Richtlinie fiir die

Hohe der Arbeitsplatte
850/

920 Hauteur indicative

du plan de travail
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ACCESSOIRES

Référence Produit Prix TTC Prix HT Désignation

AFC-92 DHV7962X Filtre a charbon pour recyclage

DHB7952X/G/W

DHB7931X 70.- 65.- Filtre a charbon pour recyclage

AK 204 AE1

AK 207 AE1 DHTINI6X - DHTITI9X Filtre & charbon pour recyclage

AK 700 AET DHD7961B 70.— 65.— Filtre a charbon pour recyclage

AK 912 AE1 DHD7261B Filtre & charbon pour recyclage

DHB7963X-DHB7232X-
DHB7952X/G/W-DHB7931X

DHB7952X/G/W ,
CHD 179 X DHB7931X-DHTIT19X 277.60 Crédence (sur demande)

ATC-649 X 259.- 240.50 Rallonge de cheminée

CHD 159 X DHV7962X 299.- 277.60 Crédence (sur demande)
CHD 176 X DHTTII6X-DHTT1I9X 277.60 Crédence (sur demande)
DHK 900 DHD7261B - DHD7961B 249.- 231.20 Kit pour déporter le moteur
RHD 119 X DHV7962X 259.- 240.50 Rallonge de cheminée
35, 274
*—-—""" TT——
1\/ —_ i
| g
RHD119X ATC649X
"“-n.h_H__H_ e
8
~
- "‘*x\__‘
/‘R’,::’,
%o : CHD179X
CHD176X S

Z *CHD159X
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LAVAGE

CONSEILS D'INSTALLATION

Pour éviter que I'eau du siphon ne revienne en retour dans le lave-vaisselle et provoque des mauvaises odeurs, il vous faut installer un clapet
anti-retour. De Dietrich a choisi la marque Geberit pour sa qualité supérieure et sa fiabilité. Il est livré avec tous les modeles. En cas d’absence
et sur simple demande a notre Service Apres Ventes, nous le mettrons a votre disposition. Son installation est trés simple, voir schéma.

ACCESSOIRES DISPONIBLES AU SERVICE PIECES DETACHEES

S'il'y a une plaque de cuisson sur le lave-vaisselle, il faut ajouter une isolation thermique entre les deux. Les lave-vaisselle De Dietrich
peuvent étre intégrés sous une table de cuisson De Dietrich a condition de laisser un espace de 10 mm entre le dessus du lave-vaisselle
et le dessous de la table et d'installer le kit isolant. réf. 31X5805.

LES SYSTEMES DE SECURITE
1 Sécurité anti-débordement qui protége d'un niveau d'eau trop haut dans la cuve, par exemple
si la vanne d'alimentation d’eau reste ouverte = vidange du trop plein.
2 Sécurité anti-fuite qui protége d'une fuite d'eau sous I'appareil, par exemple un joint
défaillant ou un tuyau percé = coupure de l'alimentation d’eau et déclenchement de la vidange.
3 Sécurité anti-éclatement qui proteége d'une fuite d’eau a la gaine d'alimentation = coupure
mécanique de l'arrivée d'eau du robinet.
4 Contre la chute de la canne de vidange: point haut de la canne de vidange évitant le syphonnage.
5 Anti-retour des eaux usées: break d’air conforme aux normes européennes.
AQUASAFE: Antidébordement et Antifuite

AQUASAFE+: AQUASAFE et Antiéclatement et coupure mécanique d'arrivée d'eau
AQUABLOCK: AQUASAFE+ et coupure électrique

ENCASTREMENT

DANS LA NICHE

Collez I'anti-buée P2

Collez la mousse d’encastrement P3
Clippez les 3 coupelles P1sous les
patins pour faciliter le glissement
du lave-vaisselle

Dans le cas d'un plan de travail
en marbre ou matériau similaire,
vous devez fixer votre lave-
vaisselle par des vis latérales:
pour ceci, avant la mise en
niche, dépliez une patte de
chaque coté des panneaux
latéraux.

MISE A NIVEAU PAR LE REGLAGE DES PIEDS EQUILIBRAGE DE LA PORTE (DROITE ET GAUCHE)
Les pieds avant sont réglables, ajustez-les si nécessaire a l'aide Ajustez la tension des ressorts,
de la clé fournie. Le pied central est réglable a l'aide de la molette  si nécessaire, pour compenser
rouge (visseuse avec douille de 8, le poids du panneau d’habillage.

clé a pipe de 8). Réglez de maniere identique

Une bonne mise a niveau est a droite et a gauche.

nécessaire pour une parfaite La porte est correctement équili-
fermeture et étanchéité de la brée si elle ne retombe pas lourde-

porte. Assurez-vous que la porte ment a l'ouverture et si elle reste
du lave-vaisselle se ferme correcte- horizontale en position ouverte.
ment, sans frottements latéraux.

@
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LAVE-VAISSELLE

Références de base 60 cm 60 cm 45 cm 45 cm
Tout intégrable DVH1323X DV132JL DCJ422DQX DV01044J

EQUIPEMENTS

Nombre de couverts 13 13 14 10
Nombre de programmes 10 10 8 8
ICS: Lavage automatique oui oui oui -

Intensif 70°C oui oui oui oui

Silence 38 dB(A) 45°C oui oui oui -

Normal 65°C - - oui oui

Eco 55°C oui oui oui oui

1h.60°C oui oui oui oui

Rapide 45 min. / Délicat 45°C oui oui oui oui

Trempage oui oui non oui

Températures de lavage 6 6 5 5

Porte coulissante non non oui non

Condensation active Condensation active Condensation active Condensation active

Type de séchage + Auto Open Door + Auto Open Door + Auto Open Door + Auto Open Door

Fonction Multitab 3 en 1 oui oui oui oui
Espace Mezzanine modulable non non oui non
Panier supérieur réglable oui oui oui oui
Panier supérieur réglable en charge oui oui oui oui
Clayettes rabattables 4 4 4 4
Supports Verres a pieds oui oui oui 4

@ assiettes - panier inférieur 33cm 33 cm 30 cm 30 cm
Panier inférieur modulable oui oui oui oui
@ assiettes - panier supérieur 25cm 25cm 25cm 25cm
Grand Panier a couverts oui oui oui oui
Microfiltre autonettoyant oui oui oui oui
Filtre Inox/Eclairage intérieur oui/non oui/non oui/non oui/non
Spot Light non oui oui oui
AquaSafe (Antidébordement + Antifuite) oui oui oui -

AquaBlock (Aquasafe + Anti-éclatement +
Coupure électrique d’arrivée d’eau)

INSTALLATION

oui oui - oui

Réglage des pieds arriére par 'avant oui oui oui non
Réglage de la tension de porte en facade oui oui oui oui
Raccordement eau chaude oui oui oui non
Tension nominale (230 V ~50 Hz) oui oui oui oui
Puissance de branchement (kW) 1,80 1,80 1,93 2,15
Calibre de protection (A) 10 10 10 10

Consommation eau cycle normalisé

(litres et/an) 8,51/2380 | 91/2380 | 101/2800 | 81/2240 1
Consommation énergie cycle normalisé (kWh) 0,81 0,81 0,93 0,74
Durée du cycle de lavage normalisé (min) 175 175 220 205
Energie Label A AA C C D
Classe émission de bruit/dB(A) -/42 B/42 B/42 B/44
Hauteur (cm) 81,8-89 86-91 81,5-86,5 81,5-86,5
Largeur (cm) 59,8 59,8 59,8 44,8
Profondeur (cm) corps/bandeau 55-57,5 55-57,5 55-57,5 60
Hauteur minimale de la niche (cm) 82/87 86/93 82/87 82/87
Largeur de la niche (cm) 60 60 60 45
Profondeur de la niche (cm) 57,5 57,5 57,5 57,5
Page 19 17 18 120
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CUISINIERES

BRANCHEMENTS
CUISINIERE INDUCTION INDUCTION INDUCTION VITROCERAMIQUE
REFERENCE MATRICS MATRICS MATRICS Pyrolyse
Noir DCl11594B
Blanc DCI 1691TWW DCV 1568W
Inox anti-trace DCI1591X
Four/Litrage Four/55 | Four/55 | Four/55 | Four/511

CONSOMMATION / PUISSANCE

Classe énergétique Classe A Classe A Classe A Classe A
Conso classe énergétique 0,739/0,862 0,739/0,862 0,739/0,862 0,739/0,862
(tradi/Tradi pulsé kWh)

Montée a 200 °C (kWh) 0,325 0,325 0,325 0,325
Maintien pendant 1h a 200°C (kWh) 0,515 0,515 0,515 0,515
Pour une Pyrolyse de 80min. (kWh) 2,1 2,1 2,1 2,1
Puissance du gril (kW) 2,1 2,1 2,1 2,1
Puissance totale Electrique (kW) 8,98 9,28 8,98 10,375
400V ~50 Hz 3P + IN 16 A 16 A 16 A 16 A

DIMENSIONS / POIDS

Dimensions HLP (mm) 850 x 600 x 618 850 x 600 x 618 850 x 600 x 618 850 x 600 x 618
Dimensions intérieures HLP (mm) 315 x 430 x 375 315 x 430 x 375 315 x 430 x 375 315 x 430 x 375
Dimensions emballage HLP (mm) 930 x 670 x 720 930 x 670 x 720 930 x 670 x 720 930 x 670 x 720
Poids net/brut 62/64 62/64 62/64 62/64
Page 128 129 130 131

Les branchements doivent se faire exclusivement selon ces

indications. En cas de doute, il est important de demander
confirmation auprés de nos services techniques:
Téléphone: 0800 554 650

Mail: info@fors.ch

@ o ~—
Erde Neural & & &
T & &
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LEXIQUE

EURO

60 cm

)

80%

)

100%

)

T3

,

Norme-EURO

Largeur 60 cm

Multifonctions Plus

Four combiné
80 % vapeur

Four combiné
100 % vapeur

Menu Expert

Cuisson basse température

Guide culinaire

Chef:
Cuisson automatique

Le mode
Patisserie francaise

Fonction séchage

Gril pulsé + Vapeur
(Mode expert)

Traditionnelle + Vapeur
(Mode expert)

Perfect Sensor
(sonde culinaire)

(( ))CuissonVapeur

2. ¥ | Fonction chaleur tournante
7~ & Micro-ondes

A I
X | Micro-ondes

Chaleur volte / sole, gril

3P Systéme exclusif

Control | PYrocontrol

3P Nettoyage 3 cycles pyrolyse:
500°C Express, Normal, Auto

Nettoyage pyrolyse
500°C

|4 & Cool door / 4 verres

i Nettoyage catalyse

Jd00%, | Systéme de
plat sortant 100 %

t Cuisson sur 6 niveaux

4\
Fermeture Soft Close

73 I Volume de 73 litres

~ 230V

~ 400V Raccordement 230 - 400 V

+
A Classe énergétique A+

=

horiZone| Concept horiZone

@ Plan de cuisson a induction
Induction

HiLight Zones de cuisson
HiLight rapides

Z Table induction avec zones
de cuisson libres

Play

4in1 Concept Play 4in1

H3 3 Espaces HoriZone

Table avec cadre

Table sans cadre

I—I Aspiration périmétrale

7N

13 13 Couverts
SW

44 |

Niveau sonore 44 db(A)

dB(A)

FA TimeBeam point de lumiére
L___Jd

10 | Consommation

de 10 | d’eau/cycle

A DSM - Distribution Sélective de
Modeles, exclusivement livrables
au revendeur contractuel

Prix TVA incl., hors TAR.

Prix valables a partir du 21.09.2021.
Sous réserve de modifications de prix,
modeles et caractéristiques techniques.
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Déclaration de marchandise
consultable sur
www.fors.ch



QUALITE/GARANTIE

TAKE 5 - TAKE FORS

4 FAFORS \
VPremium Products Q
\\/(SWISS G?RANTIE V
N\ YEARS k
‘ézx$é/

Garantie de 5 ans

Depuis 2015, FORS est la premiére entre-
prise de Suisse a proposer une garantie de
5 ans (FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu’'une
prolongation de garantie (FORS Swiss
Security 8), soit un total de 8 ans pour tous
les appareils électroménagers. En font
partie les marques FORS, Liebherr, ASKO,
De Dietrich, Brandt et Falmec.

Une authentique plus-value mesurable

Selon des études indépendantes réalisées
sur le marché immobilier, ces trois années
de garantie supplémentaires vous permet-
tent d’économiser jusqu’a CHF 300.- sur
chaque appareil électroménager.

Vous trouverez des informations détaillées
au sujet de la garantie et de I'enregistrement
en ligne, de méme que notre brochure
spéciale Service toute marques, sur notre
site www.fors.ch.

GRATUIT

Prestations

Catégories

1-2 Ménager

3 Lavage/séchage

commercial

4 Commercial, Mediline

5 Forfait Combi maison
individuelle

1 | Tous les appareils ménagers
qui ne sont pas dans la
catégorie 2 ou 3

2 | Lave-vaisselle, combinés
Side-by-Side, réfrigérateur
avec IceMaker, lavage et
séchage maison individuelle

3 | Lavage et séchage immeuble
locatif commercial, armoire
de séchage, lave-vaisselle
commercial

4 | Appareils de réfrigérati-
on/congélation et caves & vin
commerciaux, Mediline, auto-
mates a glace, minibars

5 | Forfait Combi:
maison individuelle
1cuisine et 1colonne de lavage

Le sur mesure signé FORS:
un assortiment qui sied a merveille

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS
est aujourd’hui 'une des entreprises leader
dans le domaine de I'électroménager

en Suisse. Parce que nous savons pertinem-
ment a quel point les Suisses sont exigeants,
nous avons composé dans ce catalogue,

un assortiment exhaustif, répondant aux
besoins les plus divers. De quoi vous facili-
ter la tache au quotidien.

DES NORMES STRICTES DE
LA QUALITE HELVETIQUE

¢ Protection de I’environnement grace
a la durabilité

* Qualité et longévité des produits

¢ Innovation et design - «best in class»

¢ Plus-value et ergonomie a votre
intention

« Sécurité et fiabilité - un must

¢ Prestations sur mesure selon vos souhaits

¢ Garantie de 5 ans - la preuve de
confiance

L’harmonie grace a FORS:
qualité, confort et écologie

En tant gu'entreprise familiale suisse, nous
posons les plus hautes exigences a nos
appareils électroménagers: matériaux
résistants, fabrication robuste, technologie
moderne et simple a la fois, faible consom-
mation d’eau et d’énergie, design intempo-
rel. Conclusion: un appareil électroménager
FORS doit ménager I'environnement et
vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil
est défectueux, vous trouverez de l'aide
sur: www.fors.ch/fr/sav-conseil

IIs vous rapprochent de FORS et de ses
produits: 4000 partenaires spécialisés
performants

Tous les appareils rigoureusement testés
sont disponibles exclusivement dans le
commerce spécialisé pres de chez vous.
Les spécialistes y garantissent un conseil
qualifié, ainsi gu’une livraison et un mon-
tage méticuleux. Nous entretenons une
relation étroite avec les revendeurs et les
formons de facon ciblée afin que vous
puissiez profiter des meilleurs produits et
services sur place.

) @

® @

FORS Swiss FORS Swiss
Security 8 Security 8
Par appareil Par cuisine

FORS Swiss
Security 8

Par colonne de lavage
maison individuelle

FORS Swiss
Security 8

Par colonne de lavage
immeuble locatif

Période de garantie +
3ans=8ansde
garantie compléte

(5 ans offert par

le partenaire)

Période de garantie +
3ans=8ansde
garantie compleéte

(5 ans offert par

le partenaire)

Période de garantie +
3ans=8ansde
garantie compléte

Période de garantie +
3ans=8ansde
garantie compléte

Fr.270.- (excl. TVA)
Fr.290.80 (incl. TVA)

Fr.398.50 (incl. TVA) ’ : ' Fr.590.-  (excl. TVA)
Fr.635.45 (incl. TVA) -
Fr.670.- (excl. TVA)
Fr.721.60 (incl. TVA) Fr.990-  (excl. TVA)

Fr.1066.25 (incl. TVA)

- Fr.1580.-  (excl. TVA)
Fr.1701.70 (incl. TVA)

1 cuisine et 1 colonne de lavage

@+ -

Les prix actuels et valables de nos services de garantie sont disponibles sur le site internet de FORS. www.fors.ch
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®
Showrooms
1 FORS SA 2 FORS SA 3 FORS SA 4 FORS SA
Schaftenholzweg 8 Oberneuhofstrasse 12 Via Cantonale 65 Route Sous-Riette 15
CH-2557 Studen BE CH-6340 Baar ZG CH-6804 Bironico TI CH-1023 Crissier VD
Tél: 032 374 26 26 Tél: 041766 07 50 Tél: 091 630 26 26 Tél: 021706 04 44
info@fors.ch baar@fors.ch bironico@fors.ch crissier@fors.ch

FORS Service & Logistics SA (Service d’usine)

5 Genéve Votre partenaire privilégié du commerce spécialisé:
6 Berne

7 Saint-Gall

8 Lucerne

9 Argovie

10 Les Grisons

11 Soleure

12 Tessin

Répartition schématique des points de service
. Deux partenaires de service ou plus

@ Partenaire de service

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent
un pool de 500 techniciens sur place qui
effectuent le service de maniére efficace,

rapide et économique.





