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F67-7

Four muLtiFoNcTION, 60 cMm,
INOX BRILLANT, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ENERGETIQUE A

P106ES

10 fonctions

=[ZIT TR 2]l

Epaisseur inox brillant 10/10

Horloge aiguilles fin de cuisson

{four se coupe automatiquement)

Minuterie sonore

2 lampes témoins

Thermostat électronique

Chaleur tournante

Giril fort ou normal

Manettes de commande : fonctions et température
Enceinte de four inox moulée d'une seule piece
Eclairage 2 halogénes (2x20 W)

Volume net 53 litres, brut 63 litres

Ventilation forcée de refroidissement

Sécurité arrét éléments chauffants & I'ouverture de
la porte

Puissance nominale : 3,00 kW

Puissance gril : 1,80/2,60 kW

Consommation d'énergie en convection forcée :
0,79 kWh

Consommation d'énergie en convection naturelle :

1,20 kWh

ACCESSORES :
1 lechefrite en verre avec grille chromée
1 grille inox

OrrioN
Lechefrite en verre avec grille chromée

BVG

TaBLE Az, 100 CM, INOX BRILLANT, THERMOCOUPLES

Finition Ever Shine

Grande dimension

Epaisseur inox brillant 10/10

6 broleurs dont :

Gauche et droit ultra-rapide : 3,60 kW
Arriére gauche : 1,65 kW

Arriere droit : 2,30 kW

Avant gauche et droit : 1,00 kW

Puissance nominale gaz : 12,15 kW

GCirilles et chapeaux de brileurs en inox
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglée au gaz naturel

Injecteurs gaz butane/propane foumnis

Epaisseur de la table sous le plan de travail :

3 cm



P705ES

P64ES

TABLE GAZ, 72 CM, INOX BRILLANT, THERMOCOUPLES

TABLE GAZ, 60 CM, INOX BRILLANT,
THERMOCOUPLES

o ]

Finition Ever Shine

Epaisseur inox brillant 10/10

5 broleurs dont :

Arriére gauche : 2,30 kW
Arrigre droit : 1,65 kW

Central ultra-rapide : 3,60 kW
Avant gauche et droif : 1,00 kW

Puissance nominale gaz : 8,55 kW

Girilles ef chapeaux de brileurs en inox

Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglée au gaz naturel

Injecteurs gaz butane/propane fournis

Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm

Encastrement standard : dimensions 56 x 48 cm

o

Finition Ever Shine

Epaisseur inox brillant 10/10
4 broleurs dont :

Arriére droit : 3,00 kW
Arrigre gauche : 2,30 kW
Avant droit : 1,00 kW

Avant gauche : 1,65 kW

Puissance nominale gaz : 7,95 kW

Girilles ef chapeaux de brileurs en inox
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglée au gaz naturel

Injecteurs gaz butane/propane fournis

Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm




A3-7

CENTRE DE cUIsSON OpErA, 120 cM, INOX,
DOUBLE FOUR DONT | CATALYSE, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ENERGETIQUE : B GRAND FOUR - A PETIT FOUR

FOUR PRINCIPAL
FOUR AUXILARE :
PLAN DE CUISSON GAZ :

6 broleurs dont :

Arriere gauche : 1,80 kW

Avant gauche : ultra-rapide 4,20 kW

Arriere central 3,00 kW

Avant central : 1,05 kW

Arriére droit : poissonniére 1,90 kW

Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 13,00 kW

Barbecue-gril électrique teflon : 1,60 kW

Grilles affleurantes en fonte

Chapeaux de brileurs émaillés fonte

Allumage électronique intégré aux manettes

Sécurité thermocouples rapides

Réglé au gaz naturel, injecteurs gaz butane,/propane

fournis, acceés aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

IEIRIFIC

22

FOUR DE GAUCHE, ELECTRIQUE MULTIFONCTION CATALYSE
9 fonctions

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° & 260°C

Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage catalyse

Volume net 80 litres, brut 90 litres

Puissance gril : 2,80 kW

Consommation d'énergie en convection forcée :
1,19 kWh

Consommation d'énergie en convection naturelle

1,21 kWh

ACCESSOIRES
2 lechefrites, 2 grilles, 1 tournebroche, 3 parois
catalytiques

PETIT FOUR ELECTRIQUE STATIQUE
4 modes de cuisson

_
Thermostat réglable de 50° a 260°C
Tournebroche

Volume net 41 litres, brut 42 litres

Puissance gril : 1,40 kW

Consommation d'énergie en convection naturelle :
0,79 kWh

ACCESSORES

1 lechefrite (profondeur 20 mm) avec grille intégrée,
1 grille, 1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement

Tiroir de rangement

Puissance nominale électrique : 7,70 kW

OFPTIONS :

Crédence murale inox

KIT1A3-6

Support inox pour hauteur 95 cm avec roulettes
KIT3A3-6

1 kit rails télescopiques, 3 niveaux (four de gauche)
GTA-6

Plague teppan yaki en inox

TPKX

Support Wok en fonfe

WOKGHU




A2-8

CENTRE DE cUIssON OpEra, 100 cM, INOX,
DOUBLE FOUR DONT | CATALYSE,

CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ENERGETIQUE :

A GRAND FOUR - A PETIT FOUR

B0 0000006 60
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FOUR PRINCIPAL :

Dl =\ C

FOUR AUXIUARE :
R R 3|I==|| [
A B S

PLAN DE CUISSON GAZ :

6 broleurs dont

Avrrigre gauche : ultra-rapide 4,20 kW
Avant gauche : 1,80 kW

Arriére central : 1,80 kW

Avant central : 1,00 kW

Arriere droit : 3,00 kW

Avant droit : ultra-rapide 4,20 kW

Puissance nominale gaz : 16,00 kW

Grilles affleurantes en fonte

Chapeaux de brileurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglé au gaz naturel

Injecteurs gaz butane,/propane fournis
Accés aisé pour changement injecfeurs

GRAND FOUR ELECTRIQUE, MULTIFONCTION CATALYSE :
8 fonctions

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° a 260°C
Fonction décongélation, chaleur tournante
Nettoyage catalyse, 3 parois catalytiques
Volume net 63 litres, brut 70 litres
Supports latéraux en métal

Puissance gril : 1,70 kW

Consommation d'énergie en convection forcée :
0,79 kWh

Consommation d'énergie en convection naturelle :

0,89 kWh

ACCESSOIRES :

1 lechefrite (profondeur 20 mm) avec grille

intégrée,
1 lechefrite [profondeur 40 mm), 1 grille

PETIT FOUR ELECTRIQUE STATIQUE, EMAIL LISSE
6 fonctions

I ﬂ.\Ea

Lampe témoin température

Thermostat réglable de 50° a 260°C
Gril et Tournebroche

Volume net 35 litres, brut 36 litres

Puissance gril : 1,40 kW
Consommation d'énergie en convection

naturelle : 0,79 kWh

ACCESSORES :
1 lechefrite avec grille integrée, 1 grille,
1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement

Puissance nominale électrique : 5,10 kW

Orrions :

Crédence murale inox

KIT1A2-6

Support inox pour hauteur 95 cm avec roulettes
KIT3A3-6

Plinthe inox

KIT2A2-8

1 kit rails télescopiques, 1 niveau sorfie foldle
four de gauche)

GTIT-1

Plaque teppan yaki en inox

TPKX

Pierre & pizza ronde avec poignées [four de
gauche)

PRTX

Support Wok en fonte

WOKGHU




Al-7

CENTRE DE cUISSON OpErA, 90 cm,
INOX, CATALYSE, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ENERGETIQUE A

PLAN DE CUISSON GAZ :

6 brileurs dont:

Arrigre gauche: 3,00 kW

Avant gauche: ultra-rapide 4,20 kW
Arrigre cenfral: poissonniére 1,90 kW
Avant central: 1,05 kW

Arriere droit: 3,00 kW

Avant droit: 1,80 kW

Puissance nominale gaz: 14,95 kW

Grilles affleurantes en fonte
Chapeaux de brileurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux
manettes

Sécurité thermocouples rapides

Réglé au gaz naturel

Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accés aisé pour changement injecteurs
Cuvette anfi-débordement

FOUR ELECTRIQUE, MULTIFONCTION, CATALYSE
9 fonctions

PlEaE e =
Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° & 260°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage catalyse, 3 parois catalytiques
Volume net 80 litres, brut 90 litres
Supports latéraux en métal

Puissance grill : 2,80 kW

Consommation d'énergie en convection forcée:

0,99 kWh

Consommation d'énergie en convection naturelle:

1,13 kWh

Puissance nominale électrique: 2,90 kW

Baw anaann

i

CS19A7 A1P-9

Anthracite Mat

ACCESSOIRES :

2 lechefrites

2 grilles

1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement

OrTiONS

Crédence murale inox

KIT1A1-6

Support inox pour Hauteur 5 cm
KIT3-6

Plinthe inox

KIT2A1-2

Systeme de rails télescopiques sur 3 niveaux
GTA-6

Plague teppan yaki en inox

TPKX

Support Wok en fonte
WOKGHU

Créme Brillant

Al1BL-7

Noir Brillant/Inox Brillant




CS19ID-7

CENTRE DE cUISSON OpErA, 90 cMm,
INOX, INDUCTION, CATALYSE, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ENERGETIQUE A

A EEjEe

PLAN DE CUISSON A INDUCTION

5 foyers dont :

Arrigre gauche : 1,85 kW - Booster 3,00 kW
Avant gauche : 1,40 kW - Booster 1,80 kW
Central : 2,60 kW - Booster 3,70 kW
Arriere droit : 2,30 - Booster 3,70 kW

Avant droit : 1,40 kW - Booster 1,80 kW

Puissance nominale induction : @,60 kW

Commandes par manettes & doseur d'énergie
Verre céramique noir Suprema

Indication minimale diametre d'utilisation
5 boosters [pendant 10 min. renouvelables)
@ niveaux de puissance

Accélérateur de chauffe sur tous les foyers
Position “maintien au chaud en fempérature”
Affichage chaleur résiduelle

Sécurité enfants, Verrouillage commandes
Détection aufomatique du récipient

Racloir de nettoyage

FOUR ELECTRIQUE MULTIFONCTION, CATALYSE

9 fonctions

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° & 260°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage cafalyse

3 parois cafalytiques

Porte intérieure plein verre

Voite mobile

Email “Ever Clean” de couleur grise
Volume net 80 litres, brut QO litres

4 niveaux de cuisson

Supports latéraux en métal

Porte tempérée friple vitre

Puissance gril : 2,80 kW

Consommation d'énergie en convection
forcée 1 0,99 kWh

Consommation d'énergie en convection
naturelle : 1,13 kWh

Puissance électrique four : 3,00 kW
Puissance nominale totale : 12,60 kW

ACCESSOIRES :

2 lechefrites, 2 grilles, 1 tournebroche
Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement

A1C-7

CENTRE DE cUISSON OPERA, 90 cm,

INOX, VITROCERAMIQUE, CATALYSE, CHALEUR
TOURNANTE

CLASSE ENERGETIQUE A

OEZOE

PLAN DE CUISSON A INDUCTION :

5 zones High-light dont:

Arriére gauche: 1,20 kW - @ 140 mm

Avant gauche: extensible: 0,75/2,20 kW - &
120/210 mm

Central: extensible ovale: 1,40/2,20 kW - &
170/265 mm

Arriére droite: 1,20 kW - @& 140 mm

Avant droite: 2,00 kW - @ 195 mm

Puissance nominale électrique: 8,80 Kw

Commandes par manettes & doseur d'énergie
Verre céramique noir Suprema

Manettes réglage niveau de puissance
Affichage témoins de la chaleur résiduelle (H)
Racloir de nefioyage

FOUR ELECTRIQUE MULTIFONCTIONS CATALYSE:

9 fonctions
ClIEM@lelel el

Horloge analogique électronique avec
programmateur

Thermostat, gril fort

Tournebroche

Parois catalytiques

Volume 70 litres

Ventilation forcée de refroidissement

Tiroir de rangement

Puissance gril: 2,80 kW

Consommation d'énergie en chaleur tournante:
0,98 kW/h

Consommation d'énergie en convection naturelle:
113 kW/h

Puissance nominale électrique: 3,00 kW
Puissance nominale tofale: 11,90 kW

ACCESSORES:

1 lechefrite

1 plaque & patisserie
2 grilles pose plats

1 tournebroche




CLPI460N

CuIsINIERE, 60 CM, ESTHETIQUE LINEA, NORR,
MULTIFONCTION, PYROLYSE, PORTE FROIDE,
CHALEUR TOURNANTE, INDUCTION

CLASSE ENERGETIQUE A

PLAN DE CUISSON A INDUCTION
4 foyers dont :

Arriere gauche : 1,30 kW -
Booster 1,40 kW & 160 mm
Avant gauche : 2,30 kW -
Booster 3,00 kW @ 210 mm
Arriere droit : 2,30 kW -
Booster 3,00 kW & 210 mm
Avant droit : 1,30 kW -
Booster 1,40 kW & 160 mm

Verre céramique noir
4 témoins de chaleur résiduelle

FOUR ELECTRIQUE MULTI FONCTION,, PYROIYSE :
12 fonctions (dont 2 de neftoyage pyrolyse)

9 recettes préprogrammées et 3 mémoires

cE BB e RIRR

Manettes de commande rétro éclairées
Programmateur électronique durée et fin de
cuisson

2 afficheurs digitaux & LEDs blancs indiquant
programmation et heure / fempérature
Symboles lumineux fonctions et recettes
Thermostat réglable de 30° & 280°C
Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante turbo

Fonction décongélation

Gril et tournebroche

Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco [<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 1h30
Cycle Pyrolyse réglable de 1h30 a 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogéne

Puissance gril : 2,7 kW
Consommation d'énergie en convectfion
forcée : 0,99 kWh

Consommation d'énergie en convectfion

naturelle : 1,03 kWh

ACCESSOIRES :

2 kits de rails télescopiques & sortie fotale
1 lechefrite (profondeur 40 mm)

1 lechefrite [profondeur 40 mm) avec grille
intégrée

1 tournebroche

2 grilles

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables

Commutable mono/tri phasée
Puissance nominale électrique : 10,40 kW

Or1ioNS :

Rails télescopiques & sortie fotale
GTIT

Pierre & pizza ronde avec poignées
PRTX

Plague teppan yaki

TPK

Kit pieds inox pour hauteur 90 cm

KITPAX




CP60IX9

CuisiNIERE, 60 CM, INOX, MULTIFONCTION,
PYROLYSE, PORTE FROIDE, CHALEUR TOURNANTE,
INDUCTION

CLASSE ENERGETIQUE A

AP

PLAN DE CUISSON A INDUCTION :
4 foyers dont :

Arriére gauche : 1,85 kW -
Booster 3,00 kW & 180 mm
Avant gauche : 1,85 kW -
Booster 3,00 kW & 180 mm
Arriére droit : 2,60 kW -
Booster 3,70 kW @ 210 mm
Avant droit : 1,40 kW -
Booster 2,20 kW & 145 mm

Verre céramique noir
Affichage chaleur résiduelle

Commutable mono/tri phasée
Puissance nominale électrique : 10,40 kW

FOUR ELECTRIQUE MULTI FONCTION,, PYROLYSE :

10 fonctions
= [CEEE @ P

Programmateur électronique durée et fin de
cuisson

Thermostat réglable de 50° a 280°C
Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante

Gril et tournebroche

Nettoyage pyrolyse

Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
Double éclairage halogéne

Puissance gril fort : 2,70 kW

Consommation d'énergie en convection forcée :
1,19 kW/h
Consommation d'énergie en convectfion

naturelle : 0,99 kW /h

ACCESSORES :

1 lechefrite (profondeur 40 mm)

2 grilles, 1 tournebroche
Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant

4 pieds réglables

OpTIONS

Crédence murale inox

KIT60X

Rails télescopiques & sortie fotale
GT1T-1

Plague teppan yaki

TPK

Pierre & pizza ronde avec poignées
PRTX

Kit pieds inox pour hauteur 90 cm

KITPAX

..

.

KIT60X

~ I 8B40

AKX 8B40




C6CMX8

CuisiNIERE, 60 CM, INOX, VITROCERAMIQUE,
MULTIFONCTION, PORTE FROIDE,

CHALEUR, TOURNANTE,

CLASSE ENERGETIQUE A-20%
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PLAN DE CUISSON VITROCERAMIQUE

4 foyers dont:

Arrigre gauche: 1,20 kW -

Avant gauche: 0.75 = 2.00 kW -
Arriere droit: 1.40-2,00 kW -
Avant droit: 1,80 kW -

Verre céramique noir SUPREMA

Affichage chaleur résiduelle

Puissance nominale électrique : 10,10 kW
Four électrique multifonction:

8 fonctions

Programmateur électronique durée et fin de cuisson
Thermostat réglable de 50° & 260°C

Giril

Nettoyage Vapor Clean

Volume net 72 litres, brut 79 litres

Supports latéraux en métal

5 niveaux de cuisson

éclairage halogeéne

Porte froide trois vitres

Consommation d'énergie en convection
forcge: 0.83 kW

Consommation d'énergie en convection
naturelle: 0,74 kW

Accessoires:

1 lechefrite [profondeur 40 mm)

2 grilles,

Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant

4 pieds réglables

Cé6IPX?

CuisiNIERE, 60 CM, INOX, INDUCTION,
MULTIFONCTION, PORTE FROIDE, PYROLYSE
CHALEUR, TOURNANTE

=005 00606

=

—— MAX 915 - MIN 880

\

\

\




KD?0X-2

KD120X-2

HOTTE DECORATIVE MURALE, 90 CM, INOX

Commande par 2 maneftes rotatives
4 vitesses
Eclairage 2 halogénes (2 x 20 W)

3 filtres inox
Diametre de sortie @ 150 mm
Clapet anti-retour inclus

Puissance nominale: 240 W

Capacité d'aspiration & I'air libre 830 m3/h

Vitesse | Il 1] \%
Capacité d'aspiration m3/h
(norme EN-61591) 260 345 460 720
Niveau sonore dB(A) 49 48 55 64

(norme EN-60704-2-13)

OPTION :

Filire charbon pour recyclage
FLTK-1

KD9ON-2
Noir Brillant

KDYORW-2

Bordeaux

waEn. BOG - A 1230

HOTTE DECORATIVE MURALE, 120 cM, INOX

Commande par 2 maneftes rotatives
Double turbine

4 vitesses

Eclairoge 2 halogénes

4 filtre inox

Diamétre de sortie & 150 mm
Clapet anti-retour inclus

Puissance nominale : 240 W

Capacité d'aspiration & I'air libre 830 m?/h

Vitesse I I 1l v
Capacité d'aspiration m3/h
(norme EN-61591) 380 470 570 770
Niveau sonore dB(A) 43 40 55 68

(norme EN-60704-2-13)

OrrioN
Filre charbon pour recyclage

FLTK-1

B BOG - M0 1230




KTS75C

KSE89P9

HOTTE DECORATIVE MURALE, 75 CM, VERRE/INOX

HOTTE DECORATIVE MURALE, 90 CM, CREME SATINE,
FINITION DOREE

Visiére relevante en verre
Commandes électroniques
4 vitesses

Minuteur pour filires saturés
Eclairage 2 halogénes
Filtres inox

Diamétre de sortie @ 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale 240 W

Capacité d'aspiration & |'air libre 800 m®/h

Vitesse | Il 1l

Capacité d'aspiration m3/h
(norme EN-61591) 255 325 430

Niveau sonore dB(A)
(norme EN-60704-2-13) 45 50 57

OpTONS :
Filire charbon pour recyclage
KITFC206

Capot en inox pour installation sans cheminée et filire charbon pour

recyclage
KITFTS

r

|

KTS75NC
Inox,/Verre Noir

KTS75BC
Inox/Verre Blanc

. 4620

e

1

620

67

Commandes 2 manettes rotatives
4 vitesses
Eclairage 2 halogénes (2 x 20 W)

Filtres inox

Diametre de sortie @ 120 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale : 290 W

Capacité d’aspiration & |'air libre 785 m®/h

Vitesse | Il 11}

Capacité d'aspiration m3/h
(norme EN-61591) 322 476 661

Niveau sonore dB(A)
(norme EN-60704-2-13)

48 55 62

OrroN -
Filire charbon pour recyclage
FLT2

KSE89A2
Anthracite Mat

745

766

67

ol
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CMSC45NE

MACHINE A cAFE AUTOMATIQUE, 60 CMm,
HAUTEUR 45 cMm, NOR

atrennTRES

Manettes de commande rétro éclairées
Afficheur LCD multilingue

Fonction café : simple ou double

Fonction vapeur : pour Cappuccino ou lait
Fonction eau chaude : pour thé ou
boissons chaudes

Fonction ringage

Option café moulu

Fonction veille, économie d'énergie
Température du café réglable (3 niveaux)
Programmation dureté de I'eau

Moulin & café réglable

Programmation quantité de grains de
café par tasse (5 niveaux) : Trés léger /
léger / Normal / Fort / Trés fort
Programmation quantité d'eau par tasse
(3 niveaux) : Expresso / Normal / long
Programmation d'allumage automatique
Ringage automatique & chaque
démarrage et arréf

Indicateur détartrage

Réservoir d’eau amovible 1,8 litres
Réservoir & café en grains 220 g
Réservoir & café moulu séparé

Buse & lait pour cappuccino
Percolateur réglable (pour différentes
hauteurs de tasse)

Bac fonds de café amovible

Girille inox recueille gouttes

Double éclairage a LED

Rails télescopiques

Ventilation de refroidissement

Pression : 15 bars
Puissance nominale : 1350 W

CMSC45 CMSC45B

Inox/ Verre Blanc

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES
SCV115-1

Charniéres & droite

SCV115S-1

Charnigres & gauche

CMSC45N

M, 5
-5 |

i —







LBB14RO

LBB14AZ LBB14P

LAVE-LINGE ANNEES 50, POSE LIBRE,
60 cMm, ROSE
CLASSE ENERGETIQUE A+B

LT @“0

A i)

©

|
> STOP
Capacité de lavage 7 kg Volumeplus

Commandes électroniques

Afficheur central départ différé 24h, visualisation
temps résiduel et chargement recommandé
Manette de sélection programmes

Touches départ/pause, sécurité enfants, départ
différé, sélection et confimation options, réglage
essorage et température

Affichage avancement programme

15 programmes de lavage

Programmes spéciaux : Mixte, Chemises, Sport,
Jeans, Quotidien, Lavage & la main, Nocturne
et Rapide 15 min.

Options : Départ différé, Prélavage, Anti-
froissage, Intensif, Ringage supplémentaire et
Flexi Time

Essorage variable de 600 & 1400 tours/minute
Température variable (froid, 30°C, 40°C, 60°C,
75°C et 90°C)

Signal sonore ef visuel fin de cycle

Capacité variable automatique

Systéme pour le confréle anti-balourd

Systéme anti-mousse

Systéme anfi-débordement

Tambour en inox 52 lires, cuve en polypropyléne
Bac lessive Autonettoyante

Consommations :

Eau : 10 340 litres/an

Energie : 222 kWh/an

Stand by : off 0,2 W-on 1,85 W

Degré d'humidité résiduelle apres essorage
54,5 %

Niveau sonore en lavage : 59 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore en essorage : 78 dB(A) re 1 pW

LAVE-LINGE ANNEES 50, POSE LIBRE,
60 cM, BLEU AZUR
CLASSE ENERGETIQUE A+B

LAVE-LINGE ANNEES 50, POSE LIBRE,
60 CcM, CREME
CLASSE ENERGETIQUE A+B

Cycle normatif de référence :

- Coton 60°C pleine charge :

1,08 kWh - durée du programme 150 min
- Cofon 60°C demi charge :

0,98 kWh - durée du programme 150 min
- Cofon 40°C demi charge :

0,80 kWh - durée du programme 150 min

LBB14B

LAVE-LINGE ANNEES 50, POSE LIBRE,
60 cM, BLANC
CLASSE ENERGETIQUE A+B

Puissance nominale : 2,00 kW

Prévoir un déport de porte, coté charniéres, de
25 cm pour I'ouverture

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES
Bleu Azur

LBB14AZ

Créme

LBB14P

Rose

LBB14RO

Blanc

LBB14B
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ST2FABR2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE,
ANNEES 50, 60 CM, ORBITAL, ROUGE
CLASSE ENERGETIQUE A+++A

X+

15 | 895 1| @ || (%)

SYSTEM || EnerSave Flexi Tabs Delay Flexi Zone

Soipann DUAL
| o =
auicktime || =P || STOP||43 dB || WATER

Porte galbé avec poignée chromée

5 programmes + 4 programmes rapides :
Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super
(avec option Quick Time : Rapide 27 min,
ECO rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif]
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

Bandeau de commande inox avec afficheur
pour départ différé
Témoins lumineux : sel et produit de ringage

Option Départ Différé 1-9 heures
Trempage automatique d'aftente en départ différé

Paniers inox avec poignée

Panier & couverts, supports et poignées colorés
coordonnés d la facade

Panier supérieur réglable en haufeur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox

Douchette d'aspersion en haut de la cuve
Filtre inox aufo netftoyant

Adoucisseur d'eau a réglage électronique
Séchage & condensation fin de cycle

Systéme d’ouverture porte automatique

a la fin du cycle

Charniéres porte équilibrées a pivot fixe

Pied arriére réglable & I'avant

Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’a 35%

Consommation d’eau :

8,5 litres/cycle — 2380 litres/an
Consommation d’énergie :

0,81 kWh/cycle - 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W - on 0,80 W
Durée 175 min

Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

*Pour permetire |'ouverture correcte de la
porte bombeée, il est nécessaire de prévoir une
découpe dans la plinthe des meubles de la
cuisine

CODES COULEURS EXISTANTS :
ST2FABP2
ST2FABR2

RAL 1013
RAL 3001

ST2FABNE?2 ST2FABP2 ST2FABRO2
Noir Créme Rose




BLV20-2

LAVE-VAISSELLE, ANNEES 50,
60 CM, ORBITAL, ORANGE
CLASSE ENERGETIQUE A+++A

1N (S35 || @ || <& (%)

:3(

SYSTEM || en FlexiTabs || Delay | [ Fieizone

o H DUAL
|| A ||<TR 22
auicktime || =P || STOP||42 dB || WATER

5 programmes + 4 programmes rapides :
Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, ECO
rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif)

5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

Bandeau de commandes inox avec afficheur
pour programmation départ différé
Témoins lumineux : sel et produit de rincage

Option Départ Différé 1-9 heures
Trempage automatique d'attente en départ différé

Paniers inox avec poignée

Panier & couverts, supports, panier & couverts et
poignées colorés coordonnés & la fagade
Panier supérieur réglable en haufeur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox

Douchette d'aspersion en haut de la cuve
Filtre inox aufo neffoyant

Adoucisseur d'eau a réglage électronique
Chamieres porte équilibrées & pivot fixe
Séchage & condensation fin de cycle

Systéme d’ouverture porte automatique

a la fin du cycle

Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’a 35%

Consommation d’eau :

8,5 litres/cycle — 2380 litres/an
Consommation d’énergie :

0,81 kWh/cycle - 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W - on 0,80 W
Durée 175 min

Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :

BLV2AZ-2
Bleu Azur
BLV2NE-2
Noir
BLV2RO-2
Rose
BLV2P-2
Créme
BLV2R-2
Rouge
BLV20O-2
Orange
BLV2VE-2
Vert Pomme
BLV2X-2
Gris métal

CODES COULEURS EXISTANTS:
BLV2P-2

BLV20O-2

BLV2R-2

BLV2VE-2

RAL 1013
RAL 2008
RAL 3001
PANTONE 382 C







FABSRNE

MINIBAR POSE LIBRE, ANNEES 50,
A ABSORPTION, NOIR
CLASSE ENERGETIQUE E Les minibars ufilisent un systeme de

refroidissement par absorption
4 la place des compresseurs
habituels que l'on refrouve dans
d'autres modéles de réfrigération
Smeg.

REFROIDISSEMENT PAR ABSORPTION

le grand avantage de ce systéme
est qu'il dispose dun niveau
sonore particuliérement bas. En
fait, le FAB5 fonctionnant & 29 dB
(A) RE 1 pW est & peine audible.

Les minibars sont traditionnellement utilisés dans les chambres d'hétels, mais
sont maintenant disponibles pour une utilisation & domicile. Le FABS demeure

le plus pefit modéle de la gamme Rétro Smeg Années 50, mais il dispose de
beaucoup d'espace pour une sélection de boissons et de snacks, ainsi que d'un
compartimentpour stocker les glagons & portée de main.

DISPONIBLE DANS [ES VERSIONS SUI VANTES :

Systéme & absorption trés silencieux FABSRP

Créme - Charniéres & droite
Capacité fofale : 40 litres FAB5LP
Eclairage intérieur & LED Créme - Chamiéres & gauche
2 clayettes réglables en hauteur FAB5RR

Rouge - Charniéres & droite
Contre porte avec : FAB5LR
1 balconnet porte-bouteilles Rouge - Chamiéres & gauche
1 balconnet FAB5RNE

) _ Noir - Chariéres & droite

Puissance nominale : 50 W FABSLNE
Classe climafique : SN-N-T Noir - Charniéres & gauche

Consommation d'énergie : 278 kW /an FABSRO
Niveau sonore : 29 dB(A)

Orange - Charniéres & droife
FAB5LO

Dimensions extérieures : Oronge _ Chomiéres g gouche

[Lx HxP) 730 x 404 x 560 mm FAB5RUJ

Prise Schuko fournie Union Jack - Charniéres & droite

FABSLUJ

Une ventilation adéquate (min 200 cm? Union Jack - Charnires & gauche

de grille de ventilation) est nécessaire

pour le bon fonctionnement CODES COULEURS EXISTANTS:

) . ) FAB5RP/LP RAL 1013
Prévoir un déport de porte, coté charniéres, FABSRR/IR RAL 3001
de 25 cm pour I'ouverture FAB5RO/LO RAL 2008

/1A

FAB5RO FABSRP FAB5SRR FAB5RUJ

Orange Creme Rouge Union Jack
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FAB28RPT Créme FAB28RROT Rose FAB28RVE1 Vert pomme

FAB28RBL1 Bleu FAB28RO1 Orange FAB28RX1 Gris métal

I : I u-_“ l
FAB28RAZ1 Bleu azur FAB28RV1 Vert d'eau FAB28RNET Noir




FAB28RR1

FAB28RB]

FAB28RG1

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, ANNEES 50,
248 utres, 60 cM, AIR BRASSE, ROUGE
CLASSE ENERGETIQUE A++

A RSN

Hauteur 151 cm

REFRIGERATEUR

Volume net : 222 litres

Thermostat réglable

Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre

Clayette porte-bouteilles chromée

1 grand bac & légumes avec dessus verre
Confre-porte modulable

1 balconnet porte-bouteilles

2 balconnets

1 balconnet & double couvercle

1 casier a ceufs

Conctlaeur EX**s
Volume net : 26 litres
2 bacs & glagons

Pouvoir de congélation : 2 kg/24h

1 moteur

Classe climafique : T

Puissance nominale : 90 W

Consommation d'énergie : 180 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant 112 h
Niveau sonore : 39 dB(A)

Prévoir un déport de porte, coté chamiéres, de
25 cm pour 'ouverture

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, ANNEES 50,
248 utres, 60 CM, AIR BRASSE, BLANC
CLASSE ENERGETIQUE A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
FAB28RO1

Orange - Charniéres & droife

FAB28LO1

Orange - Charniéres & gauche
FAB28RGI

Jaune - Charniéres & droite
FAB28LG1

Jaune - Chamiéres & gauche
FAB28RP1

Créme - Charmniéres & droite
FAB28LP1

Créme - Chamiéres & gauche
FAB28RROI1

Rose - Charniéres & droite
FAB28LRO1

Rose - Charniéres & gauche
FAB28RVEI1

Vert Pomme - Chamigres & droite
FAB28LVE1

Vert Pomme - Charniéres & gauche
FAB28RBLI

Bleu - Chamiéres & droite
FAB28LBLI

Bleu - Chamigres & gauche
FAB28RR1

Rouge - Charniéres & droite
FAB28LR1

Rouge - Charniéres & gauche
FAB28RX1

Gris Méfal - Charniéres & droite
FAB28LX1

Gris Métal - Chamieres & gauche
FAB28RAZ1

Bleu azur - Chamiéres & droife
FAB28LAZ1

Bleu azur - Charmiéres & gauche
FAB28RV1

Vert d'eau - Charniéres & droite
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REFRIGERATEUR /CONGELATEUR, ANNEES 50,
248 utres, 60 CM, AIR BRASSE, JAUNE
CLASSE ENERGETIQUE A++

FAB28LV1

Vert d'eau - Chamiéres & gouche
FAB28RNE1

Noir - Charniéres & droite
FAB28LNE1

Noir - Charniéres & gauche
FAB28RBI1

Blanc - Chamiéres & droite
FAB28LBI

Blanc - Charniéres & gauche

CODES COULEURS EXISTANTS:

FAB28RP1/LP1 RAL 1013
FAB28RO1/LO1 RAL 2008
FAB28RR1/LR1 RAL 3001
FAB28RBL1/LBL1 RAL 5005
FAB28RVE1/LVE1 PANTONE 382 C
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FAB28RUJ1

FAB28RIT1

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, ANNEES 50,
248 utres, 60 cM, AIR BRASSE, UNION JACK
CLASSE ENERGETIQUE A++

AL Ed (SRR

Hauteur 151 cm

REFRIGERATEUR

Volume net : 222 litres

Thermostat réglable

Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre

Clayette porte-bouteilles chromée

1 grand bac & légumes avec dessus verre
Confre-porfe modulable

1 balconnet porte-bouteilles

2 balconnets

1 balconnet & double couvercle

1 casier a ceufs

Conctraeur EX**s
Volume net : 26 litres
2 bacs & glagons

Pouvoir de congélation : 2 kg/24h

1 moteur

Classe climafique : T

Puissance nominale : 90 W
Consommation d'énergie : 180 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant :
12 heures

Niveau sonore : 39 dB(A)

Prévoir un déport de porte, coté chamniéres, de
25 cm pour I'ouverture

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, ANNEES 50,
248 utres, 60 CM, AIR BRASSE, DRAPEAU ITALEN
CLASSE ENERGETIQUE A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES

FAB28RUJ1

Union Jack - Charniéres & droite
FAB28LUJ1

Union Jack - Charniéres & gauche
FAB28RIT1

Drapeau ltalien - Charniéres & droite
FAB28LIT1

Drapeau lialien - Charniéres & gauche




FAB28RCGT

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, ANNEES 50,

FAB28RBV3

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, ANNEES 50,

FAB28RCS]

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, ANNEES 50,

248 utres, 60 CM, AIR BRASSE, NOIR VELOURS
CLASSE ENERGETIQUE A++

A RSN

Hauteur 151 cm

REFRIGERATEUR

Volume net : 222 litres

Thermostat réglable

Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre

Clayette porte-bouteilles chromée

1 grand bac & légumes avec dessus verre
Confre-porte modulable

1 balconnet porte-bouteilles

2 balconnets

1 balconnet & double couvercle

1 casier a ceufs

Conctraeur EX**s
Volume net : 26 litres
2 bacs & glagons

Pouvoir de congélation : 2 kg/24h

1 moteur

Classe climafique : T

Puissance nominale : 90 W
Consommation d'énergie : 180 kWh/an

248 utres, 60 cM, AIR BRASSE,
RAYE MULTICOLORE
CLASSE ENERGETIQUE A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUINVANITES
FAB28RBV3

Noir Velours - Charniéres & droite
FAB28LBV3

Noir Velours - Charniéres & gauche
FAB28RCS1

Multicolore - Charniéres & droite
FAB28LCSI1

Multicolore - Chamiéres & gauche
FAB28RCGI1

Chocolat - Charniéres & droite
FAB28LCG1

Chocolat - Chamiéres & gauche

248 ures, 60 cM, AIR BRASSE, CHOCOLAT

CLASSE ENE

RGETIQUE A++

Autonomie en cas de coupure de courant : "7 _—
12 heures ( K /e%?—
Niveau sonore : 39 dB(A) ~_ s

Prévoir un déport de porte, coté chamniéres, de
25 cm pour I'ouverture
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FAB28RDB

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, ANNEES 50,
248 utres, 60 CM, AIR BRASSE, DENIM
CLASSE ENERGETIQUE A++

AL Ed (SRR

Hauteur 151 cm

REFRIGERATEUR

Volume net : 222 litres

Thermostat réglable

Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre

Clayette porte-bouteilles chromée

1 grand bac & légumes avec dessus verre
Confre-porfe modulable

1 balconnet porte-bouteilles

2 balconnets

1 balconnet & double couvercle

1 casier a ceufs

Conctlaeur EX**s
Volume net : 26 litres
2 bacs & glagons

Pouvoir de congélation : 2 kg/24h

1 moteur

Classe climafique : T

Puissance nominale : 90 W

Consommation d'énergie : 180 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant 112 h
Niveau sonore : 39 dB(A)

Prévoir un déport de porte, coté charmiéres, de
25 cm pour 'ouverture

1%

~ =
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FAB28RRV1

REFRIGERATEUR /CONGELATEUR, ANNEES 50,
248 utres, 60 CM, AIR BRASSE,

ROUGE VELOURS
CLASSE ENERGETIQUE A++

A B ESER

Hauteur 151 cm

REFRIGERATEUR

Volume net : 222 litres

Thermostat réglable

Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre

Clayette porte-bouteilles chromée
1 grand bac & légumes avec dessus verre
Contre-porfe modulable

1 balconnet porte-bouteilles

2 balconnets

1 balconnet & double couvercle

1 casier & oeufs

Conceater EXe*H

Volume net : 26 litres

2 bacs & glagons

Pouvoir de congélation : 2 kg/24h

1 moteur

Classe climatique : T

Puissance nominale : 90 W

Consommation d'énergie : 180 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant :12 h
Niveau sonore : 39 dB(A)

Prévoir un déport de porte, coté charniéres, de
25 cm pour I'ouverture




DES CUISINES DIFFERENTES GRACE AUX REFRIGERATEURS SMEG

Plusieurs esthéfiques caractérisées par une forte personnalité, toujours élégantes aux lignes droifes ou bien

bombées. Du point de vue technique, les réfrigérateurs Smeg sont efficaces, fiables et simples a uiliser.




M

FAB30RROT1 Rose FAB3ORAZI1 Bleu azur FAB3ORVE! Vert pomme

FAB3ORX1 Gris méfal FAB3ORO1 Orange FAB3ORNET Noir
l . l
w I - l
e e ————
FAB30ORV1 Vert d'eau FAB3ORBLI Bleu FAB3ORPT Creme
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FAB30RB1

FAB30RR]

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, ANNEES 50,
293 utres, 60 cM, AR BRASSE, BLANC
CLASSE ENERGETIQUE A++

A EREIE e o || <k,

Z/I\[[38dB

Hauteur 169 cm

REFRIGERATEUR

Air Brassé

Volume net : 229 litres

Dégivrage automatique réfrigérateur

3 clayettes verre réglables en hauteur
Clayette porte-bouteilles chromée
Grand bac & leégumes avec dessus verre
Eclairage LEDs

Contre-porte avec :

1 balconnet porte-bouteilles

2 balconnets

1 balconnet avec couvercle transparent
1 casier & oeufs

Conotateur ks

Volume net : 64 litres
Inferrupteur congélation rapide
1 clayette en fil

1 bac a glagons

Pouvoir de congélation : 3 kg/24h

Autonomie en cas de coupure de courant 115 h

Classe climatique : SN-T

Puissance nominale : 100 W
Consommation d'énergie : 212 kWh/an
Niveau sonore : 38 dB(A)

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANITES
FAB3ORBI1

Blanc - Charniéres & droite
FAB3OLB1

Blanc - Chamiéres & gauche

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, ANNEES 50,
293 utres, 60 CM, AIR BRASSE, ROUGE
CLASSE ENERGETIQUE A++

FAB3ORRI

Rouge - Chamiéres & droite
FAB3OLRI1

Rouge - Chamiéres & gauche
FAB3ORROI1

Rose - Charniéres & droite

FAB30LROI1

Rose - Chamiéres & gauche
FAB3ORAZ1

Bleu azur - Chamiéres & droite
FAB30LAZ1

Bleu azur - Charniéres & gauche
FAB3ORVET

Vert Pomme - Chamiéres & droite
FAB3OLVEI

Vert Pomme - Charniéres & gauche
FAB3O0RX1

Gris Métal - Chamiéres & droite
FAB30LX1

Cris Métal - Chamiéres & gauche
FAB30ROI

Orange - Charniéres & droite
FAB30LO1

Orange - Charniéres & gauche
FAB30RNET

Noir - Charniéres & droite
FAB3OLNEI

Noir - Charniéres & gauche
FAB30RV1

Vert d'eau - Charmniéres & droife
FAB30LV1

Vert d'eau - Charmniéres & gauche
FAB3ORBLI

Bleu - Charniéres & droite
FAB3OLBLI

Bleu - Charniéres & gauche
FAB3ORP1

Créme - Charniéres & droite
FAB3OLP1

Créme - Chamiéres & gauche
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CODES COULEURS EXISTANTS:

FAB3ORP1/LP1 RAL 1013
FAB30RO1/LO1 RAL 2008
FAB30ORR1/LR1 RAL 3001
FAB3ORBL1/LBL1 RAL 5005
FAB3ORVE1/LVE1 PANTONE 382 C
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FAB32RPN1

FAB32RBN1

REFRIGERATEUR COMBINE, ANNEES 50,
304 utres, 60 cm, CREME
CLASSE ENERGETIQUE A++

m<gg» VAR
ol 7/I\N||41dB

Hauteur 192,5 cm
Double thermostat réglable avec afficheurs
Alarme sonore fempérature

REFRIGERATEUR

Air Brassé

Volume net : 229 litres

Dégivrage aufomatique réfrigérateur

3 clayettes verre réglables en hauteur
Clayette porte-bouteilles chromée
Grand bac & légumes avec dessus verre
Eclairage LEDs

Contre-porte avec :

1 balconnet porte-bouteilles

2 balconnets

1 balconnet avec couvercle transparent
1 casier & oeufs

Conctlarer e

Froid Ventilé

Volume net : 75 litres

Touche et témoin congélation rapide
1 abattant, 2 tiroirs

1 bac a glagons

Pouvoir de congélation : 10 kg/24h

Autonomie en cas de coupure de courant 118 h

Classe climatique : SN-T

Puissance nominale : 120 W
Consommation d'énergie : 229 kWh/an
Niveau sonore : 41 dB(A)

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :
FAB32RBNI1

Blanc - Charniéres & droite

FAB32LBN1

Blanc - Chamiéres & gauche

REFRIGERATEUR COMBINE, ANNEES 50,
304 ures, 60 cM, BLANC
CLASSE ENERGETIQUE A++

FAB32RPN1

Créme - Charniéres & droite
FAB32LPNI1

Créme - Charniéres & gauche
FAB32RXN1

Gris métal - Charniéres & droite
FAB32LXN1

Gris métal - Charniéres & gauche
FAB32RNENT1

Noir - Charniéres & droite
FAB32LNENT

Noir - Charniéres & gauche
FAB32RRONI

Rose - Charniéres & droite
FAB32LRONI

Rose - Charniéres & gauche
FAB32RONI

Orange - Charniéres & droite
FAB32LONI

Orange - Charniéres & gauche
FAB32RVNI

Vert d'eau - Chamiéres & droite
FAB32LVNI1

Vert d'eau - Charniéres & gauche
FAB32RRNI1

Rouge - Charniéres & droite
FAB32LRN1

Rouge - Charniéres & gauche
FAB32RBLNI1

Bleu - Charniéres & droite
FAB32LBLN1

Bleu - Charniéres & gauche
FAB32RAZNI

Bleu azur - Chamiéres & droife
FAB32LAZNI1

Bleu azur - Charmiéres & gauche
FAB32RVENT

Vert Pomme - Charniéres & droite
FAB32LVENI1

Vert Pomme - Chamiéres & gauche
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CODES COULEURS EXISTANTS:
FAB32RPN1/LPN1
FAB32RON1/LONI1
FAB32RRN1/LRN1
FAB32RBLN1/LBLN1
FAB32RVENT/LVEN1

1088

1926

[\

-« 00 -
&
&
962

1148

RAL 1013
RAL 2008
RAL 3001
RAL 5005

PANTONE 382 C




PGF95-4

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 90 CM, INOX,
THERMOCOUPLES

Manettes de commande « Classique »

5 brileurs dont :

Arriére gauche : 1,80 kW
Avant gauche : 1,80 kW
Central ultra-rapide : 4,00 kW
Arrigre droit : 1,80 kW

Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 10,45 kW

Bord 3 mm

Grilles affleurantes en fonte

Chapeaux de brileurs émaillés fonte
Manettes de réglage translucides
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglée au gaz naturel

Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accés aisé pour changement injecteurs
Cuvette anfi-débordement

ACCESSOIRE :
Kit Manettes “Linéa”

OX K N7 K

- :y
PGF95-4 \\

OFPTION -

Support Wok en fonte
WOKGHU

PGFQ5F-4

Affleurante

PGF95F-4
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PGF75-4

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 72 CM, INOX,
THERMOCOUPLES

P =20 ™ S e

&S, |t

o
uR |-

Manettes de commande « Classique »

5 broleurs dont :

Arriére gauche : 1,80 kW
Avant gauche : 1,05 kW
Central ultra-rapide : 4,00 kW
Arrigre droit : 1,80 kW

Avant droit : 1,05 kW

Puissance nominale gaz : 9,70 kW

Bord 3 mm

Grilles affleurantes en fonte

Chapeaux de broleurs émaillés fonte
Manettes de réglage translucides
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglée au gaz naturel

Injecteurs gaz butane/propane foumnis
Accés aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

ACCESSOIRE :
Kit Manettes “Linéa”

OrTION

Support Wok en fonte
WOKGHU

PGF75F-4
Affleurante
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FOURS SMEG, LE CHOIX IDEAL POUR CHAQUE CUISINE.

Technologie d'avantgarde, esthétique rigoureuse et d'excellents matériaux : telles sont les bases sur
9 9 q 9

lesquelles évolue le design de Smeg et & qui 'on doit la notoriété de I'entreprise dans le monde.




L’"EXCELLENCE DU MADE IN ITALY

PROGRAMMATEURS ET AFFICHEURS

Des fours intuitifs ef fonctionnels pour savourer fout le plaisir de cuisiner.

Les fours SFP140 sont équipés d'un afficheur TFT tactile coloré Easy Guide. les différentes fonctions
et options peuvent éire aisément programmées ef personnalisées avec le confact du doigt en ufilisant le
systtme Smart Cooking. Pour les fours SFP130 et SFP3900X, I'acces au programmateur se fait par le
biais des manettes rétro-éclairées, éléments emblématiques de la gamme Linéa.

I'uilisation des fours et permetire ainsi & fous les consommateurs de cuisiner comme un chef.
L'afficheur propose les paramétres optimaux, en fonction du type d'aliment,

de son poids ef de la cuisson désirée. Les amateurs de cuisine plus expérimentés disposent

de 10 recettes personnalisables en mémorisant les critéres de cuisson pour réaliser leurs plats préférés.
Des fonctions spéciales sont aussi préconisées ainsi que la cuisson & basse fempérature.

> SMART COOKING : Le programmateur offre 46 recettes automatiques congues pour faciliter
>

Un nouvel afficheur LCD vient enrichir le bandeau de commande des fours SFP125,/SFP120

de la gamme Linéa, SFP3QOX/SF3Q0X de la gamme Classique ef SFP496 de la gamme Essentiel. Ce
programmateur permet de choisir parmi 20 recettes automatiques et 4 mode de decongelation au
poid. Grand et intuifif, il montre clairement les fonctions animées, les symboles des recettes, ainsi que
I'heure, la programmation, la température et I'avancement du préchauffage.

LA GAMME

De différentes tailles,
matériaux ef couleurs et avec
de nombreuses fonctions, la
gomme Smeg offre des fours
standards de 60 cm ef des
fours compacts de 45 cm
de hauteur. Smeg propose
également des modeéles de
Q0 cm de largeur, ainsi que
des double fours.

DOUBLE FOUR FOUR GRANDE LARGEUR FOUR STANDARD FOUR COMPACT

POSSIBILITES DE CUISSON

% Fours [llectriques multifonction {[P Fours | Vapeur

Muliifonction chaleur tournante : Ce type de four permet de préparer fout aliment de la

La présence d'une résistance circulaire autour du ventilateur maniére la plus naturelle qu'il soit car toutes les propriétés
permet & ces fours de réaliser un réchauffement encore plus alimentaires naturelles y sont conservées.

rapide et de répartir encore mieux la chaleur. Ce systéme est II'est idéal pour une cuisine saine ef sans graisses ajoutées,
idéal pour la préparation de deux plafs en méme temps et ainsi que pour réchauffer des plats sans les sécher car ils
de plats & grand volume requérant un temps de cuisson plus utilisent le juste degré d'humidité.

long, sans que les godts ou senteurs se mélangent.

% | Fours ] Micro-Ondes CONSOMMATION REDUITE

Ftant donné que les micro-ondes agissent directement sur les A A Congus pour réduire la consommation
20%/-10° I minimum, fout en gardant la méme
- of- (-]

aliments, cuisiner dans un four & micro-ondes est bien plus i
: ‘ . efficacité, les fours Smeg assurent le
rapide que dans un four normal, sans oublier qu'il permet . > _
respect de |'environnement ef permettent une économie

d'économiser de I'énergie. AT .
9 énergétique jusqu'a 20% par rapport a la classe A.
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SF122 SF122N SF122B

FOUR ELECTRONIQUE MULTIFONCTION, VAPOR
CLEAN, HAUTEUR 60 CM, VERRE MIROIR + INOX
FINGER FRIENDLY

CLASSE ENERGETIQUE A

20% D'ENERGIE EN MOINS PAR RAPPORT A LA
CLASSE A

|E ﬁi

il

11 fonctions

Volume 72 litres, 5 niveaux de cuisson SF122 EANT3: 8017709171735
Timer et programmateur électronique début et fin SF129N EANI3: 8017709173227
de cuisson avec signal sonore (four SF122B  EANI3: 8017709173234

se coupe aufomatiquement)

Manettes réfro illuminées

Afficheur LCD

Température de 30° & 280° C
Confréle électronique de la température
Option ECOHogic pour consommation réduite
(2,30 kW)

Securité enfants

Moufle émail Ever Clean

Voite mobile

Porte démontable friple vitre

Porte intérieure tout verre, démontable
Ventilation forcée de refroidissement

Accessoires:

1 lechefrite profondeur 40 mm
1 grille pour lechefrite

1 grille




SFP125-1

FOUR ELECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, INOX/VERRE STOPSOL®
SUPERSILVER, CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ENERGETIQUE A

P

11 fonctions (dont 2 de neffoyage pyrolyse)

B eE el @R
Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique :

départ et fin de cuisson avec signal sonore
(le four s'arréte automatiquement)
Afficheur digital LCD indiquant
programmation, heure, température,
fonctions animées et symboles recettes

20 recettes automatiques et 4 modes de
décongélation

Contréle électronique de température
Température min 30° - maxi 280°

%
Wy,

Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante turbo

Gril et Levage

Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h a 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Dimensions nettes de la cavité

(Hx LxP) 360 x 460 x 425
Supports latéraux en métal

Double éclairage halogéne
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 2,70 kW
Consommation d'énergie en convection
forcée: 0,79 kWh

Consommation d'énergie en convectfion

naturelle: 1,10 kWh

ACCESSOIRES

1 kit rails télescopiques & sortie partielle
1 lechefrite (profondeur 40 mm) avec grille
intégrée

2 grilles

Oprions :

Rails télescopiques & sortie fotale
GTIT-

Lechefrite en verre avec grille intégrée
BVG

Palette & pizza

PALPZ

Pierre & pizza rectangulaire

PPR2

Pierre & pizza ronde avec poignées
PRTX

SFP125S-1

Verre Supersilver
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AFFICHEUR RECETTES

I_—l

Lafficheur intelligent LCD fourni

sur ces fours Linéa est trés simple
d'utilisation et toutes les informations
sont clairement visibles, grace & ses
généreuses proportions.

20 recettes automatiques sont
disponibles pour guider I'ufilisateur
dans la réalisation de ses
préparations, aussi bien de viandes,
poissons, desserts, que de pains,
pdtes ou pizzas.

les foncﬂons, recettes, températures
et temps sont facilement gérés, avec
un rapide mouvement des manettes
de droite ou de gauche pour choisir
une fonction de cuisson particuliere,
ou pour choisir la température
requise, qui esf ajustable par
palliers de 5°C, ce qui permet de
sélectionner pour chaque recette la
fempérature de cuisson appropriée.

Le méme afficheur est disponible sur
des modeéles de fours Essentiel.




SFP140

FOUR ELECTRONIQUE MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, INOX/VERRE STOPSOL®
SUPERSILVER, CHALEUR TOURNANTE

CLASSE ENERGETIQUE A

B 4|~
S 55 5158 8]
:"s; ; Y “ P
o

17 fonctions (dont 2 de neftoyage pyrolyse)
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Programmateur électronique Smart Cooking :
départ et fin de cuisson avec signal sonore
(le four s'arréte automatiquement)

Afficheur TFT Easy Guide en couleur,
tactile avec menu inferactif

46 recettes aufomatiques dont cuisson

basse température

10 recettes personnalisables

Contréle électronique de température
Température min 30° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante turbo

Levage et Décongélation

Chauffe-plats et Maintien au chaud
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),

verrouillage commandes (sécurité enfants)

Nettoyage pyrolyse Eco 2h
Cycle Pyrolyse réglable de 2h & 3 h
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Dimensions nettes de la cavité
(Hx L xP) 360 x 460 x 425
Supports latéraux en métal

Double éclairage halogéne
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d'énergie en convection
forcée : 0,79 kWh

Consommation d'énergie en convection

naturelle : 1,04 kWh

RECOMPENSE PAR LE CHICAGO
ATHENAEUM: MUSEE DE
L’ ARCHITECTURE ET DU DESIGN.

ACCESSORES

1 kit de rails télescopiques & sortie partielle
1 lechefrite (profondeur 40 mm) avec grille
intégrée

2 grilles

OrTioNS :

Rails télescopiques & sortie totale
GTIT-1

Léchefrite en verre avec grille intégrée
BVG

Palette & pizza

PALPZ

Pierre & pizza rectangulaire

PPR2

Pierre & pizza ronde avec poignées
PRTX

SFP140S
Verre Supersilver
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NOUVEL AFFICHEUR

N le four SFP140 est équipé
‘; d'un officheur TFT tactile

EasyGuide en couleur.
L'utilisateur peut facilement atteindre,
choisir et personnaliser les différentes
fonctions et opfions des fours, felles
que les 46 recettes automatiques, les
10 recettes personnalisables, et les
nombreuses fonctions spéciales, par
simple contact de son doigt en utilisant
le systeme intuitif SmartCooking.

le systeme de cuisson SmartCooking
permet & |'utilisateur de choisir le type
d'aliment, le mode de cuisson, ainsi
que le poids. Exemple : Viande -
roast beef - moyen - 1,5 kg. Le temps,
la température et la fonction sont
ainsi automatiquement calculés - il
vous dira également sur quel niveau
positionner votre platf, garantissant
ainsi de meilleurs résultats méme pour
les chefs les moins expérimentés.




SF390X SF388X

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CMm,
60 CcM, INOX ANTI-TRACE, INOX ANTI-TRACE, CHALEUR TOURNANTE
CHALEUR TOURNANTE CLASSE ENERGETIQUE A

CLASSE ENERGETIQUE A

ST= 2T 8

[ .
X L)
ool e PN
11 foncﬂons (dont 1 de neﬂoyoge \/opor C|ec1n) OPTIONS COMMUNES AUX DEUX MODELES
wo| TN E @] " H Rails télescopiques & sortie fofale

GTIT-1

Pr’ogrommgteur elef:tronlque o L&chefrite en verre avec grille intégrée
départ ef fin de cuisson avec signal sonore BVG

(le four s'arréte automatiquement]

Afficheur digital LCD indiquant

9 fonctions (dont 1 de neffoyage Vapor Clean)

Palette & pizza .
P Manttes de commande Classique

h . PALPZ . ) ;
programmation, heure, fempératures, Pi . lai Manette gauche : réglage minuterie
fonctions animées et symboles recettes lerre a pizza rectangulaire Manette centrale : réglage températures
20 recettes automatiques et 4 modes de PF’RZ - o Manette droife : sélecteur fonctions
décongélation Pierre & pizza ronde avec poignées Minuerie fin de cuisson avec signal sonore
Contréle électronique de température PRTX (le four s'arréte automatiquement)
Température min 50° - maxi 250° Température min 50° - maxi 250°
Fonction de cuisson ECO consommation Gril, chaleur tournante turbo et
réduite, chaleur tournante turbo décongélation
Gril et Levage Nettoyage assisté Vapor Clean
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW), Volume net 72 litres, brut 79 litres
verrouillage commandes (sécurité enfants) Dimensions nettes de la cavité
Nettoyage assisté Vapor Clean (HxLxP) 360 x 460 x 425

Supports latéraux en métal
Volume net 72 litres, brut 79 litres Double éclairage halogéne
Dimensions nettes de la cavité Ventilation forcée de refroidissement
(HxLxP) 360 x 460 x 425
Supports latéraux en métal ] Puissance nominale : 3,00 kW

Double éclairage halogéne
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d'énergie en convection
forcée 1 0,99 kWh

Consommation d'énergie en convection

naturelle : 1,09 kWh

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 1,80 kW
Consommation d'énergie en convection

forcée : 0,79 kWh ACCESSORES
Consommation d'énergie en convection 1 lechefrite [profondeur 40 mm| avec grille
naturelle : 0,95 kWh intégrée

1 grille

ACCESSORES :

1 kit de rails télescopiques & sortie partielle
1 lechefrite (profondeur 40 mm)

1 lechefrite (profondeur 20 mm) avec grille
intégrée

1 grille

SF388X
SF390X
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SC45MF2

SC45MCB2

SC45MNE2

FOUR ELECTRONIQUE MULTIFONCTION, 60 cM,
HAUTEUR 45 cMm, EMAIL LISSE, INOX /VERRE
STOPSOL® SUPERSILVER, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ENERGETIQUE A

-

FOUR MULTIFONCTION COMBINE MICRO-ONDES,
60 CM, HAUTEUR 45 cM, BIANC,

CHALEUR TOURNANTE

CLASSE NON APPLICABLE (FOUR M.O.)

r} - F
S

B A-1EE

10 fonctions
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Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique:

Départ différé (départ automatique)

fin de cuisson avec signal sonore

(le four s'arréte automatiquement)

2 afficheurs digitaux & LEDs blancs indiquant
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions

Confréle de fempérature électronique
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, verrouillage commandes
(sécurité enfants)

Fonction de cuisson ECO consommation
réduite : 1,80 kW, chaleur tournante turbo
Gril fort et fonction décongélation

Cavité inox, éclairage

Volume net 37 litres, brut 38 litres

Double ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 2,9 kW

Puissance gril : 1500 W
Consommation d'énergie en convection
naturelle: 0,85 kW /h

Consommation d'énergie en convection

forcge: 0,72 kW/h

ACCESSORES:
1 grille
1 léchefrite

SC45MFNE2
Noir

8| Bl |l. 3422

10 fonctions, dont 1 spéciale “pizza”
= EleIRIel %=
Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique:

Départ différé (départ automatique)

fin de cuisson avec signal sonore

(le four s'arréte automatiquement]

2 afficheurs digitaux & LEDs blancs indiquant
programmation et heure / température
Symboles lumineux fonctions

Contréle de température électronique
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants)

T PN

Wy

Fonction pizza, gril et chaleur tournante
Fonction décongélation

Cavité inox, éclairage

Volume net 30 litres, brut 35 litres

Plateau fournant intégré de 32 cm &
Nettoyage voite aisé par gril abattant
Double ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,4 kW
Puissance gril : 1500 W
Puissance utile micro-ondes: 1000 W

ACCESSORES:

1 grille

1 lechefrite en verre
Plateau pizza

N N - - -
-

SC45MC2 SC45MCNE2

Inox/Verre Noir

Four micro-oNDEs 1000 W, 60 cm,
HAUTEUR 45 cm, NOR
CLASSE NON APPLICABLE (FOUR M.O.)

322
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Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique:

Départ différé (départ automatique|

fin de cuisson avec signal sonore

(le four s'arréte automatiquement)

2 afficheurs digitaux & LEDs blancs indiquant
programmation et heure / fempérature
Symboles lumineux fonctions

Confréle de température électronique
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),

verrouillage commandes (sécurité enfants)

Fonction pizza, gril

Fonction décongélation

Cavité inox, éclairage

Volume net 30 litres, brut 35 litres

Plateau fournant intégré de 32 cm &
Nettoyage voiite aisé par gril abattant
Double ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,3 kW
Puissance gril : 1500 W
Puissance utile micro-ondes: 1000 W

ACCESSOIRES:
Plateau pizza

Ll == 4 e
di—_—

SC45M2 SC45MB2
Inox,/Verre Blanc




SC45VB2

SC45VC2

FOUR ELECTRONIQUE VAPEUR, 60 CM,
HAUTEUR 45 cMm, BLANC
CLASSE NON APPLICABLE

o

FOUR MULTIFONCTION COMBINE VAPEUR, 60
CM,

HAUTEUR 45 cM, INOX/VERRE STOPSOL®
SUPERSILVER

CLASSE ENERGETIQUE A

S E

] EE (>

6 fonctions
AElEsE]*]

Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique:

Départ différé (départ automatique)

fin de cuisson avec signal sonore

(le four s'arréte automatiquement]

2 afficheurs digitaux & LEDs blancs indiquant
programmation ef heure / température
Symboles lumineux fonctions

Confréle de tfempérature électronique

Température de 40° C & 100° C

15 Recettes préprogrammées

pour viande, poisson et légumes

Fonction stérilisation et décongélation
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants),
fonction détartrage

Grande enceinte largeur 40 cm

Volume net 30 litres, brut 35 litres

Cavité inox, Supports latéraux en métal
Capteur de pression

Réservoir d'eau 1,2 litres

Ventilation forcée de refroidissement
Systéme automatique d'arrét de la vapeur
a l'ouverture de la porte

Puissance nominale : 1,8 kW

ACCESSORES :
1 lechefrite en inox (profondeur 40 mm| perforé
1 lechefrite en inox, 1 grille

SC45V2

SC45VNE2
Inox/Verre Noir

NG A L EE 7

10 fonctions
PeNEEHEE RS

Manettes de commande rétro-éclairées
Programmateur électronique:

Départ différé (départ automatique)

Fin de cuisson avec signal sonore

(le four se coupe automatiquement)

2 afficheurs digitaux & LEDs blancs indiquant
programmation ef heure/température
Symboles lumineux fonctions

Confréle de tfempérature électronique

Température de 40° C & 230° C

o]

15 Recettes préprogrammées

pour viande, poisson ef légumes

Fonction stérilisation et décongélation
Menu programmes supplémentaires :
mode Expo, puissance Eco (<2,3 kW),
verrouillage commandes (sécurité enfants),
fonction détartrage

Grande enceinte largeur 40 cm
Volume net 30 litres, brut 35 litres
Cavité inox

Supports latéraux en métal
Réservoir d'eau 1,2 litres

Ventilation forcée de refroidissement
Systéme automatique d'arrét de la vapeur
a l'ouverture de la porte

Puissance nominale : 3,2 kW

ACCESSOIRES :

1 lechefrite en inox (profondeur 40 mm| perforé

1 lechefrite en inox, 1 grille
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OPTIONS COMMUNES AUX SC45:
Profilé cache champ

PR3845X

Tiroir chauffant push push, inox/verre
CTP15-2

Tiroir chauffant, inox/verre
CT15-2

Tiroir chauffant, noir
CT15NE-2

Tiroir chauffant, blanc
CT15B-2

Tiroir non chauffant, inox,/verre

CT13

Orrions coMmunEs Aux SCA5V er SC45VC:
Défartrants pour fours & vapeur

STEAMCAILC

SC45MF2
SC45MCB2
SC45MNE2
SC45VB2
SC45VvC2

PN AT e




CT15B-2

TIROIR CHAUFFANT BLANC,
HAUTELR 14 cm
COMPLEMENT POUR UNE NICHE DE 60 cm

Option pour fours compacts hauteur 45 cm
Esthétique Linéa

Tiroir & coulissement sur glissieres
Charge autorisée jusqu’a 45 kg
Plateau du tiroir anfidérapant amovible
Commandes électroniques tactiles
Thermostat réglable de 30 & 75 °C
Minuterie sonore avec fonction fin de
chauffe, réglable de O & 240 minutes
Départ différé jusqu'a 10h (9h50m)
Résistance de chauffe 400 W

Lampe témoin de mise sous tension
Encastrement sous le four compact, posé
directement dessus

= o

CT15-2 CT15NE-2
Inox,/Verre Noir

CTP15-2
CT15B-2

PR3845X

PROFILE CACHE CHAMP INOX ANTI-TRACE

Option pour fours compacts

pour cacher le champ du meuble
entre 2 fours encastrés en vertical
I'un au dessus de 'autre




SF9310XR

FOUR MULTIFONCTION VAPOR CLEAN, 90 CM, INOX ANTI-TRACE,
CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ENERGETIQUE A

A |- | EEES 7R

10 fonctions (dont une de nettoyage assisté vapor clean)

©l=lel™ "]

Surbaissé (48 cm de hauteur)

Programmateur électronique durée et fin de cuisson
avec signal sonore

Minuteur

Thermostat réglable de 50° - 250°C

Chaleur tournante et Gril

Volume net 80 litres, brut 90 litres

Supports latéraux en métal

Double éclairage halogeéne

Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW

Puissance gril : 2,70 kW

Consommation d'énergie en convection forcée : 0,99 kWh
Consommation d'énergie en convection naturelle : 1,10 kVWh

ACCESSORES
1 lechefrite (profondeur 40 mm) avec grille intégrée, 1 grille,

OrTiONS

Rails télescopiques & sortie fotale
GTI1T-1

Kit 3 parois catalytiques

PCFQ0

Pierre & pizza rectangulaire
PPR2

Palette & pizza

PALPZ

w7 AT

SF9310XR



SFP750AX

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE,
PORTE FROIDE, 60 CM, ANTHRACITE,
FINITION SILVER, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ENERGETIQUE A

A [ 1B 52
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10 fonctions (dont 1 de neftoyage pyrolyse)

BeREEEREER

Horloge programmateur a aiguilles
Minuteur fin de cuisson avec signal sonore
(le four s'arréte automatiquement)

Confréle électronique de température
Température min 50° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante turbo
Gril et tournebroche

Nettoyage pyrolyse
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Dimensions nettes de la cavité

(Hx LxP) 360 x 460 x 425
Double éclairage halogéne
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d'énergie en convection
forcée: 0,99 kWh

Consommation d'énergie en convection

naturelle: 1,03 kWh

ACCESSOIRES :

2 kits rails télescopiques & sortie totale

1 lechefrite [profondeur 40 mm)

1 lechefrite (profondeur 40 mm) avec grille
intégrée

1 tournebroche

2 grilles

Or1iONS :

Rails télescopiques & sortie fotale
GTIT-1

Lechefrite en verre avec grille intégrée
BVG

Palefte & pizza

PALPZ

Pierre & pizza rectangulaire

PPR2

Pierre & pizza ronde avec poignées

PRTX

SFP750BS
Blanc/Silver Antique




SFP805SA

SF805P

Four MULTIFONCTION, PYROLYSE, PORTE FROIDE,

60 CM, ANTHRACITE MAT, FINITION DOREE,

CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ENERGETIQUE A

A [ | X752

S
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8 fonctions (dont 2 de nettoyage Pyrolyse)
= || eco

EERE
Horloge programmateur a aiguilles
Minuteur fin de cuisson avec signal sonore
(le four s'arréte automatiquement]

Contréle électronique de température
Température min 50° - maxi 280°

Fonction de cuisson ECO consommation
réduite, chaleur tournante turbo

Gril et Tournebroche

Nettoyage pyrolyse Eco 2h

Cycle Pyrolyse réglable de 2h a 3 h

Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Dimensions nettes de la cavité
(Hx L xP) 360 x 460 x 425
Eclairage halogéne

Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 2,70 kW
Consommation d'énergie :

en convection forcée : 0,99 kWh
en convection naturelle : 1,16 kWh

ACCESSOIRES
1 lechefrite (profondeur 40 mm) avec grille
intégrée, 2 grilles, 1 tournebroche

SFP80O5P
Créme Satiné

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CMm,

CREME SATINE, FINITION DOREE,
CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ENERGETIQUE A

!_""-'qr"\

= —

NEE=E0E

9 fonctions (dont 1 de nettoyage Vapor Clean)

CIHCIxezERlel

Horloge aiguilles fin de cuisson

(four s'arréte automatiquement)

Minuteur fin de cuisson avec signal sonore
Chaleur fournante turbo et Gril

Fonction décongélation

Nettoyage assisté Vapor Clean

Volume net 72 litres, brut 79 litres
Dimensions nettes de la cavité
(Hx L x P) 360 x 460 x 425
Supports latéraux en métal
Eclairage halogeéne

Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale : 3,00 kW
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d'énergie :

en convection forcée : 0,99 kWh
en convection naturelle : 1,13 kWh

ACCESSORES

1 lechefrite (profondeur 40 mm) avec grille
intégrée

1 grille

SF805A
Anthracite Mat
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SF805P

Oprnions communes Aux SFP8OS5 er SFBOS -
Rails télescopiques & sortie fotale
GTI1T-1

Lechefrite en verre avec grille intégrée
BVG

Palefte & pizza

PALPZ

Pierre & pizza rectangulaire

PPR2

Pierre & pizza ronde avec poignées
PRTX




SIM571B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 65 CM, MULTIZONE, BORD BISEAUTE

SIM562B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 CM, 2 MULTIZONES, BORD BISEAUTE

EEHEEG
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SETTINGS

3 foyers dont :

Gauche :

2 foyers de 1850 & 2500 W en booster

ou Multizone - 385 mm x 180 mm

Droit :

Foyer géant de 2800 & 5400 W en booster
- 300 mm - mini 120 mm

Verre céramique noir Easy Clean

Bord biseauté

Indication minimale diamétre d'utilisation

@ niveaux de puissance

3 Boosters (P)

3 minuteries fin de cuisson 1-99 min (se coupe automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson

Adapfation aufomatique au diamétre des casseroles

Fonctions : Boil Control, Mijotage, Faire fondre, Pause

Sondes électroniques contréle température
Anti-surchauffe et débordement

Auto-arrét en cas de foyer découvert

Auto-arrét en cas de détection d'objets < & 12 cm
Protection pour mise en marche accidentelle
Systeme de refroidissement avec ventilation

Cable
Puissance nominale : 7400 W

Encastrement standard : dimensions 56 x 49 cm

OpTiON :
Plaque teppan yaki
TPK

M Pl H|= =]
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SETTINGS

4 foyers dont :

Gauche :

2 foyers de 1800 a 2200 W en booster

ou Mutlizone de 4000 W en booster — 385 mm x 230 mm
Droit :

2 foyers de 1800 a 2200 W en booster

ou Mutlizone de 4000 W en booster — 385 mm x 230 mm

Verre céramique noir Easy Clean

Bord biseauté

Indication minimale diamétre d'utilisation

9 niveaux de puissance

4 Boosters (P)

4 minuteries fin de cuisson 1-99 min (se coupe automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson

Adaptation aufomatique au diamétre des casseroles

Sondes électroniques confréle température
Anti-surchauffe et débordement

Auto-arrét en cas de foyer découvert

Auto-arrét en cas de détection d'objefs < & 12 cm
Protection pour mise en marche accidentelle
Systeme de refroidissement avec ventilation

Cable

Puissance nominale : 7200 W

OrrioN
Plaque teppan yaki
TPK




SIM561B

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 60 cMm,
MULTIZONE, BORD BISEAUTE

M@=

4 foyers dont :

Avant gauche :

De 1200 & 1800 W en booster - @ 145 mm - mini 100 mm
Arrigre gauche :

De 2200 & 3200 W en booster - & 210 mm - mini 100 mm
Droit :

2 foyers de 1800 a 2200 W en booster

ou Multizone de 4000 W en booster - 385 mm x 230 mm

Touches sensitives

Verre céramique noir Easy Clean

Bord biseauté

Indication minimale diametre d'utilisation

@ niveaux de puissance

4 Boosters (P)

4 minuteries fin de cuisson 1-99 min

(se coupe automatiquement)

Signal sonore fin de cuisson

Adaptation automatique au diamétre des casseroles

Affichage chaleur résiduelle

Sondes électroniques contréle tfempérature

Anti-surchauffe et débordement

Détection aufomatique du récipient

Auto-arrét en cas de foyer découvert

Auto-arrét en cas de détection d'objefs < & 12 cm
Verrouillage commandes (sécurité enfants et nettoyage verre
Profection pour mise en marche accidentelle

Systeme de refroidissement avec ventilation

Cable
Puissance nominale : 7200 W

5138428

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 77 CM, BORD BISEAUTE

Pl H|=|Z @O

4 foyers dont :

Avant gauche géant :

2600 W - Booster 3700 W & 280 mm — mini 170 mm
Arriére gauche :

1400 W - Booster 2200 W & 148 mm — mini 90 mm
Avant droit

1800 W - Booster 3000 W & 184 mm — mini 120 mm
Arriére droit :

1800 W - Booster 3000 W & 184 mm — mini 120 mm

Fonction poissonniére combinée par les deux zones & droite :
3600 W (puissance 6000 W en (P) Booster)

Verre céramique noir Easy Clean, Bord biseauté
Indication minimale diameétre d'ufilisation

9 niveaux de puissance

Fonction maintien chaud

4 Boosters (P) puissance maxi

4 minuteries fin de cuisson

Affichage temps résiduel

Options supplémentaires : mode Expo, puissance Eco
Adapfation aufomatique au diamétre des casseroles

Sondes électroniques contréle température
Anti-surchauffe et débordement

Protection pour mise en marche accidentelle
Racloir de nefioyage

Puissance nominale : 7400 W

OPTION

Plague teppan yaki
TPK




SE2641TC2

TABLE DE CUISSON VITROCERAMIQUE, 60 CM,
BORD BISEAUTE

o HeZ 2O

4 foyers High-light dont :

Avant gauche : 1800 W — & 180 mm
Arrire gauche : 1200 W = & 140 mm
Arriére droit extensible 1100 / 2400 W -
@ 140/210 mm

Avant droit : 1800 W — & 180 mm

Verre céramique noir Easy Clean, Bord biseauté
@ niveaux de puissance

4 boosters

1 minuterie fin de cuisson séquentielle

(foyer se coupe automatiquement)

Signal sonore fin de cuisson

Minuterie indépendante

Option Quick Start

Option maintien au chaud

Options supplémentaires : mode Expo,

puissance Eco (2,8 kW ou 4 kW)

Anti-surchauffe et débordement
Racloir de nettoyage

Puissance nominale : 6200 W

SE2641CX2

Cadre alluminium

SE2773TC2

TABLE DE CUISSON, VITROCERAMIQUE, 77 CM,
BORD BISEAUTE

RRES[E

5 zones dont:

Arrigre gauche: 1200 W - & 140 mm

Avant gauche: 1800 W - @ 180 mm

Centrale: zone extensible: 1400 - 2200 W - &
170 -265 mm

Arriére droite: zone extensible: 1100 - 2400 W
-@140-210 mm

Avant droite: 1200 W - & 140 mm

Puissance nominale: 8800 W

Commandes par fouches capacifives
Verre céramique noir Easy Clean
Minuterie fin de cuisson (zone se coupe
automatiquement)

Signal sonore fin de cuisson
Minuterie indépendante

Option Quick Start

Option maintien au chaud

9 niveaux de cuisson

5 zones avec booster

Sécurité enfants

Affichage chaleur résiduelle
Protection surchauffe et débordement

Racloir de neffoyage




SE2951TC2

TABLE DE CUISSON VITROCERAMIQUE,
Q@0 CM, BORD BISEAUTE

PElEE

5 foyers Hightlight dont :

Avant gauche : 800 / 2000 W -

@140 / 180 mm

Arriére gauche : 1200 W - @ 140 mm
Central Géant : 750 / 1650 / 2700 W -
@140 / 210 / 270 mm

Arriere droit : 2000 W - & 195 mm

Avant droit : 1200 W - @ 140 mm

Puissance nominale : 9100 W

Touches sensitives

Verre céramique Easy Clean

Bord biseauté

@ niveaux de puissance

5 boosters

1 minuterie fin de cuisson séquentielle
(foyer se coupe automatiquement)
Signal sonore fin de cuisson

Minuterie indépendante

Option Quick start

Option maintien au chaud

Options supplémentaires : mode Expo,
puissance Eco (2,8 kW ou 4 kW)
Affichage chaleur résiduelle
Anti-surchauffe et débordement
Verrouillage commandes, sécurité enfants

Racloir de nettoyage

SE661X1

TABLE DE CUISSON VITROCERAMIQUE,
COMMANDE FRONTALE
60 CM, BORD BISEAUTE

PO

4 foyers Hi-light dont

Avant gauche: @ 180 mm, 1,80 kW
Arrigre gauche : & 145 mm, 1,20 kW
Avant droite: @ 145 mm, 1,20 kW
Avrrigre droite: Géant @ 140/210 mm,
1,10/2,40 kW

Puissance nominale : 6.60 kW

Verre céramique noir SUPREMA

Bord biseauté

@ Niveau de puissance

4 Manettes Classici Design

Affichage chaleur résiduelle

Verrouillage commandes, sécurité enfants

Racloir de nettoyage




PX140

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 100 cM, INOX, THERMOCOUPLES

UR

C¥Y

4 broleurs & flamme verticale dont :
Extérieur gauche ultra-rapide : 4,20 kW
Central droit : 1,05 kW

Central gauche : 1,70 kW

Extérieur droit : 3,10 kW

Puissance nominale gaz : 10,05 kW

Plan en inox semi-affleurant

Manettes de réglage franslucides

Sécurité visuelle de foyer allumé

Grilles individuelles en fonte avec pieds en
aluminium et embouts en silicone rouge
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglée au gaz naturel

Injecteurs gaz butane,/propane fournis

Op1ON :
Support Wok en fonte
WOKGHU




PVS750

PV175S

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 74 CM,
VERRE STOPSOL® SUPERSILVER, CADRE ALUMINIUM, THERMOCOUPLES

UR

CoYy

5 broleurs & flamme verticale dont :
Arrigre gauche : 1,70 kW

Arriere droit : 3,10 kW

Central ultra-rapide : 5,00 kW
Avant gauche : 1,05 kW

Avant droit : 1,70 kW

Puissance nominale gaz : 12,55 kW

Plan en verre frempé [inox pour la PX750)
Cadre en aluminium

Manettes de réglage translucides

Sécurité visuelle de foyer allumé

Grilles individuelles en fonte avec pieds en
aluminium et embouts en silicone rouge
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglée au gaz naturel

Injecteurs gaz butane/propane fournis

OpTION

Support Wok en fonte
WOKGHU

PVB750 PX750

Verre Blanc Inox

TABLE DE CUISSON GAZ, 75 CM,
VERRE STOPSOL® SUPERSILVER, BISEAUTE, THERMOCOUPLES

P ]

g

4

5 broleurs ultra-plats & flamme verticale dont :
Arrigre gauche : 1,70 kW

Arrigre droit © 2,60 kW

Central rapide : 3,20 kW

Avant gauche : 1,10 kW

Avant droit = 1,70 kW

Puissance nominale goz : 10,30 kW

Plan en verre frempé 8 mm

Manettes de réglage noires et inox

5 grilles individuelles en fonte

Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglée au gaz naturel

Injecteurs gaz butane,/propane fournis

OrroN ¢
Support Wok en fonte
WOKGHU

P |
14

PV175N PV175B

Verre Noir Verre Blanc




P1641X

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 M,
INOX, THERMOCOUPLES

©
e
]

4 broleurs dont :

Gauche ulirarapide : 3,60 kW
Arriére central : 1,65 kW

Avant central : 1,05 kW

Droit : 2,55 kW

Puissance nominale gaz : 8,85 kW
2 grilles affleurantes en font

Manettes de réglage translucides

Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglée au gaz naturel

Injecteurs gaz butane/propane fournis

e

Epaisseur de la fable sous le plan de travail : 4 cm

([

SRV564GH3

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 cMm,
INOX, THERMOCOUPLES

4 brileurs dont:

Arriére gauche: ulrarapide 3,30 kW
Avant gauche: 1,05 kW

Arrigre droit: 1,65 kW

Avant droit: 1,65 kW

Puissance nominale gaz : /7,65 Kw

Grilles en fonte

Chapeaux de brileurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples rapides

Réglée au gaz naturel

Injecteurs gaz butane/propane foumnis
Epaisseur de la table sous le plan de travail : 3 cm
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PGF30T-1 PGF32C PGF32I-1 LGPGF

DOMINO TEPPAN YAKI, Domino DOMINO INDUCTION, PrOFILE

SEMI-AFFLEURANT, VITROCERAMIQUE, SEMI-AFFLEURANT, METALLQUE

30 cM, INOX SEMI-AFFLEURANT, 30 cM, INOX DE JONCTION
30 cMm, INOX

Ld LJd
- ® ]| (S
Manettes de commande Manettes de commande Manettes de commande Barre de jonction
« Classique » « Classique » « Classique » (1 jeu pour 2 dominos)
Option pour dominos
2 zones teppan yaki dont : Verre céramique noir Verre céramique noir 30 cm PGF
Avant: 1800 W 2 zones High-light dont: 2 zones induction dont: Encastrement standard
Arriere: 1800 W Avant: 1200 W - & 140 mm Avant: 49 cm
Arriere: 1800 W - 180 mm 1400 W - booster 2200 W
Bord 3 mm & 145 mm
Affichage chaleur résiduelle Bord 3 mm Arriére:
9 niveaux de puissance 1800 W — booster 3000 W
Puissance nominale: 3000 W & 210 mm
ACCESSOIRES
ACCESSORES Kit manettes « Linéa » Bord 3 mm
Kit manette « Linéa » Indication minimale diamétre
Encastrement standard 49 cm d'uilisafion
Encastrement standard 49 cm 2 boosters
Adapfation automatique au
diamétre des casseroles
Sondes électroniques contréle
température
Anti-surchauffe
Protection pour mise en marche
accidentelle
Puissance nominale: 3600 W
ACCESSOIRES
Kit manettes « Linéa »
Encastrement standard 49 cm
c ! | i i
g
3 102 |3 4|
) | i Lo
604
PGF30T-1 LGPGF
PGF32C 3 917 .
PGF32I-1 1230
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KIV90X-2

KSEIV97X2

HOTTE DECORATIVE D'iLOT CENTRAL, 90 CM, VERRE/INOX

o

Commandes & tfouches électroniques
rétro éclairées blanches

3 vitesses

Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 4 halogénes (4 x 20 W)

2 filtres aluminium

Diametre de sortie @ 150 mm
Puissance nominale : 330 W

Capacité d’aspiration & air libre 700 m3/h

Vitesse | Il 1l

Capacité d'aspiration m3/h
(norme EN-61591) 260 405 545

Niveau sonore dB(A)

(norme EN-60704-2-13) 45 26 63
OrrioN
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161

/

700

MIN. 780 - MAX, 1070

INT

660

68

HoTTE DECORATIVE D'iLOT CENTRAL, 90 CM, VERRE / INOX

4

i

Commandes & fouches électroniques
rétro éclairées blanches

3 vitesses

Fonction vitesse intensive (10 min.)
Eclairage 4 halogénes (4 x 20 W)

2 filtres aluminium

Diamétre de sortie @ 150 mm
Puissance nominale : 420 W

Capacité d’aspiration & air libre 810 m3/h

Vitesse | Il 11}

Capacité d'aspiration m3/h
(norme EN-61591) 340 240 690

Niveau sonore dB(A)

(norme EN-60704-2-13) 4 63 9

OrrioN
Filre charbon pour recyclage

KITFC161




KSEG7X KSEGS-1

GROUPE ASPIRANT INTEGRABLE, 70 CM, INOX GROUPE ASPIRANT INTEGRABLE, 52 CM, GRIS METAL

Sélecteur de commandes gris Touches de commande électroniques

3 vitesses 3 vitesses

Eclairage 2 lampes (2 X 40 W) Eclairage 2 lampes (2 X 28 W)

2 filtres aluminium 1 filire aluminium

Diametre de sorfie @ 150 mm Diameétre de sortie @ 150 mm

Puissance nominale : 285 W Réducteur pour diamétre de sortie & 120 mm

Puissance nominale : 215 W
Capacité d'aspiration & |'air libre 610 m®/h
Capacité d’aspiration & Iair libre 300 m3/h

Vitesse ! I i Vitesse | I i
Capacité d'aspiration m3/h Gl
(norme EN-61591) 260 380 >80 C°ancc'>:fn‘: ‘ELP_:;‘;“S";] ')“3/ h 165 215 290
Niveau sonore dB(A) .
(norme EN-60704-2-13) 48 59 69 Niveau sonore dB(4) 5] 56 63

(norme EN-60704-2-13)

OpTIONS
Filires charbon pour recyclage SI:’TI‘:OCN]S55
KITFC142

Filres charbon pour recyclage

KSEG5X
52 cm




KSET?10X

HortTe TELESCOPIQUE, 90 CM, BANDEAU INOX ANTI-TRACE, COTES GRIS
METAL

2 moteurs haut rendement & double turbine
Touches de commande

3 vitesses

Eclairage 3 halogénes (3 x 20 W)

4 filtres aluminium

Diametre de sortie @ 120 mm

Clapet anti retour

Bandeau frontal en inox anti-trace fourni
Puissance nominale : 300 W

Capacité d'aspiration & I'air libre 625 m®/h

Vitesse I I 1]
Capacité d'aspiration m3/h
(norme EN-61591) 139 195 427
Niveau sonore dB(A) o7 39 48

(norme EN-60704-2-13)

OrTiON
Filires charbon pour recyclage

KITC3R

KSET610X
60 cm
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TECHNOLOGIE D'EXCELLENCE

PRESTATIONS EXCELLENTES, RESPECT DE L’'ENVIRONNEMENT

M Lo nouvelle gamme Smeg permet de réduire la
A'l' consommation d'énergie en obtenant la Classe A+++
dans les modéles 13 couverts.

@ A la fin du cycle de séchage, un dispositif spécial

- laisse ouvrir automatiquement la porte, lentement

EnerSave

et progressivement de quelques centimétres. De
ceffe maniére un séchage parfait et un meilleur contréle de la
fempérature de ringage sont assurés.

Seulement 6,5 litres d’eau

le projet de la nouvelle gamme a permi de réduire jusqu'a 40%
la consommation d'eau, de laver 13 couverts avec seulement 6,5
lires, grace a la nouvelle cuve qui évite toute déperdition.

Ecologique

Pour ceux qui disposent de sources d'énergie alfernatives, telles
que des panneaux solaires, les lave-vaisselle Smeg peuvent étre
branchés directement & 'eau chaude jusqu'a 60°C. Ceci permet
d'économiser jusqu'a 35% par rapport & la classe A et de réduire
jusqu'a 20% le temps de lavage.

SYSTEMES DE LAVAGE EXCLUSIFS

Etiquette Inerglltique

[ [EneRegS ]

Jt*smeg STABa3912

VLA AT i A
e k'Whfannuem ]

3 |6 [l «
1820 || Ascowss| | 13 | 39
A

L i

| masajioes

L'étiquette énergétique
obligatoire sur tous les appareils
atteste leur efficacité pour aider
le consommateur en phase
d'achat. Comme indiqué

par la norme européenne,
directive 2010/30,/UE, Smeg
a également infroduit pour

ses appareils électroménager
la nouvelle classification
énergétique qui prend en
considération :

0 Consommation énergétique
annuelle

o Consommation d’eau annuelle
o Classe d'efficacité de
séchage

0 Capacité en nombre de couverts

o Niveau sonore

Plus d'informations sur htip://www.newenergylabel.com

Systlme Orbital

SYSTEM

Systime Swing Wash

meilleures performances.
Douchette d’aspersion

opfimisée.

54

e Dans fous les modéles de 60 cm la qualité de lavage est assurée par le syséme de lavage Orbital,
) , ’ . . . ] ~ \ .

oreraL| un procédé exclusif Smeg, basé sur un double bras de lavage inférieur. Gréce & des rotations
désaxées continues, le double bras permet une pulvérisation plus efficace sur une surface plus
grande, affeignant les endroits les plus difficiles & Iintérieur de la cuve. Le systéme Orbital assure une qualité
de lavage optimale ef une consommation réduite d'eau et d'énergie.

Créce au nouveau systéme breveté Swing Wash, il est possible d'atteindre de meilleures
performances de lavage en assurant une pleine couverture de la cuve, avec une arrivée d'eau
maximale. Avec la nouvelle cuve, un nouveau systéme hydraulique ef la mise en oeuvre du systéeme
de gestion d'eau Water Save, il est possible de réduire au minimum les consommations et d'atteindre les

Une petite douchette est placée dans la voite de la cuve, gréce & son action I'efficacité de lavage est




Smeg présente une nouvelle gamme étudiée pour obtenir les meilleures performances pour I'efficacité
énergétique, la consommation d'eau et la souplesse d'ufilisation. Silencieux et soignés dans les détails, les lave-

vaisselle Smeg sont un choix optimal pour la cuisine.

OPTIMISER LE TEMPS

Pour ceux qui veulent économiser du femps sans renoncer aux prestations, Smeg offre plusieurs programmes et options qui permettent
d'obtenir des résultats optimals en peu de temps.

Créce a cefte nouvelle option, la durée du cycle peut étre réduite de 55%. En combinaison avec le programme Super on
g peut laver de la vaisselle trés sale en moins d'une heure.

Quick Time

| Avec cette option on peut refarder le départ du programme de lavage choisi jusqu'a 24 heures, foujours avec la certitude
d'un résultat parfait gréce au trempage automatique. Ceci permet également de faire fonctionner la machine au moment
1 voulu, par exemple aux heures creuses afin de réaliser des économies.

@é’; Un cycle Rapide, étudié pour la vaisselle peu sale, se compléte en seulement 27 minutes.
| 38"

—— | Un nouveau programme de lavage pour cerfains modéles de lave-vaisselle SMEG : seulement 50 minutes pour éliminer les

[ 70¢| races les plus difficiles & une température de 70° C.

SOIN DE LA VAISSELLE

Avec des programmes et des options qui s'adaptent & toutes les exigences, les lave-vaisselle Smeg offrent des résultat parfaits aussi
bien dans les lavages infensifs que dans les plus délicats.

= Idéale pour les défergents “tout en un”, 'option Flexi Tabs permet d'optimiser le lavage en utilisant au mieux les propriétés
@ de ces tableftes multifonction.

Flexi Tabs

L'option Hyclean a été étudiée pour obtenir une vaisselle propre et une hygiéne parfaite, ceci gréce & la température
@ élevée de la phase de rincage (70°C) et des temps d'action prolongés. Cette option fonctionne en combinaison avec la
Hen | maijorité des cycles de lavage & température supérieure & 50°C.

QQ le cycle Verres est un programme congu spécialement pour la vaisselle délicate qui nécessite une atfention particuliére. Le

programme, léger mais efficace, fonctionne & 38°C redonnant des verres parfaitement propres.
& S50

Aote ] Un programme prévu pour la vaisselle frés sale, les meilleurs résultats de lavage sont obtenus gréice & l'action automatique
8979 [ du nouveau capteur optique Aquatest, capable d'optimiser les principaux paramétres de lavage : le temps, la température
ef la quantité d'eau.

CONFORT ABSOLU

Systime Stop Aqua Hyper silencieux
Tous les lave-vaisselle Smeg sont dotés d'un systéme de La nouvelle gamme propose des lave-vaisselle parmi
" | sécurité qui prévient les fuites d'eau, selon les modéles : qk\ les plus silencieux du marché. Grace au nouveau
STOP| systéme antifuite avec bac récoltant I'eau ou bien 39dB systéme hydraulique, & la forme du fond de la cuve et
le Stop Aqua total avec en plus une électrovanne qui coupe a I'vtilisation de moteurs encore plus performants, les modéles
automatiquement l'arrivée d'eau. hauts de gamme atteignent 39 dB, le restant de la gamme ne

dépasse pas les 48 dB.
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STA8639L3

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE, 60 CM,
HAUTEUR 86 CM, ORBITAL
CLASSE ENERGETIQUE A+++A

il |acTivel
LIGHT

60 o

Erersave | | Flexi Tobs

(2 |[ 1 [ a0 |2

iexi zone || cuickime || ®1=rT || STOP|[ 39 dB || WATER

A B

Hauteur 86 cm

5 programmes + 5 programmes rapides :
Rapide 27 min, Verres, ECO, Auto 4565,
Super [avec option Quick Time : Trempage,
ECO rapide, Quotidien rapide, Délicat rapide,
Court & Intensif)

5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur
pour programmation départ différé

Témoin lumineux : sel et bouchon opfique produit
de rincage

Option Départ Différé 1-24 heures

Trempage automatique d'attente en départ différé

Paniers gris avec supports gris

3éme panier supérieur Flexi Duo

Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec supports entiérement
abatiables et support verres & pied

Cuve et contreporte inox

Douchette d'aspersion en haut de la cuve

Filire inox auto nettoyant

Adoucisseur d'eau a réglage électronique
Séchage & condensation fin de cycle

Systéme d’ouverture porte automatique & la fin
du cycle

Charniéres porte équilibrées & pivot variable
Pied arriere réglable & I'avant

Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’a 35%

Consommation d’eau :

9 litres/cycle — 2520 litres/an
Consommation d’énergie :

0,81 kWh/cycle - 230 kWh/an
stand-by : off 0,02 W - on 0,80 W
Durée 175 min

Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

STA8639L3

ST733TL

1204190

B8 AR

ST733TL

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE, 60 CM,
ORBITAL
CLASSE ENERGETIQUE A+++A

i[|active
| ueHr

Q|

A 000 ||
Al V&2

SYSTEM

é\ @ || A qk\ o
= 44dB

FlexiZone || quicktime || == || STOP WATER

6 + 4 programmes rapides: Trempage, Rapide
27 min, Délicat, ECO, Auto 45-65°C, Super
{avec option Quick Time : Délicat rapide, ECO
rapide, Normal rapide et Court & Intensif)

5 températures : 38°, 45°, 50°, 65°, 70°
Bandeau de commandes avec fouches
sensitives : pour programmation départ différé
Témoin lumineux : sel et bouchon opfique produit
de ringage

Eclairage interne bleu

Option Départ Différé 1-24 heures

Trempage automatique d'attente en départ différé

Panier gris avec poignées et supports gris

3&me panier supérieur Flexi Duo

Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec supports entiérement
abatiables et supports verres a pied

Cuve et confre-porte inox, Filire inox
Adoucisseur d'eau & réglage électronique
Séchage & condensation fin de cycle

Systéme d’ouverture porte automatique & la fin
du cycle

Charniéres porte équilibrées a pivot variable
Pied arriere réglable a I'avant

Raccordement eau chaude (max. 60° C) :
économie énergétique jusqu’a 35%

Consommations :

9 litres/cycle — 2520 litres/an

0,81 kWh/cycle - 230 kWh/an
stand-by : off 0,02 W - on 0,80 W
Durée 175 min

Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW




REPONDRE AUX TENDANCES DU DESIGN

DE NOUVELLES DIMENSIONS

Lave-vaisselle horizontal

Le modéle horizontal de 90 cm
est une solution idéale pour
I'encastrement dans les cuisines
modernes & firoirs, suspendues
ou & colonne.

le panier se frouve plus en
hauteur par rapport & celui
d'un lave-vaisselle traditionnel
et permet le chargement sans
se pencher. La porfe ouverte occupe seulement 36 cm : une solution
idéale pour optimiser |'espace de chargement.

Gréce & un agencement intérieur innovant qui maintient la capacité & 12 couverts, il est possible
d'insérer des assiettes d'un diamétre de 32 cm ou de grandes casseroles avec plus d'aisance que
dans un lave-vaisselle & deux paniers traditionnels.

Parmi les options disponibles «le lavage modulable» permet de faire un cycle plus infensif dans la
zone droite ou gauche de la cuve. Une solution idéale pour optimiser le chargement.

Lave-vaisselle compact

Ce lave-vaisselle développé pour offrir la possibilité de
récupérer de |'espace dans la cuisine, grace au panier
unique, est une opporfunité pour ceux qui ne nécessitent pas

de grande capacité de chargement, mais qui ne veulent pas E
renoncer & la commodité.

Simplicitl] et
souplesse
d’installation

Linstallation des modeéles
horizontaux et compacts
est rapide ef sire.
L'alignement par rapport
aux meubles est garanti
par l'vtilisation de réglages
au millimétre des parois

24 cm

36 cm
—

12.0m.

inférieure ef supérieure. Ces nouveaux lave- Une solution idéale pour  Un solution alternative Pour I'encastrement en
les charniéres de porte vaisselle sont parfaits I'encastrement dans les  permet d'avoir un firoir colonne, l'alignement est
a friple effet sont dotées pour éfre encastrés dans  cuisines & firoirs. Les supplémentaire de 18 ou  garanti par les charniéres
d'un systéme qui adapte  une cuisine suspendue :  deux portes, de 36 cm  bien 12 cm. de porte & friple effet.
I'ouverture de la porte ils occupent seulement de hauteur, assurent

en fonction du poids du 58 cm de hauteur. une parfaite symétrie

panneau de porte utilisé. esthétique.
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STO905-1

STC75

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE, 9O CM, ORBITAL, HORIZONTAL
KIT ANTI-SIPHONAGE INTEGRE
CLASSE ENERGETIQUE A+A

= 000 ([ || 55 7]
*@n o %‘1 & | 5‘»@

Accés ergonomique

6 programmes + 4 programmes rapides :

Rapide 27 min, Verres, ECO, Auto 45-65, Super
[avec Option quick Time : Trempage, ECO rapide,
Délicat rapide, Normal rapide, Court & Intensif|
5 températures 38°, 45°, 55°, 65° et 70°C
Eclairage intérieur & LED bleu

Bandeau de commandes gris silver avec afficheur
pour programmation départ différé

Témoins lumineux : sel et produit de ringage
Option Départ Différé 1-9 heures

Trempage automatique d'attente en départ différé
Option lavage intensif modulable (zone de droite
ou zone de gauche)

Cuve et contre porfe inox

Panier gris avec poignée et supports gris

Possibilité de chargement de plats jusqu'a 32 cm &
Double bras d'aspersion en haut de la cuve

Double bras avec systtme de lavage Orbital en bas
Filire inox auto neftoyant

Adoucisseur d'eau a réglage électronique

Séchage & condesation fin de cycle

Charniéres de porte a triple effet avec systéme de sécurité anti-écrasement
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :

économie énergétique jusqu’a 35%

Consommations : 13 litres/cycle — 3220 litres/an
1,01 kWh/cycle — 289 kWh/an

stand-by : off 0,02 W - on 0,80 W

Durée 190 min

Cycle normatif de référence : ECO

Puissance nominale : 1,9 kW

T MAXEZD

MAX 360

N MINITT & MIN34E

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE, 60 CM, ORBITAL, COMPACT
KIT ANTI-SIPHONAGE INTEGRE
CLASSE ENERGETIQUE AA

2\l 000 || || 25 IS <E]lz
ﬂ@“ 100k ||| wir || 7P |agap

Accés ergonomique

10 programmes : Trempage, Verres, Normal, Rapide
27 min, ECO, Auto 40-50, Auto 6070, Court & Intensif,
Super, Chauffe-assiettes

5 températures 38°, 45°, 55°, 65° et 70°C
Eclairage intérieur & LED bleu

Bandeau de commandes gris silver avec afficheur pour
programmation départ différé

Témoins lumineux : sel et produit de ringage

Option Départ Différé 1-9 heures

Trempage automatique d'attente en départ différé

Cuve ef contre porte inox

Panier gris avec poignée et supports gris

Possibilité de chargement de plats jusqu'a 32 cm &
Filire inox aufo neffoyant

Adoucisseur d'eau & réglage électronique

Séchage & condesation fin de cycle

Chamigres de porte a triple effet avec systéme de
sécurité anti-écrasement

Raccordement eau chaude (max. 60°C) :

économie énergétique jusqu’a 35%

Consommations : 10 litres/cycle — 2800 litres/an
0,73 kWh/cycle — 211 kWh/an

stand-by : off 0,02 W - on 0,80 W

Durée 150 min

Cycle normatif de référence : ECO

Puissance nominale : 1,9 kW




STLA825A-1

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE, 60 CM,

ORBITAL, OUVERTURE AUTOMATIQUE, PORTE
SANS POIGNEE, PORTE LONGUE
CLASSE ENERGETIQUE A+++A

K

-G O %% ||| @ || (%)

SYSTEM || Enersove Flexi Tabs Delay Flexi Zone
AR DUAL
@ | A ql’\ .
quicktime || =T || STOP (|44 dB || WATER

Porte longue, hauteur panneau de 760 & 800 mm
Systéme d'ouverture porte automatique sans poignée
Verrouillage ouverture de porte (sécurité enfants)

5 programmes + 5 programmes rapides :
Trempage, Verres, ECO, Auto 45-65, Super
[avec option Quick Time : Rapide 27 min, Eco
rapide, Délicat rapide, Normal rapide, Court &
Intensif]

5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes inox avec dfficheur
Départ différé, indication durée du programme et~ —— =
femps résiduel
Témoins lumineux: sel et produit de ringage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d'attente en départ différé

T60+800

Paniers gris avec poignées bleu ciel

Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox

Douchette d’aspersion en haut de la cuve

Filire inox aufo neffoyant

Adoucisseur d'eau a réglage électronique
Séchage & condensation fin de cycle

Charniéres porte équilibrées & pivot variable

Pied arriere réglable & I'avant

Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’a 35% _—

1 25 min.

STLA825A-1

* i10¥g max)

Consommation d’eau : i}
8,5 litres/cycle — 2380 litres/an S
Consommation d'énergie :

0,81 kWh/cycle - 230 kWh/an

stand-by : off 0,02 W - on 0,80 W ~_

Durée 150 min - i = %
Cycle normatif de référence : ECO e =
Hyper silencieux : 44 dB(A) re 1pW
Puissance nominale : 1,90 kW g

STA6443-2 ;

STA6443-2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE, 60 CM,
ORBITAL
CLASSE ENERGETIQUE A+++A

1 | 835 o] @ || (%

SYSTEM | | Enerscve || Foritobs || veioy || Freizone
= qk DUAL
quicktime || STOP |43 dB || WATER

5 programmes + 4 programmes rapides:
Trempage, Verres, ECO, Quotidien, Ultraclean
[avec option Quick Time : Rapide 27 min, ECO
rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif)

5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur :
Départ différé, indication durée du programme
et temps résiduel

Témoins lumineux : sel et produit de ringage

Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage aufomatique d'affente en départ différé

Paniers gris avec poignées, supports et panier &
couverts bleu ciel

Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox

Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filre inox auto nettoyant

Adoucisseur d'eau a réglage électronique
Séchage & condensation fin de cycle

Systéme d’ouverture porte automatique

4 la fin du cycle

Charniéres porte équilibrées

Pied arriere réglable a I'avant

Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu'a 35%

Consommation d’eau :

8,5 litres/cycle — 2380 litres/an
Consommation d'énergie :

0,81 kWh/cycle - 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W - on 0,80 W
Durée 175 min

Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW




STA4525

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE, 45 CM,
SWING-WASH
CLASSE ENERGETIQUE A++A

0060 ACTIVE < S

9,5t LIGHT z®s Flexi Tabs

nerSave b 4
g DUAL
| G]K ===

QuickTime

STOP||44 dB || WATER

5 programmes + 5 programmes rapides :
Rapide 27 min, Quotidien %2 charge, ECO,
Auto 45-65°C, Super [avec option Quick Time
: Trempage, Quotidien rapide, ECO rapide,
Délicat rapide, Court & Intensif)

5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C
Bandeau de commandes gris silver avec afficheur
pour programmation départ différé, durée du
programme et temps résiduel

Témoin lumineux sel

Bouchon optique produit de rincage

Option Départ Différé 1-24 heures

Trempage automatique d'attente en départ différé

Paniers gris avec supports gris

Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec poignée ef inserts fixes
Cuve et contreporte inox

Douchette d'aspersion en haut de la cuve
Filre inox

Adoucisseur d'eau réglable électronique
Séchage & condensation fin de cycle
Systéme d’ouverture porte automatique

& la fin du cycle

Chamniéres porte équilibrées & pivot fixe
Pied arriere réglable a I'avant
Raccordement eau chaude (max. 60° C) :
économie énergétique jusqu’a 35%

Consommation d'eau :

9,5 litres/cycle — 2660 litres/an
Consommation d'énergie :

0,74 kWh/cycle — 210 kWh/an
stand-by : off 0,02 W - on 0,80 W
Durée 175 min

Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,40 kW

STA4525

Cycle normatif de référence :
- Coton 60°C pleine charge :

1,08 kWh - durée du programme 150 min-

Coton 60°C demi charge :

0,98 kWh - durée du programme 150 min
- Coton 40°C demi charge :

0,80 kWh - durée du programme 150 min

Puissance nominale: 2,00 kW

OPTION COMUMUNE AUX DEUX MODELES :
KITWDHET1
Support pour hauteur 95 cm

60

BE0+720

LST147

A e ER

LAVE-LINGE TOUT INTEGRABLE,
60 cm, 1400 ToUuRs
CLASSE ENERGETIQUE A+B

+
Capacité de lavage 7 kg C} Volumeplus

Commandes électroniques

Afficheur départ différé jusqu’a 24 h,
visualisation temps résiduel, chargement
recommandé

Manette de sélection marche et programmes
Touches départ/pause, sécurité enfants, départ
différé, sélection et confirmation options, réglage
essorage et température

Affichage avancement programme

15 programmes de lavage

Programmes spéciaux : Mixte, Chemises, Sport,
Jeans, Quotidien, A la main, Nocturne et
Rapide 15 min.

Options : Prélavage, antifroissage, Infensif,
Ringage supplémentaire et Flexi Time
Essorage variable de 600 & 1400 tours/
minute

Température variable (froid, 40°, 60°, 75° et
90°C)

Signal sonore fin de cycle

Capacité variable automatique

Systéme pour le contréle antibalourd

Systéme anti-mousse

Systeme anfi-débordement

Tambour en inox 52 litres, cuve en polypropyléne
Bac lessive Autonettoyante

Réglage pieds postérieurs par I'avant

Consommations :

Eau : 10 340 litres/an

Energie : 222 kWh/an

Stand by : off 0,2 W-on 1,85 W

Degré d'humidité résiduelle aprés essorage
54,5 %

Niveau sonore en lavage : 56 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore en essorage : 72 dB(A) re 1 pW




CR3362P1

FR2392P

REFRIGERATEUR COMBINE, 273 LITRES
NICHE 177 CM, FIXATION PAR GLISSIERES
CLASSE ENERGETIQUE A++

A- B4 B3 (O] =R

2 portes réversibles
Eclairage LEDs
Nouveau thermostat électronique

REFRIGERATEUR

Air brassé

Volume net : 201 litres

Thermostat réglable

Dégivrage automatique réfrigérateur
4 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs & légumes avec dessus verre
Contre porte avec :

1 balconnet porte-bouteilles

2 balconnets

1 balconnet avec double couvercle

ConGElaTER BT :

Volume net : 72 litres

Compartiment congélation rapide

3 firoirs fransparents

Bac & glagons

Pouvoir de congélation : 3 kg/24h
Aufonomie en cas de coupure de courant :
15 heures

Classe climatique : SN-T

Puissance nominale : 140 W
Consommation d'énergie : 230 kWh/an
Niveau sonore : 37 dB(A)

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, 220 LITRES, NICHE
145 cMm, FIXATION PAR GLISSIERES
CLASSE ENERGETIQUE A++

145
A B R =R

Porte réversible
Nouveau thermostat électronique

REFRIGERATELR :

Volume net : 178 litres

Thermostat réglable

Dégivrage automatique réfrigérateur

3 clayettes en verre réglables en hauteur
1 bac & légumes avec dessus verre
Contre porte avec :

1 balconnet porte-bouteilles

1 balconnet

1 balconnet avec couvercle transparent

CONGELATELR E**H]

Volume net : 42 litres

1 clayette en fi

Bac & glagons

Pouvoir de congélation : 2 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant:
15 heures

1 moteur
Classe climatique : SN - ST
Puissance nominale : 110 W

Consommation d'énergie : 190 kWh/an
Niveau sonore : 35 dB(A)
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FR2052P1

FR2202P1

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR, 202 LITRES
NICHE 122 cM, FIXATION PAR GLISSIERES
CLASSE ENERGETIQUE A++

A N7,
| 122
AL B R LR

Porte réversible
Eclairage LEDs

REFRIGERATELR :

Volume net : 184 litres

Thermostat réglable

Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs & legumes avec dessus verre
Contre porte avec :

5 compartiments dont 1 abattant
Casier & ceufs

Conctaewr Eess]

Volume net : 18 litres

Bac & glagons

Pouvoir de congélation : 2 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant :
12 heures

1 moteur

Classe climatique : SN-ST

Puissance nominale : 80 W
Consommation d'énergie : 157 kWh/an
Niveau sonore : 36 dB(A)

REFRIGERATEUR “TOUT UTILE”, 212 LITRES
NICHE 122 cM, FIXATION PAR GLISSIERES
CLASSE ENERGETIQUE A++

A \17.
!:a 22| % | | TR
v Ll | 77NN ]|35dB

Porte réversible
Eclairage LEDs
Nouveau thermostat électronique

Volume net : 212 litres

Thermostat réglable

Dégivrage automatique réfrigérateur
4 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs & légumes avec dessus verre
Contre porte avec :

1 balconnet porte-bouteilles

3 balconnets

1 balconnet avec double couvercle

1 moteur

Classe climatique : SN-T

Puissance nominale : 75 W
Consommation d'énergie : 104 kWh/an
Niveau sonore : 35 dB(A)
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VQ40RS-2

VSTQ50-2

LQR861-2

50.
=\

Evier encastrable semi-affleurant, 1 cuve,
47 cm, a parois droifes, inox

Meuble sous-évier minimum 60 cm

Inox brossé d'épaisseur 1 mm

Bord 3 mm

1 cuve 40 cm

Profondeur cuve 21 cm

Bondes @ 90

Prépercé pour montage robinet ef systéme de
vidage automatique

Commande pour vidage automatique
Trop-plein anti-débordement

Livié avec bonde et siphon plat avec
branchement lave-vaisselle

210

50.
=\

Evier encastrable sous plan, 1 cuve,
52 cm, a parois droites, inox
Meuble sous-évier minimum 60 cm
Inox brossé d'épaisseur 1 mm

1 cuve 50 cm

Profondeur cuve 21 cm

Bondes @ 90

Trop-plein anti-débordement

Livré avec bonde

[-—413—-|
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Evier encastrable réversible semi-affleurant,
1 cuve, 86 cm, a parois droifes, inox
Meuble sous-évier minimum 45 cm

Inox brossé 1,20 cm d'épaisseur

Bord 3 mm

1 cuve 35 cm

Profondeur cuve 21 cm

Bondes @ 90

Prépercé pour montage robinef ef systéme
de vidage automatique 1 cuve

Systeéme de vidage automatique fourni
Tropplein anti-débordement

Livié avec bonde et siphon plat avec
branchement lave-vaisselle




MID5CR

MFQé6-CR

MFQ7-1S2

Robinet mitigeur

finition chromée

Mono commande

Bras rofatif jusqu'a 360°
Douchette extractible 1.5 m

Robinet mifigeur
finition chromée
Mono commande
Téte rotative a 120°
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Robinet mitigeur

finition inox brossé
Mono commande

Bras rotatif jusqu'a 120°

189

350

150
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Classe [Inerglitique : les produits
Smeg permettent de réduire la
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consommation d'énergie afin de

mainfenir une efficacité maximale et de garantir un meilleur repect de
I'environnement.

A A Consommation rllduite : les produits de cuisson Smeg
-10%1-20° IS de réduire la consommation d'énergie jusqu’a

20% par rappport & la Classe A.

Inox anti-trace : le fraitement spécial appliqué a 'inox
empéche la formation de traces de doigts.

Volumes des moufles : Ces symboles
90 : S
informent |'utilisateur sur le volume brut des
moufles des fours, excluant ainsi les accessoires
Al et autres éléments intégrés dans les cavités.
% |I26It| 9

Electrique : Pour la cuisson d'aliments différents sur plusieurs niveaux
& condition qu'ils demandent la méme température ef le méme type
de cuisson. la circulation d'air chaud assure une répariition de la
chaleur instantanée et uniforme.

Vapeur : |l est idéal pour une cuisine saine ef sans graisses
ajoutées, ainsi que pour réchauffer des plats sans les sécher car
ils utilisent le juste degré d'humidité.

Combinll Multifonction + Vapeur : Le four met & la disposition
du consommateur deux modes de cuisson différents, & savoir

la cuisson Multifonction et la cuisson Vapeur pour une flexibilite
optimale d'utilisation.

Smart Cooking : le nouveau programmateur offre 46 recettes de
cuisson aufomatiques. Lafficheur propose les paramétres optimaux,
en fonction du type d'aliment, de son poids ef de la cuisson
désirée.

Porte froide : Lo température externe de la porte du four ne
dépasse pas les 70° méme en mode pyrolyse gréce & quatre
panneaux en verre fempérés qui la composent.

-

5 -] Niveaux de cuisson : Ces symboles nofifient le
u nombre de niveaux de cuisson présents dans le
moufle du four.

Porte dlmontable : La porte du four dispose d'une vitre intérieure
démontable afin de faciliter les opérations de neffoyage et
favoriser une hygiéne plus en profondeur.

Pyrolyse : En choisissant cefte fonction, le four atteint une
température de 500°C, détruisant toutes les particules de graisse
qui se forment sur les parois infernes.

Catalyse : Cetfe fonction garantit un netioyage et un dégraissage
continu des trois parois. Ce procédé de nettoyage permanent
enclenche sa phase d'oxydation des graisses lorsque le four atteint
une température supérieure & 200°C.

Vapeur : le four & vapeur cuit beaucoup plus doucement tout type
d'aliment; il est indiqué pour décongeler rapidement, réchauffer les
aliments sans les durcir ou les sécher, les cuire dans leurs propres

sels minéraux, sans rajout de sel, en mainfenant inaltérées les qualités
nufritives et organiques des aliments. Idéale pour tout type d'aliment.

Fonction vapeur manuelle : Fonction manuelle qui permet de
régler la fempérature et la durée de cuisson suivant les souhaits de
I'utilisateur.

Fonction cuisson des viandes : Foncfion aufomatique avec 5
recettes préprogrammées pour la cuisson de différents types de
viande avec la possibilite de modifier la durée de cuisson.
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Commandes tactiles : Des commandes qui permettent d'activer
une fonction gréce au simple foucher du doigt.

Manettes rltro-Iclairlles : Il s‘agit d'un dispositif de sécurité pour
avertir |'utilisateur que I'appareil est en marche, mais aussi d'un
élément de design élégant.

Niveau sonore : Un excellent isolement et des disposiffis
spéciaux, éfudiés spécialement pour aténuer le son généré durant le
fonctionnement de I'appareil, pour un maximum de confort.

2 4| Nombre de vitre : Ces symboles informent
@ % @2} 'ufilisateur sur le nombre de vitre de la
porte du four. Pour les portes triple vitre par
exemple, ceci permet de maintenir I'extérieur de la porte du four & basse
température durant la cuisson, en garantissant une sécurité maxiamle.

] [===] Gaz et Gaz Ventill : Deux cenfres de cuisson

| ) | |\"\){‘| présentent un four & gaz. Celui de la SCBOIGVXQ
dispose d'un four & gaz ventilé pour une plus grande
uniformité lors de la cuisson.

Micro-ondes : En pénétrant directement dans les aliments, les
micro-ondes permettent de cuisiner en des temps trés brefs,
avec une frés grande économie d'énergie.

&

) Combinll Multifonction + Micro-ondes : le four met & la
-CI\ disposition du consommateur deux modes de cuisson différents, &
savoir la cuisson Multifonction et la cuisson Micro-ondes pour une
flexibilité optimale d'utilisation.

] Eclairage halogline : Certains modéles sont dotés de 2 petites
KO: 7| lampes halogenes placées de maniére asymétrique dans le four,
ce qui apporte un éclairage trés efficace de la cavité intérieure.

*—] Porte templrle : les fours et cuisiniéres non pyrolyse sont dotés
§WZ°C d'une porte tempérée, garantissant une sécurité contre les bralures
—

=1

et préservant les extrémités des meubles alentours.

Rails tllescopiques : Ils permettent d'introduire et d'extraire
complétement les lechefrites du four pour une meilleure facilité

d'utilisation, en évitant d'insérer la main dans le four chaud.
= Vollte mobile : Une solution exclusive protégeant la paroi
-«

supérieure du four en refenant les gouttes de graisse. Il est
facilement amovible et peut méme étre lavé au lavevaisselle.

¢ ¢ | Vapor Clean : Cette fonction assistée simplifie le nettoyage des
® | fours, graice & une petite quantité d'eau posée dans la cavité du
é 6 g P q P
fond de four prévue a cet effet.
==1| Email Ever Clean : la cavité du four est traitée avec un émail
| pyrolytique Ever Clean qui réduit I'adhésion des graisses de
cuisson et favorise un meilleur nettoyage des parois du four.
#~xy] Fonction cuisson des poissons : Fonction automatique avec 5

receftes préprogrammées pour la cuisson de différents types de
poisson avec la possibilite de modifier la durée de cuisson.

é

x| Fonction cuisson des l0gumes : Fonction automatique avec 5
4)Ry | receffes préprogrammées pour la cuisson des légumes avec la
=2 possibilité de modifier la durée de cuisson.
Fonction rllchauffage/stlrilisation : Fonction spéciale avec
== 6 sélections préprogrammées pour réchauffer une préparation

déja cuite ou pour stériliser les bocaux et méme les biberons.
La foncfion « plats cuisinés » est aussi intégrée. la durée de cuisson
préconisée peut étre modifiée par I'utilisateur.



FONCTIONS DES FOURS

FOURS MICRO-ONDES

~—~ ] RUsistances vollte + sole

(cuisson traditionnelle) : La chaleur provenant
simultanément du haut ef du bas permet de cuire
n'importe quel type d'aliment. La cuisson fraditionnelle,
appelée aussi statique ou convectionnelle, est indiquée pour
cuire un seul plat a la fois.

N

ROsistances sole (cuisson finale) : La chaleur
provenant uniquement du bas permet de
compléter la cuisson des aliments qui demandent
une fempérature plus élevée, sans conséquences sur leur
coloration. Idéale pour tartes sucrées ou salées et pizza.

N?

=, Rlsistances gril fort/gril moyen :
Pour cuire rapidement ef faire griller des aliments.
De meilleurs résultats peuvent étre obfenus en
Ll 2

utilisant le niveau supérieur pour de petites portions
d'aliments comme des brichettes ou des légume,

le niveau inférieur pour de grandes portions telles
qu'un roastbeef ou un gigot.

ROsistances gril + sole + turbine

(cuisson pizza) : Cette fonction combine
'ufilisation des résistances du gril fort et de la sole
conjoinfement & la turbine et est idéale pour la cuisson
parfaite de la pizza en quelques minutes.

= | Turbine + Risistances sole

(cuisson dlllicate) : Pour compléter la cuisson
plus rapidement. Conseillée pour stériliser ou
terminer la cuisson d'aliments déja bien cuits en surface
mais pas & l'intérieur et qui demandent donc une chaleur
supplémentaire modérée. Idéale pour tout type d'aliment.

e

Turbine + Rlsistances circulaire + vollte

+ sole (cuisson turbo ventille) : Cuisson
ventilée + cuisson fraditionnelle pour cuisiner trés
rapidement des aliments différents sur plusieurs niveaux
sans aucun mélange d'odeurs ef de goits. Idéale pour les
aliments demandant une cuisson forte.

Turbine + rllsistance circulaire + gril : Lo
combinaison entre cuisson fraditionnelle ef ventilée
permet de cuisiner avec efficacité et rapidité des
aliments de nature différente sans risque de mélange
d'odeur ou de saveur. Idéale pour aliments volumineux qui
nécessitent une cuisson infensive.

P

Fonction Levage : La chaleur provenant de la
voite permet de faire lever tout type de pate,
garantissant ainsi un résultat optimal en peu de
temps.

-
)q
-

Turbine + Rlsistances circulaire + sole
(cuisson chaleur tournante plus) : Pour une
cuisson renforcée. |déale pour tout type d'aliment
lexemple : pain, patisserie & fond épais, ...)

@

Micro-ondes : En pénétrant directement dans les aliments, les
micro-ondes permettent de cuisiner en des temps trés brefs,
avec une frés grande économie d'énergie. Ces fours sont
indiqués pour une cuisson sans graisse, pour décongeler ef réchauffer
les aliments tout en maintenant leur aspect d'origine. La fonction
micro-ondes peut éfre unie aux fonctions traditionnelles avec tous les
avantages qui en dérivent. Idéale pour fout type d'aliment.
turbo ventille + micro-ondes) Cette fonction, qui combine la
résistance circulaire aux micro-ondes, permet une cuisson optimale

des aliments. Le temps de cuisson des parties intérieurs est réduit grace &
I'emploi des micro-ondes.

o
~
~

Turbine + Risistance circulaire + micro-ondes : (cuisson

66

o quiils d

cuisson

Turbine + Rlsistances circulaire (cuisson

chaleur tournante) : Pour la cuisson d'aliments

différents sur plusieurs niveaux a la condition
emandent la méme fempérature et le méme type de
. La circulation d'air chaud assure une répartition de

la chaleur instantanée et uniforme.

N~

cuisson

Turbine + Rllsistances volte + sole

(chaleur brasslle) : Le fonctionnement de la

turbine unie a la cuisson traditionnelle assurent des
s homogénes. Idéale pour biscuits et tartes cuits en

méme femps sur plusieurs niveaux.

CLL)
-
=

)

Turbine + ROsistances gril
(gril fort ventilll ou gril moyen ventilll) :

L'air produit par la turbine adoucit la chaleur

il
)
-

engendrée par le gril fort pour des grillades

Wy

optimales, et cela méme pour des viandes de

grosse
du gril

%

[ XX

0

7

épaisseur. En revanche, |'action turbine ef chaleur
moyen engendrent la cuisson des mets délicafs.

Dl conglllation : la décongélation rapide est
favorisée par la mise en marche d'une turbine qui
assure une réparfiion uniforme d'air & température

ambiante & l'intérieur du four. Idéale pour fout type
d'aliment.

Tournebroche : Le tournebroche (selon le
modele) ef la résistance gril fonctionnent
conjoinfement pour une parfaite coloration des
aliments.

Gril fort avec tournebroche.
Gril moyen avec tournebroche.

Gril Variable avec tournebroche.

ECO

RUsistances gril ou sole + turbine (cuisson eco)
: Cette fonction alterne I'utilisation de différents

éléments ef est particuliérement indiquée pour les

grillades de petites dimensions fout en apportant la plus
basse consommation d'énergie pendant la cuisson.

(M)

Fonction Toaster : En sélectionnant ce symbole,
on active la fonction Toaster. La durée de cuisson
peut étre réglée par le biais du programmateur.

1)
—

Fonction Maintien au chaud : les plats
peuvent rester longtemps au chaud de 65 °C &

°C

toujour:

100 °C sans continuer de cuire. Ainsi, ils sont
s servis A la bonne fempérature.

j—
j—

Fonction Chauffe-assiettes : Les préparations
sont maintenues au chaud et offrent ainsi une

meilleure souplesse dans I'organisation des

plats servis & la bonne température.

Micro-ondes

+ Rlsistance gril :

Pour une cuisson combinée avec gril qui dore |'aliment tout en
assurant une cuisson au cceur par les micro-ondes.

Fonction pizza : Cette fonctions a été étudiée afin de cuire frés
rapidement les pizzas gréce & |'utilisation conjointe des micro-

ondes et du

plateau fournant intégré.

Dlcongllation temporisie : le temps de décongélation est
ainsi déferminé automatiquement.

Dlcongllation selon le poids : le temps de décongélation
est déferminé automatiquement aprés avoir indiqué le poids de
I'aliment & décongeler.
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TABLES INDUCTION ET VITROCERAMIQUE

TABLES GAZ

HOTTES

=

M

uJ

cuisson

(0=

enfants.

TS

s
oJ

Multizone : 'option Multizone garantit un maximum de flexibilité
d'utilisation des tables de cuisson induction. la zone de cuisson
qui la compose peut éfre utilisée comme un seul grand espace de
ou divisée en deux zones distinctes.

Verrouillage commandes : L'option permet de bloguer toutes
les fonctions ef fous les programmes sélectionnés, tout comme
les commandes, pour une sécurité totale surfout en présence des

Anti-dlbordement : Un dispositif spécial qui éfeint la table de
cuisson en présence d'un débordement de liquide.

Double zone de cuisson : la majorité des fables de cuisson offrent
des zones double, circulaires ou ovales, en apportant davantage de
polyvalence et un choix optimal pour la cuisine.

Boil Control : Cette fonction permet d'identifier par un signal sonore
le moment précis d'ébullition et régle automatiquement la fempérature
pour maintenir ce niveau d'ébullition jusqu'a la fin de la cuisson. Elle

assure des cuissons parfaites, en offrant jusqu'a 30% d'économie d'énergie.

I_...

©rce00000000000 + I Slider : Cerfains modéles haut

de gamme sont équipés de

SETTINGS commandes par Slider, frés

infuitives et pratiques, qui permettent de régler le niveaud e puissance en
appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.

UR

Brlleur ultra-rapide : Il est composé d'une double couronne
de flamme composée d'un brileur plus lent pouvant fonctionner
ensemble ou indépendamment.

Verre-sur-inox : La solution Verre-surinox prévoit une plague
d'inox sous le verre qui augmente la robustesse de la table, tout en
gordanr inaltérée I'élégance du produit.

Flammes verticales : Les brileurs & floamme concentrée
produisent une flamme presque vertficale qui réduit la déperdition
de chaleur et augmente la puissance transférée & la casserole.

Vitesse intensive : La fonction Intensive permet de faire
fonctionner la hotte & la puissance maximale, pour augmenter
I'élimination des odeurs plus persistantes.

Aspiration plrim{trale : Il s'‘agit d'une aspiration concentrée sur
la zone périmétrale qui, en plus d’améliorer |'esthétique de la hotte,
permet d'obtenir une superficie d'aspiration plus importante et d'offrir

un meilleur niveau sonore, en limitant les vibrations des filtres.

Arrllt automatique : Ce mode permet de faire continuer le
fonctionnement de la hotte pendant une demi-heure, aprés elle
s'éteidra automatiquement.

67
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Booster : Le Booster permet aux plaques & induction et
vitrocéramique de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il
est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus
intense.

Chaleur rlsiduelle : Apres I'arrét du foyer, un témoin signale si la
zone est encore chaude, conservant ainsi une chaleur résiduelle pour
maintenir les aliments au chaud. Quand la température diminue et
passe sous les 60°, le témoin s'éteint.

Foyer Glant : la gamme Smeg propose des tables de cuisson
dotées d'un foyer géant pour une polyvalence parfaite.

Minuterie : Quasiment fous les modéles disposent d'une minuterie
qui arréfe automatiquement la cuisson aprés un temps déterming, un
signal sonore est ainsi déclenché pour prévenir I'utilisateur.

Mijotage : Cette fonction identifie automatiquement le niveau de
puissance adapté pour réaliser des préparations qui nécessitent de
cuire longuement & feu doux. Elle évite de faire coller les aliments au
fond de la casserole, de les faire briler ou de trop bouillir.

Faire fondre : Cette fonction identifie le niveau de puissance adapté
pour faire fondre des produits délicats, tels que le chocolat ou le
beurre, sans comprometire leurs qualités gustatives.

Grilles affleurantes : Les larges grilles plates recouvrent la
superficie de la table de cuisson permettant ainsi de profiter de
toute la superficie disponible.

Ever Shine : Un révétement protége les brileurs en prévenant
I'oxydation causée par l'utilisation, et empéche la corrosion due
aux détergents. L'acier reste toujours brillant, ne saltére pas dans

le temps ef est plus facile & netioyer.

Filtre [I charbon fourni : Les filtres & charbon actif sont utilisés
dans les hottes & recyclage pour éliminer les odeurs.

Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de I'air continue
dans la piece pour profiter d'un air purifié foute la journée
pendant 24h.
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REFRIGERATEURS

LAVE-VAISSELLE

Air brassl : Certains réfrigérateurs Smeg sont équipés d'un
ventilateur qui permet de diffuser I'air de maniére constante et

&)

homogéne & I'intérieur du réfrigérateur.

No Frost : Le systeme de froid ventilé tofal régle le degré

NO
rrost | d'humidité et permet d'éviter la formation de givre, de glace ef de

gouttes gréce & une ventilation répartissant |'air froid & travers tout
le réfrigérateur et fout le congélateur.

e Froid ventilll partiel : Le systéme de froid ventilé partiel régle le
0| degré d'humidité et permet d'éviter la formation de givre dans le

congélateur, alors qu'une ventilation répartit I'air froid & travers la
partie réfrigérateur.

Eclairage interne [ LED : les modéles de réfrigérateurs haut
de gamme disposent d'un éclairage interne & LED qui garantit

une économie d'énergie ef, en méme femps, offrent une lumiére
d'atmosphére.

@] Economie : La fonction Economie analyse I'vtilisation du

L', réfrigérateur dans la période de fonctionnement et optimise

le cycle de fravail, pour contenir au minimum le gaspillage

d'électricité.
Conglllation rapide : La fonction congélation rapide permet de
congeler en un temps trés bref une grande quantité d'aliments

frais. En I'activant quelques heures avant, le congélateur baisse
la température et aprés quelques heures il réfablit automatiquement le
fonctionnement normal.

Airplus : Le systéme de ventilation Airplus est présent dans
certains modéles de réfrigérateurs Smeg. Il permet de diffuser I'air

Q

de maniére constante et homogéne & I'intérieur du réfrigérateur.

Nombre de couverts : Ce symbole informe
'utilisateur sur le nombre de couverts qui peuvent

(o]

étre chargés dans le lavevaiselle.

SYSTEM

Systlme Orbital : Caractéristique des lave-vaisselle Smeg, il est
constitué d'un double bras qui, gréce aux rotations superposées
ef simultanées, permet d'atteindre tout I'espace inferne de
maniére uniforme pour des résultats de lavage optimals.

.

ORBITAL

@ Option EnerSave : A la fin du cycle de séchage, un dispositif fait
%’ | ouvrir automatiquement la porte de quelques centimétres. Un meilleur

EnerSave N , R , .
contréle de la température de ringage est assuré pour limiter la
consommation énergétique.

Option 1/2 charge FlexiZone : Pour des lavages & chargement
réduit, la nouvelle 1/2 charge FlexiZone permet d’entreposer la

(2

Flexi Zone

vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.

Option Dlpart Difflrl : Avec cette option, le départ peut étre
décalé jusqu'a 24 heures, pour faire démarrer la machine au

moment le plus adapté.

Option tablettes Flexi Tabs : Idéale pour les défergents «tout en
un», 'option Flexi Tabs permet d'optimiser le lavage en utilisant au

mieux les propriétés de ces tableftes multifonction.

Option Professionnel : En sélectionnant cette option, les temps
de lavage sont réduits de maniére imporfante sans pour autant

augmenter les consommations.

Option hygillnisante Hyclean : Cette opfion a été étudiée pour

70°

&/

obtenir une vaisselle propre et une hygiéne parfaite, ceci gréce &

Hyclean

la température élevée de la phase de ringage (70°C) ef des temps
d'action prolongés.

68

Largeur : Ce symbole indique la largeur de
chacun des modéles de réfrigérateurs gréce
auxquels chague aliment trouvera sa place.

4« 35 5

cm % ‘¢:9|121'

Niche : Ce symbole indique la hauteur standard
de la niche pour les modéles de réfrigérateurs
intégrables.

A
186
cm

A
=

Dllgivrage automatique rlfriglrateur : le réfrigérateur se
dégivre automatiquement via une résistance intégrée. 'eau issue
de ce dégivrage ne doit pas étre récupérée car le réfrigérateur

E3

est équipé d'un systéeme d'évaporation.
Vacances : La fonction Vacances, particuliérement utile en cas
d'une absence prolongée de la maison, permet de désactiver
le fonctionnement de la partie réfrigérateur et de maintenir le
fonctionnement du congélateur seul.

Systime Active Fresh : le nouveau systéme « Active Fresh Blue
Light » éclaire d'une lumiére bleue les firoirs des aliments frais,
prolongeant la durée de conservation des vitamines des fruits ef

ACTIVE
FRESH

légumes.

Extra Fresh : Ce compartiment maintient une fempérature inferne
constante de 0°C jusqu'a +3°C qui n'aliére pas les propriétés des
aliments et permet de les préserver au frais méme aprés plusieurs
jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les laitages ef les
aliments facilement périssables.

Uag

0 || Of

°CP
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Compartiment convertible : Deux
réfrigérateurs disposent d'un compartiment
convertible en réfrigérateur ou en congélateur &
I'aide de I'afficheur présent sur la fagade.

Consommation d’eau : Ce symbole informe
I'ufilisateur sur la consommation d'eau du lave-
vaisselle par cycle.

0006
651t

0060
131t

—_

Systlme Swing Wash : e systéme Swing Wash, présent sur les
lave-vaisselle 45 cm garantit une couverture compléte de foutes les
zones de la cuve, une meilleure précision de lavage ef une meilleure
gestion des consommations d'eau.

Systme Stop Aqua : Ce dispositif empéche une possible
innondation en bloquant instantanément I'arrivée d'eau dans
I'appareil. Une sécurité supplémentaire est garantie afin de

~
STOP

détecter d'éventuelles fuites.

TOmoin de fonctionnement Active Light : Pendant le cycle de

ACTIVE n e
lavage, un rayon de lumiére rouge est projeté vers le sol pour

LIGHT

indiquer que le lave-vaisselle est en train de fonctionner.

Option Quick Time : Grace & cette option, la durée du cycle
peut éfre réduite de 55%. En liaison avec le programme Super on
peut laver de la vaisselle trés sale en moins d'une heure.

O

QuickTime

Capteur optique Aquatest : Un capteur optique scanne
I'eau arrivant dans la cuve pour utiliser juste la quantité d'eau
nécessaire fout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.

Seefddd
RN HD
2T

Panier Flexi Duo : Un froisiéme panier composé de deux
modules. Lle 1¢ peut coulisser sous le 2 pour libérer I'espace afin
de charger des casseroles ou des verres & pied.

ouar | Dual Water : les modéles de lave-vaisselle Smeg sont dotés

d'une double arrivée d'eau pour eau froide et eau chaude max.

WATER . - =0 y -
60°C, afin de maximiser I'économie.




GUIDE DES SYMBOLES

(¢ 3| Capacit] de lavage/slichage : lattention Largeur du hublot : Un large hublot d'un diamétre de

Okg 7| Particuliére sur la conception de la cuve et 30 & 33 cm ef une ouverture qui, dans quelques modéles,
du tambour a permis d'atteindre une capacité
de chargement 7 Kg en lovage et 4 Kg en déchargement du linge encore plus facile et plus rapide.
séchage pour les lavelinge et 8 Kg pour les sechelinge.

Touche [ sans essorage [ : La vitesse d'essorage peut
BN s orags ) 2P L aux exigences de chacun et au degré de salissure du linge.
L @ | étre réglée par le biais d'une touche présente sur |'afficheur > . e e =
O .| . ol docider d Elle peut étre utilisée en combinaison avec la majorité des
Z électronique. On peut également décider de programmer , L X
< ! , programmes ef permet d'en déduire la durée.
= I'exclusion de I'essorage.
wl
> A
S Dlpart difflrl : Grace a cefte opfion, le départ du programme gH Rrogramme Clean : _Ce programme de nefioyage lancé a
(\/) choisi peut 8ire décalé jusqu'a 24 heures, pour faire démarrer la Y|o|e, netiole les conduits de séchage dans lesquels des brins de
machine au moment le plus adapté. fissu vont senfreposer.
Systlme Stop Aqua : Ce dispositif empéche une possible
;'I'\'OP innondation en bloquant instantanément |'arrivée d'eau dans
I'appareil. Une sécurité supplémentaire est garantie afin de
détecter d'éventuelles fuites.
le prix «Good Design Award», fondé & Chicago en 1950, constitue une Reconnaissance
RECOMPENSE PAR LE Infernationale pour des produits d'avantgarde au sein du design industriel. Il est organisé par
E GOOD CHICAGO ATHENAEUM: le Chicago Athenaeum - Musée de I'Architecture et du Design, qui représente 'une des plus
a DESIGN MUSEE DE L’ARCHITECTURE prestigieuses institutions culturelles et demeure I'unique musée de I'Architecture et du Design
ET DU DESIGN. des Etats Unis. Deux des prix «Good Design Award» 2013 ont été remis au four Smeg

d’esthétique Linéa SFP140 et au réfrigérateur SMEG500.

GAMME SMEG ELITE

atteint 180° pour rendre les opérations de chargement et de

Flexi Time : Cette option permet d'adapter le temps de lavage

les produits SMEG ELITE sont une sélection « haut de gamme » de nofre cafalogue, ils se distinguent par :

- leur design unique, fruit de la collaboration entre SMEG et architectes/designers de renom international

- leur technologie

- la noblesse des matériaux utilisés

- leurs dimensions spécifiques.

Afin d'assurer une présentation valorisante de ces produits, SMEG France a été amenée & privilégier le recours & une distribution

sélective. Cette mention « SMEG ELITE », portée a coté d'une référence, indique que la vente de ce produit est régie par un
contrat de distribution sélective.

GAMME SMEG ANNIIES 50

les produits SMEG GAMME ANINEES 50 sont des produits “haut de gamme” qui se distinguent par leur originalité ef leur esthétique
spécifique.

Afin d'assurer une présentation valorisante de ces produits, SMEG France a été amenée & privilégier le recours & un contrat de
distribution sélective. Cette mention “ANNEES 50", portée & coté d'une référence, indique que la vente de ce produit est intégrée
au contrat de distribution.

ECO-PARTICIPATION

Pour s'acquitter de son obligation de refraifement des imprimées papiers & destination des ufilisateurs finaux PARTENAIRE
particuliers ou enfreprises smeg France a adhéré & eco Folio.

la société smeg France est actionnaire de la sa eco-systémes crée pour faire face & ses engagements
relatifs aux obligations de la directive européenne DEEE pour la collecte, le recyclage et la destruction des
équipements électriques et électroniques en fin de vie.

la smeg France facture & son réseau de distribution une éco-participation d'un montant variable en fonction de la nature des produits
concernés pour ce cycle de refraitement. Cette écoparticipation, assujettie & la TVA, est répercutée aux consommateurs.
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Certifications : une garantie de qualité et de respect de I’environnement.

les unités de production Smeg, foutes certifiées ISO 9001, I1SO 14001 et OHSAS 18001, assurent le
maintien des standards qualitatifs les plus élevés et répondent en méme temps & tous les critéres de respect
de I'environnement relatifs & la fabrication.

les matériaux et les composants ufilisés dans les produits Smeg sont soumis & des confréles sévéres en
laboratoire. Ceci offre les plus grandes garanties d'efficacité et de longévité des appareils, qui sont réalisés
et testés dans le cadre de systémes de gestion de la Qualité conformes aux normes (ISO Q001), dans le
respect de |'environnement conformément aux normes ISO 14001 et tout en préservant la Sécurité et la
Santé des employés selon la norme OHSAS 18001.

Le respect des Directives Européennes et des Standards Techniques CEl et EN permettent & SMEG d'apposer
sur l'intégralité de sa gamme aussi bien la marque CE que la marque IMQ qui atteste la certification de
Qualité et de Sécurité, remise par I'Institut de la Marque de Qualite.

SR CSQ M csa
Bl cC: Hes

UNIENISO @001 UNIEN ISO 14001  OHSAS 18001

Smeg se réserve le droit de modifier & tout moment ses produits pour les améliorer.
Photos, schémas fechniques et textes non contractuels.
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NOTES GENERALES

Medifications des modéles, des données techniques ef dimensions réservés.
Livraison: franco revendeur /trottoir.
Délai de livraison standard: 3/10 jours ouvrables.






.msign & technologie g

Importateur Officiel pour la Suisse
Dome Line SA
Contrada Molino della Lenta, 4
CH - 6934 Bioggio (Posta: 6933 Muzzano)
Tel. +41 91 922 68 82 - Fax +41 91 922 48 84

info@domeline.ch - www.domeline.ch

EDITION 2014 - CH-FR



