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Prix

CHF = Prix brut, TVA incl.
CHF Prix brut, TVA excl.
Prix excl. taxe anticipée de recyclage.

Sauf vente et sous réserve de modification des modéles,

des prix et d’erreurs.

Livraison aux revendeurs: cargo domicile ou par camion.

Paiement: 30 jours net.

Récupération

Récupération assurée SENS!
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contrblés par la SENS.
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A PROPOS DE CE CATALOGUE
Attention:

Ce catalogue de planification ne doit pas étre utilisé comme notice d’installation. Toutes les informations et
prescriptions obligatoires figurent dans les notices d’installation fournies avec les appareils.

Modifications:

Les textes, les données et les images sont conformes a la réglementation en vigueur lors de I'impression de
ce catalogue de planification. Sous réserve de modifications liées a I'évolution des produits.

Sources utiles:

* Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques FEA www.fea.ch

* Association suisse pour les cuisines ASC www.kuechen-verband.ch
» Fédération suisse de la pierre naturelle NVS www.nvs.ch
» Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA www.sia.ch
* Association Suisse de Normalisation SNV www.snv.ch
* Société Suisse de I'Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE www.svgw.ch
* Association suisse industrie et négoce du meuble SEM www.mdbelschweiz.ch
» Association Minergie www.minergie.ch

Documents utiles:

* Cahier technique SIA 2023: Ventilation des habitations
* Bases de la ventilation des habitations, Huber/Mosbacher, éditions faktor
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Cuisinieres, fours et machines a café

1 Cuisiniéeres, fours et machines a café

Encastrement d’un four/steamer dans une armoire haute

Si possible, il est recommandé d’encastrer le four ou le steamer dans une
armoire haute afin de profiter d’'une utilisation ergonomique de l'appareil.
Pour les solutions regroupant plusieurs appareils, il convient de veiller
particuliérement a I'accessibilité des appareils afin de faciliter leur charge-
ment, leur utilisation et leur nettoyage.

Encastrement d’un four/steamer sous plan

Lencastrement dans une armoire sous plan ne pose aucun probléme, sur-
tout comme solution de marché de remplacement. Certains fours/stea-
mers sont équipés d’une prise pour plan de cuisson autonome (voir le
catalogue général) ou le raccordement des plans de cuisson est effectué
séparément.

Cuisiniéres

Les cuisiniéres sont toujours encastrées en combinaison avec un plan de
cuisson.

Le panneau de commande intégre la commande du four et les régulateurs
d’énergie pour le plan de cuisson placé au dessus.

Les combinaisons possibles peuvent étre consultées dans le tableau figu-
rant pages 11 et 16 ou dans notre catalogue général.

Pour linstallation a domicile, il convient de tenir compte de la valeur de
raccordement totale.

Les steamers possédent un réservoir d’eau amovible et un tiroir de remplissage d’eau et n‘ont donc pas be-
soin d’'un raccordement d’eau.

Lair de I'enceinte de cuisson et du refroidissement de la niche est évacué vers 'avant dans la cuisine entre le
panneau de commande et la porte. Plusieurs modéles sont équipés d'un filtre a graisse et odeurs (Odorfilter)
qui nettoie l'air évacué avant son expulsion.

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 5



Cuisinieres, fours et machines a café

1.1 Fours encastrables 60 cm Euro ProfiLine

Four encastrable Four Compact 45
EB... EB4...
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Tiroir de mise sous vide Tiroir de mise sous vide
VACS290... VACS140...

6 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Cuisinieres, fours et machines a café

1.1.1 Dimensions de la niche pour fours encastrables 60 cm Euro ProfiLine

Encastrement dans une armoire haute Encastrement dans une armoire sous plan
":::” Tl (@ voir chapitre 2.11
~< I Hauteur du plan de
travail pour les combi-
naisons d'appareils
W A
L
8‘?/*/
Hauteur de Hauteur de Raccordement Valeur de rac- Cordon
Type la niche la niche . Ampérage [A] | cordement totale - .
A [mm] B [mm] eseau max. [kW] d’alimentation
EBPL70 . 3,5*
EBPL60 588-594 min. 600 400 V 2~N/50Hz 2x 10 3.5 -
400 V 2~N/50Hz 2x 10
Egzﬁt;g 448-454 min. 460 Alternative: 3,0 2,2 m avec torons
230 V/50Hz 16

VACS290 296 296 230 V/50Hz 10 11 1,8 m avec prise
type 12

VACS140 140 140 230 V/50Hz 10 115 1,8 m avec prise
type 12

Le cable de raccordement doit avoir une longueur min. de 1,2 m a partir de la sortie de mur et la prise doit étre accessible.
Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil, sauf pour les combinaisons plan de cuisson four/cuisiniére.
* Tenir compte de la valeur de raccordement totale maximale en cas de raccordement commun.

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Cuisinieres, fours et machines a café

1.2 Combinaisons de 2 appareils Euro ProfiLine

Four + four Compact 45

EB... + EB4... Porte de I'appareil
20 ) Y /
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== No
1"y | 2 iL 4
m / v : :
3 S SR, 4t %
Y =1 O
I e
y < O .
Equerre de Panneau de
"/ Yo support commande
D
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&
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367 ﬁ 54 — | 4

Four Compact 45 + four Compact 45

EB4... + EBA4...
Porte de I'appareil
0 Y /
= J
- 4
+§; 2 { y
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EEE !
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+LO Equerre de Panneau de
0 support commande
<F
Y4
/
7,7
/s 4
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Tiroir chauffant ou de mise sous vide + four
WS290.../VACS290... + EB...

20

//,
595

892

293 \\,
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o
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A4 B

Tiroir chauffant ou de mise sous vide + four Compact 45
WS290/VACS290... + EB4...

s>
- /
3

Tiroir chauffant + four Compact 45
WS140... + EB4..

Tiroir de mise sous vide + four Compact 45
VACS140... + EB4..

8 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Cuisinieres, fours et machines a café

1.2.1 Dimensions de la niche pour combinaisons de 2 appareils Euro ProfiLine
(encastrement dans une armoire haute)

1 ~ 1 §
~ ]
} L3
. A
D | » W A
Ll
! 8
< 568 ]
\ % Y

Combinaisons Hauteur de la niche Equerre de support Raccordement réseau Raccordement réseau
d’appareils A [mm] B [mm] (bord inférieur) C [mm] D [mm]

EB... + EBA4... 1047-1053 597 30 au-dessus de la niche
EB4... + EBA4... 907-913 457 30 500
\IIEVBSZQO...NACSZQO... * 885-891 295 en dessous de la niche 320
\éVBS4290...NAC8290... * 745-751 295 en dessous de la niche 320
WS140... + EBA4... 588-594 137 en dessous de la niche 200
VACS140... + EB4... 588-504 Pas d'équerre de support, | o) 4essous de la niche 200

montage direct

Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil.
Vous trouverez les valeurs de raccordement de chaque appareil dans le tableau du chapitre 1.1.1 page 7
Le cable de raccordement doit avoir une longueur min. de 1,2 m a partir de la sortie de mur et la prise doit étre accessible.

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 9



Cuisinieres, fours et machines a café

1.3 Fours et cuisiniéres encastrables 55 cm SMS

Four encastrable/cuisiniere

EB.../EH...
~ g
' 0=
% S~
/ &
0 \
2 \
N~ \
/\ \
/% |
<~ |
0 - R B _ -
567\\%

Four court
EBK...

Four court + adaptateur de hauteur
EBK... + HA35/55

*HA35/55 To)
(3p]

1
N
N
s o
- &
\\LD ©
o))
o
\
\
>
\ /
/ \ Z ///
~ - | /4
=~ I
~ —_——

‘4\45/\/] ]
- — |4

* disponible en accessoire

Four Compact 38 cm
EBC...

)

Tiroir chauffant
WS21...

Tiroir chauffant
WS16...

10 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




1.3.1

chauffants SMS

Cuisinieres, fours et machines a café

Dimensions de la niche pour fours encastrables/cuisiniéres encastrables/tiroirs

Encastrement dans une armoire haute

Encastrement dans une armoire sous plan

60
T\\
/\

voir chapitre 2.11 Hauteur
du plan de travail pour les
combinaisons d*appareils

Hauteur de Hauteur de Raccordement Valeur de rac- Cordon
Type la niche la niche e — Ampérage [A] | cordement totale d’alimentation
A [mm] B [mm] max. [kW]
EBSL7 3,85*
EBGL7 3,5*
EBSL6 762 762 -0/+3 400 V 2~N/50Hz 2x 10 3.85* -
EBSL4(X) 3.5*
EBGL6X
EBGL4(X)
EBGL3(X)D 762 762 -0/+3 400 V 2~/50Hz 2x 10 3,5* -
EBL4(X)
EBL2
EBKSL7
EBKGL7 .
EBKSL6 600 600 -0/+3 400 V 2~N/50Hz 2x 10 3,5 -
EBKSL4(X)
EBKGL6X
EBKGL4X 600 600 -0/+3 400 V 2~/50Hz 2x 10 3,5* -
EBKGL3(X)D
EBKSL7+HA35/55
EBKGL7+HA35/55 635 635 -0/+3 400 V 2~N/50Hz 2x 10 3,5* -
EBKSL7+HA35/55
EBKGL6X+HA35/55
EBKGL4X+HA35/55 .
EBKGL3(X)+HA35/55 635 635 -0/+3 400 V 2~/50Hz 2x 10 3,5 -
EBKSL4(X)+HA35/55
EBCSL7 2,3
2aeely 1.9 2,2 m avec prise
EBCGL6 381 381 230 V/50Hz 10 2,3 ’ tvoe 12p
EBCSL9 2,3 yp
EBCGL9 1,6
ws21 218 218 230 V/50Hz 10 0,55 1,8 m avec prise
type 12
WS16 165 165 230 V/50Hz 10 0,43 1,8 m avec prise
type 12
EHGL5X 400 V 2-3~/50Hz 2-3x 16 1,4
EHGL4(X)/GL3(X)D 400 V 2-3~/50Hz 2-3x 16 11,1
EHL4(X)/L2(X) 400 V 2-3~/50Hz 2-3x 16 11,1
EHL2-3 - 762 -0/+3 400 V 2-3~/50Hz 2-3x 16 8,8 -
EHK1 400 V 2-3~/50Hz 2-3x 16 10,6
EHK1-3 400 V 2~/50Hz 2x 16 8,3
EHK1-2 400 V 2~/50Hz 2x 10 6,0

Le cable de raccordement doit avoir une longueur min. de 1,2 m a partir de la sortie de mur et la prise doit étre accessible.

Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil, sauf pour les combinaisons plan de cuisson four/cuisiniére.

* En cas de raccordement commun d’appareils encastrables et de plans de cuisson autonomes par les fiches des appareils, il faut tenir
compte de ou calculer la valeur de raccordement totale maximale.

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 11



Cuisinieres, fours et machines a café

1.4 Combinaisons SMS
Four + four Compact 38 Four Compact 38 + four
EB... + EBC... (SMS9/6) EBC... + EB... (SMS 9/6) o
1 <= 1
N
/ S 5 ] VO =
= o/ ~ o
| | N = <
N S Tp) ~
=% == N -
-/ s . )
. % 2 Porte de I'appareil E /%‘
To) X / : ©
2
N~ { [° of ™ y
’ J 6 \% R
y— | y 2
A
Sy~ —"549 \l ¥ Y o
Equerre de Panneau de
support commande
Adaptateur de hauteur + four court + four Compact 38 cm Adaptateur de hauteur + four Compact 38 cm + four court
HA35/55 + EBK... + EBC.... (SMS 8/6) HA35/55 + EBC... + EBK.... (SMS 8/6)
© )()
‘K% 8 Il O
/ %
N /
b/ 3 1= 3 |
O © 5
o2} '
._/ el Porte de I'appareil M Porte de I'appareil
X UH Yy |/
42} ° q o/ J
& J > .
6 w| 7]
9 an 5 :
‘\0/< 2 P / 4!
0 2 A Accessoires
SS? N 549 Accessoires / SG? 549 \
Equerre de Panneau de Equerre de Panneau de
support commande support commande
Tiroir chauffant + four court Four Compact 38 cm + four Compact 38 cm
WS16... + EBK... (SMS 6/6) EBC... + EBC... (SMS 6/6) -
-
N
o< R
M o
% 3 S R
———1 |8 2
©
N~
' '/

/
/

4

\

\ 163\
\

378
x

Porte de I'appareil

Il ..

Y

L

[{p]
&

\: 54 2 /0

Equerre de
support

ot

\

Panneau de
commande

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Tiroir chauffant + four Compact 38

WS21... + EBC...

/

'S&:

i\

\ 90
6 \. 378

)

\<

1.4.1
haute)

Cuisinieres, fours et machines a café

Dimensions de la niche pour combinaisons SMS (encastrement dans une armoire

\

\

\

\

\
x/ _
+
ol

605 ~| ‘yo%'
Combinaisons d’appareils Hauteur de la niche Equerre de s.up’pf)rt Raccordement réseau Raccordement réseau
A [mm] B [mm] (bord inférieur) C [mm] D [mm]
EB... + EBC... 1143 760 60 au-dessus de la niche
EBC... + EB... 1143 382 en dessous de la niche 440
HA35/55 + EBK... + EBC... 1016 632 60 au-dessus de la niche
HA35/55 + EBC... + EBK... 1016 415 en dessous de la niche 500
WS16 + EBK... 762 165 en dessous de la niche 220
EBC... + EBC... 762 380 en dessous de la niche au-dessus de la niche
WS21 + EBC... 600 217 en dessous de la niche au-dessus de la niche

Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil.
Vous trouverez les valeurs de raccordement de chaque appareil dans le tableau du chapitre 1.3.1 page 11
Le cable de raccordement doit avoir une longueur min. de 1,2 m a partir de la sortie de mur et la prise doit étre accessible.

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.

13



Cuisinieres, fours et machines a café

1.5 Fours et cuisiniéres encastrables 60 cm Euro
Four encastrable/cuisiniére Four/cuisiniére + adaptateur de hauteur
EB.../EH... EB.../EH... + HA35/60
*HA35/60
% N
AN
- /
0 \
0 \
/ !
L'\ Y4 h l
| | S o 1
~U oz ////
54? q - - / 4
N\_ S o _- _ (
\m/ E — 4
* disponible en accessoire
Four Compact 45 Four Compact 38
EB4... EBC...
™
<
<
/
y4 7,7
\ Z // 4
20 )
| 4
Tiroir chauffant Tiroir chauffant
WS290... WS200...
™~ e
~ -
- ~
o =~
R _ Pt KR >~
- == } - >i
— — ~
= .~ = |
/ | 22 |
\ \
J 54? N 4 ~ J
—~
54? N ~ 594 ‘ // \\ 59 | //
~ ~ ~ //
~_ | ~_ | -~
\\J// \\ ~

14 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Cuisinieres, fours et machines a café

Tiroir chauffant
WS140...

136

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 15



Cuisinieres, fours et machines a café

1.5.1

Dimensions de la niche pour fours et cuisinieres encastrables 60 cm Euro

Encastrement dans

une armoire haute

Encastrement dans une armoire sous plan

voir chapitre 2.11 Hauteur
du plan de travail pour les
combinaisons d*appareils
W
0‘1://J.’//
1521 Sl
rhin. 5 568
Q) V
Hauteur de Hauteur de Raccordement Valeur de raccor- Cordon
Type la niche la niche réseau Ampérage [A] |dement totale max. d’alimentation
A [mm] B [mm] [kw]
EBSL70 3,5*
EBGL70 3,5*
EBSL80 588-594 min. 600 400 V 2~N/50Hz 2x 10 3,7* -
EBSL60 3,5%
EBSL40(X) 3.5*
EBGL80 588-594 min. 600 400 V 2~/50Hz 2x 10 3,7* -
EBL80
EBGL40(X)
EBGL30(X) 588-594 min. 600 400 V 2~/50Hz 2x 10 3,5 -
EBL40(X)
EBL20
EB.../EH...+ .
HA35/60 - min. 635 - - - -
Egzgt;g 400 V 2~N/50Hz 2x 10
EB4SL60 448-454 min. 460 Alternative: 3,0 2,2 m avec torons
EB4SL90 230 V/50Hz 16
EB4GL70 . 1,4 2,2 m avec prise
EB4GL90 448-454 min. 460 230 V/50Hz 10 20 type 12
EBCSL70 2,3
e 19 2,2 m avec prise
EBCGL60 378-387 min. 392 230 V/50Hz 10 2,3 ’ tvpe 12p
EBCSL90 2,3 s
EBCGL90 1,6
WS290 296 296 230 V/50Hz 10 0,55 1,8 m avec prise
type 12
WS200 204 204 230 V/50Hz 10 0,55 1,8 m avec prise
type 12
WS140 139 139 230 V/50Hz 10 0,43 1,8 m avec prise
type 12
EHGL40X 11,1
EHGL30(X) 11,1
EHL40(X) - min. 600 400 V 2-3~/50Hz 2-3x 16 11,1 -
EHL20 11,1
EHK10 10,6

Le cable de raccordement doit avoir une longueur min. de 1,2 m a partir de la sortie de mur et la prise doit étre accessible.

Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil, sauf pour les combinaisons plan de cuisson four/cuisiniére.

* En cas de raccordement commun d’appareils encastrables et de plans de cuisson autonomes par les fiches des appareils, il faut tenir
compte de ou calculer la valeur de raccordement totale maximale.

16

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Cuisinieres, fours et machines a café

1.6 Combinaisons de 2 appareils Euro
Four + four Compact 38 Four + four Compact 45
EB... + EBC... EB... + EB4...
2 N rei 20 Porte de I'appareil
@L\//_ X Porte de I'appareil <>\r‘}‘/1 Y ﬂ/ pp:
T oo ¥ T = Qo
=1 3 J 6 [ =—=——1g J 4
ol IIE= | @ " o = |¥ 2 U5
N~ y
™ < Y
=1 - A =& i 1 A
x| g 21 TTol| |2 S 18 2 4
N7 G ol |~
v o \ _ o |
/ % Equerre de Panneau de / » Equerre de Panneau de
/ support commande / 0 support commande
) )
[o0] [o0]
o S 7 //', O ‘/[ 7 //',
— L 4 — L 4
\ Z 1] 1] | | Z I 1] ('
vd _ 5 4 —
567& b 4 ‘S\A 29 4
Four Compact 45 + four Compact 45 Four Compact 38 + four Compact 38
EB4... + EB4... EBC... + EBC...
Porte de I'appareil
Yo
4 © A
2 { Y <§ T oo ~o
X C’X\D X Porte de I'appareil
Equerre de Panneau de x B ~No
2 support commande ézﬂ +w
- % 3 o
o {
. & ) ?
;4 — |
4 2l 1o 2
1 \\\ 4
867 59 \
— 4 Equerre de Panneau de
support commande
Tiroir chauffant + four
WS290... + EB...
20
¥~ —
5 1!
' O
=3
o}
o)
/ g
& 3
(9]
) A
/ /
I90)
S g
\§/ y
™
o))
O\ /
Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 17
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12

443

293

Tiroir chauffant + four Compact 45
WS290... + EB4...

Tiroir chauffant + four Compact 38

WS290... + EBC...

375 13

93

5/2

7

X

00
00>
002

9

12

/

Tiroir chauffant + four
WS200... + EB...

/

o7
oD
-‘j///
L

AL Y,

595

201\,

800

Tiroir chauffant + four Compact 38

WS200... + EBC...

594

=
/

201

-\

\*

AN

S\
s}
S

Tiroir chauffant + four Compact 45
WS140... + EB4...

0992

18

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




1.6.1

dans une armoire haute)

Cuisinieres, fours et machines a café

Dimensions de la niche pour combinaisons de 2 appareils Euro (encastrement

|

Combinaisons d’appa-

Hauteur de la niche

Equerre de support

Raccordement réseau

Raccordement réseau

reils A [mm] B [mm] (bord inférieur) C [mm] D [mm]

EB... + EBC... 975-984 597 30 au-dessus de la niche
EB... + EB4... 1047-1053 597 30 au-dessus de la niche
EB4... + EBA4... 907-913 457 30 500

EBC... + EBC... 768-779 390 en dessous de la niche au-dessus de la niche
WS290... + EB... 885-891 295 en dessous de la niche 320
WS290... + EB4... 745-751 295 en dessous de la niche 320
WS290... + EBC... 675-684 295 en dessous de la niche au-dessus de la niche
WS200... + EB... 793-799 203 en dessous de la niche 230
WS200... + EBC... 585-594 203 en dessous de la niche au-dessus de la niche
WS140... + EB4... 588-594 138 en dessous de la niche 200

Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil.
Vous trouverez les valeurs de raccordement de chaque appareil dans le tableau du chapitre 1.5.1 page 16
Le cable de raccordement doit avoir une longueur min. de 1,2 m a partir de la sortie de mur et la prise doit étre accessible.

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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1.7

Combinaisons de 3 appareils Euro

EBC... + EBC... + EBC...

Four Compact 38 + four Compact 38 + four Compact 38

X Porte de I'appareil

L

Y
o
2l o 2
Equerre de Panneau de
support commande

Tiroir chauffant + four + four Compact 38
WS290... + EB... + EBC...

\

/

A
X“&\
595 \\ 388’
1282

i 375 /\13

X Porte de I'appareil

Il .

[92]
e
\ //8; !
Ny~ )
CO\ // 1A
4
567\‘ 59 Equerre de Panneau de
support commande

WS290... + EB4... + EB4...

Tiroir chauffant + four Compact 45 + four Compact 45

Tiroir chauffant + four Compact 38 + four Compact 38

WS290... + EBC... + EBC...

20 20
ﬁ,/>r/u/ o =1
] = e } qo
¥ o === 38
[sp]
/! - o)
= & =1 +| &
T} , . X Yol 2
Q v Porte de I'appareil o | % § X Porte/ de l'appareil
N~
A ™
=4 =t
foe) J 4 \v / & 6
g ) 2 ' S / N ‘
v e R
- 2 b R / w
4 "\ / 2 0 2
N 4
Equerre de Panneau de SG? 59 . \
support commande Equerre de Panneau de
support commande
Tiroir chauffant + four + four Compact 38 Tiroir chauffant + four Compact 38 + four Compact 38
WS200... + EB... + EBC... WS200... + EBC... + EBC...
e \T‘g/o/’ ‘2\0 i
¥ = 3
=~ X = o |E= |3
i ™
\\ét O o 5 X|| Cé?
- _% % ~ X Porte de I'appareil iy +% | |
Q e / (<p] X Porte de I'appareil
o N~
)2 ™ /
/ /o Y J 67 / é Y J 6
X / P ‘ L / .6
@\h% 2" E & / Aot |2t
NN \ { 4
67 5 Equerre de Panneau de 567 59 ,
support commande Equerre de Panneau de
support commande
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1.7.1

Cuisinieres, fours et machines a café

Dimensions de la niche pour combinaisons de 3 appareils Euro (encastrement
dans une armoire haute)

L N -
| s
SISt B A A
.\\ ' <
E |'f
j?’ilr\ /> \
) D y - /
nﬂn
Q
Combinaisons Hauteur de la SR G2 SEED G Raccordement Raccordement Raccordement
, . . support B [mm] | support C [mm] = z z
d’appareils niche A [mm] (bord inférieur) | (bord inférieur) réseau D réseau E [mm] réseau F
EBC... + EBC... + 1158-1167 390 780 en des;ous de la au-des_sus de la au-des_sus de la
EBC... niche niche niche
WS290... + EB... + 1272-1281 205 894 en desgous de la 320 au-des.sus de la
EBC... niche niche
WS290... + EB4... + 1204-1210 205 754 en desgous de la 320 au-degsus de la
EB4... niche niche
WS290... + EBC... + 1065-1074 295 687 en des;ous de la au-des_sus dela au-des_sus de la
EBC... niche niche niche
WS200... + EB... + EBC|  1180-1189 203 802 en dessous de la 230 au-dessus de la
niche niche
WS200... + EBC... + 973-982 203 595 en desgous de la au-degsus de la au-de;sus de la
EBC niche niche niche

Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil.

Vous trouverez les valeurs de raccordement de chaque appareil dans le tableau du chapitre 1.5.1 page 16

Le cable de raccordement doit avoir une longueur min. de 1,2 m a partir de la sortie de mur et la prise doit étre accessible.

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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1.8 Machine a café

Encastrement dans une armoire haute

Encastrement dans une armoire haute avec four
Compact EB4... 45 cm
45

e r—

1.9 Micro-ondes

MERB152545, EMM150080W, 55 cm SMS 2/6
Encastrement dans une armoire suspendue

252 \

MER15-254/W, EMM150080W, 55 cm SMS 2/6
Encastrement dans une armoire haute

1850

252 \

MEGVI, EMM150080W

@ garantir 'accés aux prises de courant
1 L 7 1624
W [ 3
/1//‘\)}’ E s 3 =]
== anneau
- ( € frontal
‘ h ,  existant
=) |
0
= |
Q/i}éi
i/ RSN > [Xe]
s D
~ Te)
/
Z 7
‘%‘ s L 4
//
4

MEGVI1, EMM150080W

600 N .
T garantir 'acces aux prises de courant
1 ——
1 ot 150 16
! P! —~» 24
‘\'\ J‘/w‘///%’\max 35 594
S £ 2
— /‘L\j‘ :’ T \J

286

L=

Panneau
frontal
existant

.

22 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Cuisinieres, fours et machines a café

1.10 Conseils d’installation

Si l'appareil est installé dans un meuble dont le matériau est inflammable, il convient de respecter impéra-
tivement les normes NIN SEV 1000 (directives en matiére de protection contre les incendies ainsi que les
reglements dictés par I'Association des établissements cantonaux d’assurance incendie).

Si l'appareil est installé a proximité d’installations de chauffage au bois, I'installateur doit prévoir une pla-

que isolante, réfractaire et calorifuge sur toute la hauteur de I'appareil et d’au moins 30 cm de profondeur a
des fins de sécurité.

Fixation des appareils en norme SMS Fixation des appareils en norme Euro

N
A\

N\

Voo

>

Le branchement électrique de I'appareil doit étre effectué par un professionnel qualifié.

1.11 Accessoires de montage

Article Utilisation
BA762/60CN Adaptateur en largeur — il permet I'encastrement de cuisiniéres et fours SMS (6/6) dans les cuisines en norme Euro
BA762/60WE/SW EB... avec BA 762/60 55 cm SMS 6/6
Longueur du cable de raccordement & partir de la sortie de mur min. 120 cm.

HA35/55CN/SP Elément d’adaptation en hauteur — pour I'encastrement de fours courts dans une niche 5/6,
HA35/55WE/SW H 3,5/L 54,8/P 56 cm, pour EBK (SMS 5/6)
HA35/60CN/SP Elément d’adaptation en hauteur H 3,5/ L 59,4 / P 56 cm — pour 'encastrement de fours et cuisiniéres en norme
HA35/60WE/SW Euro, hauteur 5/6, 63,5 cm
BISUPPORT Equerre de support — pour I'encastrement superposé de fours, fours courts ou compacts.

Pour les fours compacts EBC et EB4 ainsi que pour les tiroirs VAC et WS, I'équerre de support est fournie.
BS - AP2MM Base de 2 mm permettant de compenser la hauteur de la niche, 2 piéces
BD100 Bouchon pour les modéles Ex-V, @ 100 mm, permettant de boucher le conduit d’évacuation (en place)

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 23



Cuisson sur plaque

2 Cuisson sur plaque

2.1 Introduction

ProfiLine

La gamme modulaire ProfiLine se compose de trois éléments de base : Teppan Yaki, Wok et un plan

de cuisson a induction 38 cm. La modularité de ce systéme offre une multitude de combinaisons des
éléments de base en fonction des besoins. Tous les appareils ProfiLine peuvent étre encastrés a fleur ou
a plat et sont équipés d’'une commande intégree.

— T

g 7= —
—— - ~ ‘%/ﬁ -

l

i

\\;M' Plan de cuisson , Teppan Yaki Wok
— B~ .8

l l I

Plans de cuissons a induction

Les plans de cuisson a induction sont des plans de cuisson en vitrocéramique équipés de bobines
d’'induction. Tous les plans de cuisson a induction sans cadre (GK...O) peuvent étre encastrés a fleur ou a
plat.

En revanche, les plans de cuisson a induction avec cadre (GK...CN) sont installés uniquement a plat.

Les plans de cuisson a induction sont disponibles avec les types de commande suivants:

L L

——— |

* avec commande intégrée * commandé par boitier de commande

La technologie d’induction est de plus en plus appréciée pour ses nombreux avantages:

* Propreté: les résidus et éclaboussures ne risquent pas de brdler, puisque les alentours des
zones e cuisson restent froids.

* Rapidité:  a bonne température jusqu'a 60% plus rapidement qu'avec les modéles a corps de
chauffe rayonnants.

» Sécurité: les zones de cuisson non utilisées s'éteignent automatiquement.

« Economie: jusqu’a 30% d’économie d’énergie par rapport aux modéles a corps de chauffe
rayonnants.

24 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Cuisson sur plaque

Plans de cuisson en vitrocéramique

Tous les plans de cuisson en vitrocéramique d’Electrolux sont équipés de corps de chauffe Top-Light qui
chauffent les zones de cuisson en quelques secondes a pleine puissance. Tous les plans de cuisson en vi-
trocéramique sans cadre (GK...O) peuvent étre encastrés a fleur ou a plat. En revanche, les plans de cuis-
son en vitrocéramique avec cadre (GK...CN) sont installés uniquement a plat.

Les plans de cuisson en vitrocéramique sont disponibles avec les types de commande suivants:

* avec commande intégrée * commande a partir de * commandé par boitier
la cuisiniére de commande

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 25
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Cuisson sur plaque

GK906TSIDO

Plans de cuisson a induction ProfiLine

2.2.1

Hotte aspirante L: min. 900 mm

ProBox ™

R7

4

\;

PBOX-6l

422

486

26

53|58

encastrement a fleur

Dimensions de découpe pour les plans de cuisson a induction ProfiLine,

Découpe |Distance min AT Puissance
Type AxB [n':m] C [mm] ’ fente Raccordement| Ampérage [A] [KW] Type de cable*
XxY xZ[mm]
GK906TSIDO 886 x 496 42 906 x 516 x 8 400V 3~N 16 11 1,4 m, sans prise**
* Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I’appareil.
** Raccordement par une boite de dérivation existante

ProfiLine, encastrement a plat

2.2.2 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson a induction modulaires

R
min. 600
min. C B min. C
))
]
Type ADxécéo[un?;] Dis?r[i:::nr]nin. Raccordement Am;{):'i]rage PUi[T::’]n ce Type de cable*
GK906TSIDO 880 x 490 55 400V3~N 16 11,1 1,4 m, sans prise**
* Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I'appareil.
** Raccordement par une boite de dérivation existante
26

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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2.3 Plans de cuisson a induction modulaires ProfiLine

TY58TSICN Hotte aspirante L: min. 550 mm TY38TSICN Hotte aspirante L: min. 550 mm
ProBox ™ ProBox ™
L

0 R7 PBOX38IRW

A 7
(5)'
A 6166
Y
486 486
WOK38TSIO Hotte aspirante L: min. 550 mm GK38TSIDO Hotte aspirante L: min. 550 mm

ProBox ™ ProBox ™

o il L I

0 PBOX38IRW
% 510 380 57 PBOX38IRW

A }127 132 f L

486

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 27
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2.3.1 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson a induction modulaires
ProfiLine, encastrement a fleur

R
min. 600

Découpe |Distance min TS Puissance
Type P ’ fente Raccordement| Ampérage [A] Type de cable*
A x B [mm] C [mm] [kW]
XxY xZ[mm]
TYS58TSICN 566 x 496 42 586 x 516 x 8 400V 2~N 16 5,6 1,4 m, sans prise**
TY38TSICN 366 x 496 42 386 x 516 x 8 230V 16 2,8 1,4 m, prise type 23
WOK38TSIO 366 x 496 42 386 x 516 x 8 230V 16 3,2 1,4 m, prise type 23
GK38TSIDO 366 x 496 42 386 x 516 x 8 230V 16 3,7 1,4 m, prise type 23

*

** Raccordement par une boite de dérivation existante

Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I’appareil.

2.3.2 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson a induction modulaires ProfiLine,
encastrement a plat

R

min. 600

min. C

“min. C B

))

Découpe |Distance min. Ampérage Puissance AL
Type A x B [mm] C [mm] Raccordement [A] [KW] Type de cable
TY58TSICN 560 x 490 55 400V2~N 16 5,6 1,4 m, sans prise**
TY38TSICN 360 x 490 55 230 V 16 2,8 1,4 m, prise type 23
WOK38TSIO 360 x 490 55 230 V 16 3,2 1,4 m, prise type 23
GK38TSIDO 360 x 490 55 230 V 16 3,7 1,4 m, prise type 23

*

** Raccordement par une boite de dérivation existante

28

Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I'appareil.

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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2.3.3 Plans de cuisson a induction modulaires ProfiLine, combinaisons d’appareils

GK38TSIDO (GK38TSO), WOK38TSIO (2x 38)

ProBox ™

L
PBOX38IRW

©)]

TY38TSICN, GK38TSIDO (GK38TSO) (2x 38)

ProBox ™

L
PBOX38IRW

A } 61/66
486

y A
F127} 132

GK38TSIDO (GK38TS0), TY38TSICN, WOK38TSIO
(3x 38) ProBox ™

—

L
PBOX38IRW

486

GK38TSIDO (GK38TSO), TYS8TSICN,

WOK38TSIO (1x 38, 1x 58, 1x 38)
1)

ProBox ™ 2) ProBox ™

LI

PBOX38IRW  PBGl

1274132

486

TYS58TSICN, GK58TSIDO (2x 58)

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 29
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2.3.4 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson a induction modulaires ProfiLine,
combinaisons d’appareils

Accessoires de montage: VTRAVERSE

V
Accessoires de montage: VTRAVERSE

Découpe Distance TS E Puissance | Type de
Type A x B [mm] | min. C [mm] fente Raccordement | Ampérage [A] [KW] cable*
XxYxZ[mm]
GK38TSIDO (GK38TSO),
WOK38TSIO (2x 38) 749 x 496 42 769 x 516 x 8
TY38TSICN, GK38TSIDO
(GK38TSO) (2 38) 749 x 496 42 769 x 516 x 8
Voir page 28
WOK38TSIO, GK58TSIDO
(1x 38, 1x 58) 949 x 496 42 969 x 516 x 8
AT, Er b 1149 x 496 42 1169 x 516 x 8
(2x 58)
R
min. 600

GK38TSIDO (GK38TSO),

(1x 38, 1x 58, 1x 38)

TY38TSICN, WOK38TSIO | 1132 x 496 42 1152 x 516 x 8
(3x 38)

GK38TSIDO (GK38TSO),

TY58TSICN, WOK38TSIO | 1332 x 496 42 1352 x 516 x 8

Voir page 28

*

18

Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I'appareil.

Accessoires de montage: VTRAVERSE

30 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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2.4 Plans de cuisson a induction avec commande intégrée

GK903TSIPO

Hotte aspirante L: min. 825 mm

OptiFix ™

GK78TSIPO
GK78TSIFO

Hotte aspirante L: min. 825 mm

ProBox ™
L
PBOX-7IR8I

@y
A : ' 60| 64
! Y
230 31 . 422 AREN]
376 - 486 .-
GK78TSICN Hotte aspirante L: min. 825 mm | | GK69TSIPO Hotte aspirante L: min. 550 mm
avec technique a enclenchement GKG69TSIFO A

/PptiFix ™ ProBox ™
[N
PBOX-7IR8I

R7 PBOX-7IR8I

GK69TSICN

Hotte aspirante L: min. 550 mm
avec technique a enclenchement

OptiFix™ ProBox ™

PBOX-7IR8I

31

Hotte aspirante L: min. 550 mm
avec technique a enclenchement

OptiFix ™
[Co

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 31



Cuisson sur plaque

GK58TSIPO

Hotte aspirante L: min. 550 mm

GK58TSIO
GK58TSIDO

Hotte aspirante L: min. 550 mm

486

GK58TSIDO
GK58TCIO

580

Hotte aspirante L: min. 550 mm
avec technique a enclenchement

ProBox ™
L I

PBOX-6IR
510

GK58TSIPLCN

576

OptiFix ™ ProBox ™

«(q
=

— |t ¥

PBOX-6IR

486

32

A=Y
&)
' SR
A i 60
486 | 486
GK58TCICN Hotte aspirante L: min. 550 mm
GK58TSICN avec technique a enclenchement
GK58TSIDCN

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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intégrée, encastrement a fleur

Cuisson sur plaq

Dimensions de découpe pour les plans de cuisson a induction avec commande

ue

R
min. 600

Type Aiégo[l::;] mli)ni.sgr[l:]em] D)i(mxe$s;ozn ?r:ﬁ:]te Raccordement| Ampérage [A] Pui[ﬁz]nce Type de cable*

GK903TSIPO 886 x 386 97 906 x 406 x 8 400V 2~N 16 6,9 1,4 m, sans prise**
GK78TSIPO 756 x 496 42 776 x 516 x 8 400V 2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**
GK78TSIFO 756 x 496 42 776 x 516 x 8 400V 2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**
GK78TSIO 756 x 496 42 776 x 516 x 8 400V 2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**
GK69TSIPO 686 x 496 42 706 x 516 x 8 400V 2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**
GK69TSIFO 686 x 496 42 706 x 516 x 8 400V 2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**
GK69TSIO 686 x 496 42 706 x 516 x 8 400V 2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**
GK58TSIPO 566 x 496 42 586 x 516 x 8 400V 2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**
GK58TSIDO 566 x 496 42 586 x 516 x 8 400V2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**
GK58TSIO 566 x 496 42 586 x 516 x 8 400V 2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**
GK58TCIO 566 x 496 42 586 x 516 x 8 400V2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**

* Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I’appareil.
** Raccordement par une boite de dérivation existante

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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2.4.2 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson a induction avec commande

intégrée, encastrement a plat

R
min. 600
| min. C B min. C
))

I
Type ADxétéo[t::;] mIiDni.s::arE:ﬁn] Raccordement Am;{;ﬁ;age Pui[skﬁ]nce Type de cable*
GK903TSIPO 880 x 380 110 400V2~N 16 6,9 1,4 m, sans prise**
GK78TSIPO 750 x 490 55 400V2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK78TSIFO 750 x 490 55 400V 2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK78TSIO 750 x 490 55 400V 2~N 16 7,4 1,4 m, sans prise**
GK78TSICN 750 x 490 55 400V 2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK69TSIPO 680 x 490 55 400V2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK69TSIFO 680 x 490 55 400V2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK69TSIO 680 x 490 55 400V2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK69TSICN 680 x 490 55 400V2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK653TSIF 534-637 x 490-507 centrer 400V 2~N 16 6,9 1,4 m, sans prise™*
GK58TSIPO 560 x 490 55 400V2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK58TSIDO 560 x 490 55 400V2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK58TSICN 560 x 490 55 400V2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK58TSIDCN 560 x 490 55 400V2~N 16 7.4 1,4 m, ohne Stecker**
GK58TSIPLCN | 564-600 x 490-530 centrer 400V 2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK58TSIO 560 x 490 55 400V2~N 16 74 1,4 m, sans prise**
GK58TCICN 560 x 490 55 400V2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**
GK58TCIO 560 x 490 55 400V 2~N 16 7.4 1,4 m, sans prise**

*

34

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.

Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I'appareil.
** Raccordement par une boite de dérivation existante




2.5 Plans de cuisson a induction avec boitier de commande

Cuisson sur plaque

GKS58ICN

Hotte aspirante L: min. 550 mm

GKS58IPLCN

Hotte aspirante L: min. 550 mm

486

486

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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2.5.1 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson a induction avec boitier de
commande, encastrement a plat
R
: min. 600
*min. C B min. C
//\i/\|
Découpe Distance Ampérage Puissance ALt

Type Ax B [mm] min. C [mm] Raccordement [A] [KW] Type de cable
GK58ICN 560 x 490 55 400V 2~N 16 7.4 0,5 m, Connecteur
GKS58IPLCN | 564-600 x 490-530 centrer 400V 2~N 16 74 0,5 m, Connecteur

* Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I'appareil.

2.6

400V2~N

211 + 60 pour le branchement

ESSL4ISP pour GK58ICN et GK58IPLCN
ESSL4ICN

* Marché de remplacement aussi découpe h 69-80 mm, | 352-355 mm

36

Boitiers de commande encastrables pour plans de cuisson a induction

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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2.7 Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée

GK80TSPLCN

Hotte aspirante L: min. 825 mm

GK78TSHO
GK78TSO

Hotte aspirante L: min. 825 mm

ProBox ™
L
‘ PBOX-8R9I

510

7OptiFi>< ™ ProBox ™

A"
347 ! (4) 47| 51
A A |
; A
- 496 . - 486 -
GK78TSCN Hotte aspirante L: min. 825 mm| |GK69TSHO Hotte aspirante L min. 550 mm
avec technique a enclenchement GK69TSO

ProBox ™

|

->
-

R7 PBOX-7IRS8I

ProBox ™
—

R3 R
PBOX-7IR8I

47

490 16

, 347 @
A i A Y47] 51
i ]
i [
486 - 490 _ 16
GKG69TSCN Hotte aspirante L: min. 550 mm GK65TSF Hotte aspirante L: min. 550 mm

4] 47

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 37
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486

GK58TSHO Hotte aspirante L: min. 550 mm| | GK58TSCN Hotte aspirante L: min. 825 mm
GK58TSO GK58TCCN avec technique a enclenchement
ProBox ™ iFi
) OptiFix ™ ProBox ™
I LS A I
PBOX-6IR

R3 PBOX-6IR

486

GK58TSPLCN

Hotte aspirante L: min. 550 mm

486

GK38TSO

Hotte aspirante L: min. 550 mm

ProBox ™
LI
PBOX38IRW

486 .

GK29TCO

Hotte aspirante L: min. 550 mm

(4)] 47| 51

38

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




2.71

commande intégrée, encastrement a fleur

Cuisson sur plaque

Dimensions de découpe pour les plans de cuisson en vitrocéramique avec

Type A?(égoll:r?;] m?ni.sg?:n?n] D)i(mxe$s)iozn ?r::::]t €| Raccordement Ampérage [A] Puﬁ:;? ce Type de cable*
GK78TSHO 756 x 496 42 776 x 516 x 8 400V 2~N 16 7,7 1,4 m, sans prise**
GK78TSO 756 x 496 42 776 x 516 x 8 400 V 2-3~ 16 7,9 1,4 m, sans prise**
GK69TSHO 686 x 496 42 706 x 516 x 8 400V2~N 16 6,8 1,4 m, sans prise**
GK69TSO 686 x 496 42 706 x 516 x 8 400 V 2-3~ 16 7,0 1,4 m, sans prise**
GK58TSHO 566 x 496 42 586 x 516 x 8 400V 2~N 16 6,4 1,4 m, sans prise**
GK58TSO 566 x 496 42 586 x 516 x 8 400 V 2-3~ 16 6,5 1,4 m, sans prise**
GK38TSO 366 x 496 42 386 x 516 x 8 230V 16 3,5 1,4 m, prise type 23
GK29TCO 276 x 496 42 296 x 516 x 8 230V 16 2,9 1,4 m, prise

* Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I’appareil.

** Raccordement par une boite de dérivation existante

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 39
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2.7.2 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson en vitrocéramique avec commande
intégrée, encastrement a plat

R
min. 600

min. C

min. C B

))

]

Type ADSEO[L:::I] m:::]i.sgr[!;t:n] Raccordement Am?iiage Pui[sl,(sv{a,]nce Type de cable*

GK80TSPLCN 780-810 x 500-530 centrer 400 V 2-3~ 16 7.9 1,4 m, sans prise**
GK78TSHO 750 x 490 55 400V2~N 16 7.7 1,4 m, sans prise**
GK78TSO 750 x 490 55 400 V 2-3~ 16 79 1,4 m, sans prise**
GK78TSCN 750 x 490 55 400 V 2-3~ 16 7.9 1,4 m, sans prise**
GK69TSHO 680 x 494 55 400V2~N 16 6,8 1,4 m, sans prise**
GK69TSO 680 x 494 55 400 V 2-3~ 16 7,0 1,4 m, sans prise**
GKG69TSCN 680 x 494 55 400 V 2-3~ 16 7,0 1,4 m, sans prise**
GK65TSF 510-637 x 466-507 centrer 400 V 2-3~ 16 53 1,4 m, sans prise**
GK58TSHO 560 x 490 55 400V2~N 16 6,4 1,4 m, sans prise**
GK58TSO 560 x 490 55 400 V 2-3~ 16 6,5 1,4 m, sans prise**
GK58TSCN 560 x 490 55 400 V 2-3~ 16 6,5 1,4 m, sans prise™*
GK58TCCN 560 x 490 55 400 V 2-3~ 16 6,5 1,4 m, sans prise**
GK58TSPLCN 560-600 x 490-530 centrer 400 V 2-3~ 16 6,5 1,4 m, sans prise**
GK38TSO 360 x 490 55 230V 16 3,5 1,4 m, prise type 23
GK29TCO 270 x 490 55 230V 16 2,9 1,4 m, prise type 23

*

** Raccordement par une boite de dérivation existante

4

Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I'appareil.

0

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Cuisson sur plaque

2.8 Plans de cuisson en vitrocéramique commandés a partir de la cuisiniére ou
d’un boitier de commande

GKS8OLPLCN Hotte aspirante L: min. 825 mm GK78CCN Hotte aspirante L: min. 825 mm
GK8ORPLCN optiF

3|43
A
496 486
GKG65PF Hotte aspirante L: min. 550 mm GK58CCN Hotte aspirante L: min. 550 mm
GK58PCN
GK58CN
GK583CN

486

GK56PO Hotte aspirante L: min. 550 mm GK56PCN Hotte aspirante L: min. 550 mm
GK56CN

500

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 4



Cuisson sur plaque

GK56PPLCN

GK56PLCN

Hotte aspirante L: min. 550 mm

496

GK56PPLRCN

Hotte aspirante L: min. 550 mm

496

2.8.1 Dimensions de découpe pour plans de cuisson en vitrocéramique commandés a
partir de la cuisiniére ou d’un boitier de commande, encastrement a fleur

min. 600

Type Découpe Distance |Dimensions fente Raccordement Ampérage | Puissance Tvpe de cable*
yp AxB[mm] |min.C[mm]| XxY xZ[mm] [A] [KW] yp
GK56PO 516 x 476 52 536 x 496 x 8 Boitier de commande 7,0 0,5 m, Connecteur

* Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I'appareil.

42

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




2.8.2 Dimensions de découpe pour plans de cuisson en vitrocéramique commandeés a

Cuisson sur plaque

partir de la cuisiniére ou d’un boitier de commande, encastrement a plat

min. 600

B

min. C

i min. C

Type ADxégoﬁ ;] mli?'ni.s:??::n] Raccordement Am?i;age Puﬁ'gﬁ? ce Type de cable*

GK80LPLCN 780-810 x 500-530 centrer 71 0,5 m, Connecteur
GK80RPLCN 780-810 x 500-530 centrer 71 0,5 m, Connecteur
GK78CCN 752 x 490 55 7,6 0,5 m, Connecteur
GK65PF 530-637 x 484-507 centrer 7,0 0,5 m, Connecteur
GK58CCN 560 x 490 55 7,6 0,5 m, Connecteur
GK58PCN 560 x 490 55 7.1 0,5 m, Connecteur
GK58CN 560 x 490 55 Voir cuisiniere ou boitier 71 0,5 m, Connecteur
GK583CN 560 x 490 55 de commande 53 0,5 m, Connecteur
GK56PO 510 x 470 65 7,0 0,5 m, Connecteur
GK56PCN 540 x 500 50 7.1 0,5 m, Connecteur
GK56CN 540 x 500 50 7,1 0,5 m, Connecteur
GK56PPLCN 540-570 x 500-530 centrer 7,1 0,5 m, Connecteur
GK56PLCN 540-570 x 500-530 centrer 7,1 0,5 m, Connecteur
GK56PPLRCN | 540-565 x 500-525 centrer 7,0 0,5 m, Connecteur

* Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I'appareil.

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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2.9 Platine de cuisson commandée a partir de la cuisiniére ou d’un boitier de
commande

Hotte aspirante L: min. 550 mm

R20

486

pour régulateurs d’énergie

2.9.1 Dimensions de découpe pour platine de cuisson commandée a partir de la
cuisiniere ou d’'un boitier de commande, encastrement a plat

min. 600

“min.c__ B _min.C

Découpe Distance min. Ampérage Puissance ALt
Type Ax B [mm] C [mm] Raccordement [A] (kW] Type de cable
KM412.2 560 x 490 55 Voir cuisiniére ou boitier 6,5 0,5 m, Connecteur
de commande

* Le cable installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas étre retiré de I'appareil.

2.10 Boitiers de commande et réchauds encastrables

ESGL4E ERGL4E

400V 2-3 ~

* Marché de remplacement aussi découpe h 69-80 mm,
| 352-355 mm

44 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




2.1

Cuisson sur plaque

Hauteur du plan de travail pour les combinaisons d appareils

Plan de cuisson avec four/cuisiniére dans la partie juste en des-

Plan de cuisson sans four dans la partie juste en dessous:

Sous: Hauteur minimale du plan de travail: 12 mm
% > /
- é —
/
Plans de cuisson a Plans de cuisson en HIETS E6 EBEC) Gl e
Plans de cuisson a induction induction avec boitier vitrocéramique avec ramique commandés a partir|
avec commande intégrée que ave de la cuisiniére ou d’un
de commande commande intégrée o
boitier de commande
Hauteur du Hauteur du Hauteur du Hauteur du
Encastrement Type plan de travail Type plan de travail Type plan de travail Type plan de travail
C [mm] C [mm] C [mm] C [mm]
GK903TSIPO
GK78TSIPO
< GK78TSIFO
3 GK78TSIO
© GKB9TSIPO GK78TSO
E GKB9TSIFO GK69TSO GKEEPO
£ 50 1) - - GK58TSO 34 30
s GK69TSIO GK38TSO
2 GK58TSIPO
S GK58TSIDO GK29TCO
w GK58TSIO
GK58TCIO
GK38TSIDO
GK903TSIPO
GK78TSIPO
GK78TSIFO GKB8OLPLCN
GK78TSIO GK80RPLCN
GK78TSIPCN GK78CCN
GK78TSICN GKBSPF 26
GK69TSIPO GK80TSPLCN GK56PO
GKB9TSIFO GK78TSO GK56PCN
GK78TSCN GK56CN
E GK69TSIO
a GK69TSIPCN GKB9TSO
. K69TSCN
£ GKEITSICN ®1h GK653TSIF GREITSC
2 GK58TSIPO GK7810 30 1) 2) GKB5TSF 30 GK58CCN
2 GK58TSIPCN GK69I0 GK58TSO GK58PCN
8 GK58TSIDO GK58TSCN GK58CN 23
s GK58TSIDCN GK58TCCN GK583CN
GK58TSICN GK38TSO
GK58TSIPLCN GK29TCO
GK58TCICN GK56PPLCN
GK58TCIO GKS6PLCN 27
GK56PPLRCN
GK653TSIF 42 1)
GK38TSIDO 45 1)

1) Un entrefer de 2 mm entre le bord inférieur du plan de travail et le bord supérieur de I'appareil est pris en compte dans la hauteur du plan de travail.
2) Conditions: montage vertical central du boitier de commande dans le panneau.

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.

45




Cuisson sur plaque

2.12 Combinaisons d’appareils

=z
z 5 2 53
Plans de cuisson en = &5 == 9 o = gg o6 wo
vitrocéramique @ & G 23 & & & a2 28 &S
0 0 10 0 10 0 0 0 ®© © 0~ © 1n
X X X X X X X X X X ¥ X ¥ X
(0} (GO} (GO} o o (0} (GO} (GO} (GO}
Valeurs de raccordement 53 7.1 7.1 7.1 7.1 7,0 7,12 7,6 7,0
en kW
Cuisiniéres encastrables 55 cm - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW
EHK1-3 8,3
EHK1 10,1 10,1
EHL2-3 8,8
EHL2/EHL2 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5 10,62 11,1 10,5
EHL4/EHL4 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5 10,62 11,1 10,5
EHGL3D/EHGL3D 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5 10,62 11,1 10,5
EHGL4/EHGL4 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5 10,62 11,1 10,5
EHGL5X 10,9 10,9 10,9 10,9 10,8 10,62 11,4 10,8
Réchauds encastrables - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW
ERGL4E ‘ ‘ 7,1 ‘ 7.1 ‘ 7.1 ‘ 7.1 ‘ 7,0 ‘ 7,12 ‘ 7,6 ‘ 7,0
Boitiers de commande encastrables - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW
ESGL4E ‘ ‘ 7,1 ‘ 7,1 ‘ 7,1 ‘ 7,1 ‘ 7,0 ‘ 7,12 ‘ 7,6 ‘ 7,0
N
N o
) o
. . . ~ N o (] ] S )
Platines de cuisson et sets de plaques de cuisson R g S ~ S T ] - 0] 0]
b o m o m - 0 o o o o
b ™ + ™ + < + + < + +
= D D D 7] D »n
X oo oo oo o oo o
Valeurs de raccordement en kW 6,5 55 5 6 3,5 7 7,5
Cuisiniéres encastrables 55 cm - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW
EHK1-2 6,5
EHK1-3 8,5 8,0
EHK1 9,5 9,0 10,0 10,5
EHL2-3 9,0 8,5
EHL2/EHL2X 10,0 9,5 10,5 11,0
EHL4/EHL4X 10,0 9,5 10,5 11,0
EHGL3D/EHGL3XD 10,0 9,5 10,5 11,0
EHGL4/EHGL4X 10,0 9,5 10,5 11,0
EHGL5X 10,3 9,8 10,8 11,3
Réchauds encastrables - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW
ERGL4E ‘ 6,5 ‘ ‘ ‘ 6,0 ‘ ‘ 7,0 7,5
Boitiers de commande encastrables - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW
ESGL4E ‘ 6,5 ‘ ‘ ‘ 6,0 ‘ ‘ 7,0 7,5

Conformément aux prescriptions de la plupart des entreprises d’électricité suisses, la puissance connectée
maximale des cuisinieres (plan de cuisson compris) est limitée a 10 kW pour un raccordement
de 400V 2-3 ~ 50 Hz.

46 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Cuisson sur plaque

2.13 Cadres d’adaptation pour plans de cuisson

ARG618/548

GK58..CN (tous les modéles) avec cadre adaptateur AR 618/548
GK58..0

Encastrement: plan de

cuisson posé ; ;
2

6185~ %o%\

AR600/588

GK58..CN (tous les modéles) avec cadre adaptateur AR 600/588
GK58..0
Encastrement: plan de
cuisson posé

AR738/548

GK69..CN (tous les modeéles) avec cadre adaptateur AR738/548
GK69..0

Encastrement: pl

an de ;

cuisson posé

AR808/548
GK 78..CN (tous les modéles) avec cadre adaptateur
AR 808/548-750 chromé

GK 78..0
Encastrement: pl
cuisson posé

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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2.14 Conseils d’installation

2.14.1 Types d’encastrement

Installation simple des plans de cuisson a plat avec Optifix:
Pas de fixation séparée dans I'évidement: il suffit de découper, de brancher et d’encastrer, c’est tout!
Les ressorts d'installation font partie du produit et ne nécessitent pas d’installation séparée avant

'encastrement.

OptiFix ™
OptiFix est livré avec tous les plans de cuisson a plat comportant le logo suivant: @—:
\

| e—

Installation simple des plans de cuisson a fleur avec FLUSHKIT:

FLUSHKIT est un kit d’installation permettant de réaliser un encastrement a fleur parfait des plans de cuis-
son sans cadre. |l se compose de masses d’égalisation malléables et d’un joint spécial. Electrolux recom-
mande d’utiliser cette nouvelle variante d’'encastrement a fleur pour les raisons suivantes:

1. Elévation confortable du plan de cuisson 2. Le cordon d’étanchéité rouge empéche le
permettant de compenser les tolérances silicone de passer sous la plaque de verre.
grace aux masses d'égalisation malléables

FLUSHKIT est fourni avec tous les plans de cuisson sans cadre (sauf ProfiLine), mais peut aussi étre
commandé séparément via le Service Piéces Détachées.

En termes de sécurité, il est recommandé d’encastrer une surface vitrée de 0,2 a 1 mm d’épaisseur sous
le plan de travail (destinée a récupérer les débordements de liquides).

Toutes les dimensions de fente sont définies pour une largeur de joint de 3 mm.

2.14.2 Plans de cuisson a induction et ProfiLine

Espace d’aération de 2 mm pour I'induction X
Les plans de cuisson a induction d’Electrolux sont ventilés et ne — T
nécessitent qu’'une évacuation minimale de l'air. Pour cela, il faut veil- H:c

ler a laisser un espace d’aération d’au moins 2 mm sur toute la lar- —
geur de la niche (voir illustration évacuation de I'air) entre le plan de
travail et I'aréte supérieure de la fagade du meuble placé en dessous
(appareil encastré).

(min. 2 x 500)

48 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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Accessoires de montage pour les plans de cuisson a induction

Afin d’exploiter I'espace sous le plan de cuisson pour y placer un tiroir bas ou d’accéder au plan de cuisson
par le dessous, il convient d'utiliser une protection thermique et contre les contacts accidentels sous le plan
de cuisson. Pour cela, il est possible d’utiliser un Probox ou une protection thermique et contre les contacts
accidentels (TSB):

Probox:
Disponible en plusieurs modéles, le Probox est adapté a chaque plan de cuisson. Il doit étre vissé sur le
bac du plan de cuisson avant I'encastrement.

Apercu des modéles Probox pour les plans de cuisson a induction:

Accessoires de Pour les modéles:

montage

PBOX-7IR8I GK78TSIPO/CN Un espace de 15 mm est requis pour le ProBox sous le bac du plan de cuisson:
GK78TSIPO

GK78TSIO/CN
GK69TSIPO/CN
GKB9TSIFO

GK69TSIO/CN
GK58TSIPO/CN ProBox ™
PBOX-6IR GK58TSIDO ==
GK58TSIDCN S,
GK58TSIO/CN

GK58TCIO/CN

PB6I TY58TSICN

PBOX38IRW TY38TSICN
WOKS38TSIO
GK38TSIDO

TSB (t6le de protection thermique et contre les contacts accidentels):

Disponible en plusieurs modéles, la TSB doit étre adaptée a la largeur de I'armoire sous plan. Une installa-
tion ultérieure de la TSB est également possible; la fixation a I'armoire sous plan est réalisée au moyen de
brides latérales.

TSB Largeur B

TSB 55-GK 51,0 cm 77

TSB 60-GK 56,0 cm | |

TSB 82-GK 78,5 cm 67 3 v

TSB 90-GK 86,0 cm ¥ i%ﬁ

. 285

TSB100/150GK Largeur TSB Largeur Position des
armoire B vis
1000 mm 956-970 mm 1+3
1100 mm 1056-1070 mm 2+4
1200 mm 1156—-1170 mm 3+5
1300 mm 1256-1270 mm 4+6
1400 mm 1356-1370 mm 5+7
1500 mm 1456-1470 mm 6+38

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 49



Cuisson sur plaque

2.14.3 Plans de cuisson en vitrocéramique

Accessoires de montage pour plans de cuisson en vitrocéramique:

Afin d’exploiter 'espace sous le plan de cuisson pour y placer un tiroir bas, il convient d’utiliser une pro-
tection thermique et contre les contacts accidentels sous le plan de cuisson. Pour cela, il est possible
d'utiliser un Probox ou une protection thermique et contre les contacts accidentels (TSB):

Probox:
Disponible en plusieurs modeéles, le Probox est adapté a chaque plan de cuisson. Il doit étre visseé sur le
bac du plan de cuisson avant 'encastrement.

Apercu des modéles Probox pour les plans de cuisson en vitrocéramique:

Probox Pour les modeéles:

PBOX-8R9I GK78TSHO Un espace de 15 mm est requis pour le ProBox sous le bac du plan de cuisson:
GK78TSO/CN

PBOX-7IR8I GK69TSHO
GK69TSO/CN

PBOX-6IR GK58TSHO
GK58TSO/CN
GK58TCCN
GK58TSIDO
GK58TSIDCN

ProBox ™

TSB (t6le de protection thermique et contre les contacts accidentels):

Disponible en plusieurs modeles, la TSB doit étre adaptée a la largeur de I'armoire sous plan. Une installa-
tion ultérieure de la TSB est également possible; la fixation a 'armoire sous plan est réalisée au moyen de
brides latérales.

TSB Largeur B

TSB 55-GK 51,0 cm
TSB 60-GK 56,0 cm l
TSB 82-GK 78,5 cm 67
TSB 90-GK 86,0 cm f

AB-GK 49,0-90,0
TSB100/150GK | Largeur TSB Largeur Position
armoire B des vis
1000 mm 956-970 mm 1+3
1100 mm 1056-1070 mm 2+4
1200 mm 1156-1170 mm 3+5
1300 mm 1256-1270 mm 4+6
1400 mm 1356-1370 mm 5+7
1500 mm 1456-1470 mm 6+8
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2.15 Conseils de planification

Cuisson sur plaque

2.15.1 Distances a respecter par rapport a I'entourage périphérique du plan de cuisson

Distance A (plan de cuisson - hotte aspirante):

La distance minimale entre le plan de cuisson et la hotte as-

pirante est indiquée en page 102.

Distance B (plan de cuisson - mur latéral):

La distance minimale entre le bord de découpe du plan de
cuisson et l'aréte intérieure du mur latéral ou de matériaux

inflammables est de 50 mm.

Distance C (plan de cuisson - mur arriére):

La distance minimale entre le bord de découpe du plan de
cuisson et l'aréte intérieure du mur arriére ou de matériaux
inflammables est indiquée dans les tableaux de dimensions
de découpe (distance minimale C) pour chaque plan de cu-

isson.

Si l'appareil est installé dans un meuble dont le matériau est inflammable, il convient de respecter impéra-
tivement les normes NIN SEV 1000 (directives en matiére de protection contre les incendies ainsi que les
reglements dictés par I'’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie).

Si 'appareil est installé a proximité d’installations de chauffage au bois, l'installateur doit prévoir une plaque
isolante, réfractaire et calorifuge sur toute la hauteur de I'appareil et d’au moins 30 cm de profondeur a des

fins de sécuirité.

Le branchement électrique de I'appareil doit étre effectué par un professionnel qualifié.

2.15.2 Encastrement de GK...O dans des plans de travalil

Encastrement a surfaces jointives dans des plans de travail
en verre:

Baguette de compensation
Plan de travail en verre R1 0 (p. ex. en bois)

Z

R5
Y 0
X 1

Plague de support

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 51



Cuisson sur plaque

2.16 Accessoires de montage

Article Utilisation

TSB 55-GK (B 51 cm) Tole de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d’un tiroir bas sous les plans de cuisson
TSB 60-GK (B 56 cm)

TSB 82-GK (B 78,5 cm)

TSB 90-GK (B 86 cm)

TSB 100/150-GK

Tole de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d’un tiroir bas sous les plans de cuisson de

(B 95,6 - 147 cm) largeurs 96, 106, 116, 126, 136, 146¢cm

AB-GK Tole de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d’un tiroir bas sous les plans de cuisson au-
tonomes en vitrocéramique

PBOX-8R9I Pour les modéles: GK78TSHO, GK78TSOCN

PBOX-7IR8I Pour les modéles: GK78TSIPOCN, GK78TSIFO, GK78TSIO/CN, GKB9TSIPO/CN, GKEITSIFO, GKBITSIO/CN, GKEITSO/CN,
GKB9TSHO, GK58TSHO

PBOX-6IR Pour les modéles: GK58TSIDO/CN, GK58TSIO/CN, GK58TCIO/CN, GK58TSO/CN, GK58TC/CN

PB6l Pour les modéles: TY58TSICN

PBOX38IRW Pour les modéles: TY38TSICN, WOK38TSIO, GK38TSO

VTRAVERSE Traverse de connexion pour I'encastrement modulaire a fleur des appareils ProfiLine

FLUSHKIT Kit pour I'encastrement a fleur de plans de cuisson sans cadre

AKEB/GKTC Cable spécial d’1m pour le raccordement d’un plan de cuisson en vitrocéramique a commande Touch Control aux fours en-
castrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 3E, avec fiche de raccordement pour: plans de cuisson en vitro-
céramique 400 V 2-3E

AKEB/GKTCI Cable spécial d’1m pour le raccordement d’un plan de cuisson a induction a commande Touch Control aux fours encastrables
Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 2NE, avec fiche de raccordement pour: plans de cuisson a induction

AR618/548 Cadre d’adaptation pour rénovation ou remplacement d’anciens plans de cuisson en vitrocéramique nécessitant une découpe
de L 56/P 49cm dans le plan de travail (cadre = L 61,8/P 54,8cm)

AR738/548 Cadre d’adaptation pour rénovation ou remplacement d’anciens plans de cuisson en vitrocéramique nécessitant une découpe
de L 68/P 49cm dans le plan de travail (cadre = L 73,8/P 54,8cm)

AR808/548 Cadre d’adaptation pour rénovation ou remplacement d’anciens plans de cuisson en vitrocéramique nécessitant une découpe
de L 75/P 49cm dans le plan de travail (cadre = L 80,8/P 54,8cm)

AR600/588 Cadre d’adaptation pour rénovation ou remplacement d’anciens plans de cuisson en vitrocéramique nécessitant une découpe
de L 56/P 49cm dans le plan de travail (cadre = L 60/P 58,8cm)

AK6040 EH, ER, ES Centronica L/GL (jusqu’a 1997) pour:
GK nouveau avec zone a double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson, KM 412.2 (AK4 x 6pR — 2 x 14p 400 V)

AK6200 EH, ER, ES (jusqu’en 1997) avec régulateurs d’énergie a double circuit arriere gauche pour:
GK nouveau avec zone a double circuit arriere droite (intervertir les régulateurs d’énergie 2 -3 existants) (AK4 x 6pR x
14p 400 V)

AK6240 EH, ER, ES (jusqu’en 1984) pour: GK nouveau sans zone a double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK4 x 6pF — 2 x
14p 400 V)

AK6010 EH, ER, ES nouveau pour: GK (1985-1997) sans zone a double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2 x 14p — 4 x 6pR
400 V)

AK6260 EH, ER, ES nouveau pour: GK (jusqu’en 1984) avec 4 zones de cuisson, sans zone a double circuit (AK2 x 14p — 4 x 6pF 400
V)

AK6280 EH, ER, ES nouveau pour: set de plaques en fonte et CN 412/413/423 (jusqu’en 1997), avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2 x
14p — 4 x 6pR 400 V)

AKP4263 EH, ER, ES (jusqu’en 1997) pour: set de plaques en fonte a partir de 7.2006 (AKP 4 x 6pR — 2 x 14p 400 V)

AK6100 EH, ER, ES nouveau pour: GK nouveau avec ou sans zones a double circuit nouveau GK tourné de 180° et encastré (AK2 x
14p - 2 x 14p 400 V)

KB6430 Faisceau de cébles pour le raccordement d’une plagque en fonte a raccord fileté au cable d’adaptation avec connexion par
fiches 14p (KB1 x 6pR — 1 x GPs 400 V) AK6280 est également nécessaire.

URS-2E1E Set de conversion pour EH, ER, ES L a partir de 1997 nouveau avec régulateur a double circuit devant gauche et

arriére droite y compris AK 2 x 14p — 4 x 6pR 400 V pour: GK avec zone a double circuit arriere gauche Ajustement prévu en
atelier, délai: 7 jours ouvrables (400 V — 374 308 6010)

EH = cuisiniére encastrable, ER = réchaud encastrable, ES = boitier de commande encastrable, GK = plan de cuisson en vitrocéramique
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Hottes

3 Hottes aspirantes

3.1 Pourquoi faut-il une hotte dans une cuisine?

Lhumidité et les odeurs produites lors de la cuisson constituent un défi sur le plan de I'aération et de
I'hnygiéne dans la cuisine.

Laération des locaux peut étre assurée par ventilation naturelle en ouvrant les fenétres et les portes ou
de maniére électrique a l'aide d’équipements motorisés, p. ex. des hottes aspirantes. Dans les cuisines,
'échange d’air doit étre particulierement important en raison de la formation accrue de condensation et
de vapeur d’eau lors de la cuisson. En cas d’aération et de ventilation par les fenétres ouvertes, le résul-
tat est plutdét aléatoire, étant donné que I'aération dépend de la température et du vent. Plus la différence
de température entre I'intérieur et I'extérieur est grande, plus la force ascensionnelle et, par conséquent,
'échange d’air sont elevés. En cas de vent fort ou d’ouverture de fenétres ou de portes supplémentaires
(courant d’air), I'échange d’air peut étre multiplié. Cet échange d’air incontrélé entraine des pertes énergé-
tiques et thermiques. Par ailleurs, l'aération par les fenétres élimine difficilement les particules de graisses.
La ventilation et 'aération de la cuisine ne peuvent étre assurées de maniére efficace que si I'échange
d’air est réalisé de maniére contrdlée. C’est pourquoi les cuisines sont ventilées et aérées a l'aide de
hottes aspirantes commandées par un moteur électrique. Les hottes aspirantes accélérent 'échange d’air
dans la cuisine, éliminent les particules de graisses et neutralisent les odeurs. En mode évacuation, el-
les acheminent en outre 'humidité vers I'extérieur. La planification minutieuse de I'apport d’air frais et de
'évacuation d’air est déterminante pour le fonctionnement de la hotte.

Source: Electrolux, La hotte aspirante, Un manuel des principes de base pour la planification et la vente,
édition 2017

3.2 Concepts de I’évacuation de I’air au niveau des centres de cuisson

Hotte a évacuation
Pour ce mode de fonctionnement, il convient de planifier la source de 'ame-

née d’air frais requise. /
Selon le principe «l'air évacué a besoin d’'un apport d’air», cela peut étre

réalisé avec une fenétre ou une autre ouverture d’aération. La plupart des \ *
hottes d’Electrolux sont congues de maniére standard pour la commande S

Apport d’air frais par

réglée sur site, par exemple par une fenétre a actionnement automatique. Une fenétre ouverte

La fenétre s’ouvre et se ferme parallélement au fonctionnement de la hotte.

Hotte a recyclage

Dans cette variante, il faut veiller a ce que le jet d’air sortant ne percute pas
les meubles et murs, entrainant des flux transversaux indésirables au des-
sus du plan de cuisson. Ce systéme ne transporte pas de vapeur d’eau; il :
est donc utilisé de préférence en combinaison avec une aération douce. *

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 53
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Hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine

3.3

3.3.1 Agencement recyclage

Sur demande, agencements supplémentaires possibles

3.3.2 Agencement air d évacuation

Sur demande, agencements supplémentaires possibles

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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3.3.3 Dimensions de I'appareil pour hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine

Hottes

DMPL0140SW

Prise type 12

Cable de com-

mande de 3,5 m
avec prise pour
I'appareil

Coude a 90 pour raccordement a droite
ou a gauche (257/254 x 85/82)

1 20 mm de jeu pour le démontage
2 Montage mural min. 700 mm

890 - 1040

2 750/740
164 - 114 516 70
min. 900 - 50 tele
6,5 386 115 104
L T kg V77T Li PLLL
i o -
= ~1 83 65115, 1 .
©, 460 NE N ‘ ! H 2
- N g2 /7 ‘ ]
247 |76 ﬂ
Pt W 130 -
min. 900 sous le
plan de travail
= 85
o < A
50 250 < e 675 - 625
[e]
[2]
7777777 o 00 —
. o
o
247 N
o
295 < ’ .40
40 30 = | |
N 132 ‘ S
| g | g 8
=
90 286 Hausse de 10 mm 264 286 125-75
(fourni par le client) si
hauteur du socle de A
120 mm Q;/
2 | 8]
380 33,5
510

3.3.4 Dimensions du meuble pour hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine

DMPL0140SW

!

A Panneau frontal neutre
(requis, remplace
PBOX ou TSB)

B Fond de protection
(requis, remplace
PBOX ou TSB)

C Paroi arriere
(en option)

D Fond de finition
(en option)

Le panneau frontal neutre, le fond de
protection, la paroi arriére et le fond de
finition doivent pouvoir étre démontés.

A

750/740

516

70

887

386

115

386

516

70

900

857

210

88

137

515

74

592

74

740

INE)

50

190

|
|
4435 |

Cote intérieure min. 862

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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Hottes

3.3.5 Accessoires

KANALS550 (accessoire), métal, télescopique, BOGEN90 (accessoire), metall
290 - 550 mm

286
@
© 8
| ° I3
&
0 3
256 30
ULSLLF80 sol. KANALS550 (accessoire) VTRAVERSE (accessoire) + équerre de fixati-

on (fournie DMPL0140SW)

) 290 - 550 tele
170
3 g 3
15
591
LI I I I I | I | I I I I 1
I I I I I 11 [CI I I I I 1
Grille en inox
17 236 282
o 552
N
N
@ LJ LJ
[ ]
. Avec 2 aérateur de plan de cuisson,
Découpe: 556 x 96 mm installer I'‘équerre de montage.
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Hottes

3.4 Aérateur de plan de cuisson ProfiLine avec plan de cuisson, combinaisons
d’appareils modulaires, encastrement a fleur

GK38TSIDO* (GK38TSO), DMPL0140SW,
GK38TSIDO* (GK385TSO)

A ? 61)66
r 4190

TY38TSICN*, DMPL0140SW,
GK38TSIDO* (GK38TSO)

A } 61|66 I
1190

GK38TSIDO (GK38TSO), DMPL0140SW,
WOK38TSIO**

GK38TSIDO* (GK38TSO), DMPL0140SW,
TY38TSICN*, DMPL0140SW, WOK38TSIO**

132| 190

GK38TSIDO (GK38TSO), DMPL0140SW,
TYS58TSICN***, DMPL0140SW, WOK38TSIO**

TY38TSICN, DMPL0140SW, GK58TSIO***
(GK583TSIO, GK58TSIPO***), DMPL0140SW,
WOK38TSIO** R7

132 190

* Position d‘encastrement également interchangeable
** Le WOK38TSIO doit toujours étre monté a droite.
*** GK58/TY58 doit toujours étre encastré entre 2 DMPL0140SW

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 57



Hottes

3.4.1 Dimensions de découpe pour hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine avec
plan de cuisson, combinaisons d’appareils modulaires, encastrement a fleur

Accessoires de montage: VTRAVERSE

R
min. 700

Accessoires de montage: VTRAVERSE

Tvoe Découpe Distance Dimensions fente
yp A x B [mm] min. C [mm)] XxY xZ[mm]
GK38TSIDO* (GK38TSO),
DMPL0140SW, GK38TSIDO* 867 x 496 50 887 x 516 x 8
(GK38TSO)
TY38TSICN*, DMPL0140SW,
GK38TSIDO* (GK38TSO) 867 x 496 50 887 x 516 x 8
GK38TSIDO (GK38TSO0),
DMPLO0140SW, WOK38TSIO* 867 x 496 50 887 x 516 x 8
R
min. 700

GK38TSIDO (GK38TSO0),
DMPL0140SW, TY38TSICN*,
DMPL0140SW, WOK38TSIO**

1368 x 496

50

1388 x 516 x 8

*

Position d‘encastrement également interchangeable

** Le WOK38TSIO doit toujours étre monté a droite.

58 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Hottes

Accessoires de montage: VTRAVERSE

GK38TSIDO (GK38TSO0),
DMPLO0140SW, TY58TSICN***, 1568 x 496
DMPL0140SW, WOK38TSIO**

50

1588 x 516 x 8

TY38TSICN, DMPL0140SW,
GK58TSIO*** (GK583TSIO,
GK58TSIPO), DMPL0140SW,
WOK38TSIO**

1568 x 496

50

1588 x 516 x 8

*

Position d‘encastrement également interchangeable
** Le WOK38TSIO doit toujours étre monté a droite.
*** GK58/TY58 doit toujours étre encastré entre 2 DMPL0140SW

Accessoires de montage: VTRAVERSE
(votre page S. 55)

18

VTRAVERSE avec équerre de fixation
(votre page 55)

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 59
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3.5 Hottes plafonniers design ProfiLine

IHPL1240WE

Cordon électrique

min. 55 - max. 75

Indication:
Distance entre la zone de cuisson et le bord
inférieur de la hotte max. 1500 mm

Découpe:: 475 x 1178 mm
Position de la sortie d’air variable, possible
sur tous les cotés
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Hottes

Combohob

3.6

3.6.1 Agencement recyclage, exemples

Sur demande, agencements supplémentaires possibles

3.6.2 Agencement évacuation, exemples

DMGL8360SW

Transition aux canaux
métalliques en place

Sur demande, agencements supplémentaires possibles
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Hottes

3.6.3 Dimensions recyclage (R)

DMGL8370SW
R -600 R =750
600 >750
55/52,5 490/495 55/52,5 490/495 55/52,5
e = e
¥ " o r———— o
N N
ol @ g ol Q :| I g
8 8 | S 8 8 (] S
L T |
( L | C LI |
100 £490/480 94 636 - 790
(=3 (=3
Yol — Yol
[e>] [}
T o o
w0 Yol
«© ©
<10/20
— 94— 2947
i | _ Wj
T | =
g , 8 ‘
<8 *.1 B S
= £
€ £
105 105
avec 5+7+8+9 > 500 A avec 5+6+7 = 740-990
avec 5+7+8+9 2 500
Lk
f————>
3.6.4 Dimensions évacuation (E)
DMGL8360SW
E -600 E -650
600 > 650
490/495 55/52,5 490/495 55/52,5
= ————
J = T S o ¥y~ R S
g8 F S g 8 S
N // e Y S
7‘ T N - T N
L Ll [ L Ll |
| I
1_94 | 496/486 > 546/536
I~ f [} L
o o
w Yo}
[e2) (o))
) 1=y
H Yol 0
© «©
10/20 >10/20
I .
\ ° ) ) D . 0
g 8
c M < < 227a ] g
174
184/194 > 288 > 184/194 > 288
> 472/482 > 472/482
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3.6.5 Cotes canaux

222a x 58a

3.6.6 Découpe de la paroi arriére sous le plan de travail
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3.6.7 Dimensions de découpe Combohob, encastrement a fleur

Silicone 3 oo Bande décorative

&
7
< ©
@© I / ol
&
o
Silicone ol g S
3 20 © < w0 Al
o, <
o I 3 i
~ |
Y v
A
- 812 . 0
= 12 B 836 _ «
Silicone 3 - e >
< rontale
<) ; /
&l

,970 \
442 ﬁ

3.6.8 Dimensions de découpe Combohob, encastrement a plat

20

min. 20

492

= 600

807

A

\

min. 20

Frontale
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3.6.9 Cordon électrique

Hottes

Type Raccordement Ampérage [A] Puissance [kW] Type de cable*
DMGL8370SW 400 V 2-3N 16 7.4 1,4 m, sans prise*
DMGL8360SW 400 V 2-3N 16 7.4 1,4 m, sans prise*
* Raccordement par une boite de dérivation existante
3.6.10 Accessoires fournis
DMGL8370SW (recyclage)
Nombre (piéces)| Pos. voir p. 61 Utilisation
1 1 Boitier charbons actifs, y compris 4 filtres longue durée a charbons actifs, régénérables
1 2 Tubulures de raccordement canal plat 229a x 100a vers le bas (non montées du cété de 'ouvrage)
2 3 Canal plat 227a x 94a courbure 15° avec manchon préformé sur un coté
1 4 Canal plat 222a x 89a, canal sans manchons longueur 500 mm
1 5 gjnal plat 227a x 94a courbure 90° manchon préformé sur un cété perpendiculaire/vertical, passage a 218a x
a
1 6 Canal plat 224a x 58a, canal flexible, avec manchon préformé sur les deux cotés, pour déviation et rotation de
1807, longueur droite 250-550 mm
1 7 Canal plat 222a x 58a courbure 90° avec manchon préformé sur un cété perpendiculaire/vertical
1 8 Canal plat 218a x 89a, canal sans manchons, longueur 500 mm
2 9 Canal plat 222a x 58a, liaison/manchon longueur 72 mm
1 10 Canal plat 218a x 54a, canal d’évacuation 478x28 longueur 218 mm y compris 2 vis de réglage de hauteur
longueur 200 mm pour le canal d’évacuation
1 11 Tubulures de raccordement canal plat 220a x 84a vers I'arriére (non montées du cété de I'ouvrage)
1 12 gjnal plat 227a x 94a courbure 90° manchon préformé sur un cété perpendiculaire/vertical, passage a 218a x
a
DMGL8360SW (évacuation)
Nombre (piéces)| Pos. voir p. 61 Utilisation
1 1 Tubulures de raccordement 222ax89a
2 2 Canal plat 227a x 94a, liaison/manchon longueur 80 mm
2 3 Canal plat 227a x 94a courbure 90° perpendiculaire/vertical avec manchon préformé des deux cotés
2 4 Canal plat 227a x 94a courbure 15° avec manchon préformé sur un cété
3 5 Canal plat 222a x 89a, canal sans manchons longueur 500 mm
1 6 Canal plat 227a x 94a, canal flexible, avec manchon préformé sur les deux cotés, pour déviation et rotation de
180, longueur droite 250-550 mm
1 7 Canal plat 227ax94a, courbure 90° perpendiculaire/vertical, avec manchons des deux cotés
1 8 Canal plat 227a x 94a, embout avec manchons sur les deux cotés, transition a environ 158a, longueur 190 mm
1 9 Canal plat 227a x 94a, piece de déviation avec manchon sur un c6té, transition a environ 146a, longueur 200 mm

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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3.7 Hottes ilot design

IUSL1065CN

\
Cordon _—_
électrique

640,5

00000 00B800800880000 0000000000

Indlcatlon- ol v oo 983000088@EE00E80 0000000000
- N W < oo HE@EE000NEEEE000EE 0000000000

Distance entre la zone de g
cuisson et le bord inférieur 050000 00 | 00080000000008060 0000060000
de la hotte max. 1750 mm 8888858888080 | 833386008000a8880 88086605088

T 1

cordon d’alimentation sur demande

IUSL1270WE

Frontale - 240

i 51
N
570
S SHE
Indication: | 15
Distance entre la zone de
cuisson et le bord inférieur
de la hotte max. 1750 mm - 900 _
Distance par rapport au mur
min. 150 mm (nécessaire pour 1200

le montage)

66 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Hottes

IHSL1560CN

* Modification de la cheminée sur demande

N\

*Evacuation
de l‘air
min. 708
max. 825

*Recyclage o
. ~
de l‘air
min. 708
max. 925

45

®G688

25

15

1420

15

25

IHSL1260CN

516 \ 1/
Il

* Modification de la cheminée sur demande

*Evacuation
de l'air
min. 708
max. 825

*Recyclage
de l'air
min. 708
max. 925

45

85666 ™

70

25

15

1120

25

15

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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Hottes

IHSL1060CN

. 330—T—330__

F~200,.-2081

4551155\“\ h T’Tﬁ%ﬁ
(3150\“\\/I k// |

516 ML
s %%9*
e

* Modification de la cheminée sur demande

435

*Evacuation
de lair
min. 708
max. 825

*Recyclage
de l‘air
min. 708

max. 925 |9

70

65066 ™

25

15

25

920

IHGL1560CN

4

436,5

* Modification de la cheminée sur demande

43
67

*Evacuation
420 de l'air
min. 665
max. 815

*Recyclage
de l‘air
min. 665
max. 915

68
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Hottes

IHGL1260CN

35

2150

436,5

* Modification de la cheminée sur demande

2

*Evacuation
de l'air
min. 665
max. 815

*Recyclage
de l'air
min. 665
max. 915

IHGL9060CN

e

475 135\

2150

436,5

* Modification de la cheminée sur demande

67

420

*Evacuation
de l‘air
min. 665
max. 815

*Recyclage
de l‘air
min. 665
max. 915

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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Hottes

IHGL9030CN

e—290—"*—350—,

220—1+—280.
l21 5
Y5

*Evacuation
de l‘air
—7F  min. 630

/
/’ max. 880

Cordon électrique —

}\\ Ny *Recyclage
5o - oe—T1 9120 500 delair
T\ ~ a | 150 min. 670
\(\ ety max. 880
~ —

NM

* Modification de la cheminée sur deman

IHGL9040CN « 290 350—

220—*—280
|21.5
=%

mmﬂlﬂlll//t *Evacuation
72,5 415 de l‘air
Cordon électrique —_| ‘ 145, [ min. 630

max. 880
\' /_/ *Recyclage
de l‘air
1
o~ / min. 670

| 3120 5 max. 880

N oy 00
x/éiik// 2150 /[

RSO\/

* Modification de la cheminée sur demande R1612

70 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Hottes

IHL9028CN

Cordon électrique

80

* Modification de la cheminée sur demande

~J

85\ .21,5

*Evacuation
de lair
min. 630
max. 880

*Recyclage
de lair
min. 670
max. 880

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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Hottes

3.8 Hottes design murales

WHSL1260CN
23
67 o
S
fre}
o
N~
2 85666
=
25
S 25
o Z t‘%\ *Evacuation 19 1118 15
r\\)\ \-—/,L/ de l‘air 1198
| Y | min. 650
| / i max. 950
L/ \7 i | TRt
IS / -~ *Recyclage . :
T\t\ ~ /= de I'air | —]
S : min. 740
max. 1000 s
L1751
©
5]
[0}
3 | 258
* Modification de la cheminée sur demande Vue arriere
WHSL9060CN
™ 3
o
S
4 5 2
%’ g _ E
25
o *Evacuation 25
de l'air 15 818 15
min. 650
max. 950 898
*Recyclage T
de l‘air |!=l|
516 min. 740 I I
max. 1000 il il
175
o
M
0
0
o 258
* Modification de la cheminée sur demande Y

72 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Hottes

WOGL9060CN

*Evacuation
de l‘air
@120 min. 920
3 L — 480 max. 1050 3
¥ | @150 L 2324
m Ny *Recyclage
de l‘air
53\ 253 1075 2 i 035
38/\ max. 1115
590
365
52° 330 [ ] ‘
/ Vue arriére
\ 1
Indication:
Distance entre la zone de 383
cuisson et le bord inférieur /
de la hotte = 450-550 mm
* Modification de la cheminée sur demande
WHGL9040CN
*Evacuation
de l‘air
min. 650
max. 800
*Recyclage
de l‘air
min. 770
max. 920 232
294
\J‘l\
898 >
Vue arriere

* Modification de la cheminée sur demande

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 73



Hottes

WOGL9050CN

*Evacuation by 409
de l'air
min. 430
max.670 © %g
| > | *Recyclage
de l'air 64 126
§ min. 530
max. 775 =
\\ g
— <
/ 40 26,] 150, |® 7N
N~
Q o 3 =
5 Q2 §°, <~
—— 7
76
174
196
Indication:
Distance entre la zone de 256
cuisson et le bord inférieur
de la hotte = 500 mm
* Modification de la cheminée sur demande
WOSL9060CN
105.
y
609 *Evacuation
de l'air 3
min. 800 Ty
max.940
A
*Recyclage - 404 |
de l'air B 450 R
min. 820
max. 1000 180
A
1 1 || y A
A
1 a S
g 575 N ol 8| &
ol o I 1 Q| ©
28 ||,
Indication: 8‘_1‘ 500 ]
19 Distance entre la zone de | A v
cuisson et le bord inférieur
I.2_5, de la hotte = 600 mm < 898 .
1 o
33 * Modification de la cheminée sur demande Vue arriére

74
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Hottes

WHGL1260CN
23
67
175
2150 R | v | °
N o o
4
0 *Evacuation ; R —
500 de l'air D []
min. 650 . Lt -
max. 950
(&Y}
*Recyclage 3
de l‘air o o
50 min. 740
Ny 4gp Max. 1000
I [ ]
N~
™
1000
Vue arriére
* Modification de la cheminée sur demande
WHGL9060CN
23
175
g AV4 O
*Evacuation D a1 D
de l‘air °
min. 650 ° °
max. 950 R
50 *Recyclage
de l‘air
480 min. 740
max. 1000 | i
o
30 700 .
Vue arriére

* Modification de la cheminée sur demande

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 75



Hottes

WHGL9030CN

*Evacuation

~._ 100
9

o~

A}

/

de l‘air
min. 650
max. 800
*Recyclage
de l‘air
min. 730
. 920
max 23
320
- 898 >
Vue arriére
* Modification de la cheminée sur demande
WHGL6030CN
41
%;/
/
)81
330—F
_— *Evacuation
63 de l‘air
[« ‘ min. 650
/' max. 800 E
__ 9120 %40 Recyclage @ & “
de I‘air | [N
L 0150 min. 730
320

A

598

y

470

90

* Modification de la cheminée sur demande

Vue arriére

76 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Hottes

* Modification de la cheminée sur demande

WOL9035CN
< 126
. , ! >
Evacuation ' :J
de l‘air A =
min. 430 ®y
max.670
‘64
*Recyclage
de l‘air
min. 530 3 385
max. 775 ¥
332
26 150 *
T
T — )
\
N ™ o
3 < o =
e
|
76 \;
174 ~
[
o 214
Indication: -~ >
Distance entre la zone de
cuisson et le bord inférieur
de la hotte = 500 mm
* Modification de la cheminée sur demande
WOL6035CN
< 126
*Evacuation 0 [: :j
de l‘air - =
min. 430 ®
max.670
‘64
*Recyclage
de l'air
min. 530 385
max. 775 °
332
26 150 &S
'I I
ST — |
3 8 e
™ < <t
(»]
¥
|
76 \;
174 ~
Indication: 214
Distance entre la zone de
cuisson et le bord inférieur
de la hotte = 500 mm
Vue arriere

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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Hottes

WHL9030CN

,,260" 300—,

*Evacuation
de l‘air
min. 650
max. 800

540 ‘Recyclage

de l‘air
min. 730 23
max. 920

< 898 =

> Vue arriére

* Modification de la cheminée sur demande

WHL6030CN

260300 —,|
’k% i
| 81

| // _—F
it /330
|\L @ | 838 *Evacuation
| | de l'air
| | min. 650
| g max. 800
80 30 150 e ecyclage
J\\\ = @120 si delar @
T\m — min. 730
~ > max. 920

232

E——— il
ALAY
iy

\———-L,

./\
Q

\

\ YA

A

598

\

Vue arriére

* Modification de la cheminée sur demande

78 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Hottes

WHL9031CN

* Modification de la cheminée sur demande

*Evacuation
de l‘air
min. 655
max. 886

*Recyclage
de l‘air
min. 714
max. 985

@
b4
L—190—>

898

A

Vue arriére

WHL6031CN

2057210

\r
4

* Modification de la cheminée sur demande

Y
400\[.

*Evacuation
de l‘air
min. 655
max. 886

*Recyclage
de l‘air
min. 714
max. 985

b4
@
L—190—>‘

A

598

Y

Vue arriére

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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Hottes

3.9 Hotte design de coin

WEGL1030CN

331 7
*Evacuation A
de l'air 46
min. 650 *}j B 590
max. 990 78 | — |
T 122
*Recyclage |

de l‘air Cordon électrique @15?« 4
min. 650 \\ﬂ ng// 480
max. 1115 /{
.
L

1060 170

55

353
810 N 1050
N—— T~ 487 |
8 N — AN 696
N 2002 ] »\ 200
317 350 e v
850 14
1415
449

* Modification de la cheminée sur demande

80 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



3.10 Hottes a visiére plate 55 et 82,5 cm

Hottes

DUSL5570CN

Le couvercle de la zone de
filtre doit étre accessible
pour I‘entretien du filtre

\

30

1*

1* fixation

DASL8230

Position du panneau frontal

1*
/|
—Te ]! 30
X
2*
30

|

- ® [ 2

A

17
3*

AL T

T

4 |

1* a surfaces jointives
2* en retrait de 20 mm
3* fixation

90 185

R

(position de base)

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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Hottes

DASL5530 : 100 Position du panneau frontal
1*

—Te ]! 30

30

1* a surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm

3* fixation
DAGL5530 100 Position du panneau frontal
l<——>|
I ' 2,05 m
| i "
| | I‘~_::——i-_~h_‘
max. e | /|
—»140 | | 7
550 o] 50
Y S

|
b
|
\\\\J i X . m— N
\)‘%;\J i 2
o

| 319-369 /\ 30

> |

|

17

3*
v v
A 3F'H?Z40
N
90 .85 _:

1* a surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm
3* fixation

82 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Hottes

DAGL5540Vi

)
N

. 550 .
2150 _
O
83
o0
(o]

)

147

_ 300

_ 310

* Accessoire profilé d’écartement * 350-330-310
amm—— ]

DZGL5530CN

Position du panneau frontal

1*

\J__F L

e &
——

30

30

3*

A 3%' —¢ ?24%

' I

90 185,

2* en retrait de 20 mm
3* fixation

f

1* a surfaces jointives (position de base)

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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Hottes

DAL5535/DAK5535
Profil de fermeture Profil de fermeture en
meétallique plastique plastica
M M +290-350{+————550 ——»|
i 125
[ £-fgs
L_
690
du plan de cuisson
Niche 550
Fixation
100
v 80 —>| 25 |+

L2
_ ¥
20

¥

TSOT_L —>|9
Sy ‘ F
H _¥

!

48

!

Niche 512 - 518
Fixation

690
du plan de cuisson

84

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Hottes

3.11 Hottes a visiére plate 60 et 90 cm

DUSL9070CN

30

Le couvercle de la zone de 449
filtre doit étre accessible
pour l‘entretien du filtre

1*

A s% I |Z 4%
Mol !

1* fixation

DUSL6070CN

EO.): I ! 30

Le couvercle de la zone de
filtre doit étre accessible
pour I'entretien du filtre

1* fixation

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 85



Hottes

DASL9030

100 Position du panneau frontal
[ = 205m 1+
. {ola) ’lr—
max.l o | Lo ——
{14077 /|

=2 _ A 1* a surfaces jointives (position de base)
898 17 = 200 319-369 2% en retrait de 20 mm
3* fixation

DASL6030

: Position du panneau frontal
j;; *

—Te ]! 30

30

A

17

1* a surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm
3* fixation

86
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Hottes

DAGL6030 100 Position du panneau frontal
o _ r_’: 2,05m 1%
L e
max.! « o /|
—»{140 | | | |
0
~—L 600 . 6] 30
S S s R Y - —
1 *
I et N 2
| 319-369 /\ 30
|
_ é | [ 2

3*

A 3{)_|:_T %':6
|

1* a surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm
3* fixation

DAGL9040VI

)
N/

900

_2150 _

338

68

)

147

<300

310

* Accessoire profilé d’écartement *350-330-310
[ ————————»

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 87



Hottes

DAGL6040VI

356
338

* Accessoire profilé d’écartement

)
N/

600

A Ld

2150

68

)

147

300
L 310 _
* 350-330-310
e E— ]

DZGL9030CN | |
I
I
max. |4/ |
—”140 | |

319-369
>

446

862

100 Position du panneau frontal

“i“ : 2,05 m 1*

R e _

o /

| Ug |! 30

| e

| : X
—— | 30
7 |

|
319-369

17
3*

v

A 3?)_' '_??240

f 90 !85 | f

1* a surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm
3* fixation

88 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Hottes

DZGL6030CN Position du panneau frontal

1* a surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm
3* fixation

DAL6035/DAK6035

Profil de fermeture Profil de fermeture en
métallique plastique plastica

T «290-350>«—600———»

< s — — —
%~d 2,05m
1125 er—t
Ey

L_ 100 L

690
du plan de cuisson

Niche 550 L 39
Fixation N 1 @,
100 S —
l— s
. 80 ~| 25 [ |
@ ~
48 " | | 4 0 \
______ 20
- 0-60

690

Niche 512 - 518

Fixation du plan de cuisson
100
80 -9
Tj%z ¢i ‘¢ "
48 " | | | v
Vo 20
_f

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 89



Hottes

3.12 Autres hottes aspirantes 55 cm

DCL5530

Pos. tubulure d’évacuation &

§ 100
—t
ke |

PONER

2,05 m

—_—

P

DXL5530

DXK5500

Intégration totale possible
(avec panneau frontal au niveau du batiment)

90 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Hottes

DBGL5430

360

min. 26 - max. 39

540
Découpe: 273 x 493 mm

Position de la sortie d’air variable, possible sur tous les cbétés
Standard: sortie d’air vers le haut

DBL5230

‘4—@149 —>‘

Cordon électrique

i1

Découpe: 261 x 497 mm

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 91



Hottes

DVK5500
519 -
Vue arrieére
Panneau arriére, 50 mm
DVL5500 . 4335
120

y

162 1501 | 8 %-—-*

92 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.



Hottes

3.13 Autres hottes aspirantes 60 cm

DXK6000

599

,/ =
34
Intégration totale possible \ ‘/1 45 54

(avec panneau frontal au niveau du batiment)

DBL7030
|‘—®149
e
/1 26 Y
\\
305

15 Cordon electrque ~
40 =< ¥

< [/\

474
702

Découpe: 261 x 497 mm

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 93



Hottes

DBGL7730

min. 26 - max. 39

»
N

Découpe: 273 x 723 mm

Position de la sortie d’air variable, possible sur tous les cétés
Standard: sortie d’air vers le haut

DBGL1030

360

min. 26 - max. 39

3
>

Découpe: 273 x 943 mm

Position de la sortie d’air variable, possible sur tous les cotés
Standard: sortie d’air vers le haut

94 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Hottes

DVK6000 569

Vue arrieére

A
v

[

4

27
—|

| min. 30Q |
SQ«— ; |

Panneau arriere, 50 mm

DVL6000 483,5

120

162 150} | 8 '—33‘—"*

Vue arrieére

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 95



Hottes

DUBOX60 Pour les modéles: DUSL5570CN
DUSL6070CN

DUSL9070CN

/‘ Sortie d’air

487

548/598/898

ULSLLF150A
531 232 80-98
AT A-A
©

7.
i i i p -
e o

[ E=s=s==Es======8E! EEEEEEEEEEEEE | >\ :
1 - ¥ -
|
max.
140
foyre}
Q™
O ©
o
) Qo
Q <65
24
T Chesrew-eel 0 |

gz

A 330

B-B Equerre de fixation pour une
637 largeur de niche de 55/60 cm

- I s
ﬁmmmm T
/ 519

Equerre de fixation pour une
largeur de niche de 90 cm

54

96 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Hottes

ULSLLF150 241 0150
ULSLLF125
A —=tl
7 42
8 SRR DIEEEE
eo@/’;foj Y .5
i
A 330
B-B
h k
Découpe: 115 x 510 mm
A TS =
\
LA it
503
5101
MK150
MK125

170

d1 80

-

d1 = 125 mm (MK125)
d1 = 150 mm (MK150)

A
Y

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 97



Hottes

3.14 Données de puissance (débit d’air)

Type d’appa- Diagramme Type d’appa- Diagramme
reil reil
DMPL0140SW 600 IHPL1240WE 00
™~
500 500 -
400 400 ==
300 300
200 200
100 100 \ B
\ 0
& 0 \ -
0 100 200 300 400 500 600 700 800 & -100 VL]
m3/h 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
m3/h
DMGL8370SW | IHSL1560CN 500
DMGL8360SW | & ———+ Sh: IHSL1260CN 400
= 8 IHSL1060CN \
™~ A
400 ’__\\ 300
300 200 >
) =
200
100
100 [ S
o So s ST
& o @ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 0 100 200 300 400 500 600 700 800
m m3/h
IHGL1560CN 600 IHGL1260CN 600
S IHGL9060CN so0 I =—1 1|
40013 I~ 400 f—
300 300
200 \\ N 200 \(
100 N\ = 100 { \ 1 =
0 e o \ B 4
Iy — — \ [ —
& 100 | \ & 100 —— \
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
m3/h m3/h
IHGL9030CN IHGL9040CN
500 Ky 500 Rt
400 ~ N 400
\ N
300 AN NN 300 N\ D N
200 \ 200 AN \\
100 \ \ \ A e 100 \ \ C
8o \ et 8o e \
100 200 300 400 500 600 70u 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
m3/h m3/h
IHL9028CN WHSL1260CN 600
R WHSL9060CN 500
500 ]
Bl 1 \\
00— 400 =
300
300
200 200{—
\ —
\ 100 - -
100 p—— L D =< =
L 0 -
g 0 Br—"’“’/rk‘
0 100 200 300 400 500 600 700 800 & 100
m3/h 100 200 300 400 500 600 700 800
m3/h
WOGL9060CN | WHGL9040CN
o N s el 500 :\_’_‘\\
400 ™ N N 400
300 AN N AN S
AN AN \\\ 300 N
200 \ \ AN 200 \ \\ N
N,
100 \ \\ \| Nt 100 \ \ N
g 0 I A g_o —"“‘( \
100 200 300 400 500 600 700 800 900 200 300 400 500 600 700" 800 900 1000
m3/h m3/h
98 Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.




Hottes

Type d’appa- Diagramme Type d’appa- Diagramme
reil reil
WOGL9050CN WOSL9060CN
o0 - 500 —
N i N
400 400 N N ~
w0 h N 300 NCONTORO
“ D 200 NN N
100 \ AN 100 \ \ AVEN IR .
£o A \_...,..—- Aw
0 100 200 500 600 0 80 =
ma/h os/h 100 200 300 400 500 600 700 800
WHGL1260CN 600 WHGL9030CN 500 — —
WHGL9060CN | 500 ohe—— ]
= ] ] 400 -
400 \ N
200 300 " AN \\
200 \\ 200 \ \ N
100 { /\\ = 100 \ \ —
0 = — 8o NN X7
& 100 —] 100 200 300 400 500 600 700 800
%m 2 5l 600 7 m3/h
WHGL6030CN WHL9030CN 500
S — WHL6030CN N
400 = — 400 \\\\\\ N
300 AN AN 300 N\ AN \\\
N\ \,
200 \ 200 AN \\ AN
100 \ A\ 100 N\ \ —
PO £o VA =
o 100 200 500 100 200 300 400 500 600 700 800
ma/h mé/h
WOL9035CN WHL9031CN 500
WOLG6035CN 500 WHL6031CN EESSESS—
400 400
300F—F—3 300
200> 200
100 100 =
o A —— 8o N——TN
00 200 200 500 0 100 200 300 400 500 600 700 800
ma/h m3/h
WEGL1030 DASL9030 500
500 S =y DASL6030 400
400 DASL38230 — N
200 DASL5530 300
200
200 \ AN
100 100 =]
L s X go
Oup 100 20 S0 600 700 0 100 200 300 400 500 600 700 80O
m3/h
DAGL5530 DAGL5540Vi 500
DAGL6030 500 DAGL6040Vi — \\\
DAGL9040Vi | 400 [~
400+—F—F—
300 300 ™ <
N
200 — 200 \ \
100~ 100 ]
5, i \
0 100 400 500 go N \
m#/h 100 200 300 400 500 600
m3/h
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Type d’appa- Diagramme Type d’appa- Diagramme
reil reil
DZGL5530CN 400 7 i i DAL5535
DZGL6030CN | 554 / / DAL6035 e
DZGL9030CN F Ay
300 /17 400
250
300 f———t—
200 —
200 ——— ™
150
100 1004
© [ N——T
50 a0
0 100 200 300 400 500 600 700 800
8o m3/h
0 50 100 150 200 250 300 350
m3/h 100
DAK5535 500 DCL5530 500
DAK6035
400 400
300 300 7=~
200 200 X
100 100 \\
£o N\ ‘Q"_O \
gwh 100 200 300 400 500 600 700 800 5 00 200 300 400 s00 eoo 700
m3/h
DXL5530 500 DXK5500 500
DXK6000
400 400
300 300
200~ 200
100 100
ao ao
0 100 200 300 400 500 600 700 0 100 200 300 400 500 600 700
m3/h m3/h
DBGL5430 500 DBL5230 500
|
DBGL7730 = ~ DBL7030 400
DBGL1030 400 -~ N
300 \\ \\ \\\\\ 300 ==
200 ‘\ \\ N 200
100 \\ \\ \\ N 100
S0 \ = AN 8o N
100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800
m3/h m3/h
DVK5500 DVL5500 500
DVK6000 500 DVL6000 I~
400
400
3001 300
200 \\ 200 ™ AN
100 —3 100
<D“.O )‘)‘/ ] A(_/ x’
0 100 200 300 400 500 600 700 800 a0
m3/h 0 100 200 300 400 500
m3/h
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3.15 Commande intelligent Hob2Hood

w w = = =z =z =z
= s Q e 8 8 g ‘@
Combinaisons possibles/ S = & 3 P R Q E
ns p Aspirante N N = ] = ~ 3 &
recommandées 9 b hr e - - | =
o 7} 7] Q @ o o £
I = S o [ m o
z 2 2 = a a o
Plan de cuisson Largeur cm 120 120 90 99 77 54
DMGL8370SW 83 - - - - - - - X
DMGL8360SW 83 - - - - - - - X
GK78TSIF 78 X X X X X X - -
GK78TSI 78 X X X X X X - -
GK78TSH 78 X X X X X X - -
GK69TSIF 69 X X X X X X - -
GK69TSI 69 X X X X X X - -
GK69TSH 69 X X X X X X - -
GK653TSI 65 X X X X X X - -
GK58TSIPL 58 X X X X X X X -
GK58TSI 58 X X X X X X X -
GK58TSH 58 X X X X X X X -
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Informations concernant les appareils

3.16
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3.17 Conseils d’installation (mentions légales)

Conseils de sécurité

En cas de révision, il convient de débrancher l'appareil en retirant la prise secteur. Les directives générales
sur I'exploitation des appareils électriques, les prescriptions du fournisseur d’électricité compétent, ainsi
que les indications contenues dans cette notice d’installation, doivent étre scrupuleusement observees.
Linstallation inappropriée d’'une hotte aspirante peut entrainer un incendie. Il convient également de re-
specter les dispositions cantonales des pompiers. Lutilisation simultanée d’appareils raccordés a une che-
minée (p. ex. cheminée, cuisiniére a gaz) et de hottes aspirantes n'est garantie sans risque que si la piéce
et/ou le logement dispose d’une ouverture d’'amenée d’air extérieur appropriée d’environ 500-600 cm/2
permettant d’éviter la formation d’'une dépression lors du fonctionnement de la hotte. La dépression dans
la piéce ne doit pas étre supérieure a 4 Pa. Lair d’évacuation doit étre expulsé vers I'extérieur au moyen
d’un tuyau séparé et ne peut pas passer dans une cheminée. Le non-respect de ce principe entraine des
pertes importantes de performance et une augmentation des bruits de fonctionnement.

3.18 Conseils de planification

Valeurs de calcul des résistances des tuyauteries

Gaine Débit dair | Vitesse Pertes de charge spécifiques (Pa)
- dans la d'écoule-
dimen - gaine ment dans | Conduit Conduit Coude Coude Grille Chapeau | Réduction | Clapet
sion la gaine rigide flexible rigide flexible TMR-E biconique | 125/100 anti-retour
nominale Aluflex 90° 90° 150/125 TMR-E
180/150
Z mm m3h m/s Pa/m Pa/m Pa Pa Pa Pa Pa Pa
100 100 3.5 2.0 3.0 35 5.0 36 - - 30
150 4.1 3.0 4.0 55 75 50 7.0 - 35
200 7.0 7.0 9.0 15 20 74 22 - 42
250 8.8 10 13 23 30 102 32 - 48
300 10.6 13 17 35 45 145 48 - 56
400 14.2 28 36 62 81 226 84 - 80
500 17.4 35 53 95 125 - 122 - 102
125 200 45 2.0 3.0 6.0 8.0 40 6.0 24 20
250 57 3.0 4.0 10 13 50 10 37 22
300 6.8 5.0 6.0 14 18 67 14 53 25
400 9.1 8.0 10 26 34 122 24 98 30
500 11.3 13 17 40 52 180 37 148 44
600 13.9 17 23 61 80 260 55 218 55
700 16.3 21 30 82 105 - 78 - 68
150 200 31 0.9 1.1 3.0 4.0 27 4.0 7.0 13
300 4.7 1.8 24 7.0 10 55 7.0 17 18
400 6.3 3.3 43 12 16 84 13 30 20
500 7.8 5.0 6.5 19 25 117 20 45 24
600 94 7.0 9.1 28 37 175 28 66 30
700 10.8 9.0 12 38 50 240 37 88 35
800 12.4 11 16 48 63 - 47 118 47
180 400 4.6 1.3 1.7 7.0 10 45 6.0 15 10
500 5.8 2.3 3.0 10 13 70 9.0 24 13
600 7.0 3.3 4.3 15 19 94 13 35 17
700 8.1 4.4 57 21 27 140 17 45 19
800 9.3 55 71 27 35 175 23 62 22
1000 11.7 8.0 16 43 56 - 34 93 30
1200 13.9 11 20 59 77 - - - -
10 Pa (Pascal) = ~ 1 mm CE (colonne d'eau) Source: Association suisse pour les cuisines, Manuel technique, éd. 2008
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Largeur de la hotte aspirante

En raison des mouvements d’air (flux transversaux), les vapeurs
produites lors de la cuisson sont déviées dans la cuisine de sorte
gu’elles se diffusent davantage a I'horizontale et moins a la verticale.
Elles ont donc tendance a remonter a I'oblique. Afin de pouvoir aspi-
rer intégralement les vapeurs, la hotte aspirante doit recouvrir suffi-
samment la zone de cuisson. Elle doit si possible étre plus large que
le plan de cuisson, mais avoir au moins la méme largeur. Dans le cas
des hottes Tlot notamment, il est important, en raison des flux trans-
versaux dans la piéce, qu’elles soient plus larges que le plan de cuis-
son.

Hauteur de montage / distances de sécurité

Pour des raisons de sécurité, il est important de respecter la distance
minimale recommandée par rapport au plan de cuisson pour déter-
miner la hauteur de montage de la hotte aspirante. |l convient de tenir
compte des indications figurant dans les instructions de montage et
les caractéristiques techniques du fabricant (hotte aspirante et plan
de cuisson). Pour la hauteur de montage de la hotte, il est recom-
mandé également de veiller a ce que l'utilisateur ait une bonne vi-
sibilité et puisse accéder librement a la zone de cuisson/au plan de
cuisson. Si ces conditions ne peuvent pas étre remplies avec les va-
leurs de référence indiquées, la hotte doit étre implantée plus haut.
Si la hotte est installée a une hauteur supérieure, son rendement s’en
trouve réduit et l'efficacité d’aspiration diminue. Dans ce cas, il est re-
commandé d’adapter également la largeur de la hotte.

Mode recyclage / Flux transversal

Pour le concept de la hotte a recyclage d’air (les hottes murales en
particulier), il convient de veiller a ce que le jet d’air sortant ne per-
cute pas un mur proche et que les flux transversaux occasionnés ne
poussent pas les vapeurs au-dessus du plan de cuisson.

08086

8086
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3.19 Accessoires de montage
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Article Utilisation Pour hotte
MK125 Volet motorisé rabattable @ 125 mm, composé d’'un moteur, d’'un volet | Tous les modéles avec sortie d’air @ 125 mm
de régulation avec joint d’étanchéité et d’un étrier
MK150 Volet motorisé rabattable @ 150 mm, composé d’un moteur, d’'un volet | Tous les modéles avec sortie d’air @ 150 mm
de régulation avec joint d’étanchéité et d’'un étrier
BSK150 Clapet coupe-feu @ 150 mm, sol. encastrable 76 mm F60, DZGL9060CN, DZGL6060CN, DZGL5560CN
BS-Z. N° 24777
DAST125 Tubulures de sortie @ 125 mm, y compris clapet de retenue Modéles DASL/DAGL (sauf DAGLxx40VI)
DASG Grille de protection pour la sortie d’air (mode recyclage) Modeles DASL/DAGL (sauf DAGLxx40VI)
DUBOX60 Boitier insonorisé (voir page 96) DUSL9070CN, DUSL6070CN, DUSL5570CN
DUROG60 Tuyau insonorisé g 150 x 750 mm DUSL9070CN, DUSL6070CN, DUSL5570CN
FILLER55G Compensateur de profondeur 330-350 mm DAGL5540VI
FILLER60G Compensateur de profondeur 330-350 mm DAGL6040VI
FILLER90G Compensateur de profondeur 330-350 mm DAGL9040VI
KANALS550 Canal plat télescopique (inox) 290-550 mm DMPLO140SW
BOGEN90 Coude 90° pour canal plat (inox) DMPL0140SW
ULSLLF80 Set de recyclage comprenant : DMPLO0140SW
« Caisson filtrant avec grille (inox)
« Filtres a charbons actifs longue durée régénérables, AKFLL80
(par lot de 2)
* Canal plat télescopique (inox) KANAL550, 290-550 mm
VTRAVERSE 2 piéces nécessaires DMPL0140SW
Modéles spéciale Sur demande, agencements supplémentaires possibles DMPLO140SW

Remarques:

* Prix: voir liste de prix Electrolux
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4

Réfrigérateurs et congélateurs

Electrolux offre une large gamme de réfrigérateurs et de congélateurs encastrables pour les normes
Euro et suisse. Des appareils dotés de plusieurs zones de température sont disponibles pour ces
deux normes: zone NaturaFresh et compartiments de réfrigération. Les aliments peuvent étre ainsi
stockés a température optimale. La gamme comporte des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congé-
lateurs et des congélateurs.

Pour répondre aux besoins du marché de remplacement dans les cuisines existantes, nous propo-
sons des réfrigérateurs en norme suisse a fagade blanche, marron ou noire. Ces appareils peuvent
étre encastrés avec un set de grilles d’aération séparé (LGKSS55).

4.1 Solutions d’encastrement pour réfrigérateurs et congélateurs 55 cm (SMS)

Réfrigérateurs entiérement intégrables

(tous les modeéles ayant la désignation IK...)

La facade du meuble est montée directement sur la porte du réfri-

ferte ronel gérateur. Le systéme Electrolux de montage fixe de la porte per-
met une installation simple et rapide. Il n'est plus nécessaire de

procéder a des mesures fastidieuses, ni d’utiliser des outils spé-

ciaux. Le poids maximum autorisé pour I'habillage de la porte voir

chapitre 4.2.

Cadre décor
Réfrigérateurs compatibles décor
(tous les modéles ayant la désignation EK...)

. La facade du réfrigérateur est blanche, marron ou noire. La poi-
__ "1 decor gnée est fixée latéralement, directement sur la porte de I'appareil.
Tous les appareils sont livrés avec le cadre décor monté. Le pan-
neau décor peut étre simplement fixé sur la fagcade.

Solutions d’encastrement sous plan
f— Dans les petites cuisines ou I'espace est restreint, il est possible
d’encastrer les modéles suivants sous un plan de travail:

- SMS 6/6: EK134S/EK136S, compatible décor, sur socle avec
ventilateur d’aération intégré

- Euro 60: réfrigérateur UK120520, congélateur UG0985, entiére-

- ment intégrable, 60 cm de largeur, sur sol, avec ventilateur d’aé-

T
w 1

|

ration.
550 550
550 1 1
550 550
Niche: dimensions en mm 550
550 @ @
600 550 % <« <« 2 ~ ~
[s\) [s\)
o 2 2 T
&
Hauteur @ T * X 72
3 3 3
|~ N~
e
3
Yy Y A A A A A
I I
1 porte 1 porte 1 porte 1 porte 1 porte 2 portes 2 portes 1 porte 2 portes
UK120510 IK161S IK247S IK285SA IK277BN IK303BN IK329S IK309BN
UG0985 IK159S IK243S IK283SA IK275BN IK301BN IK327S IK307BN
IK257S2 IK305BN
EK136S EK160S EK244S EK284SA EK276BN
EK134S EK158S EK242S EK282SA EK274BN
EK226V
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4.2

Réfrigérateurs et congélateurs 55 cm

Réfrigérateurs et congélateurs

IK329SA / IK327SA

IK283SA / IK2485SA | IK257SZ
Panneau frontal vissé sur la porte de

IK309BN / IK307BN / IK305BN
Panneaux frontaux vissés sur les portes

L /
N e
NG
05 b

I'appareil de l'appareil
min. 200 cm? min. 200 cm? min. 200 cm’,
4; % 420
== E
\11>J__;;;'f N
el S~ BT St
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IK303BN / IK301BN IK277BN / IK275BN EK276BN / EK274BN
Panneaux frontaux vissés sur les portes Panneaux frontaux vissés sur les portes
de l'appareil de l'appareil min. 200 emé
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IK285SA / IK283SA
Panneaux frontaux vissés sur les portes
de l'appareil
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EK284SA / IK282SA

min. 200 cm?

%‘

1850

%‘

1,

1512

IK247S / 1K243S
Panneau frontal vissé sur la porte de
I'appareil)

min. 200 cm?

min. 50 42
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EK244S | EK242S

min. 200 cm?

min.&o %.

1850

1258

min. 200 cm?

EK226SV

1850

1184

UK120520 / UG0985 (SMS)
Panneau frontal vissé sur la porte de
I'appareil)

I
N 820: 8=100-170 ;
N 870: §=150-220

i

IK161S / 1IK159S
Panneau frontal vissé sur la porte de
I'appareil)

min min. 200 cm?
=190 ‘%
%\ —~
Q\r ! :
- '
I IR
=2 =
+ .
3 5
© - w
7 o
| ~ =3
L <_ 3
05 550 <
‘:\ / =
X

min. 200 cm?

EK160S / EK158S

1850

EK136S / EK134S

“5/504 580
T
S

700
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4.3 Angles d’ouverture de porte 97° / 115°

Réfrigérateurs et congélateurs

Modeles EK 546 _ Modéles IK 548 -
<100 - 217 -
C—= \ 1085 1098
max. 97° max. 115°
" s Charniére a gauche (G), L Raccordement . Longuefur. el

Modeles de réfrigérateurs SMS a droite (D), réversible (r) Classe climatique réseau Ampérage cordotr;t(iioﬂlmen-
IK309BN / IK307BN / IK305BN D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
IK303BN / IK301BN D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
IK277BN / IK275BN D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
EK276BN / EK274BN D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K323B D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 200 cm
1K329S / IK327S D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K257SZ D/GIr SN-ST 220-240 V ~ 10A 200 cm
IK295SA /| EK294SA D/GIr SN-ST 220-240 V ~ 10A 200 cm
IK285SA / IK283SA D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
EK284SA | EK282SA D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K245S / IK243S D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
EK244S | EK242S D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
EK226SV D/G* SN-N 220-240 V ~ 10A 200 cm
1K161S / IK1598 D/GIr SN-ST 220-240 V ~ 10A 240 cm
EK160S / EK158S D/GIr SN-ST 220-240 V ~ 10A 240 cm
EK136S / EK134S D/GIr SN-ST 220-240 V ~ 10A 240 cm

* La charniére de ces appareils peut uniquement étre changée avec un kit de transformation dans les points de vente de piéces de

rechange.
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4.4

Solutions d’encastrement pour réfrigérateurs et congélateurs 60 cm (Euro)

Partie

frontale du

meuble

Réfrigérateurs entiérement intégrables

- Technique de porte a charniére: la fagade du meuble (charniére
existante) est fixée directement sur I'armoire d’encastrement de
cuisine, indépendamment de I'appareil.

- Technique de porte fixe: la fagade du meuble est montée di-
rectement sur la porte du réfrigérateur. Le systéme Electrolux
de montage fixe de la porte permet une installation simple et
rapide. Le poids maximum autorisé pour I'habillage de la porte
est de 17,5 kg.

Solutions d’encastrement sous plan
Dans les petites cuisines ou I'espace est restreint, il est possible
d’encastrer les modéles suivants sous un plan de travail:

- Euro 60: réfrigérateur UK120520, congélateur UG0985, entié-
rement intégrable, 60 cm de largeur, sur sol, avec ventilateur
d’aération.

La gamme de réfrigérateurs en norme Euro

Quel que soit votre budget, notre gamme de réfrigérateurs Euro
répond a tous les besoins. Vous trouverez slrement l'appa-
reil qu’il vous faut dans la large gamme de réfrigérateurs et de
congélateurs d’Electrolux.

. min.560 . min.560 . min.560
. 4. Min.560
Niche: dimensions en mm ) min.560 ,, i 2
min.560 2
Y
min.560
min.560 © o o
600 3 ~ S & N R R
[ | o) 3 0 — — —
2] - -
§ -
oO|| Niche sous le - *x X *
'0\0 plan de travail 8
OI [ee]
% Niche Niche Niche Niche Niche Niche Niche Niche
Y Y Y A, A, A,
1 porte 1 porte 1 porte 1 porte 2 portes 2 portes 2 portes 1 porte 2 portes
UK120520 IK1345S IK1695Z IK1910SZ IK2355B 1IK2685 IK2708BZ IK2805SZ IK2915B
IK1555C 1K2065S IK2150CZ IK2808SZ IK2755B
1G0946S IK2070S IG1460SN IK3035SZ IK2550BN
1K2080S IK3026S IK2580BN
1K2240C IK3029S IK2581BN
1G1235SN IK3318C
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Réfrigérateurs et congélateurs

4.5 Reéfrigérateurs et congélateurs 60 cm (Euro)
IK2808SZ / IK2805SZ / IK3035SZ / IK1910SZ / IK2150CZ / 1G1460SN IK2705BZ
IK3029S / IK3026S / IK3318C / IG2085SN Panneau frontal vissé sur la porte de Panneaux frontaux vissés sur les portes
Panneau frontal vissé sur la porte de I'appareil de l'appareil
I'appareil min. 200 cm? min. 200 cm?
min. 200 cm? G G
@ /‘<\/ 4556 77 ~s549_{'° /// 556 54040
el v T
n\‘n‘\ “/ — 549 15 N 46 T46
f “ . in. 560
N min. 560\ 177110 ™~
min. 560‘ 1398*10
e A min. 38 1768
, 11215
ta| min. 38 1768 :E\n ' 38/7 1397 ul 560( 1783
_| Iy N
| 5607 1783 ||| 1684 ‘} 1412 || 13135 % 775
W% % min. 2‘(\)\5‘tm2\m 4L6
. 200 G’ min. 206 o2 ‘
. S 2 ?37 14% 77,5
t
\$37 >ﬁ 37
IK1695Z IK2915B / IK2755B / IK2550BN / IK2355B

Panneau frontal vissé sur la porte de
I'appareil

min. 200 cm?

Min, 50

—

1850

IK2580BN / IK2581BN
Panneaux frontaux vissés sur les portes
de 'appareil

min. 200 cm?

1771%10
[min. 38 || |1768 979.5
NS

Panneaux frontaux a plan movible

min. 200 cm?

@ &

1573 ‘r’gﬂ. 38 j%

1580*8 -l

o
g |- 56078 1783 wﬁ 1o %53
[N
/I:{/r/[ 775 min. 200 cm? I
W o \L\ 644
/ min. zoo*cm{N 627 "~
- \
1635 \$37 14£ 775 >\’32
T ? 1) Dimension d’encastrement disponible en
dessus de la charniere minimum 545 mm
IK2685 IK2070S / IK2065S / IK2240C / 1G1235SN IK1345S / IK1555C / 1G0946S
Panneaux frontaux a plan movible Panneau frontal vissé sur la porte de Panneau frontal vissé sur la porte de
__ min. 200 cm? I'appareil I'appareil
o

/
W
min\. 200 cm?

TN

>\32

1) Dimension d’encastrement disponible en
dessus de la charniére minimum 545 mm

Min, 50 min. 200 cm®
N

1224

.

min. 200 cm?

min. 200 cm?

874+10
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Réfrigérateurs et congélateurs

Combinaison: IK1555C / 1G0946S UK120520

Panneaux frontaux vissés sur les portes Panneaux frontaux vissés sur les portes

de l'appareil de l'appareil

m min. 200 cm?

—
] bt
‘%- 500 || |o
S A
min. 200 om? \\h/

Modeéles de réfrigéra- ‘Char_niére a gauch_e (G), Classe climatique RaccPrdement Ampérage Lonqugur du c.ordon
teurs Euro a droite (D), réversible (r) réseau d’alimentation
1K2805SZ D/G SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1IK30355Z D/r SN-T 220-240V ~ 10A 240 cm
IK2708SN D/r SN-T 220-240V ~ 10A 240 cm
1K1910SZ D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K2150CZ D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K1695SZ D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
IK2580BN D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
IK2550BN D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K2915B D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
IK2755B D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
IK2355B D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K2685 D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K3029S D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K3026S D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K3318C D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K2070S D/G/r N-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K2065S D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K2240C D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1K1345S D/G/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1IK1555C D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
UK120520 D/GIr SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
Congélateurs EURO

1G2085SN D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
IG1460SN D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1G1235SN D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
1G0946S D/r SN-T 220-240 V ~ 10A 240 cm
UG0985 D/r SN-T 220-240V ~ 10A 240 cm
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Réfrigérateurs et congélateurs

4.6 Centres de réfrigération

IK3318C et IK2708BZ- encastrement Euro IK2240C et IG1235SN — encastrement Euro
Panneaux frontaux vissés sur les portes de I'appareil Panneaux frontaux vissés sur les portes de 'appareil
min, 5. min. 200 om? in. 2000 % min. 200 gm2 Min. 200 cm?
) o
2.
2 o
S g
= o
= 3 N | °
Mk
min. 200 cm? \\\\ niL :/9/ |
in. 200 cm? - -
e /\ \ 143% 77,5
g | 9 f
)
IK3035SZ et IG2085SN — encastrement Euro IK2150CS et IG1460SN — encastrement Euro
Panneaux frontaux vissés sur les portes de I'appareil Panneaux frontaux vissés sur les portes de I'appareil
Min. 59 min, 200 om? Min- 200 om® mi - 2 mi
— _ n. 59 min. 200 cm
—1 : u'_’
< ! 8 >
| | 3 &
! 18 R -
IS o N R el
TS il (N R
S S| SEINE
N S / g N i :

. 5"~
min. 200 cm’ SO

b I -
min. 200 cm? - /
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Réfrigérateurs et congélateurs

4.7 Food Center

EAL6147WOX
Encastrement a fleur de corps

min. 100
T

Robinet a eau froide
Filet extérieur R %"

Tuyau métallique
souple 1,70 m

400 cm?

Pieds réglables avant 15 mm

1040

@-‘/ 1150

Poignée barre

Encastrement a fleur de corps sans mur adjacent

935 _
10,1, 915 110 é
1
valle
A — I
1
A
A
o -
= i
£
= Le branchement d’eau doit étre
0 accessible.
o
™~ Yo} . ) N . .
®© c 2 Si le filtre & eau Brita est monté
™~ € derriére I'appareil, I'écart minimum
par rapport au mur est de 110 mm.
(accessoires contre supplément
de prix)
o
()]
A4 A
7N
’ < N
/
Angle d’ouverture porte ,” 7 380 AN 520 i RN Angle d’ouverture porte
7/ g , 4 b X AN N " N N h AN N
4 / 7/ g - -t 5 > ~ b N N N
s, _ - ~ o AN o
/., 1= ~ - \\ N
N - - - - _ N N
~b_______C S
330 e 915 _ 450 -
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Réfrigérateurs et congélateurs

Encastrement a fleur de corps avec mur adjacent

min. 330 _ min. 450
| |
. 915 _
] ]
3
x ©
N~
Hauteur de la base de la S
poignée 8 mm a partir du -
point de fixation o
v & |
] o)
[oo) 2 20
<

90°

Encastrement a fleur de corps sans mur adjacent

S

Raccord mural
reculable

Food-Center

Modéles Classe climatique Raccordement réseau Ampérage Long?ugur e c_ordon
d’alimentation
EAL6147WOX SN-T 220-240 V ~ 10A 190 cm

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch. 115



Réfrigérateurs et congélateurs

4.8 Conseils d’installation

Aération intégrée au meuble

Pour encastrement dans une armoire haute. Prévoir une section d’aé-
ration d’'au moins 200 cm?. Il est insuffisant de poser uniquement des
joints creux, méme sur plusieurs largeurs d’éléments.

Accessoires contre supplément de prix: LGDB, grille d’aération pour
socle ou cache de plafond.

Grille d’aération pour ventilation circulaire SMS

Pour I'encastrement avec des grilles d’aération placées directement
sous et au dessus du réfrigérateur (p. ex. lors d’un remplacement), il
est possible d'utiliser le set de grilles d’aération LGKS55 (contre sup-
plément de prix):

LGKS55 (paire). Hauteur totale 127 mm (1/6) avec matériel de fixa-
tion pour les modéles EK284SA / EK282SA / EK276BN / EK274BN /
EK244S /| EK242S.

La prise de courant ne doit pas se trouver derriére I’appareil et doit étre facilement accessible.

Installez cet appareil dans un endroit sec et bien aéré ou la température ambiante correspond a la classe
climatique indiquée sur la plaque signalétique de 'appareil:

Classe climatique Plage de température
SN +10 °C bis +32 °C
N +16 °C bis +32 °C
ST +16 °C bis +38 °C
T +16 °C bis +43 °C

4.9 Accessoires de montage

Article Utilisation
LGDBWE / BR Grille d’aération pour socle ou cache de plafond, 1 pce
LGKSLSWE / BR/ SW | Grille d’aération (par paire), hauteur totale 127 mm (1/ 6)
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Lave-vaiselle

Lave-vaisselle

5

Lave-vaisselle entierement intégrables

alaluieyd
e a)o0d ap abejuopy

X
SMS/
Euro

SINS ueld
SNOS juawaljsesusy

3)

ajuessi|
-no92 ayod ap abejuoly

9A3J2Ins
sdi0o xew InajneH

1)
)

94 cm

1)

94 cm

piepuejs
sdJo9 "xew inajney

86 cm

86 cm

86 cm

axiy ayiod ap abejuo

X

X

X

Lave-vaisselle intégrables

SINS ueld
SNOS juawaljsesusy

EYCIETI TS
sdio9o "xew unajneH

1)

94 cm

piepuejs
sdJo9 "xew Jnajney

86 cm

86 cm

ax1y ajod ap abejuo

X

X

Accessoires d’encastrement:

1) FITS-ALLII
2) GAES / 60-60
3) GAES / 45-36

ueid

SNOSs jusawaljsedusy

inajney

us9 juswsaljseduy

ueid

SNOos jusawaljseduy

Jnajney
us9 juswaljseduy

ueld
SNOS juawallsesuy

dnajney
us9 juswsaljseduy

wo 9 0.ng dWION

wo GG SINS aulIoN

wo G 0Ing aWION

joedwod ajjessieA-aAeT]
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Lave-vaiselle

5.1 Solutions d’encastrement avec accessoires pour lave-vaisselle 55 et 60 cm

762

545

150

225 mm |

Lave-vaisselle SMS pour P’encastrement dans
une armoire haute

Modeles GA55LI, GA55GLI, GA55SLI, GA55LYV,
GA55GLV, GA55SLV

Lencastrement de I'appareil dans I'armoire haute per-
met de charger et de décharger facilement le lave-
vaisselle, qui se trouve a hauteur de travail.

Lorsque les branchements nécessaires a
l'installation ne se trouvent pas directement a coté
de I'armoire haute comme sur l'illustration a gauche,
le lave-vaisselle doit étre équipé de tuyaux et cables
de raccordement plus longs (supplément de prix).

Lorsque l'on ne dispose d’aucune partie frontale
de meuble, les portes des deux modeles GA60LI,
GLIS et SLIS peuvent étre transformées a l'aide
des accessoires d’encastrement suivants en portes
a décor visible.
Panneau frontal en métal en 1 partie pour socle
d’'une hauteur de 15,0 cm, avec cadre décor FI60 (H
54,5 /L 59,0 cm) blanc, brun, noir, chrome
Dimension du panneau décor:
H54,2/L58,7/E0,2cm
* max. 29 mm avec profilés de compensation
(fournis)

Retour de socle min. pour lave-vaisselle entiére-
ment intégré équipé de la technologie TimeBeam ou
SpotControl
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5.2 Lave-vaisselle 55 cm

Lave-vaiselle

GAS55LI/GLI/SLI

| = min. 3,0 kg — max. 12,5 kg
Profondeur porte ouverte depuis
la fagade du meuble: 553 mm

GA55LI/GLI/SLi - eingebaut in Hochschrank

mi
g

I = min. 3,0 kg — max. 12,5 kg
Profondeur porte ouverte depuis la fagade du meuble: 553 mm

GAS55LI/GLI/SLI + GTF55

Profondeur porte ouverte depuis
la fagade du meuble: 553 mm

GA55SLV/GLV/LV

| = min. 3,0 kg — max. 12,5 kg
Profondeur porte ouverte depuis
la fagcade du meuble: 553 mm
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Lave-vaiselle

5.3 Lave-vaisselle 60 cm

GAGOLI/GLIS/SLIS

119-max. 145

—
550%655° 10

s

I'=min. 1,5 kg - max. 8,0 kg *

Hauteur de la

Hauteur de socle y (mm)

niche z (mm) 40 [ 50607080 o0

100

110

120

130

140

180

880

870

860

850

840

830

820

600
%x x = Dim. découpe de socle (mm)

Retour de socle s < 30 mm = découpe du socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la fagade du meuble: 610 mm

* avec charniére TS15-60 : 7 — 15 kg

GABOLI/GLIS/SLIS + FITS-ALLII

S8y 600

Hauteur de la

Hauteur de socle y (mm)

niche z (mm) 90 | 100 | 110 [ 120 | 130 | 140

150

160

170

180

190

210

220

230

940

930

920

910

900

890

600
‘&_ATLX x = Dim. découpe de socle (mm)

Retour de socle s < 30 mm = découpe du socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la fagade du meuble: 610 mm

* avec charniére TS15-60 : 7 — 15 kg

GAGOLI/GLIS/SLIS + FI60
275 %/

Profondeur porte ouverte depuis
la fagade du meuble: 610 mm

o
g
1%

/e
7L
7%125«185 é& 1

19-max.145/

{

"

max. 145

'
(2l
2
-

1655 °

820-880
3

550

120°

Zo

GABOLI/GLIS/SLIS - encastré dans une armoire haute

haute avec montage de la porte coulissante
w0

max. 14

119 -

GABOKV/LV/GLVS/GLVX/SLVS - encastrement dans une armoire

VA )
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Lave-vaiselle

GAG60KV/LV/GLVS/SLVS

669°-820°

VI =min. 1,5 kg - max. 10,0 kg *

Hauteur de Hauteur de socle y (mm)
faniche z (mm) | o [ 10 | 20 |30 | 40| 5060|7080/ 90[100]110]120[130]140]150[160]170]180[190]200
880
870
860
850
840
830
820

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm

Profondeur porte ouverte depuis la fagade du meuble:
- Montage de la porte fixe: 610 mm
- Montage de la porte coulissante: 670 mm

* avec charniére TS15-60 : 7 — 15 kg

00

GAG60KV/LV/GLVS/SLVS + FITS-ALLII 580, =

™~
|
|
|
|
|

669°-820°

VI =min. 1,5 kg - max. 10,0 kg *

Hauteur de Hauteur de socle y (mm)
laniche z (mm) 70 80 [ 90 [100] 110 [ 120]130] 140150 [ 160 [ 170 180 190 [ 200 [ 210 [ 220 230 [ 240
940
930
920
910
900
890

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la fagade du meuble:

- Montage de la porte fixe: 610 mm

- Montage de la porte coulissante: 670 mm

* avec charniére TS15-60 : 7 — 15 kg

GABOKV/LV/GLVS/SLVS + GAES/60-60
ﬁ% 600
1

=)
D
hd
&
1
N

X

7

VI=min. 1,5 kg - max. 10,0 kg *

Hauteur de Hauteur de socle y (mm)
la niche z (mm) 10|20 (30 (40|50 |60 |70 (80|90 |100(110(120(130|140(150(160(170| 180|190 (200

940

930

920

910

900

890

880

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la fagade du meuble:
- Montage de la porte fixe: 670 mm

- Montage de la porte coulissante: 730 mm

* avec charniére TS15-60 : 7 — 15 kg
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5.3.1 Lave-vaisselle norme Euro avec panneau frontal SMS

GAGOLI/GLIS/SLIS + GTF60

la fagade du meuble: 610 mm

N

54 Lave-vaisselle 45 cm

GA45GLV/SLV
275

Hauteur de
la niche z (mm)

Hauteur de socle y (mm)

10 (20|30 |40 (50|60 (70|80 |90 |100|110|120{130(140[150(160170|180 190|200

880

870

860

850

840

830

820

645°-720°

450
‘Ei#x x = Dim. découpe de socle (mm)

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm

Profondeur porte ouverte depuis la fagade du meuble:
- Montage de la porte fixe: 610 mm
- Montage de la porte coulissante: 670 mm

GA45GLV/SLV + GAES/45-36

275

645°-720°

W

VI'=min. 1,5 kg - max. 6,0 kg

Hauteur de Hauteur de socle y (mm)
la niche z (mm) [~o T100[110]120[130]140[150]160[170[180] 190] 200
920
910
900
890
880
870
860

450

‘ ‘ X = Dim. découpe de socle (mm)

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm

Profondeur porte ouverte depuis la fagade du meuble:
- Montage de la porte fixe: 650 mm
- Montage de la porte coulissante: 710 mm
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Lave-vaiselle

5.5 Longueurs des cables et tuyaux
oy - T 0
72 45/55/60 cm 2\
IS S
o o
3 \_ a-Li) a-Re)/ 3
gl |\ b-Li) b-Re) /| g
~ 2%
N c-Li) c-Re) )
Cable électrique Tuyau d‘arrivée Tuyau d‘écoulement
ali) | aRe) b-L) | b-Re) cli) | cRe
Longueur standard ~1.10m ~1.40m ~1.70 m ~1.30m ~1.40m ~1.70m
60 cm Tuyau 2m GA55/60 ~1.50m ~1.80 m ~210m ~1.70 m ~1.80m ~210m
Tuyau 3m _ _ B B - -
GA55/60* 2.80 m 3.10m 340m 3.00 m 3.10 m 3.40m
Longueur standard ~1.20m ~1.30m ~1.50 m ~1.20m ~1.25m ~1.65m
55 cm Iuyau im GA55/60 ~1.60 m ~1.70 m ~1.90 m ~1.60 m ~1.65m ~2.05m
uyau 3m - N N N - -
GAB5/60* 2.90 m 3.00m 3.20m 290 m 295 m 3.35m
Longueur standard ~1.35m ~1.50 m ~1.10 m ~1.40 m ~1.75m ~140m
45 cm Tuyau 2m GA55/60 ~1.75m ~1.90 m ~1.50 m ~1.80m ~215m ~1.90m
Tuyau 3m - ~ - ~ N -
GAB5/60 3.05m 3.20m 2.80m 3.40m 3.45m 3.10 m

* Pour des raisons technique, une distance plus long n‘est pas possible
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Conseils d’installation

5.6
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Lave-vaiselle

5.7 Accessoires de montage

Article Utilisation

F160-M Panneau frontal (acier inoxydable) avec cadre décor pour lave-vaisselle intégrables en norme Euro

F160-W/-B Panneau frontal (métal) avec cadre décor pour lave-vaisselle intégrables en norme Euro

GTF60CN Panneau frontal 5/6 (acier inoxydable) pour lave-vaisselle intégrables en norme Euro

GTF60WE/SW Panneau frontal 5/6 (métal) pour lave-vaisselle intégrables en norme Euro

GTF55SP Panneau frontal 5/6 en verre (miroir noir) pour lave-vaisselle intégrables en norme SMS

GTF55CN Panneau frontal 5/6 (acier inoxydable) pour lave-vaisselle intégrables en norme SMS

GTF55WE/SW/BR Panneau frontal 5/6 (métal) pour lave-vaisselle intégrables en norme SMS

GAES/60-60 Kit d’encastrement avec adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. de 940 mm, hauteur de socle max. 200 mm,
lave-vaisselle entierement intégrables, 60 cm

GAES/45-36 Kit d’encastrement avec adaptateur de hauteur pour encastrement sous plan SMS 6/6, lave-vaisselle entiérement inté-
grables, 45 cm

FITS-ALLII Pieds de prolongement (6 cm) pour lave-vaisselle norme Euro pour niches d’'une hauteur max. de 94 cm

Schl.3mGA55/60

Tuyau d’arrivée et d’évacuation, cordon d’alimentation 4 x 1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale a partir du mur de la
niche 3,5 m, ajustement prévu en atelier, délai: 7 jours ouvrables

Schl.2mGA55/60

Tuyau d’arrivée et d’évacuation, cordon d’alimentation 4 x 1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale a partir du mur de la
niche 2,2 m, ajustement prévu en atelier, délai: 7 jours ouvrables

TS15-60

Charniere de porte 7-15 kg pour lave-vaisselle intégrables et entierement intégrables 60 cm
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Lave-linge et séche-linge

6

Lave-linge et séche-linge

Lave-linge modéles TWSL/GL/L E

Lave-linge modéles WASL/GL/L E
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BR11 + STA9

PDS

TP10

Tiroir-socle
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1) Colonne avec BR11, sans plateau télescopique, hauteur: 1700-3
2) Colonne avec STA9, avec plateau télescopique, (55mm) hauteur: 1755 -3
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Lave-linge et séche-linge

6.1 Colonne lave-séche-linge, encastrement dans une armoire

Exemple d’aération pour colonne lave-seche-linge, encastrement dans une
armoire, fonctionnement avec porte fermée (aération intégrée au meuble)
min. 200 cm?

Attention:

les raccordements d’eau
et d’électricité doivent ~al
étre aisément accessibles

min. 200 cm?

Exemple d’aération pour colonne lave-seche-linge, encastrement dans une
armoire, fonctionnement avec porte fermée (aération intégrée a la porte)

min. 200 cm?

min. 200 cm?
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Lave-linge et séche-linge

WTGL3VI

Tuyau d‘arrivée:
Tuyau d‘écoulement: 1,60 m Les portes avant doivent avoir les dimensions suivantes:
Cable électrique:

totalement intégreé

min. 820 %
—
— \\\
S 11170
~q
QL =100 P
* Visiere incl. 19 mm: Profondeur 595-598 mm
min. 575 mm

Filtre de vidange
1,50 m Portes avant:

1,80 m - Largeur: de 595 a 598 mm
- Epaisseur: de 16 4 22 mm

Raccords latéraux doivent étre disponibles. - La hauteur X dépend de la hauteur du socle du meuble de cui-
sine adjacent

Attention:

L'accés au filtre de vidange doit étre assuré Charniéres de porte:

(socle démontable prévu) Lave-linge: a gauche

Porte avant: gauche/droite

6.2 Accessoires de montage

Article Utilisation

BR11 Kit de superposition sans tablette coulissante pour tous les modeles TW-E

STA9 Kit de superposition avec tablette coulissante pour tous les modéles TW-E

E6WHPED2 Tiroir socle pour tous les modéles WA et TW-E

WTUB Charniéres réversibles séche-linge

WTUT Disque de fixation au sol (par 2)

DK11 Tuyau pour évacuation de I'eau de condensation pour tous les modéles TW-E

WAPSP Nouvelle programmation, programmes spéciaux WASL3M (programmes balai / médical)

SCHL3MEFHW Tuyau d’arrivée et d’évacuation, avec cordon d’alimentation pour lave-linge en maison individuelle, longueur spéciale
3,0 m, délai: 7 jours ouvrables

SCHL4MEFHW Tuyau d’arrivée et d’évacuation, avec cordon d’alimentation pour lave-linge en maison individuelle, longueur spéciale 3,9
m, délai: 7 jours ouvrables

VBAEG-MZ Préparation des raccordements électriques pour compteurs a pieces AEG (WASL3M/WASL4M/TWSL3M)
Délai: 3 jours ouvrables
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7 QuickSource

QuickSource

71 Robinet a eau

168 236

168

236

393

Branchement d’eau (froide / chaude):
Filetage intérieur G3/8 (longueur: 55 cm)

Branchement d’eau (eau chaude):
Filetage intérieur G3/8 (longueur: 110 cm)

393

Branchement d’eau (froide / chaude):
Filetage intérieur G3/8 (longueur: 55 cm)

Branchement d’eau (eau chaude):
Filetage intérieur G3/8 (longueur: 110 cm)

Les schémas pour I'encastrement sont également téléchargeables a www.electrolux.ch.
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QuickSource

7.2 Chauffe-eau

A E A
o
S 3
o
3
o= 210
@ A
210 e |

[
_®
o
I
To) o
N
™
' 3
Branchement d’eau (chauffe-eau): Branchement d'eau (chauffe-eau):
Filetage intérieur G1/8 (1.5-4.0 bar) Filetage intérieur G1/8 (1.5-4.0 bar)
Branchement d’eau (armature): Branchement d'eau (armature):
Filetage extérieur G3/8 Filetage extérieur G3/8
7.3 Vanne
GYBMIX16XA Vanne mélangeuse EYB06216XA Vanne de pression

141

172

Y

A

150

138
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QuickSource

7.4 Accessoires

Article Utilisation

A2HK0001 Filtre a eau avec affichage numérique de la consommation d’eau
A3HWO0001 Cartouche filtrante de rechange pour A2HK0001 (durée d’utilisation: 1 an)
EYT10010MA

Blanc, noir, acier inoxydable, chromé, doré (1 pack avec toutes les couleurs)

7.5 Accessoires de montage

Article Utilisation
GYBMIX16XA Nécessaire si QuickSource doit fournir 'eau chaude.
EYB06216XA Vanne d’équilibrage de pression pour chauffe-eau de 4 et 8 litres
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Appareils a gaz

8 Appareils a gaz

8.1  Cuisiniéres a gaz encastrables 55 cm

GHGL446 GHL346

76243
762+3

\/
\/

GHL246

8.2 Cuisiniéres a gaz encastrables 60 cm

GHGL4046 GHL3046

.S

595
595
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Appareils a gaz

8.3 Platines de cuisson a gaz encastrables

GKM-4.5 Glas
Encastrement posé

Distance minimale:
a la parois latérale 200 mm
a la parois du fond 50 mm

GKM-4.5 Glas
Encastrement a
surfaces jointives

599

Distance minimale:
a la parois latérale 200 mm
a la parois du fond 50 mm

GKM-4.5CN |

Distance minimale:
a la parois latérale 200 mm
a la parois du fond 50 mm

GKM-4.4CN

Distance minimale:
a la parois latérale 200 mm
a la parois du fond 50 mm

Encastrement d’une nouvelle platine de cuisson au gaz GKM-
4.4CN, GKM-4.5CN ou GKM-4.5 Glas avec cadre adaptateur
AR GH-600/588-542 chrome dans un plan de travail existant en
acier chromé

Distance minimale:
a la parois latérale 200 mm
a la parois du fond 50 mm

8.4 Réchauds a gaz encastrables - gaz dessus verre

GK58DKG40
Encastrement posé

Raccordement au gaz,
a gauche a l'arriére

% < <
Distance minimale: %490\\ \//%

a la parois latérale 100 mm
a la parois du fond 50 mm

GK36DKG20
Encastrement posé

Raccordement au gaz,
a gauche a l'arriére

Distance minimale:
a la parois latérale 100 mm
a la parois du fond 50 mm
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Appareils a gaz

8.4.1 Encastrement d’'un nouveau réchaud a gaz «gaz dessus verre» dans un plan de

travail existant en acier chromé

GK58DKG40 avec cadre adaptateur AR618/548

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud
a gaz dans un plan de travail existant en
acier chromé, il est nécessaire de découper
lestampage existant. La découpe est ensuite re-
couverte par le cadre adaptateur correspondant.
Il peut également étre utilisé dans d’autres matériaux
de recouvrement ou pour masquer une découpe du
plateau de trop grande dimension.

Cadre adaptateur AR618/548

Pour la rénovation ou le remplacement des anciens
réchauds a gaz a 4 zones de cuisson par des ré-
chauds a commande sur le dessus GK58DKG40.
(AR=L618/P54,8/H25cm)

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud
a gaz dans un plan de travail existant en
acier chromé, il est nécessaire de découper
lestampage existant. La découpe est ensuite re-
couverte par le cadre adaptateur correspondant.
Il peut également étre utilisé dans d’autres matériaux
de recouvrement ou pour masquer une découpe du
plateau de trop grande dimension.

Cadre adaptateur AR600/588

Pour la rénovation ou le remplacement des anciens
réchauds a gaz a 4 zones de cuisson par des ré-
chauds @ commande sur le dessus GKDKG40.
(AR=L60,0/P58,8/H25cm)

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud
a gaz dans un plan de travail existant en
acier chromé, il est nécessaire de découper
l'estampage existant. La découpe est ensuite re-
couverte par le cadre adaptateur correspondant.
Il peut également étre utilisé dans d’autres matériaux
de recouvrement ou pour masquer une découpe du
plateau de trop grande dimension.

Cadre adaptateur AR388/548

Pour la rénovation ou le remplacement des anciens
réchauds a gaz a 2 zones de cuisson par des ré-
chauds a commande sur le dessus GK36DKG20.
(AR=L38,8/P54,8/H25cm)
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Renvois/Liens utiles

* Cahier technique SIA 2023 Ventilation des habitations

» KVS Manuel technique pour cuisines

* Electrolux, La hotte aspirante — Un manuel des principes de base pour la planification et la vente
 Aération des habitations, éditions Faktor

+ Editions Minergie, Batiments d’habitation: Systéemes d’aération standard

* AEAI Installations aérauliques
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Info

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
www.electrolux.ch

Numéro principal
Tél. 044 405 8111
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Vente
Tél. 044 405 8310
Fax 044 405 82 35

verkauf@electrolux.ch

Commande

Appareils: directline@electrolux.ch
Prospectus: prospekte@electrolux.ch

Veuillez convenir d’'un rendez-vous en temps opportun afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps.

Nous vous offrons également la possibilité d'une consultation dans un Electrolux Taste Galleries en dehors des

heures d’ouverture officielles.

Zurich
Badenerstrasse 587
8048 Zurich

Tél. 044 405 8412
Fax 044 405 8115

du lundi au jeudi:
7h30-12h
13h-17h

vendredi:
7h30-12h
13h -16 h 30

Saint-Gall

EKZ Lerchenfeld
ZUrcherstrasse 204 e
9014 Saint-Gall

Tél. 071 260 26 66
Fax 071 260 26 67

du mardi au vendredi:
9h-12h
13h 30-17 h

samedi:
9h-16h

Industriestrasse 10
5506 Magenwil
Téléphone 0848 848 111
Fax 062 889 9110

Pratteln
Schlossstrasse 1
4133 Pratteln

Tél. 061 312 40 70
Fax 061 312 40 73

mardi et vendredi:
9h-12h
13 h 30-17 h

Volketswil
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tél. 044 947 30 80
Fax 044 947 30 89

du mardi au vendredi:

9h-12 h
13h 30-17 h

samedi:
9h-16h

ersatzteile@electrolux.ch

www.electrolux.ch

Berne
Morgenstrasse 131
3018 Berne

Tél. 031 991 3111
Fax 031 991 33 37

du lundi au vendredi:

9h-12h
13h 30-17 h

Préverenges

Le Trési 6

1028 Préverenges
Tél. 021 81117 71
Fax 021 81117 77

du lundi au vendredi:

7h30-12 h
13h 30-17 h

lundi & jeudi 07 h 30-12h /13 h-17 h
vendredi 07 h 30-12 h /13 h-16 h 30

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Magenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

9014 Saint-Gall
ZUrcherstrasse 204 e
Fax 071272 11 91

3018 Berne
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

6020 Emmenbricke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

7000 Coire
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

Coire
Comercialstrasse 19
7000 Coire

Tél. 081 258 70 50
Fax 081 258 70 58

du mardi au vendredi:
9h-12h
13 h 30-17 h

Magenwil
Industriestrasse 10
5506 Magenwil
Tél. 062 889 93 87
Fax 062 889 92 57

du mardi au jeudi:
9h-12h
13h 30-17 h

vendredi:
9h-12h
13 h 30-16 h 30

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1
Fax 062 889 95 80

8048 Zurich
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

Emmenbricke
Seetalstrasse 11
6020 Emmenbricke
Tél. 041 419 4610
Fax 041 419 4619

du lundi au vendredi:
9h-12h
13h 30-17 h

Manno

Via Violino 1
6928 Manno

Tél. 091 885 29 85
Fax 091 985 29 84

du lundi au vendredi:
9h-12h
13 h 30-17 h

fermé le mercredi
aprés-midi

6928 Manno
Via Violino 1
Fax 091 985 29 94

Scannez pour obtenir
plus d’'informations
sur votre smartphone.
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