La perfection suisse a la maison




Vous pouvez retrouver la déclaration de
marchandise sur nofre site web.
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Déclarations de marchandises

Plongez dans 'univers numérique de V-ZUG

Informations détaillées, vidéos et photos: chaque code QR
permetf d'accéder & des informations intéressantes. Vous
pourrez en apprendre plus sur votre produit préfére, étudier
les toutes derniéres fonctions et lire des arficles complémen-
taires. Scannez le code QR avec I'appareil photo de votre
smartphone et accédez & des contenus passionnants.
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La perfection suisse a la maison

Développés et produits au coeur de la Suisse, utilisés dans le
monde entier: nos appareils électroménagers séduisent par leur
précision, leur innovation et leur qualité: telle est notre garantie
en tant que premiére marque suisse, aujourd'hui et demain.

La passion au service de performances exceptionnelles

V-ZUQG est chez elle partout dans le monde

bJ . . /7
Lavenir se construit sur le passé

Des racines solides

V-ZUG
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Notre contribution pour l'avenir

Acteur responsable, nous nous engageons totalement en faveur
du développement durable dans les secteurs économiques,
sociaux et écologiques, aussi bien localement qu'a |'international.

Fire une source d'inspiration et d'enthousiasme durant toute une vie au moyen de solutions simples -
un objectif ambitieux, qui va bien au-deld de la conception et la fabrication d'appareils ménager
de haute qualité. Nous mettons davantage |'accent sur la gestion des ressources naturelles, nos
collaborateurs et la société dans laquelle nous évoluons en tant qu'entreprise. Ainsi, nous abordons
le développement durable dans sa globalité.

Investissement dans lefficacité énergétique

l'¢lectroménager représente une part considérable de la consommation quotidienne en eau et en
énergie. Les clients qui investissent dans un appareil ulramoderne de V-ZUG économisent tous les jours
de précieuses ressources. Nous sommes par exemple la premiére enfreprise au monde & équiper ses
lave-vaisselle, lavelinge et sechelinge d'une pompe & chaleur. Nos appareils définissent ainsi de
nouveaux standards en termes de consommation d'énergie. Par exemple, notre AdoraVaisselle V6000
avec pompe & chaleur se distingue par une efficacité énergétique exceptionnelle, inégalée sur le marché.

Assumer ses responsabilités

Nous souhaitons inciter nos clients & adopter un comportement écologique, jour apres jour. La fonction
EcoManagement des lave-linge et séche-linge indique par exemple la consommation d’eau et d'énergie
prévue & la sélection d'un programme, ainsi que la consommation réelle & la fin du programme. Et avec
la touche Economie d'énergie, tous les programmes de lavage deviennent plus économes en ressources.

Durable de bout en bout

Notre conception du développement durable vise tant I'efficacité énergétique de nos appareils chez nos
clients que la préservation des ressources lors de la production. Dans notre atelier de Zoug, nous poursuivons
un objectif de réduction constante des émissions de CO,: aujourd'hui déja, le courant électrique utilisé pour
nofre production est issu de sources d'énergie hydrauliques 100 % renouvelables. De plus, dans le centre
logistique ZUGgate, nous exploitons |'une des plus grandes installations photovoltaiques privées du canton
qui, combinée & d'autres mesures de réduction de la consommation énergétique, fait de ce batiment I'un
des centres logistiques les plus autonomes en matiere d'énergie. Parallélement & la gestion de I'énergie,
nous agissons dans d'autres domaines comme la gestion des déchets, les achats durables, le développement
des collaborateurs, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ainsi que 'égalité des chances.

Un réseau engagé

En tant que membre actif de I'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomes-
fiques (FEA) ef seul Leading Partner de I'association Minergie issu du secteur électroménager, nous nous
engageons en faveur d'un habitat ef de postes de fravail respectueux des ressources.

Nous entendons contribuer & la construction d'un avenir radieux et faconner un monde ou l'on se
préoccupe des ressources limitées, ou les gens s'épanouissent et oU les entreprises sont capables de
réaliser de grandes choses.

V-ZUG



Nouvelle étiquette-énergie

Le nouveau réglement renforcé sur |'étiquetage énergétique de |'Union
européenne (UE|] entrera en vigueur le 1°" mars 2021. Transposé dans le
droit suisse avec la révision de 'ordonnance sur les exigences relatives

& l'efficacité énergétique, il refléte les progres techniques et |'évolution des
habitudes de consommation.

Plus de transparence dans la comparaison des
appareils

Acces simplifié a I'information

Champion de lefficacité énergétique

Vous trouverez de plus amples informations
sur la nouvelle étiquette-énergie ici.




Adaptation du pictogramme

Jusqu'ici Nouveau

Energie- A
effizienz é A

Directive sur [écoconception pour plus

déconomie circulaire

3 ENERGY 5

* * H

R [m] e o
v-ZUG g e AW6T-11025

La nouvelle étiquette énergie (exemple
d’un lave-linge)

1.

Code QR (si le modéle est également
vendu dans I"'UE) pour obtenir des détails
supplémentaires sur I'appareil

. Nom ou marque de commerce

du fabricant

3. Désignation du modéle du fabricant

o

Classe d’efficacité énergétique (A-G)

Consommation d’énergie pondérée pour
100 cycles

Informations complémentaires sur le produit
Capacité pour le programme eco 40-60, durée
du programme eco 40-60, consommation

d'eau pondérée par cycle, classe d'efficacité
d'essorage, bruit aérien et classe de bruit aérien

V-ZUG



Le futur, cest maintenant

Les appareils en réseau sont les équipements novateurs et inspirants des ménages
modernes. lls offrent de nombreuses fonctions d'assistance, comme les notifications
sur la fin d'un programme, la nécessité de nettoyer un filire ou |'état de 'appareil.

—_— L'appareil peut éfre connecté au
v réseau, et vous bénéficiez des
avantages de V-ZUG-Home.
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Toutes les informations a portée de main, a tout moment

V-ZUG-Home permet de rester informé en permanence du statut des appareils dans la buanderie
et dans la cuisine. En consultant son smartphone ou sa tablette, |'utilisateur voit si un programme

est en cours ef quand il sera achevé. ['appareil peut éire paramétré pour envoyer des notifications,
par exemple au démarrage du programme lorsqu'un démarrage différé a ét¢ programmé. De plus,
|'utilisateur est informé lorsqu’une activité doit étre effectuée sur 'appareil, par exemple le nettoyage
d'un filire. Au lieu de procéder aux différents réglages pour OptiDos ou d'autres fonctions directe-
ment sur I'appareil, I'ufilisateur peut configurer ses programmes sur smartphone ou tablette. L'appli
V-ZUG permet également d'accéder & tout moment au mode d'emploi.

Toujours a jour

Avec V-ZUG-Home, les mises & jour logicielles sont rapidement fransférées aux appareils - les
extensions de service et de fonction ainsi que la sécurité des investissements sont ainsi garanties.

Un pack de mise & jour «V-Upgrade» permet d’adapter & tout moment certains modeles de
lave-linge et seche-linge Adora aux besoins de 'utilisateur. Les mises & jour completent les
performances de 'appareil par des programmes supplémentaires. Les packs de mise & jour
sont sélectionnés et payés dans I'appli V-ZUG , puis directement envoyés a I'appareil, pour
une ufilisation immédiate.

Tous les lave-linge et séchelinge Adora ainsi qu'un grand nombre d'appareils de cuisine sont
équipés de série d'une fonction de mise en réseau. Mais il est également possible de connecter
des appareils plus anciens a posteriori. Le site home.vzug.com renseigne sur les possibilités de
mise & niveau V-ZUG-Home pour chaque appareil, sur la base de son numéro de série.

Tous les appareils V-ZUG-Home sont compatibles avec la plateforme digitalSTROM et peuvent
y étre intégrés. digitalSTROM est un standard Smart Home et un concept de mise en réseau
globale.

A
digitalSTROM

Comment V-ZUG-Home rend les taches
ménagéres encore plus confortables.

V-ZUG 11



Service, conseil et inspiration:
avant et apres lachat

Plus d'un tiers de nos effectifs se consacre exclusivement
au conseil et au bien-étre de nos clients, aussi bien avant
que pendant et aprés I'achat de nos appareils.

Support technique

Notre réseau de service aprésvente couvre foute la Suisse par un maillage étfroit: nous ne
sommes jamais loin de nos clients. Nos quelque 300 techniciens parfaitement qualifiés
interviennent rapidement et sans formalités pour garantir un fonctionnement optimal des
appareils pendant de nombreuses années. Nous garantissons la disponibilité des pieces
de rechange, et ainsi la fonctionnalité de tous les appareils V-ZUG, pendant 15 ans.

Avant-golts et aides a la décision avant lachat

Dans les ZUGORAMA, nos dix centres d'exposition et de conseil régionaux répartis dans
toute la Suisse, une sélection de produits de la gamme actuelle pour la cuisine et I'entretien
des textiles est présentée. Dans un parcours riche en expériences, les clients potentiels
font connaissance avec notre gamme de produits, pour identifier |'appareil répondant le
mieux & leurs aftentes. Nos experts les invitent dans |'univers de V-ZUG pour leur présenter
les avantages et les fonctionnalités de nos appareils et partager avec eux de grands
moments culinaires.

12



Conseil apres-vente

V-ZUG 13



Nos appareils rebaptisés

Le nouveau systéme de dénomination comble les lacunes,
garantit 'homogénéité et veille & une dénomination des produits
logique et compréhensible.

14

Notre systeme de noms différenciés permet une répartition claire de la gamme: un seul
coup d'ceil suffit pour déterminer quelle offre répond a tel ou tel besoin individuel. Les
produits qui n'avaient pas de nom auparavant ont désormais une dénomination claire et
concise. Ainsi, nous avons notamment conservé |'appellation Adora, mais en la complétant
avec la fonction. De cette facon, les lave-linge Adoralavage sont encore plus simples &
distinguer des séche-linge AdoraSéchage.

Segmentation selon le niveau de confort

En tant que fournisseur d'une gamme compléte, nous proposons aussi bien une entrée
de gamme de qualité¢ (Advanced Line) qu'un segment haut de gamme (Excellence
line). Simples, robustes, plaisants, éprouvés et modernes - tels sont les adjectifs qui
caractérisent les produits de I'Advanced line. Grace & leur qualité élevée, a leur
simplicité de fonctionnement et & leur longévité, ils sont particulierement adaptés aux
logements en location. 'Excellence line s'adresse aux clients particuliérement exigeants
en termes de design et de fonctionnalités. Les produits de cette gamme sont innovants,
épurés, élégants, précis et fiables. Les clients ayant des exigences parficulieres en termes
de fonctions, de performances, d'efficacité énergétique et de design opteront pour un
produit de cette gamme. La deuxieéme partie de la dénomination d'un produit indique
le niveau de confort. les appareils de I'Advanced Line sont suivis d'un nombre & trois
chiffres (V200,/V400,/V600), et ceux de I'Excellence line comportent quatre chiffres
(V2000,/V4000,/V6000). La letire V signifie V-ZUG. L'étendue des fonctions et le prix

varient en fonction du niveau de confort.



Codage diftérencié

Complément

Transition

Une description détaillée du codage ainsi
que des informations complémentaires utiles
sur le nouveau systéme de dénomination sont
disponibles sur notre site Internef de naming.

le schéma suivant illustre la structure du nouveau systéme de dénomination.

Adoralavage | V4000
AdorinaSéchage | V400
CombiSteamer | V6000 45F
Combair | V2000 6U
CoffeeCenter | V46000 45
CookTop | V6000 1705 FullFlex
AdorinaVaisselle | V200 \Y%
CombiCooler | V2000 178Nl
Nom du produitfoncion | Segment Code de différenciation | Complément

Nom de produit existant ou adapté,
ou nouveau nom de produit. Dans le

cas des combinaisons de produits,
la mention Combi est placée devant.

La fonction du produit constitue
un élément descriptif supplémentaire,
qui est traduit (de, fr, it, en).

Niveau de confort

Advanced Line
V200
V400
V600

Excellence Line
V2000
V4000
V6000

Contient des informations
spécifiques telles que la hauteur
de niche, le type d'encastrement,
la technologie, la largeur
standard et les fonctions

Utilisé pour les catégories de
produits appartenant & des
gammes trés étendues.

Utilis¢ ofin de mettre en
lumiére une innovation phare,
d'exception

p. ex. Fusion, FullFlex, DualDry

V-ZUG
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Avec leurs programmes variés, les lavelinge Adora apportent du confort
dans 'entretien des textiles. Grace & des technologies de pointe, ils
consomment moins d'eau, d'énergie et de lessive.

18

Un lavelinge Adora permet un lavage pratique et écologique & domicile. Nec plus
ultra parmi les lave-linge, les appareils Adora sont extrémement économes, et leur
consommation est encore optimisée avec |'EcoManagement. Notre lave-linge le
plus écologique, I'Adoralavage V6000 avec pompe a chaleur, atteint la meilleure
catégorie de I'étiquetage énergétique de |'Union européenne. Le 1°" mars 2021, les
lave-linge Adora recevront une nouvelle éfiquette énergie:

Appareil Classes d’efficacité énergétique Classes d’efficacité d’essorage

Jusqu'au A compter du Jusqu'au A compter du

28 février 2021 1" mars 2021 28 février 2021 1°" mars 2021
Adoralavage V2000 At+t+ -10% D A B
Adoralavage V4000 A+++ -30% C A B
Adoralavage V6000 At+++ -50% A A A



Une technique sophistiquée
au service de lergonomie

Les lave-linge Adora sont concus pour la stabilité, la longévité
et la simplicité d'utilisation.

Ecran tactile avec panneau pivotant

Eclairage parfait

Lavage silencieux grace au systeme dabsorption
des vibrations

Systeme d'absorption des vibrations

<|||| ||||.

= o] = ] (=] =
En s'amassant d'un seul coté, Les capteurs mesurent le Le fambour douceur est
le linge provoque un balourd et balourd ef le compensent ainsi recentré ef fourne &
des vibrations. avec de 'eau. nouveau en silence.

Adoralavage 19



Dosage automatique de la lessive

Gréce ¢ la fonction OptiDos, les appareils Adora dosent
automatiquement la lessive liquide en fonction du volume

et du degré de salissure du linge. Le lavage est plus économique
et plus écologique, pour un résultat parfait.

20

Il suffit de trois clics pour lancer un programme de son choix avec la quantité optimale
de lessive. OptiDos calcule précisément la quantité de lessive en fonction du programme
sélectionné, du volume de linge et du degré de salissure. On évite ainsi de surdoser

ou de sous-doser la lessive. De plus, on réduit la nuisance pour I'environnement tout en
économisant de la lessive.

les lave-linge Adora avec fonction OptiDos sont équipés de deux réservoirs d'une
capacité de 1,2 litre chacun pour la lessive liquide ou |'assouplissant. Ils sont compatibles
avec la plupart des produits, selon les habitudes de I'utilisateur. Si les deux réservoirs
sont remplis avec le méme produit, ils permettent de réaliser jusqu'a 50 cycles de
lavage en fonction des recommandations de dosage du fabricant ef de la dureté de
I'eau. A tout moment, les réservoirs peuvent étre vidés, automatiquement rincés (en cas
d’encrassement modéré| et remplis avec une autre lessive. Le tiroir & lessive ergonomique
classique peut également étre utilisé avec un produit alternatif ou complémentaire, par
exemple de |'assouplissant.

A l'ouverture du tiroir, I'écran tactile affiche le niveau de remplissage ou signale que le
firoir est vide. Le programme de nettoyage rince automatiquement les réservoirs, s'ils ne
sont pas trop encrassés. Le firoir peut quant a lui étre retfiré en quelques gestes simples

pour éfre nettoyé.
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Des programmes pour tous les besoins et tous les
types de linge

les programmes Adora lavent parfaitement et tout

en douceur. Des programmes spéciaux tels que

Anti-acariens ou Défroissage vapeur apportent un
confort supplémentaire.

eco 40-60

& | Défroissage vapeur — Adieu le repassage Tests ef

i approuve par

\

FirstWash — Pour les vétements neufs

Anti-acariens et Protection pour la
@ﬁ:ﬁ’— , . < Fonction Anti-acariens
peau — Réduction des allergenes en collaboraion avec

CENTRO ALLERGIE SVIZZERA

22



Touche Favoris — Pour les programmes

préférés

A

Sprint — Du linge propre en moins de 30 minutes

Nettoyage en douceur avec WetClean

Conseil d’hygiene et Hygiene de l'appareil

Adoralavage
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Notre lave-linge le plus écologique

Notre lave-linge Adoralavage V6000 avec pompe
& chaleur afteint la nouvelle classe d'efficacité
énergétique A - économique depuis des années,
grdce & une fechnologie unique en son genre.

Consommation dénergie maitrisée grace a
’EcoManagement

Economie dénergie maximale grace au systeme

eHybride
Efficacité Economie Durée du
énergétique d’énergie* programme Chauffage de I'eau
opfimale env. 55% 135 min Pompe a chaleur uniquement
frés bonne env. 30% 120 min Pompg a cho\eulr principo\erm.em,
technique classique en appoint
bonne Pompe @ chaleur ef technique classique,

env. 10% 75 min . ) )
4 proportions égales

24



Transparent et respectueux des ressources

Les lave-linge Adora sont trés performants en termes de
consommation. L'EcoManagement permet de consulter la
consommation de |'appareil pour chaque cycle de lavage.

En offichant la consommation d'énergie et d'eau prévisible sous forme de pronostic, la fonction
éprouvée EcoManagement aide 'utilisateur & adapter durablement son comportement de lavage.
Et en fin de programme, la consommation effective s'affiche sur I'appareil et dans |'appli V-ZUG.
L'EcoManagement permet également de consulter la consommation moyenne d’eau et d'énergie sur
les 25 derniers cycles de lavage. Divers programmes sont disponibles pour un lavage plus économe:

Une fonction de démarrage différé classique se contente de lancer le lavage de facon & ce que le
linge soit prét au moment souhaité, en se basant sur la durée du programme sélectionné. La fonction
OptiTime, en revanche, utilise le temps disponible de fagon optimale de fagon & consommer moins
d'énergie. Le programme s'achéve exactement au moment souhaité, avec le méme résultat de lavage
impeccable.

Avec la touche Economie d'énergie, tous les programmes deviennent plus économes en ressources. La
touche Economie d'énergie permet de sélectionner I'un des trois niveaux d'assistance par la pompe

& chaleur - la durée du programme s'allonge, et la consommation d'énergie baisse. Au niveau le plus
élevé d'économie «Efficacité énergétique optimale», le lavelinge Adoralavage V6000 économise
jusqu'a 55% d'énergie (en fonction du programme sélectionné) par rapport & un lave-linge classique.

Tous les lave-linge Adora disposent de série de la fonction Réduction automatique de la consommation
en chargement partiel. Cette fonction optimise la consommation d'eau & chaque cycle de lavage.

Economies réalisées grace au procédé d'économie automatique
en chargement partiel

O, - . 1
100 % o Consommation d'eau
e = T
2 gox{ B BF mo Consommation d'électricité
© © o |,
5§ 60% - O R
ke © N
N B
g 40% A ©
e N < O
e S 3
< 20% -
S
0%

8kg 7 kg 6kg 5kg 4kg 3kg 2 kg 1kg
Charge

Réduction automatique de la consommation en chargement partiel: I'oppareil détecte le volume de
linge et adapte automatiquement la consommation d'eau et d'électricité.

Adoralavage
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Comparatif de produits Excellence Line
Lave-linge Adora

Adoralavage V6000 Adoralavage V4000 Adoralavage V2000

Page de la brochure 28 28/29 29
fifions |
Classe d'efficacité énergétique A C D
Classe d'efficacité d’essorage A B B
Vitesse d'essorage |tr/min) 400-1600 400-1600 400-1400
Capacité (kg) 1-8 1-8 1-8
Chamigre g/d 9/d g/d
Porte Chrome Chrome Blanc
Technologie de pompe & chaleur L]

Aquastop u L] L]
Eclairage du tambour L] ] n

Bruit aérien & I'essorage en dB(A) 71 69 69
OptiDos n"

Systeme d'absorption des vibrations [VAS) . . L]
Réduction automatique de la consommation en chargement partiel . . L]
Ajout de linge . . L]
V-ZUG-Home WiFi Wi-Fi WiFi
Sécurité enfants . . L]
Analyse de I'eau L] L]

Circulation de bain L] L]

Défroissage vapeur Plus | Défroissage vapeur LR ~|m

FirstWash L] L]

Programmes rapides 20-60 °C L] L] L]
Favoris u L] n
Types de textiles - =

Programmes extra . .

Conseil d'hygiene u . ]
Hygiene de I'appareil . "

Anfi-acariens u u

Degré de salissure . .

Fonctions énergie u u

EcoManagement u .

OptiTime u .

WetClean .
viisefion |
Panneau de commande pivotant . . "
Panneau Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique
Commande Tactile Tactile Tactile
Langues en, de, fr, it, es, ru, uk, tr, zh ~ de, fr, it rm, en, es, ru, tr, zh ~ de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh
Démarrage différé (jusqu'a 24h) u . ]
Pays de provenance Suisse Suisse Suisse

* En option

Adoralavage 27
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Adoralavage

Programmes textiles

[iSre

Linge couleur (1-8kg]
Laine (1-2,5kg)

Lavage & la main (1-2kg)
Chemises ([max. 7 pieces|
Duvet (max. 1kg)

Textiles imperméables (1-3kg]
Soie (1-1,5kg)

Rideaux (1-2kg)

Layette (1-5kg)

Jeans (1-4kg]

FirstWash (1-2kg)

linge noir (1-4kg)
Dessous (1-3kg]

Lavage & la main de textile noir (1-2kg]

WetClean (1kg])

30

Linge couleur (1-8kg]
Laine (1-2,5kg)

Lavage & la main {1-2kg)
Chemises (max. 7 pieces)
Duvet (max. 1kg)

Textiles imperméables (1-3kg]
Soie (1-1,5kg)

Rideaux (1-2kg)

Layette (1-5kg)

Jeans (1-4kg])

FirstWash (1-2kg)

linge noir (1-4kg)

Linge couleur (1-8kg]
Laine (1-2,5kg)

Lavage & la main (1-2kg)



Dessins cotés Excellence Line

4 | 577 - 213 1 Raccord d'eau froide; tuyau
(42) 500 d'arrivée d'eau avec Aquastop,
A EN)\‘ ’ ‘ longueur: 1,25m, G¥a»
= ‘ |:| 2 Raccordement du tuyau d'arrivée
d’eau avec coude, longueur:
ol vl 1 l:l 15 Hout'eur maximale de
i N I'évacuation: 1,2 m
o p |:| 3 Sortie du cable de raccordement
3 électrique, longueur: 1,8 m avec
fiche
A 4 Plaque d'installation
| ] T 458
625
Valable pour les numéros d'article
Adoralavage Adoralavage Adoralavage Adoralavage
V6000 V4000 OptiDos V4000 V2000
1102510005 1102310013 1102310015 1102110000
1102510002 1102310014 1102310000 1102110003
1102510000 1102310005 1102310011 1102110002

1102510003 1102310003 1102310001
1102510004 1102310004 1102310002
1102310007
1102310008
1102310009
1102310010

1 1
1 1
1 1
1102510001 1102310006 1102310012 1102110001
1 1
1 1
1
1
1
1

Des informations détaillées pour la planification
sont disponibles sur notre site Internet.

Adoralavage 31
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Nos appareils offrent un séchage optimal et économe en ressources
des différents types de texiiles.

34

Les sechelinge Adora présentent une efficacité énergétique record. Ils contiennent en
outre un nouveau fluide caloporteur écologique.

Grace & une construction bien pensée du seche-linge, I'humidité ne se diffuse pratiquement
pas & I'extérieur. L'avantage de ce concept? Les séchelinge Adora sont parfaits pour
les petits espaces ou les logements conformes aux normes les plus modernes, telles que
Minergie.

La fonction DualDry absorbe I'humidité émise par le linge éfendu dans la pigce,
accélérant ainsi le processus de séchage.




Un appareil, deux modes de fonctionnement

Le CombiAdoraSéchage V4000 DualDry réunit un séche-linge

et un sechelinge a air soufflé dans un méme appareil.

Configuration en deux étapes

Régulation automatique de '’humidité ambiante

Qualité de lair dans la salle de bains

AdoraSéchage

35



Séchage écologique et économique

les séchelinge Adora ne séduisent pas seulement par leurs
performances: ils sont également économes en ressources.
Gréace a différents programmes d'économie d'énergie,

la consommation d'électricité est trés fortement réduite.

Contrdle total sur la consommation dénergie

'll—'.ll

36
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Large choix de programmes

les sechelinge Adora offrent le programme idéal
pour chaque textile et chaque besoin: de Sprint

& Economie d'énergie, en passant par des programmes
pour tous les types de textiles.

A

ze

Rapide ou économe

Types de textiles — A chaque

@

38

textile son mode dentretien

Laine - Soin et douceur

vabor

L'efficacité du programme Layette
a éfé confirmée par les analyses
microbiologiques du laboratoire
Veritas.

\

Le traifement en douceur du
programme Plumes et duvets a été
testé ef approuvé par le
laboratoire suisse d'analyse
textile TESTEX.

Programme Molleton — Comme neuf

Extra doux — Pour les textiles les plus délicats



& Programme panier — Le sechage en
douceur et sans mouvement

i Défroissage — Pour faciliter le repassage

.| Touche Favoris - Pour les programmes
préférés
Nettoyage rapide

AdoraSéchage 39



Comparatif de produits Excellence Line
Seche-linge Adora

CombiAdoraSéchage
AdoraSéchage V6000 V4000 DualDry AdoraSéchage V4000  AdoraSéchage V2000

Page de la brochure 41 41 42 42
I —
Classe d'efficacité énergétique Attt A+t At+++ At+
Ef;osrs]grlijipplememmre par rapport & la 0% 0%

Classe d'efficacité de condensation A+++ A A A A
Capacité (kg) 1-7 1-7 1-7 1-7
Charniere g/d g/d g/d g/d

Pose en colonne L] ] ] ]

Niveau sonore dB(A) 62 64 62 63
Capteur d’humidité électronique L] L] n n

Capteur de charge électronique L] L] L]

Technologie de pompe & chaleur L] L] L] n
Programme panier ] ] ] .
Séchage a air soufflé sur étendoir .

Mode Régulation de I'humidité L]

Sécurité enfants L] L] L] ]
V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi
Séchage extréme L] ] . .
Séchage normal L] ] . .

Humide prét & repasser L] ] ] ]

Humide repassage L] ] n .

Sprint L]

Programme Défroissage L] L] L]

Délicat L] L] L] n

Extra doux L]

Laine L L] n

InverserPlus L] L] L] u

Favoris u n n n

Types de textiles ] ] ] .

Eco ]

EcoManagement L] L] L] ]
SilentPlus dB(A) 60

Séchage avec minuferie u L] ] ]
vilisation |
Panneau de commande pivotant L] L] L] n

Panneau Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique
Commande Tactile Tactile Tactile Tactile
Affichage Ecran tactile couleur Ecran tactile couleur Ecran tactile couleur Ecran tactile couleur
Langues de, fr, it rm, en, es, ru, tr, zh de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh de, fr it, rm, en, es, ru, tr, zh de, fr, it, rm, en, es, ru, fr, zh
Démarrage différé (jusqu'a 24h) L] L] n n

Pays de provenance Suisse Suisse Suisse Suisse




Doux et polyvalent, le séchedinge du niveau de confort le plus élevé
compléte I'Adoralavage V6000 & la perfection.

Equipement

Cette nouveauté mondiale offre, outre le séchage classique en tambour,
une fonction de séchage & air soufflé.

Equipement

¥ FENEECEEED
@ 8 () @) &) (@ 1 2] 2)
ki

Commande et affichage

= @
@EEE
Gl

Commande et affichage

8] o9 (@) () () () (@) [@
) (3 (&) [+

- Panneau de commande orientable

- TouchControl

- Affichage graphique en couleurs

- Ouverture de remplissage 42 cm

- Angle d'ouverture de la porte 180°

- Indépendant ou en colonne

- Plaque d'installation

- Evacuation directe de |'eau de condensation
- Eclairage du tambour

- Démonstration gratuite & domicile

Informations sur I'appareil

- Panneau de commande orientable

- TouchControl

- Alffichage graphique en couleurs

- Ouverture de remplissage 42 cm

- Angle d'ouverture de la porte 180°

- Indépendant ou en colonne

- Plaque d'installation

- Evacuation directe de |'eau de condensation

- Eclairage du tambour

- Local de séchage du linge en cas de séchage a I'air ambiant 25 m?

- Capacité de séchage pour le séchage du linge & |'air ambiant 1,34 g
- Durée de séchage pour le séchage du linge & I'air ambiant 5h 38 min

Informations sur |’appareil

Dimensions (HxLxP) 850 x 595 x 600 mm

Dimensions (HxLxP) 850 x595x600mm

Raccordement 220-240V~ 1050W 10A Raccordement 230V~ 1100W 10A
S =

Finition Numéro d’article  Prix incl. excl. Finition Numéro d’article  Prix incl. excl.

Appareil standard Appareil standard

Charniére gauche 1201900000 3000.- 2785.52 Charniére gauche 1201400004 3480.- 3231.20

Charniére droite 1201900001 3000.- 2785.52 Charniére droite 1201400014 3480.- 3231.20

TAR 28.- 26.- TAR 28.- 26.-

AdoraSéchage 41



La classe moyenne supérieure dans la gamme AdoraSéchage compléte
I'’Adoralavage V4000 & la perfection.

Equipement

Lle modéle AdoraSéchage d'entrée de gamme est le complément idéal

de I'Adoralavage V2000.

Equipement

¥ FENEECEEED
@EEE ) () )
ki

Commande et affichage

(@] (] [~] (D]
i

Commande et affichage

[00] feod] (][] (]

- Panneau de commande orientable

- TouchControl

- Affichage graphique en couleurs

- Ouverture de remplissage 42 cm

- Angle d'ouverture de la porte 180°

- Indépendant ou en colonne

- Plaque d'installation

- Evacuation directe de |'eau de condensation
- Eclairage du tambour

Informations sur I'appareil

- Panneau de commande orientable

- TouchControl

- Alffichage graphique en couleurs

- Ouverture de remplissage 42 cm

- Angle d'ouverture de la porte 180°

- Indépendant ou en colonne

- Plaque d'installation

- Evacuation directe de |'eau de condensation
- Eclairage du tambour

Informations sur |’appareil

Dimensions (HxLxP) 850 x 595 x 600 mm

Dimensions (HxLxP) 850 x595x600mm

Raccordement 220-240V~ 1050W 10A Raccordement 220 - 240V~ 750W 10A
[ <

Finition Numéro d’article  Prix incl. excl. Finition Numéro d’article  Prix incl. excl.

Appareil standard Appareil standard

Charniére gauche 1201800000 2580.- 2395.54 Charniére gauche 1201700000 2160.- 2005.57

Charniére droite 1201800001 2580.- 2395.54 Charniére droite 1201700001 2160.- 2005.57

TAR 28.- 26.- TAR 28.- 26.-
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AdoraSéchage

Programmes textiles

[iSre

Couleurs (1-7kg)
Chemises [max. 7 pieces|
Jeans (1-4kg)

Soie (1-1,5kg)

Layette [1-5kg)

linge de lit (1-3kg)
Duvet épais (1-2kg)
Duvet fin (1-2kg)
Textiles imperméables (1-3kg]
Laine (1kg)

Tissu éponge (1-3kg]
Molleton (1kg)

Hygiene (1-3kg)
WetClean (1 kg

Couleurs [1-7kg)
Chemises (max. 7 pieces)
Jeans (1-4kg)

Soie (1-1,5kg)

Layette (1-5kg)

linge de lit (1-3kg]
Duvet épais (1-2kg]
Duvet fin (1-2kg)

Textiles imperméables (1-3kg])
Laine (1 kg)

Tissu éponge (1-3kg]

Couleurs {1-7kg)
Chemises [max. 7 pieces)
Jeans (1-4kg)

Soie (1-1,5kg]

Layette (1-5kg)

AdoraSéchage
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Dessins cotés Excellence Line

o 595 - 500 50 58
Tz Y
L b
| | \ j i
o
\ ~ A
< 5 )
ik E —
o) 2
e
o 600 | —
g o 0
v ' ] _ ' "\ T Yr
\ A
1 3
550 458 71
Valable pour les numéros d'article
AdoraSéchage  AdoraSéchage  AdoraSéchage
V6000 V4000 V2000
1201900000 1201800000 1201700000
1201900001 1201800001 1201700001

44

O N 0N

Arrivée d'air froid

Sortie d'air froid

Plague d'installation

Plaque pour pose en colonne

Sortie du cable de raccordement
électrique, longueur: 1,8 m avec

fiche

Embout de raccordement pour
tuyau d'évacuation de la
condensation: @ 10,5 mm, hauteur
maximale de |'évacuation: 1,2 m,
longueur du kit d'évacuation de
la condensation: 2m



850

Valable pour les numéros d'article

o 595 - 500
P I I
gL ]
3 1]
1]
S ’ \E ‘ 600
; — |
1 3
550 458 |71

CombiAdoraSéchage
V4000 DualDry

1201400004
1201400014

[l
(-

o —

> D=
>

Arrivée d'air froid

Sortie dair froid

Plague d'installation

Plaque pour pose en colonne

Sortie du cable de raccordement
électrique, longueur: 1,8 m avec

fiche

Embout de raccordement pour
tuyau d'évacuation de la
condensation: @ 10,5 mm, hauteur
maximale de |'évacuation: 1,2 m,
longueur du kit d'évacuation de
la condensation: 2m

Orienter I'ouverture de soufflage dans une position
parallele ef centrée par rapport & |'étendoir.

Des informations détaillées pour la planification
sont disponibles sur notre site Internet.

AdoraSéchage 45






B Adorina

Laveinge et séche-linge pour les particuliers:
des solutions confortables, compactes
et écologiques.




les lave-linge et seche-linge Adorina
allient performances, fonctionnement intuitif,
design et haute efficacité énergétique.

48

Avec les modéles Adoring, les appareils d’entrée de gamme performants, fous les ménages
peuvent s'équiper en respectant |'environnement, méme avec un budget restreint.

Gréce & une consommation d’eau minimale, les lave-linge Adorina sont trés économiques.
le modele Adorinalavage V60O est équipé de série d'un raccordement d’eau chaude,
permettant de I'alimenter & partir d'une installation héliothermique ou photovoltaique.
En utilisant de I'eau chauffée par ses propres installations, I'utilisateur réduit encore
considérablement sa consommation d'énergie.

La vitesse d'essorage élevée (méme & partir du modele Adorinalavage V200) réduit
'humidité résiduelle dans le linge. Le processus de séchage dure ainsi moins longtemps,
ce qui offre une autre possibilité d'économie d'énergie.

le 1°"mars 2021, les lavelinge Adorina recevront une nouvelle étiquette énergie:

Appareil Classes d’efficacité énergétique Classes d’efficacité d’essorage

Jusqu'au A compter du Jusqu'au A compter du

28 février 2021 1¢"mars 2021 28 février 2021 1" mars 2021
Adorinalavage V200 At+++ D B B
Adorinalavage V400 A+++ -10% C B B
Adorinalavage V600 A+++ -30% (o A B

Gréce a leur design sobre, les appareils Adorina se fondent avec élégance dans n'importe
quel espace. Les modéles Adorinalavage V200 et AdorinaSéchage V200 sont équipés
d'un nouvel écran & LED et d'un commutateur rofatif ergonomique - pour une sélection
simple et claire des programmes.



Large choix de programmes

Gréce a un large choix de programmes de lavage et de
séchage, les appareils Adorina assurent un entretien optimal de
tous les types de textiles.

eco 40-60

Layette — Pour une hygiene optimale

Sport — pour les actifs

Programme Chemises — Pour simplifier
le repassage

Adorina
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Programme Plumes et duvets -
pour les textiles matelassés

le programme pour sécher les textiles comprenant des plumes naturelles ou
artificielles. Signalé par ce symbole, il convient pour les édredons, les oreillers
et les vestes en duvet.

Raviver — pour neutraliser les odeurs

le programme aére les vétements secs déja portés, sans
apport d'air chaud, pendant 10 minutes. La durée peut étre
prolongée pour lutter plus efficacement contre les odeurs.

Ce programme convient également au séchage des lainages.
Pour une efficacité maximale, il s'utilise en charge partielle.




Comparatif de produits Advanced Line
Lave-linge Adorina

Adorinalavage V600 Adorinalavage V400 Adorinalavage V200

Page de la brochure 52 52 53
Fnitons |
Classe d'efficacité énergétique C C D

Classe d'efficacité d’essorage B B B

Vitesse d'essorage |tr/min) 1400 1400 1400
Capacité (kg) 1-8 1-8 1-7
Chamiere I | |

Aquastop u L] ]
Raccordement eau chaude u

Bruit aérien & I'essorage en dB(A) 73 7?2 73

Détection de chargement parfiel L] . .

Sécurité enfants L] . L]

Palpeur mousse L] . L]
Programme Sprint u L] u
Programme Chemises u u u

Commutateur rotafif ergonomique L] u ]
Affichage Ecran graphique Ecran graphique Affichage numérique
Affichage du temps résiduel L] . ]
Démarrage différé (jusqu'a 24h) L] . ]

Langues de, fr de, fr de, fr

Adorina 51



Disponible
& partir de
mai 2021

Le modéle de lave-linge Adorina haut de gamme, équipé de série d'un
raccordement d'eau chaude.

Equipement

Disponible
a partir de
mai 2021

Adaptés aussi bien aux petits ménages qu’'aux grandes familles, ces
laveinge répondent & fous les besoins.

Equipement

-
=
:
=]

Commande et affichage

-
= =]
+
(=]

Commande et affichage

- commutateur rotatif

- Ecran graphique

- Indépendant ou en colonne

- Fonction spéciale raccord eau chaude

Informations sur I'appareil

- commutateur rotatif
- Ecran graphique
- Indépendant ou en colonne

Informations sur I'appareil

Dimensions (HxLxP) 840 x 596 x 590 mm

Dimensions (HxLxP) 840 x 596 x590mm

Raccordement 230V~ 2200W 10A Raccordement 230V~ 2200W T0A

A iveau A liveau

gy ] - ey ] B

Finition Numéro d’article  Prix incl. excl. Finition Numéro d’article  Prix incl. excl.
Appareil standard Appareil standard

Charniére gauche 1103200000 1680.- 1559.89 Charniére gauche 1103100000 1500.- 1392.76
TAR 19.95 18.52 TAR 19.95 18.52
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Disponible
a partir de
mai 2021

Adorinalavage V200

Modele d'enirée de gamme par excellence dans |'univers V-ZUG,

ce lavelinge séduit par sa qualité.

Equipement

=]

Commande et affichage

- commutateur rofatif
- Afficheur numérique
- Indépendant ou en colonne

Informations sur I'appareil

Dimensions (HxLxP) 840 x596x550mm

Raccordement 230V~ 2200W 10A

2 ED) l’ Essorage m ’::)V::’:

Finition Numéro d’article  Prix incl. excl.
Appareil standard

Charniere gauche 1103000000 1320.- 1225.63
TAR 10.77 10.-

Adorina
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Dessins cotés Advanced Line

579 7 75 4 2 Jgg 1 Raccordement eau froide,

Bl ——

Y
I

Aquastop 1,5m G¥%4" compris

dans la livraison

103
|
Y

106

180

7l 1 Raccordement eau chaude,

140

Aquastop 1,5m G¥%4" compris
1 dans la livraison (VGO0
3 uniquement)

840-849

3 Raccordement du tuyau d'arrivée
d'eau avec coude, longueur
O 1,5m, hauteur maximale de

I"évacuation 1,0m

555 49
596 540

- - > électrique, longueur: 1,5m avec

26 567 30 fiche

55 4 Sortie du cable de raccordement

576 ** * Espace libre sur I'ensemble de la

Valable pour les numéros d'article facade, charniére & gauche

. . * % . .
Adorinalavage Adorinalavage Pour les dimensions avec

V600 V400 Aquastop, compter 14mm en plus
1103200000 1103100000

- ‘i - - 1 Raccordement eau froide,

Aquastop 1,5m G¥%4" compris

dans la livraison

Il
RE
. 180=
103

2 Raccordement du tuyau d'arrivée

141

,
d'eau avec coude, longueur

1,5m, hauteur maximale de
I"évacuation 1,0m

840-849

3 Sortie du cable de raccordement
¢lectrique, longueur 1,5m avec

fiche

555 | 54 * Espace libre sur I'ensemble de la
596 462 30 51 facade, chamiére & gauche

25 511 **Pour les dimensions avec

Aquastop, compter 14m en plus

536 **

Valable pour les numéros d'article

Adorinalavage

V200

1103000000

Des informations détaillées pour la planification
sont disponibles sur notre site Internet.
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Comparatif de produits Advanced Line
Seche-linge Adorina

AdorinaSéchage V400 AdorinaSéchage V200

Page de la brochure 56 56
fions |

Classe d'efficacité énergétique At++ At+

Classe d'efficacité de condensation A B

Capacité (kg) 1-8 1-7

Charmniere ™ g g

Evacuation de I'eau de condensation: réservoir | tuyau

d'évacuation ule ule

Niveau sonore dB(A) 62 65

Sécurité enfants L] .

Sprint u L]

Layette u [

Programme Silence L]

Fonction antifroissage L] L

Indication de vidange du réservoir L] L]

Eclairage du tambour n

Commutateur rofatif ergonomique u u
Affichage Ecran graphique Affichage numérique
Affichage du temps résiduel L] .
Démarrage différé (jusqu'a 24 h) . .

Langues de, fr de, fr

Tous les nouveaux séche-linge Adorina sont équipés d'une charniére & gauche, mais peuvent étre adaptés simplement pour déplacer la charniére a droite.
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Disponible
& partir de
mai 2021

Parficuliérement silencieux, ce séchelinge se marie & merveille avec les

lave-linge Adorinalavage V60O et V400.

Equipement

Disponible

a partir de
mai 2021

— ~ - _|
.I

Ce modéle d'entrée de gamme aftrayant compléte |’Adorinalavage

V200 & la perfection.

Equipement

.

Y

My,
7Y

%] (2] [oo] [@] (O] 2] (D) (2] [~] [©)

Commande et affichage

Commande et affichage

- Bouton de réglage et fouches de pression
- Ecran ICD

- Indépendant ou en colonne

- Bac récupérateur d’eau de condensation

Informations sur I'appareil

- Bouton de réglage et touches de pression
- Alfficheur numérique

- Indépendant ou en colonne

- Bac récupérateur d'eau de condensation

Informations sur I'appareil

Dimensions (HxLxP) 840x596x610mm

Dimensions (HxLxP) 840 x 596 x540mm

Raccordement 230V~ 800W 10A Raccordement 230V~ Q00W 10A
A .

Finition Numéro d’article  Prix incl.  excl. Finition Numéro d’article  Prix incl.  excl.
Appareil standard Appareil standard

Charniére gauche 1202100000 1800.- 1671.31 Chamiére gauche 1202000000 1500.- 1392.76
TAR 28.- 26.- TAR 28.- 26.-

56



Dessins cotés Advanced Line

596 ' 546 30 4
=)
I =30 [ 5 5 N
” R
< | X
&
| ©
SR
& |
o J# 5
\ &
623 23 2 4
646
Valable pour les numéros d'article
AdorinaSéchage
V400
1202100000
596 * 482 0 3
gl =10 [ \ —
<
HI=ICa=1 b <
o
3|8
o |
L) \ 5
1
’ 549 23
571

Valable pour les numéros d'article

AdorinaSéchage
V200

1202000000

Arrivée d'air froid

Sortie d'air froid (par la

totalité de la surface arriere de
I'appareil)

Sortie du cable de raccordement
électrique, longueur 1,5m avec

fiche

Tuyau d'évacuation de I'eau de
condensation: @ 9 mm, longueur:
1,6m, hauteur maximale de
I"évacuation: 800 mm

L'eau de condensation peut
également étre collectée dans
un réservoir.

Espace libre sur I'ensemble de
la facade

Arrivée d'air froid

Sortie d'air froid (par la

totalité de la surface arriere de
I'appareil)

Sortie du cable de raccordement
électrique, longueur 1,5m

avec fiche

Tuyau d'évacuation de I'eau de
condensation: @ 9mm, longueur:
1,6m, hauteur maximale de
I'évacuation: 800 mm

L'eau de condensation peut
également éfre collectée dans un
réservoir.

Espace libre sur I'ensemble de
la facade

Des informations détaillées pour la planification
sont disponibles sur notre site Internet.
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Unimatic
Llavage

Des lave-linge fiables et robustes,
parfaits pour les buanderies collectives
et les petites entreprises.

UnimaticLavage




Sur le marché depuis plus de 70 ans, I'Unimatic n'a jamais
cessé de convaincre par les qualités cheres a V-ZUG:
robustesse, performance, rapidité et fonctionnement intuitif,

Les lave-linge Unimatic sont congus pour une durée de vie pouvant aller jusqu’a

15 000 cycles de lavage. Ainsi, ils sont parfaitement adaptés & I'utilisation intensive
quotidienne dans les buanderies collectives ou dans les petites entreprises telles
que salons de coiffure, ateliers d'artisanat, cabinets médicaux et restaurants.

Gréce a la réduction automatique de la consommation en chargement partiel,
ils sont frés économes en eau.

Le 1° mars 2021, les lave-linge Unimatic recevront une nouvelle éfiquette énergie:

Appareil Classes d’efficacité énergétique Classes d’efficacité d’essorage
Jusqu'au A compter du Jusqu'au A compter du
28 février 2021 1¢" mars 2021 28 février 2021 1¢"mars 2021
Unimatic S 287 At++ D A B
Unimatic SL 288 At++ D A A

Les lave-linge et seche-linge Unimatic peuvent indifféremment éfre juxtaposés ou
superposés. La plaque d'installation liviée avec I'appareil permet de le fixer au sol
ou d'associer deux appareils en colonne.
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Tip and go - Sélection des programmes
d’'une simple pression

Dans les immeubles collectifs, les appareils Unimatic sont
destinés & de nombreux utilisateurs différents: leur simplicité
d'utilisation est donc essentielle.

Un panneau de commande intuitif garantit la simplicité d'utilisation pour tous.

la plupart des programmes peuvent étre sélectionnés sur simple pression d'une
touche. Lle concept éprouvé «Tip and go» lance automatiquement le cycle de
lavage aprés quelques secondes. L'affichage est possible en neuf langues, trés
simples & sélectionner par |'utilisateur sur I'écran intuitif.
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De nombreuses options pour
un résultat impeccable

Des programmes Sprint aux programmes pour les différents types
de textiles: les lavelinge Unimatic répondent & tous les besoins,
pour un entretien impeccable et en douceur de tous les textiles.

eco 40-60

a | Défroissage vapeur — Adieu le repassage

@ Anti-acariens et Protection pour la peau -
> , . < Fonction Anti-acariens
Réduction des allergenes en collaboration avec

ALLERGIEZENTRUM SCHWEIZ
CENTRE D'ALLERGIE SUISSE
CENTRO ALLERGIE SVIZZERA

-] Conseil d’hygiene et Hygiene de lappareil Testé et
approuve par

\
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Sans défroissage vapeur

Avec défroissage vapeur

Unimaticlavage
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Exclusivité V-ZUG:
systeme dabsorption des vibrations

Llavage silencieux grace au systéme d'absorption des vibrations.

Systeme d'absorption des vibrations

<|||| o— ||||» q

nnnnnnnnnnnnnn

= = = o] = =
En s'amassant d'un seul coté, Les capteurs mesurent Le fambour douceur
le linge provoque un balourd et le balourd et le compensent est ainsi recentré ef tourne
des vibrations. avec de I'eau. & nouveau en silence.
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Comparatif de produits
Lave-linge Unimatic

Unimatic SL Unimatic §

Page de la brochure 66 66
fifons |
Classe d'efficacité énergétique D D
Classe d'efficacité d'essorage A

Vitesse d'essorage |tr/min) 400-1600 400-1500
Capacité (kg) 1-8 1-8
Charniere g/d g/d
Porte Chrome Chrome
Bruit aérien & I'essorage en dB(A) 67 66
Systeme d'absorption des vibrations [VAS) L] L]
Economie automatique en chargement parfiel u u
Sécurité enfants L] L]
Analyse de |'eau L]

Défroissage vapeur L]

Programmes Sprint 40 °C/60 °C L] L]
Types de textiles L]

Programmes extra u

Conseil d'hygiene ] u
Hygiene de 'appareil ] "
Anti-acariens u

Degré de salissure -

Tip and go L] L]
Affichage Texte clair, 2 lignes Numérique, 4 chiffres
Démarrage différé (jusqu'a 24 h) L] L]

Langues de, fr, it, rm, en, es, pt, sr, hr -

Pays de provenance Suisse Suisse
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Robuste ef rapide, le lave-linge convient & merveille aux buanderies

d'immeubles grace & I'affichage en texte clair disponible en

plusieurs langues.

Equipement

Pour un lavage rapide et fiable dans les buanderies collectives.

Equipement

ElREEEE

Commande et affichage

Commande et affichage

- Touches & pression

- Afficheur texte clair

- Ouverture automatique de la porte
- Ouverture de remplissage 35cm

- Angle d'ouverture de la porte 180°
- Indépendant ou en colonne

- Plaque d'installation

Informations sur I'appareil

- Touches & pression

- Alfficheur numérique

- Ouverture aufomatique de la porte
- Ouverture de remplissage 35cm

- Angle d'ouverture de la porte 180°
- Indépendant ou en colonne

- Plaque d'installation

Informations sur I'appareil

Dimensions (H x Lx P) 900 x 660 x 666 mm

Dimensions (Hx Lx P) 900 x 660 x 666 mm

Raccordement 380-415V2N~  4300W 10A Raccordement 380-415V2N~  4300W T0A

A iveau A liveau

|é| @ > Essorage l ’:onme | |é| ED) > E Essorage I ':nnme I

Finition Numéro d’article  Prix incl.  excl. Finition Numéro d’article  Prix incl.  excl.
Appareil standard Appareil standard

Charniére gauche 288600 4440.- 4122.56 Charniére gauche 287600 4200.- 3899.72
Charniére droite 288610 4440.- 4122.56 Charniére droite 287610 4200.- 3899.72
Fonction spéciale raccord eau chaude Fonction spéciale raccord eau chaude

Charniére gauche 288604 4790.- 4447 .54 Charniére gauche 287604 4550.- 4224.70
Charniere droite 288614 4790.- 4447 .54 Charniere droite 287614 4550.- 4224.70
TAR 19.95 1852  TAR 19.95 18.52
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Dessins cotés

max. 15 mm

Valable pour les numéros d'article

Unimatic SL Unimatic S
288600 287600
288610 287610
288604 287604
288614 287614

= 634 ol 137 78 1 Raccord d'eau froide; Tuyau mé-
-~ sl & = tallique avec filtre fin, longueur:
] — - L e 1,25m, G¥a>
. 4% 3
1 228 2 Raccordement du tuyau d'arrivée
S d’eau avec coude, longueur:
> 1,5m
3 Sortie du cable de raccordement
F:T électrique
| 601 471 106 N *4 Pour pouvoir utiliser sans restric-
‘ 660 641 | 25 Pieds réglables tion le tiroir & lessive et le retirer

entierement pour le nettoyer,
I'espace doif rester libre sur foute
la facade de 'appareil.
longueur: 1,8 m sans fiche

Des informations détaillées pour la planification
sont disponibles sur notre site Internet.
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Unimatic
Séchage

Congus pour un usage infensif:
les seche-linge Unimatic sont robustes,
simples d'utilisation et rapides.
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les séchelinge Unimatic garantissent un séchage
en douceur, économe et trés rapide.

@

70

Gréce & une température optimale, les appareils Unimatic offrent
un séchage particuliérement doux. Idéal notamment pour les textiles
fins et délicats tels que la laine et la soie.

Grace au nouveau design ergonomique, la nouvelle natte filirante peut étre refirée
rapidement et simplement. Avec un programme & 40 °C en machine, elle est entigrement
débarrassée des peluches. Elle est tout aussi facile & remonter, aprés quoi le séchelinge
est prét pour sa prochaine utilisation. Dans le cadre d'une intervention de maintenance,
I'ancien systéme de filire, comprenant plusieurs pieces, peut étre remplacé par le
nouveau, afin d'optimiser |'ergonomie de |'Unimatic.

R




et e S TS R,

l

i

-
N ——

e bR

71

UnimaticSéchage



Tambour douceur et nettoyage facile

Pour que tous les utilisateurs de la buanderie collective trouvent un
seche-linge propre, les séchelinge Unimatic sont concus pour un entretien
simple et rapide. Le tambour douceur spécial garantit un séchage
uniforme et afténue le froissage.

Séchage en douceur

Nettoyage en quelques gestes

Natte de rechange pour une utilisation sans
interruption

Tamis & peluches: neffoyage simple apres Natte filtrante et natte de rechange:
chaque utilisation le nettoyage selon les besoins

72



Comparatif de produits
Seche-linge Unimatic

Unimatic TSL WP Unimatic TL WP

Page de la brochure 74 74
fions |
Closse d'efficacité énergétique A++ At+
Classe d'efficacité de condensation A A
Capacité (kg) 1-7 1-7
Charniére g/d g/d

Pose en colonne " ]
Technologie de pompe & chaleur . .
Niveau sonore dB(A) 66 66
Sécurité enfants . L]
Séchage extréme . L]
Séchage normal . L]
Humide prét & repasser L L]
Humide repassage L] L]
Programme Défroissage u u
Délicat - .

Extra doux L]

Types de textiles "

Séchage avec minuterie " "

Ouverture automatique de la porte . .

Tip and go . .
Affichage Texte clair, 2 lignes Numérique, 4 chiffres
Démarrage différé (jusqu'a 24 h) . L]

Langues de, fr, it, rm, en, es, pt, sr, hr -

Pays de provenance Suisse Suisse
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Robuste, rapide et fiable: le séchelinge adapté & |'Unimatic SL.

Equipement

Le sechelinge Unimatic d'enfrée de gamme compléte |'Unimatic S

& la perfection.

Equipement

Commande et affichage

Ky
- U

Commande et affichage

(2] [00] fooe [

- Touches & pression

- Afficheur texte clair

- Capteur d'humidité résiduelle

- Ouverture de remplissage 33 cm

- Angle d'ouverture de la porte 180°

- Indépendant ou en colonne

- Evacuation directe de |'eau de condensation
- Plaque d'installation

Informations sur I'appareil

- Touches & pression

- Alfficheur numérique

- Capteur d'humidité résiduelle

- Ouverture de remplissage 33 cm

- Angle d'ouverture de la porte 180°

- Indépendant ou en colonne

- Evacuation directe de |'eau de condensation
- Plaque d'installation

Informations sur |’appareil

Dimensions (HxLx P) 900 x660% 810 mm

Dimensions (HxLxP) 900 x660%810mm

Raccordement 400V 3N~ 1500W 10A Raccordement 400V 3N~ 1200W T0A
R ]

Finition Numéro d’article  Prix incl. excl. Finition Numéro d’article  Prix incl. excl.

Appareil standard Appareil standard

Charniére gouche 173300 4560.- 4233.98 Charniére gauche 199300 4200.- 3899.72

Charniére droite 173310 4560.- 4233.98 Charniére droite 199310 4200.- 3899.72

TAR 28.- 26.- TAR 28.- 26.-
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Dessins cotés

810 57 3 1 1 Arrivée d'air froid

634 2 Sortie d'air froid
3 Sortie du céble de raccordement

= électrique, longueur: 1,8 m avec

fiche

4 Tuyau d'évacuation de I'eau de

30
57

Q000000000aa | )

900
134
0

condensation; @ extérieur de

I'embout: 10mm, longueur: 2m

305

- 601 / T a1 T 106 53] e
660 =~ 631 Pieds réglables

2 max. 15 mm

Valable pour les numéros d'article

Unimatic TSLWP  Unimatic TL WP

173300 199300
173310 199310

Des informations détaillées pour la planification
sont disponibles sur notre site Infernet.
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|l garantit la fraicheur et I'entretien parfait

pour les textiles délicats.

des vétements avec des programmes exclusifs
rl
|
|
IH

RefreshButler



Le RefreshButler neutralise les odeurs, élimine les bactéries et séche
les vétements humides - un systéme exclusif d'entretien des textiles,
manufacturé en Suisse.

78

Dans le RefreshButler, les costumes déja portés sont rafraichis et défroissés en douceur.
Le RefreshButler élimine jusqu'a 99,99 % des germes ef de bactéries. Il séche les
vétements et les chaussures de sport. Les manteaux et les textiles délicats peuvent étre
simplement suspendus sur les cintres spéciaux liviés avec |'appareil.

Le RefreshButler est commandé par un écran tactile intuitif. L'éclairage & LED garantit
une visibilité optimale de ['intérieur. Le compartiment intérieur est équipé de tringles
rabattables, de cintres de qudlité et d'une corbeille pour le petit linge.

Le RefreshButler peut étre installé en pose libre ou encastré. Les instructions d'installation
pour une intégration optimale sont disponibles sur le site www.vzug.com.


http://www.vzug.com/

Programmes exclusifs pour les textiles délicats

Gréce aux programmes Raviver, Défroisser, Sécher et
Hygiéniser, les vétements les plus précieux bénéficient
d'un entretien fout en douceur dans le RefreshButler.

Raviver

le programme Raviver neutralise les odeurs, par exemple .
_ _ ) Approuvé par

de cuisine ou de cigarette, sans ajout de produits

chimiques. Grace a la photocatalyse et & la vapeur, les

molécules odorantes sont extraites des vétements ef

progressivement éliminées. La fonction supplémentaire
Défroissage réduit les plis dus au port du vétement,

par exemple au niveau des coudes ou, pour les pantalons
de costume, & |'entrejambe ou aux genoux. Ce
programme ne convient pas aux vétements en fourrure

ef en cuir.

4 .
Hygiéniser

le programme Hygiéniser élimine jusqu’a 99,99 % des Approuvé par
bactéries et des germes. Ce programme ne convient

pas aux vétements en fourrure et en cuir.

-l

ER

e

i

Sécher

Les textiles et les chaussures sont séchés & |'air chaud A

N\

sans infervenfion mécanique.
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Entretien, hygiénisation ef ravivage de vos vétements.

Equipement

¥ &

>

) (D] [+.)

Facilité

- TouchConfrol

- Affichage graphique en couleurs
- Eclairage LED

- Tringle pliable

- 5 cintres de haute qualité

- 1 panier pour petits textiles

- Réservoir d'eau fraiche

- Réservoir d'eau condensée

- Démonstration gratuite & domicile

Informations sur I'appareil

Dimensions (HxLxP) 1960x775x570mm
Raccordement 230V~ 1200W 10A

Finition Numéro d’article  Prix incl. excl.

Appareil standard
Nero 1400300000 Prix sur demande
ChromeClass 1400300003 Prix sur demande

Le RefreshButler est exclusivement
commercialisé par 'intfermédiaire de

V-ZUG SA.
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Dessins cotés Excellence Line

Valable pour les numéros

N% d'article

S RefreshButler
A o V6000
= 1400300000
| g 1400300003

V 2 :
&P

Pour installer un RefreshButler en pose libre, il faut prévoir un espace libre
d’au moins 3mm & gauche et & droite de I'appareil.

Des informations détaillées pour la planification
sont disponibles sur notre site Internet.
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Accessoires

Parfaitement équipé, avec les accessoires
adaptés pour les lavelinge, seche-linge et
systemes de paiement et de réservation.

Accessoires



LLa buanderie collective se numérise

Notre nouveau systéme numérique de paiement et de réservation VESTA
facilite le décompte des prestations pour les gérances d'immeubles avec
buanderie collective. Les locataires peuvent réserver leurs jours de lessive et
gérer leur compte en toute autonomie.

Le systéme VESTA permet aux locataires de faire des réservations et de payer
directement des tours de lessive et de séchage, & partir d'un compte utilisateur
individuel. Grace & ce mode d'utilisation autonome, la charge de travail des
concierges, bailleurs et administrateurs est réduite.

Plus de transparence pour les bailleurs et les
administrateurs.

Un écran de commande central, disposant d'un systéme de réseau autonome, est installé
dans la buanderie collective. Il communique avec chaque lave-linge et séche-linge par un
bottier satellite. Jusqu'a 10 appareils peuvent ainsi étre reliés & un écran. Les boftiers satellites
des lavelinge et séchelinge identifient la durée d'un cycle de lavage ou de séchage, et
enregistrent la consommation électrique de chaque cycle. Des méthodes de paiement

& la durée sécurisent et simplifient le traitement des paiements et la gestion des comptes.

Planning de lessive numérique

Sur la plateforme de réservation, depuis un ordinateur ou une appli pour smartphone /
tablette, les utilisateurs réservent une plage horaire sur un appareil. Toutes les
procédures peuvent aussi étre effectuées directement sur I'écran central, trés intuitif.
l'organisation des jours de lessive est ainsi facilitée pour les locataires de tous ages,

qui ont également le choix entre plusieurs méthodes de paiements (Twint, Visa, EC, poste,
bulletin de versement, efc.). Grace a I'appli, les utilisateurs peuvent consulter partout

et & toute heure le solde de leur compte et la durée résiduelle d'un cycle de lessive en
cours. Comme |'appareil ne peut étre utilisé que pendant les plages horaires réservées,
I'équité entre les locataires est garantie.

Ecran VESTA: consultation du solde et utilisation simple gréce & un menu intuitif
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Une solution numérique offrant simplicité ef transparence dans les

buanderies collectives.

Commande et affichage

- TouchControl
- Affichage graphique en couleurs

Informations sur I'appareil

VESTA Display PAD3
Dimensions (HxLxP) 155x210x80mm

Raccordement 230V~ 7W 16A
VESTA Satellite SAT2

Dimensions (HxLxP) [165-186)x98x73mm

Raccordement 400V~ oW 16A
Finition Numéro d’article  Prix incl. excl.
VESTA Display PAD3 1300100000 1260.- 1169.92
VESTA Satellite SAT2 1300200000 600.- 557.10
TAR 0.60 0.56

Accessoires

85



Dessins cotés

55 mm

102 mm
210 mm —_— : :
- — i = * Tisnm ™
155 mm 151 mm
132§mm .
J —
= P T T E——————y BT 6 mm
_— : :
80 mm 38 mm
Valable pour les
numéros d'article
ECRAN VESTA
1300100000
98 mm Valable pour les
! SOOI numéros d'article
: O\
d i 19 mm VESTA SAT
— 1300200000
165 mm 186 mm 52 mm
J—i
U s
73 mm

Des informations détaillées pour la planification
sont disponibles sur notre site Internet.
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http://www.eeproperty.ch/

Touch the screen to start
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Paiement et décompte en toute simplicité

les systémes de paiement sécurisent le décompte dans les
buanderies collectives.

Card-System: paiement sans numéraire

Coin-System: un systeme de contrdle entierement
électronique

88



Pour un paiement en foute simplicité dans les buanderies collectives gréce
aux carfes rechargeables.

Commande et affichage

Le systéme de paiement pratique accepte les francs suisses, les euros ou
les jetons.

Commande et affichage

- Systéeme & carte

- Sans numéraire

- Carte RFID (sans contact)
- Afficheur texte clair

Informations sur I'appareil

- Systéme & monnaie
- Alfficheur numérique
- Confrole électronique des pieces

Informations sur I'appareil

Dimensions (HxLxP) 225x250% 105mm

Dimensions (HxLxP) 348x170x 170mm

Raccordement 230V~ oW T6A Raccordement 230V~ T0W T6A
Finition Numéro d’article  Prix incl. excl. Finition Numéro d’article  Prix incl. excl.
Pour 1 appareil Pour 1 appareil

Card-System 1 81A100 1260.- 1169.92 Coin-System 1 245200 900.- 835.65
Pour 2 appareils Pour 2 appareils

Card-System 2 82A100 1620.- 1504.18 Coin-System 2 246200 1200.- 1114.21
TAR 0.60 0.56 TAR 0.60 0.56
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Valable pour les
numéros d’article
Card-System

81A100
82A100

105

Valable pour les

numéros d’article

Coin-System

245200
246200
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sont disponibles sur notre site Internet.
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Accessoires Systemes de paiement

_—

1 Carte utilisateur
2 Carte de recharge
3 Carte de totalisateur

4 Jefons, lot de 50 pieces

m compatible avec I'appareil

H30030
H30032
H30034
Wo1034

e L g
'l-.._.,:;‘_}i-'-.-l'
N — o~ -
T P e £
O © o ©
O U U 0O
20.- 18.57 = =
20.- 18.57 = =
20.- 18.57 LI
30.- 27.86 = =

Autres accessoires sur vzug.com/accessoires
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Accessoires lave-linge

O Ml N

7

8

s

Tiroir confort Adora

Tuyau métallique d'arrivée flexible, 2 m, avec filtre
Tuyau métallique d'arrivée flexible, 3 m, avec filtre
Raccord d’eau Nito

Tuyau d'évacuation, 4 m (kit)

Module détecteur de courant optionnel SSM230 pour
230V/16 A

Module détecteur de courant optionnel SSM400 pour
400V 3N/25 A

Rondelles de fixation (jeu de 2 pieces)

m compatible avec I'appareil

W31357 479.-
P30047 62.-
P30048 62.-
8106801 67 .-
W33543 54.-
P60036 246.-
P60037 278.-
81131132 30.-

Accessoires seche-linge

e

1 Tiroir confort Adora W31357

2 Panier du séchelinge W55884
Module détecteur de courant optionnel SSM230 pour

3 230V/16 A P60036
Module détecteur de courant optionnel SSM400 pour

4 400V 3N/25 A Po0O37

5 Rondelles de fixafion (jeu de 2 pieces) 81131132

6 Kit d'évacuation W55969
Charniére 130° (encastrement en niche) W54086
Module de liaison pour colonne de lavage,/séchage Adorina

8 V200,V400,V600 1109598

9 Plinthe Unimatic W50488

m compatible avec I'appareil

Autres accessoires sur vzug.com/accessoires

479.-
91.-

246.-

278.-

30.-
51.-
53.-

76.-

79.-

444.75
57.57
57.57
62.21
50.14

228.41

258.12

27.86

444.75
84.49

22841

258.12

27.86
47.35
49.21

70.57

73.35

AdoraSéchage V6000

®  Adoralavage V6000

CombiAdoraSéchage V4000

DualDry

®  Adoralavage V4000

Adoralavage V2000

AdoraSéchage V4000
AdoraSéchage V2000
AdorinaSéchage V400
AdorinaSéchage V200

Adorinalavage V600

Adorinalavage V400

Adorinalavage V200

Unimatic SL

Unimatic TSL WP
Unimatic TL WP

Unimatic S



Séchage sur étendoir

les séchelinge & air soufflé et les systémes de cordes & linge
de notre filiale SIBIRGroup SA sont un complément idéal &

nos lavelinge et séchelinge. lls permettent de sécher rapidement
le linge sur étendoir.

Seche-linge a air souftlé: pour les espaces avec
systemes détendage

Combiné & une installation d'étendage, le séchelinge & air soufflé ESCOlino
assure un séchage rapide du linge dans les maisons individuelles et les
buanderies collectives. la commande & deux touches est simple d'utilisation,

et le tamis & peluches, facile d’entretien, se nettoie en un tournemain. La
technologie de pompe & chaleur est trés économe en énergie.

Systeme de cordes a linge: pour tous types de
locaux

les cordes & linge ESCOleina permettent d'étendre le linge & l'intérieur, pour

un séchage naturel quelle que soit la météo. Le systéme est disponible en

différentes longueurs et offre diverses options de montage. la gamme diversifiée

permet un montage sur mesure entre deux murs ou entre un mur et un plafond.
Des cordes supplémentaires, des paniers pour pinces ¢ linge et des tables de
séchage sont également disponibles.

L]
\g\ I%\

- Capacité 5-10kg ou 10-15kg de linge - Capacité 15 & 25kg de linge
- Corde 4 linge: longueur 20-40m ou 40-60m - Corde ¢ linge: longueur 60-100m

Disponible
exclusivement par
I'intermédiaire de
SIBIRGroup SA, une
filiale de V-ZUG SA
Tél. 044 755 73 00
Fax 044 755 73 O1
info@sibirgroup.ch,
sibirgroup.ch

Accessoires
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Lave-linge Adora Maisons individuelles et appartements

EEA

La présente déclaration de marchandise normalisée répond aux directives publiées par lo FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES) en collaboration avec
des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise repose sur les normes de la CEI, COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (Commission technique (T 59).

Désignation Valeur
Marque V-ZUG SA
Modele Adoralavage V6000 Adoralavage V4000 Adoralavage V2000
Réf. produit 11025 11023 11021
Capacité nominale kg 8 8 8
Catégorie/type d'appareil Lave-linge /chargement fronfal Love-inge/chargement frontal Love-linge/chargement frontal
llustration d la page 28 28/29 Jil
Efficacité et consommation”)
Classe d'efficacité énergétique /indice d'efficacité énergéfique A G/IEE A/50 (/68 /19,2
Consommation d'énergie par cycle kWh 0,455 0,620 0720
Consommation électrique en mode arrét/veille/présélection de I'heure /veille connectée W -/015/1,8/1,0 -/0,15/1,8/1,0 -/0,15/1,8/1,0
( ion d'eau por cycle L 4 43 45
Caractéristiques d'utilisation”
Classe d'efficacité d'essorage deAdG A B B
Vitesse d'essorage (pleine charge/demi-charge/quart de charge) tr/min 1600/1600/1600 1570/1600/1600 1400/1400/1400
Humidité résiduelle? (pleine charge /demi-charge/quart de charge) % 43/42/44 49/49/49 51/51/52
Indice d'efficacité de lavage 1,04 1,04 1,04
Efficacité de rincage g/kg 390 430 470
Température maximale dans le linge (pleine charge /demi-charge /quart de charge) °( 41/39/27 38/38/26 42/01/28
Durée de programme (pleine charge,/demi-charge,/quart de charge) min 210/160/155 215/165/165 215/165/165
Durée arrét automatique min 0 0 0
Classe de bruit aérien & I'essorage deAdD A A A
Bruit érien  |'essorage dB(A) re TpW 7 69 69
Type de construction
Appareil encastrable - - -
Appareil a pose libre avec plan de frovail . . .
Appareil a pose libre encastrable sous plon - - -
Charniéres®! /i)t go/d/r /i)t
Dimensions de I'appareil !
Hauteur m 85 85 85
Lorgeur m 59,5 59,5 595
Profondeur (distance au mur comprise) m 59,2(63,8) 59,2(63,8) 59,2 (63,8)
Hauteur pour encastrement inférieur m 85 85 85
Profondeur avec porte ouverte (distance au mur comprise) m 105,9 105,9 105,9
Houteur réglable mm 20 20 20
Poids & vide kg 88,5 69 63
Raccordement électrique®
Tension V/Hz 400V 2N~ /230V~ 400V 2N~ /230V~ 230V
Puissance raccordée W 35/11 35/18 23
Fusible A 10/10 10/10 10
Raccordement d'eau
Tuyau d pression G % m 1,25 1,25 1,25
Raccordement possible d I'eau froide/chaude o/- o/e /-
Autres raccordements voir page y 2% 2%
Pression d'eau bar 1-10 1-10 1-10
Sécurite et SAV
Pays de provenance H
Nom ef adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zoug
SAV effectué por V-2UG SA
Equipements
Garantie années 2 2 2
V-2UG-Home Wifi Wifi Wifi
Lave-inge avec pompe & chaleur . - -
Panneau Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique
Utilisation Tactile Tactile Tactle
Mfichage Ecran graphique en couleur Eaan graphique en couleur Ecran graphigue en couleur
Langues de |'affichage sur écron tactile/en fexte dlair 9 9 9
Eclairage du tambour . . .
Couleurs 60°C 400V10A/230V16A durée en min 75 75 -
Couleurs 60°C 230V10A durée en min /] 92 90
Couleurs 60°CSprint 400V 10A/230V 16 A durée en min 39 39 -
Couleurs 60°CSprint 230V 10A durée en min 48 18 45
Couleurs 40°C 400V10A/230V16A durée en min 65 65 -
Couleurs 40°C 230V10A durée en min 74 74 75
Couleurs 40°CSprint~ 400V10A/230V16A durée en min 28 28 -
Couleurs 40°CSprint 230V 10A durée en min 35 35 35
Défroissage vapeur Plus/Défroissage vapeur o/e -/® -/-
Systéme d'absorption des vibrations (VAS) . . .
Antiacariens/Protection pour la peau /e /e -/~
Economie automatique en chargement partiel ° ° °
Favoris ] ° ]
Types de fextiles . . =
FirstWash . . -
Démarrage différé h mox. 24 U 1
OptiDos - o -
EcoManagement o [} -
(able de roccordement m 18 18 18
Tuyau d'arrivée d'eau avec Aquastop o ° °
Tuyau d'évacuation m 15 15 15
Plogue d'installation o ° °
Hauteur maximale de |'évacuation m 12 12 1,2
Autres équi voir page 27 i 27
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Explications
® /- disponible/non disponible

1)

Valeurs de consommation établies selon la
norme EN 60456 en vigueur. Les valeurs ici
indiquées sont des valeurs pondérées a pleine
charge/demi-charge/quart de charge,

en programme eco 40-60.

Un degré de déshumidification de 100 % signifie
que 1 kg de linge (poids & sec) contient encore
1 kg deau aprés I'essorage. Plus le pourcentage
est faible, moins le linge est humide.
Charnigres: g = & gauche, d = & droite,

1 = réversible

Exemple: g/r correspond & un appareil livré avec
chamiére @ gauche, mais réversible.

Dimension de la niche s'il s"agit d’un appareil
pour encastrement inférieur.

Pour d’autres dimensions, consulter les
prospectus.

Les possibilités de commutation sont détaillées
dans les prospectus.

Remarque: état des données 01/2021.
Sous réserve de modifications.



Lave-linge Adorina Maisons individuelles et appartements

@;& La présente déclaration de marchandise normalisée répond aux directives publiées par la FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES) en collaboration avec
des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise repose sur les normes de la CEI, COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (Commission technique (T 59).

Désignation Voleur

Marque V-ZUG SA

Modéle AdorinaLavage V600 Adorinalavage V400 Adorinalavage V200
Réf. produit 11032 11031 11030
Capacité nominale kg 8 8 7
Catégorie/type d'appareil Love-linge,/chargement frontal Love-linge /chargement frontal Love-linge/chargement frontal
Illustration d la page 52 52 53

Efficacité et consommation"!
Closse d'efficacité énergétique/indice d"efficacité énergétique AaG/IEE (/685 (/685 /79,5
Consommation d'énergie por cycle kih 0,623 0,623 0,685
Consommation électrique en mode arré/veille/présélection de I'heure/veille connectée w -/0,44/0,64/- -/0,44/0,64/- -/05/0,5/-
( ion d'eau par cycle L 45 45 4

Caractéristiques d'utilisation "
Classe d'efficacité d'essorage deAdG B B B
Vifesse d'essorage (pleine charge,/demi-charge /quart de charge) tr/min 1400/1400/1400 1400/1400/1400 1400/1400/1400
Humidité résiduelle? (pleine charge,/demi-charge /quart de charge) % 53/53/53 53/53/53 53/53/53
Indice d'efficacité de lavage 1,04 1,04 1,04
Efficacité de rincage o/kg 490 490 490
Température maximale dans le linge (pleine charge /demi-charge /quart de charge) °( 41/35/22 41/35/22 39/31/23
Durée de programme (pleine charge/demi-charge/quart de charge) min 218/161/161 218/167/167 207/161/161
Durée arrét automatique min 0 0 0
Classe de bruit érien  |'essorage deAdaD A A A
Bruit aérien  |'essorage dB(A) re 1pW 7 il 72

Type de construction
Appareil encastrable - - -
Appareil d pose libre ovec plan de trovail . . .
Appareil @ pose libre encastrable sous plon - - -
Charnigres” | | |

Dimensions de I'appareil !
Houteur m 84 84 84
Largeur m 60 60 60
Profondeur m 59 59 55
Houteur pour encastrement inférieur m - - -
Hauteur réglable mm 9 9 9
Poids d vide kg 61 7 72

Raccordement électrique
Tension V/Hz 230~ 230~ 230~
Puissance raccordée kw 22 22 22
Fusible A 10 10 10

Raccordement d'eau
Tuyau d pression G % m 15 15 15
Raccordement possible d I'eau froide/chaude o/e o/- o/-
Autres raccordements voir page 48 48 48
Pression d'eau bar 1-10 1-10 1-10

Sécurité et SAV
Pays de provenance TR
Nom et adresse du fabricant V-2UG SA, Indusfriestrasse 66, 6302 Zoug
SAV effectué par \-2UG SA

Equipements
Gorantie années 2 2 ?
Synthéfiques 40 °C Court durée en min 79 79 80
Mixte 40°C durée en min 121 121 125
Laine 40°C durée en min 60 60 62
Jeans 40°C durée en min 151 151 154
Chemises 40°C durée en min 136 136 118
Délicat 30°C durée en min 62 62
Sprint 30°C durée en min 2 2 2
Lavage @ froid 20°C programme supplémentaire . . .
Economie aufomatique en chargement partiel - - -
Démarrage différé h mox. U 1 24
Afichoge Ecran grophique Ean graphique Mfichage numérique
Commutateur rotatif (] . .
Economie aufomatique en stand-by . . .
Cable de raccordement m 15 15 15
Tuyau d'arrivée @ pression en caoutchouc m 15 15 15
Aquastop o o o
Tuyau d'évacuation m 15 15 15
Hauteur maximale de |'évacuation m 12 1 1
Autres équi voir page 51 51 51

Explications

® /- disponible/non disponible

U Valeurs de consommation établies selon la
norme EN 60456 en vigueur. Les valeurs ici
indiquées sont des valeurs pondérées a pleine
charge/demi-charge/quart de charge,
en programme eco 40-60.

2 Un degré de déshumidification de 100% signifie
que 1 kg de linge (poids & sec) contient encore
1 kg deau aprés I'essorage. Plus le pourcentage
est faible, moins le linge est humide.

3 Charnigres: g = & gauche, d = & droite,
1 = réversible
Exemple: g/r correspond & un appareil livré avec
chamiére @ gauche, mais réversible.

o Dimension de la niche s'il s"agit d'un appareil
pour encastrement inférieur.
Pour d’autres dimensions, consulter les
prospectus.

Rl Les possibilités de commutation sont détaillées
dans les prospectus.

Remarque: état des données 01/2021.
Sous réserve de modifications.
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Séche-linge a pompe a chaleur Adora Maisons individuelles et appartements

EEA

La présente déclaration de marchandise normalisée répond aux directives publies par lo FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES) en collaboration avec
des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise repose sur les normes de la CEI, COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (Commission technique (T 59).

Désignation Valeur

Marque

Modéle AdoraSéchage V6000 (omhiAda[;:iei(Dl:;ge V4000 AdoraSéchage V4000 AdoraSéchage V2000
Réf. produit 12019 12014 12018 12017
Capacité nominale kg 7 7 7 7
T —— it | et | eyl | by et
Illustration d la page 4 1 £ v}

Efficacité et consommation”)
Closse d'efficacité énergétique deAe++ 0D hees A++ Pr++ e+
Consommation d"énergie annuelle 138 176 138 0?2
Consommation d'énergie du programme coton standard @ pleine charge/charge partielle ~ kWh 1,12/0,65 1,43/0,84 1,12/0,65 1,731
Consommation électrique en mode arré/laissé sur marche w 0,09/2,6 0,11/2,6 0,09/2,6 0,09/2,6
Durée arrét automatique min 10 10 10 10

Programme standard Programme standard Programme standard Programme standard

Programme standard auguel se reportent les informations sur I'étiquette et dans la fiche technique

(fleche sur le panneau)

(flache sur le panneau)

(Hleche sur le panneau)

(fleche sur le panneau)

Caractéristiques d'utilisation

Durée pondérée du programme cofon standard"! min 126 m 126 119
Durée du programme d pleine charge,/charge partielle min 162/99 143/87 162/99 153/93
(lasse d'efficacité de condensation”) deAdG A A A A
Efficacité de condensation pondérée’! % 93 93 923 3
Efficacité de condensation moyenne d pleine charge,/charge partielle % 93/93 93/93 93/93 93/93
Bruit aérien? dB(A)re 1pW 62 64 62 63
Type de construction
Appareil encastrable ° ° ° °
Appareil d pose libre avec plan de travail /pose en colonne o/e o/e o/0 /0
Appareil d pose libre encastrable sous plon . ° ° o
Charniéres®! /i)t g/d/r /i)t o/d/r g/ifr
Dimensions de |'appareil
Hauteur [l 85 85 85 85
Largeur m 59,5 59,5 595 595
Profondeur (distance au mur comprise) m 60/61 60/61 60/61 60/61
Hauteur pour encastrement inférigur m 86 86 86 86
Profondeur avec porte ouverte (distance au mur comprise) m 120 120 120 120
Hauteur réglable mm 20 20 20 20
Poids @ vide kg 52 51,5 52 52
Raccordement électrique®!
Tension V/hz 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
Puissance raccordée kw 1,05 11 1,05 0,75
Fusible A 10 10 10 10
Sécurité et SAV
Pays de provenance
Nom et adresse du fabricant
SAV effectué par
Equipements
Garantie années 2 2 2 2
V-2U6-Home Wifi Wifi Wiki Wifi
Systéme de condensation de I'air avec pompe @ chaleur . . ° .
Séchage @ air soufflé - . - -
Panneau Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique Verre acrylique
Utilisation TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl
Afichage Ecran graphique en couleur | Ecron graphique en couleur | Ecran grophique en couleur | Ecran graphique en couleur
Langue de I'affichage en texte clair 9 9 9
Programme automatique Types de textiles ° ° °
SilentPlus . - - -
ko o = = =
Programme Sprint en sélection supplémentaire . - - -
InverserPlus (] . . °
Démarrage différé h mox. 24 24 24 1
Séchage avec minuterie min 10-120 10-120 10-120 10-120
Réduction automatique de lo consommation en standby . . . °
Quverture panoramique de 42 cm de diamétre et éclairage du tambour o o (] °
Tuyou d"évacuation m 25 25 25 25
Hauteur maximale de |'évacuation m 12 12 1,2 12
(ble de raccordement m 19 19 19 19
Plague d'installation o o ° °
Autres équipements voir page 40 40 40 40

96

Explications

® /- disponible/non disponible
Non disponible ou Non

U Valeurs établies selon la norme EN 61121 en
vigueur. La consommation annuelle d'énergie se
base sur 160 cycles de séchage en programme
coton standard & pleine charge ef charge partielle
ainsi que sur la consommation dans les modes &
faible puissance.

2 En programme coton standard d pleine charge

El Chariéres: g = @ gauche, d = a droite,

1 = réversible
Exemple: g/r correspond & un appareil livré avec
charnigre d gauche, mais réversible.

% les dimensions indiquées sont les dimensions
minimales pour la niche d’encastrement
inférieur. Pour d’autres dimensions, consulter les
prospectus.

5 Les possibilités de commutation sont détaillées
dans les prospectus.

Remarque: état des données 01,/2021. Sous réserve
de modifications.



Séche-linge a pompe a chaleur Adorina Maisons individuelles et appartements

EEA

La présente déclaration de marchandise normalisée répond aux directives publiées par la FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES) en collaboration avec
des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise repose sur les normes de la CEI, COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (Commission technique (T 59).

Explications

® /- disponible/non disponible

Non disponible ou Non

Valeurs établies selon la norme EN 61121 en
vigueur. La consommation annuelle d'énergie se
base sur 160 cycles de séchage en programme
coton standard & pleine charge ef charge partielle
ainsi que sur la consommation dans les modes &

En programme coton standard & pleine charge
Chariéres: g = @ gauche, d = a droite,

Exemple: g/r correspond & un appareil livré avec
charnigre d gauche, mais réversible.

Les dimensions indiquées sont les dimensions
minimales pour la niche d’encastrement

Désignation Valeur
Marque V-ZUG SA
Modéle AdorinaSéchage V400 AdorinaSéchage V200 1
Réf. produit 12021 12020
Capacité nominale kg 8 7
Catégorie/type dapporeil avec/sans tambour automatique Seche-inge par condensation avec pompe & chaleur Seche-inge por condensation avec pompe & chaleur
Ilustration  la page 56 56 faible puissance.
Efficacité et consommation”! z:
Classe d"efficacité énergétique deA+++D Ae+ A++ T = téversible
Consommation d"énergie annuelle 176,7 210,6
Consommation d'énergie du programme coton standard @ pleine charge/chorge partielle ~ kWh 1,42/083 1,68/0,98
Consommation électrique en mode arrét/laissé sur marche W 04,1 05/1 Y
Durée arrét automatique min 30 30

Programme standard auquel se reportent les informations sur I'étiquette ef dans la fiche fechnique

Programme standard (fléche sur le panneau)

Programme standard (fléche sur le panneau)

Caractéristiques d'utilisation

inférieur. Pour d’autres dimensions, consulter les
prospectus.

Les possibilités de commutation sont détaillées
dans les prospectus.

Remarque: état des données 01,/2021. Sous réserve de
modifications.

Durée pondérée du programme coton standard"! min 144 136
Durée du programme @ pleine charge,/charge partielle min 184/114 174/101
(lasse d'efficacité de condensation”) deAaG A B
Efficacité de condensation pondérée” % 91 86
Efficacité de condensation moyenne d pleine charge,/charge partielle % 91/91 86/86
Bruit aérien? dB(A)re 1pW 62 65
Type de construction
Appareil encastrable - -
Appareil d pose libre ovec plan de frovail . °
Appareil & pose libre encastrable sous plan - -
Appareil d pose libre pour colonne de lovage/séchage . °
Charnigres® /it I/w I/w
Dimensions de I'appareil !
Hauteur m 84,6 84,6
Largeur m 59,5 59,7
Profondeur m 64,8 58,9
Houteur pour encastrement inférieur m - -
Houteur réglable mm 18 18
Poids @ vide kg 51 435
Raccordement électrique
Tension V/hz 230~ 230~
Puissance raccordée kW 08 09
Fusible A 10 10
Sécurite et SAV
Pays de provenance T
Nom et adresse du fabricant V-2UG SA, Indusriestrasse 66, 6302 Zoug
SAV effectué par VZUG SA
Equipements
Gorantie années 2 2
Systéme de condensation de |'air avec pompe d chaleur ° °
Utilisation Commutateur rotatif Commutateur rotafif
Afichage Earan graphigue Affichage numérigue
Démarrage différé h mox. 4 ]
Séchage avec minuterie min 104160 30/45
Pompe,/réservoir pour évacuation de I'eau de condensation /e /0
(able de raccordement m 15 15
Hauteur maximale de |'évacuation m 08 08
Tuyau d'évocuation m 1,6 1,6
Programme Sprint [ °
Autres équipements voir page 55 55
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Lave-linge Unimatic Buanderies collectives et petites entreprises

@;& La présente déclaration de marchandise normalisée répond aux directives publies par lo FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES) en collaboration avec
des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise repose sur les normes de la CEI, COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (Commission technique (T 59).

Désignation Valeur

Marque V-ZUG SA

Modéle Unimatic SL Unimatic §
Réf. produit 288 27
Capacité nominale kg 8 8
Catégorie/type d'apporeil Lavelinge/chargement fronfal Love-linge/chargement frontal
Illustration d la page 66 66

Efficacits et consommation"!
(losse d"efficacité énergétique /indice d'efficacité énergétique AdG/IEE /798 /7198
Consommation d'énergie por cycle kiwh 0,730 0,730
Consommation électrique en mode arrét /veille /présélection de I'heure/veille connectée w -/046/0,7/- -/046/0,7/-
¢ on d"eau por cycle L 4 46

Caractéristiques d'utilisation
Classe d'efficacité d'essorage deAdG A B
Vitesse d'essorage (pleine charge,/demi-charge/quart de charge) tr/min 1590/1600/1600 1500/1500/1500
Humidité résiduelle? (pleine charge,/demi-charge /quart de charge) % 45/43/44 50/50/52
Indice d'efficacité de lavage 1,04 1,04
Efficacité de rincage g/kg 450 450
Température maximale dans le linge (pleine charge/demicharge/quart de charge) ° 38/39/26 40/40/29
Durée de programme (pleine charge,/demi-charge,/quart de charge) min 216/165/165 210/165/160
Durée arrét automatique min 0 0
Closse de bruit aérien d I'essorage deAaD A A
Bruit oérien a |'essorage dB(A) re TpW 61 66

Type de construction
Appareil encastrable - -
Appareil d pose libre avec plan de fravail . .
Appareil & pose libre encastrable sous plan - -
Charnigres®! o/d/r o/d/r
Dimensions de I'appareil !
Hauteur m 90 90
Largeur m 66 66
Profondeur (distance au mur comprise) m 70(73) 70(73)
Hauteur pour encastrement inférieur m - -
Profondeur avec porte ouverte (distance au mur comprise) m 13 113
Hauteur réglable mm 20 20
Poids d vide kg 79 14l

Raccordement électrique5)
Tension V/hz 400 2N~ 400 2N~
Puissance raccordée kw 43 43
Fusible A 10 10

Raccordement d'eau
Tuyau @ pression 6 % m 1,25 1,25
Raccordement possible  I'sau froide/chaude o/- ®/0 e/0
Autres raccordements voir page 65 65
Pression d'eau bar 1-10 1-10

Sécurité et SAV
Pays de provenance H
Nom ef adresse du fabricant V-2UG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zoug
SAV effectué par V-2U6 SA

Equipements
Garantie années 2 1
Couleurs 60°C/40°C durée en min 70/62 73/65

60 °C Sprint/40 °C Sprint durée en min 39/29 39/29

Loinage 30 °C/lovage @ lo main 20 °C durée en min 48/45 48/45
Economie automatique en chargement partiel ] .
Défroissage vapeur . =
Antiacariens / Protection pour lo peau /e -/-
Systeme d'absorption des vibrations (VAS) . .
tambour douceur ] .
Analyse de I'eau ° =
Utilisation Tip ond go Tipond go
Langues 9 -
Mfichage Texte dlair, 2 lignes Numérique, 4 chiffres
Démarrage différé h mox. 24 24
Economie automatique en stand-by . °
(able de raccordement m 18 18
Tuyou méallique blinds avec filtre m 1,25 1,25
Tuyau d'évacuation m 15 15
Plague d'installation L] o
Houteur maximale de I'évacuation m 12 1,2
Autres équipements voir page 65 65
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Explications

® /- disponible/non disponible

I Valeurs de consommation établies selon la
norme EN 60456 en vigueur. Les valeurs ici
indiquées sont des valeurs pondérées a pleine
charge/demi-charge/quart de charge, en
programme eco 40-60.

2 Un degré de déshumidification de 100 % signifie
que kg de linge (poids a sec) contient encore
1kg d"eau aprés |'essorage. Plus le pourcentage
est faible, moins le linge est humide.

3 Charnigres: g = & gauche, d = & droite,

1 = réversible
Exemple: g/r correspond & un appareil livré avec
chamiére @ gauche, mais réversible.

Rl Dimension de la niche s'il s"agit d’un appareil
pour encastrement inférieur.

Pour d’autres dimensions, consulter les
prospectus.

Rl Les possibilités de commutation sont détaillées
dans les prospectus.

Remarque: état des données 01/2021.
Sous réserve de modifications.



Séche-linge Unimatic Buanderies collectives et petites entreprises

@;& La présente déclaration de marchandise normalisée répond aux directives publiées par la FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES) en collaboration avec
des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise repose sur les normes de la CEI, COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (Commission technique (T 59).

Explications

® /- disponible/non disponible

Non disponible ou Non

U Valeurs établies selon la norme EN 61121 en
vigueur. La consommation annuelle d'énergie se
base sur 160 cycles de séchage en programme
coton standard & pleine charge ef charge partielle
ainsi que sur la consommation dans les modes &

faible puissance.

En programme coton standard & pleine charge
El Chariéres: g = @ gauche, d = a droife,

1 = réversible

Exemple: g/r correspond @ un appareil livré avec
charnigre d gauche, mais réversible.

Les dimensions indiquées sont les dimensions
minimales pour la niche d’encastrement

inférieur. Pour d’autres dimensions, consulter les
prospectus.

5 Les possibilités de commutation sont détaillées
dans les prospectus.

Remarque: état des données 01,/2020. Sous réserve de
modifications.

Désignation Valeur

Marque

Modéle Unimatic TSL WP Unimatic TL WP
Réf. produit 173 199
Capacité nominale kg 7 7
Catégorie/type dapporeil avec/sans tambour automatique Seche-linge par condensation avec pompe & chaleur Seche-linge por condensation avec pompe & chaleur
Illustration d la page 74 74

Efficacité et consommation”)
Closse d'efficacité énergétique deh+++D A++ Ae+
Consommation d'énergie annuelle 208 206
Consommation d'énergie du programme coton standard @ pleine charge/charge partielle  kWh 1,701 1,66/1
Consommation électrique en mode arré/laissé sur marche w 0,1/25 0,09/2,5
Durée arrét automatique min 30 30
Progrgmme standard auquel se reportent les informations sur I'étiquette et dans la fiche Séchage normal Séchage normal
technique g i

Caractéristiques d'utilisation
Durée pondérée du programme cofon standard ! min 72 75
Durée du programme @ pleine charge,/charge partielle min 91/58 95/60
(Closse defficacité de condensation” deAaG A A
Efficacité de condensation pondérée” % 92 9
Efficacité de condensation moyenne d pleine charge,/charge partielle % 94/91 92/92
Bruit aérien? dB(A)re 1pW 66 66

Type de construction
Appareil encastrable - -
Appareil d pose libre avec plan de travail o °
Appareil @ pose libre encastrable sous plan - -
Appareil & pose libre pour colonne de lovage/séchage . .
Charniéres® o/i/r o/i/r o/i/r

Dimensions de 'appareil !
Houteur m 90 90
Largeur m 66 66
Profondeur (distance au mur comprise) m 81(87) 81(87)
Hauteur pour encastrement inférieur m - -
Profondeur avec porte ouverte (distance au mur comprise) m 131 131
Houteur réglable mm 15 15
Poids  vide kg 94 94

Raccordement électrique®
Tension V/Mz 400 3N~ 400 3N~
Puissance raccordée kw 15 12
Fusible A 10 10

Sécurite et SAV
Pays de provenance H
Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Indusriestrasse 66, 6302 Zoug
SAV effectué par V206 SA

Equipements
Gorantie années 2 2
Systéme de condensation de Iair avec pompe & chaleur . .
Utilisation Tip and go Tip and go
Afichage Texte clair, 2 lignes Numérique, 4 chiffres
Langues 9 -
Programme automatique Types de textiles ° =
Extradoux ] -
Laine/soie /e /-
Démarrage diffgré h mox 24 2%
Séchage avec minuferie min 10-90 10-90
Réduction automatique de la consommation en standby . .
Volume du fombour 158 158
Quverture outomatique de lo porte ° °
Niveou sonore dB(A) 66 66
Autres équipements voir page 73 73
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RefreshButler

@;& La présente déclaration de marchandise normalisée répond aux directives publies par lo FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES) en collaboration avec
des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise repose sur les normes de la CEI, COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (Commission technique (T 59).

Marque V-ZUG SA
Tyoe d'aonareil Systeme d'entrefien des fexfiles avec pompe Explications
Ype dapp d chleur @ (isponible/ovi
Désignation commerciale chez V-ZUG REFRESH-BUTLER V6000 Non disponible ou Non
Nom/éfétence du madele 14003 ! Programme Raviver, réglage d'usine, charge: 1kg.
) . .
- — % 3 Consommation moyenne d Gnergie pu programme.
) Programme Raviver + Défroisser, régloge d'usine, charge: 1kg.
Consommation % Programme Hygiéniser, réglage d'usine, charge: 1kg.
5)

Consommation d'énergie Valeur établie selon la norme EN 61121:2005, programme Sécher (pleine charge,
P— Wi/ 087/ séchage normal, sans soin doux), 5 kg, CEl.
. Programme Raviver, réglage d'usine.

Raviver + Défroisser¥? kWh/min 1,05/115
Hygiéniser?¥ kWh/min 1,30/165
Sécher avec une humidité résiduelle de 60%°
Consommation d'énergie fotale kWh/min 1,25/136
Consommation d"énergie por kg kWh/kg 0,25
Caractéristiques d'utilisation
Quantité de linge max. kg 5
Type de construction
En pose libre °
Installation dans un systéme darmoire °
Charigre gauche
Dimensions
Houteur m 196
Largeur [l 715
Profondeur m 57
Profondeur avec porte ouverte m 1220
Poids a vide kg 170
Systéme ef équipement
Systeme de condensation de I'air avec pompe @ chaleur .
Utilisation Tactle
Langues 4
Affichage de la durée du programme °
Eclairage intérigur LED
Démarrage différé h mox. 1
Roviver avec minuterie °
Sécher avec minuterie .
Réservoir d'eau claire °
Réservoir pour évacuation de I'eau de condensation °
Niveau sonore®! dB(A) 52
Niveou sonore®) phase de vapeur dB(A) 38
Photocatalyse °

Raccordement électrique

Tension v 230~
Fréquence Hz 50
Puissance raccordée kw 12
Fusible A 10
(able d'alimentation m 25
Sécurité et SAV
Conforme aux normes de sécurité suisses @ Testé par Electrosuisse
Pays de provenance H
Garantie 2ans
SAV effectué par VZUG SA
Nom et adresse du fabricant V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zoug
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Systemes de paiement

@;& La présente déclaration de marchandise normalisée répond aux directives publiées par la FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES) en collaboration avec
des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise repose sur les normes de la CEI, COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (Commission technique (T 59).

Marque VUG SA
Type d'appareil Systéme o carte Piéces / jefons Systéme de paiement numérique
Appareil double Appareil individuel Appareil double Appareil individuel Eaan Satellite
Type ou désignation commerciale Card-System (S Card-System (S Coin-System (0S Coin-System (0S Pad 3 Sat 2
Nom,/référence du modéle 824 81A 246 245 13001 13002
Illustration 89 89 89 89 85 85
Type de construction Montage mural Montage mural Montage mural Montage mural Montage mural Montage mural
Dimensions
Hauteur m 225 225 32 32 155 165-186
Largeur m 255 255 17 17 210 38
Profondeur m 105 105 17 17 80 73
Poids d vide kg 28 26 50 48 09 05
Equipements
Types de piéces Nombre - - 10 10 - -
Carte RFID (sans contact) . ° - - - -
(ible de raccordement m | 1 pour chague appareil 1 1 pour chaque apporeil 1 2 -
Kit d'installation (vis, tompons) ° ° ° ° ° °
Carte d'instollation (Test Card) ° ° - - - -
Illustration voire page 83 83 83 83
Raccordement électrique
Tension v 400 3N~ /230~ 400 3N~ /230~ 400 3N~ /230~ 400 3N~ /230~ 230~ 400 3N~
Puissance raccordge W 9 6 12 10 1 6
Fusible A 16 16 16 16 16 16
Sécurité et SAV
Conforme aux normes de sécurité suisses ®Testé par Electrosuisse (E
Pays de provenance H H
Garantie: durée, étendue 2 ans de gorantie fotale
SAV effectué par V-2UG SA

Nom ef adresse du fabricant

V-2UG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zoug

Explications
® disponible ou Oui
Non disponible ou Non

Remarque: état des données 01/2021.
Sous réserve de modifications. Pour les
appareils exposés, I'étiquette énergie
renseigne sur les données effectives.
Tous les appareils de V-ZUG sont
fournis avec mode d’emploi ef notice
d"installation en francais, en allemand
et en ifalien.
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Prix

Prix publics conseillés

Dans le cadre du positionnement de notre nouvelle gamme sur le marché, nous avons également baissé les prix catalogues
du reste de la gamme de 40% (exception: 25 % de réduction pour le portefeuille haut de gamme). Grace & cet alignement
sur les systémes tarifaires usuels du marché, nos prix conseillés garantissent désormais une meilleure orientation des prix sur la
valeur des produits. Cet ajustement simplifie également la gestion des prix pour nos partenaires de distribution.

Affichage des prix

Tous les prix s'entendent en francs suisses (CHF), taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise. Les prix indiqués sont des prix
publics conseillés [PPC).

Tous les prix s'entendent hors taxe anficipée de recyclage [TAR). Sous réserve de modification des modéles et des prix.

Les tarifs officiels de la TAR 2021 sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Grands appareils électroménagers (hors réfrigérateurs, congélateurs et appareils avec pompe & chaleur)

<5kg Systémes de paiement 0.60 0.56

>5-15kg Woks, plans de cuisson, hottes d'aspiration légéres, Teppan Yaki 2.49 2.31

>15-25kg Steam HSE, micro-ondes, firoirs chauffants, hottes d'aspiration moyennes, Coffee-Center 5.99 5.56
Adorinalavage V200, Adoralavage V2000,/V4000, cuisiniéres, fours, fours & vapeur,

>25-70kg lave-vaisselle, hottes d'aspiration lourdes, Miwell-Combi XSL, Fusion 10.77 10.-

>70-250kg Adorinalavage V400,/V600, lavelinge Unimatic, hottes d’aspiration frés lourdes 19.95 18.52

Réfrigérateurs et congélateurs, appareils avec pompe a chaleur, systéme d’entretien des textiles

> 25-100kg Réfrigéroteurs, \/\/ineCooler,\ Adoralavage Y6000,/ séchelinge & pompe & chaleur/ 28.- 26 -
lave-vaisselle avec pompe & chaleur

> 100-250kg FoodCenter, RefreshButler, Supreme 49.87 46.30

Les réchauds, les coffrets de commande et les jeux de plaques de cuisson ne sont pas soumis & la TAR.
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L'efficacité énergétique en bref
L'étiquette énergie sur I'appareil vous in-
forme directement de sa consommation
d’énergie. Nos appareils appartiennent
aux meilleures classes d'efficacité
énergétique.

cherchez sans
gaspiller | g
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compareco.ch

En tant que membre actif de
I'Association suisse des fabricants
et fournisseurs d'appareils élec-
trodomestiques (FEA), nous nous
engageons pour la fabrication
d'appareils écologiques et
soutenons activement la plateforme
de comparaison compareco.ch.

Comparez maintenant des appareils
électroménagers sur compareco.ch.



Vue d’ensemble de nos applications
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Capacité de charge
Jusqu'a 7 kg de linge.

Capacité de charge
Jusqu'a 8kg de linge.

Température de lavage
Températures pour fous les types
de textiles.

z

Vitesse d'essorage
Réglable, de 800 & 1200 tours

1200} par minute.
o) Vitesse d’essorage

Réglable, de 600 & 1400 tours
1400

par minufe.

Séche-linge & pompe & chaleur Adorina

I\

€[] &

Z

Vitesse d'essorage
Réglable, de 600 & 1600 tours
par minute.

Sprint
Programme rapide pour le linge
peu sale.

Laine
Lavage en douceur des lainages et
des textiles délicats.

Lavage & la main
Lavage trés doux pour les textiles
a laver a la main.

Délicat
Niveau d’eau plus ¢levé, réduction des mouve-
ments de lavage ef de la vitesse d'essorage.

Prélavage
Fonction supplémentaire pour le linge
trés sale.

Démarrage différé

Démarrage automatique différé

jusqu'a 24 h.

AquaPlus

Réduction des risques d'irritation cuta-
née grace & un rincage supplémentaire.

Repassage facile
Fonction supplémentaire pour réduire
le froissement lors du lavage.

Capacité de charge
Jusqu'a 7kg de linge.

Capacité de charge
Jusqu'a 8kg de linge.

Séchage fort
Pour un séchage complet des texfiles
épais et multicouches.

Séchage normal
Pour un séchage complet de pieces de linge
de méme type (i-shirts, sous-vétements)

Humide prét & repasser
Pour un linge avec humidité résiduelle
pour repassage au fer.

RefreshButler

Raviver

Neutralise les odeurs et rafraichit

les vétements.

Hygiéniser

Elimine jusqu'a 99,99 % des bactéries
ef des germes.

Sécher

Séchage de jusqu'a Skg de linge
sans mouvement physique.
Démarrage différé

Démarrage automatique différé

jusqu'a 24 h.

Programmes extra
Sélection d'options supplémentaires.

G
@]

Séchage avec minuterie

Séchage du linge selon la durée choisie.

Favoris
Mémorisation d'un programme ou d'une
fonction supplémentaire.

Laine
Séchage en douceur des lainages
& basse température.

Démarrage différé
Démarrage automatique différé
jusqu'a 24h.

Anti-froissage
Mouvements inversés automatiques
aprés la fin du programme.

Aération
Programme de rafraichissement des
textiles secs, sans air chaud.

Délicat
Fonction supplémentaire pour le
séchage de textiles en fibres mélangées.

SilentPlus
Fonction supplémentaire pour un
fonctionnement encore plus silencieux.

Sprint
Fonction supplémentaire pour un
séchage ultra-rapide.




Vue d’ensemble de nos applications

Lave-linge Adora / Unimatic

Capacité de charge
Jusqu'a 7 kg de linge.

Capacité de charge
Jusqu'a 8kg de linge.

Température de lavage
Températures pour tous les types
de textiles.

Vitesse d'essorage
Réglable, de 400 & 1400 tours
par minute.

Vitesse d'essorage
Réglable, de 400 & 1600 tours

par minute.

Linge couleur 20 °C
Programme économe en énergie pour
les textiles peu sales.

Sprint
Programme supplémentaire de
lavage rapide.

Laine
Lavage en douceur des lainages et
des textiles délicats.

Lavage & la main
Lavage frés doux pour les textiles &
laver & la main.

WetClean

Protection maximale des textiles lavables.

@]
]
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Séche-linge & pompe & chaleur Adora / Unimatic

Favoris
Mémorisation des programmes préférés
pour un acceés rapide.

Programmes textiles
Sélection des programmes pour les
différents types de textiles.

Degré de salissure
Réglage de «peu sale» a «anti-acariens».

Délicat
Niveau d'eau plus élevé, réduction des mouve-
ments de lavage ef de la vitesse d'essorage.

Prélavage
Fonction supplémentaire pour le linge
tres sale.

Défroissage vapeur
Réduction du froissement gréace a la vapeur.
Llinge humide prét & repasser a la sortie.

Défroissage vapeur Plus
Défroissage vapeur prolongé -
idéal pour le lin.

Programmes extra
Sélection d'options supplémentaires.

Démarrage différé

Démarrage automatique différé

jusqu’'a 24 h.

OptiTime

Fonction de démarrage différé intelligent,
pour un temps de lavage optimisé.

AquaPlus
Réduction des risques d'irritation cutanée
gréce & un rincage supplémentaire.

Analyse de I'eau
Mesure du degré de salissure du bain de
lavage, pour une consommation d'eau réduite

Eco
Programme supplémentaire pour un
lavage économe en énergie.

EcoManagement
Statistiques et pronostics sur la
consommation d'eau et d'énergie.

Eclairage du tambour
Eclairage intérieur du tambour pour
une visibilité optimale.

OptiDos
Dosage automatique de la lessive liquide
ef/ou de I'assouplissant.

Hygiéne de I'appareil
Notification et programme de nettoyage
de l'appareil.

Imperméabilisation
Programme supplémentaire pour
une imperméabilisation en douceur.

V-ZUG-Home
Appareil pouvant éfre connecté au
réseau Wi-Fi.

Capacité de charge
Jusqu'a 7kg de linge.

Capacité de charge
Jusqu'a 8kg de linge.

Séchage fort
Pour un séchage complet des textiles
épais et multicouches.

Séchage normal
Pour un séchage complet de pieces de

Humide prét & repasser
Pour un linge avec humidité résiduelle
pour repassage au fer.

Humide repassage
Programme automatique pour traitement

Séchage avec minuterie

Favoris
Mémorisation des programmes préférés
pour un accés rapide.

Programmes textiles
Sélection des programmes pour les
différents types de textiles.

&
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linge de méme type (t-shirts, sous-vétements).

ultérieur & la repasseuse (linge de table).

Séchage du linge selon la durée choisie.

Laine
Séchage en douceur des lainages
& basse température.

Programme défroissage standard
Réduit le froissement des textiles humides.

Démarrage différé

Démarrage automatique différé

jusqu'a 24h.

InverserPlus

Assure un séchage uniforme et limite la
formation de boules de linge (linge de lit).

Anti-froissage
Mouvements inversés automatiques aprés la fin
du programme pour éviter la formation de plis.

Aération
Programme de rafraichissement des
textiles secs, sans air chaud.

Délicat
Fonction supplémentaire pour le séchage
de textiles en fibres mélangées.

Extra doux
Fonction supplémentaire pour le séchage
de textiles délicats & température réduite.

SilentPlus
Fonction supplémentaire pour un
fonctionnement encore plus silencieux.

i

Sprint
Fonction supplémentaire pour un séchage
ultra-rapide.

Eco
Programme supplémentaire pour
un séchage économe en énergie.

EcoManagement
Statistiques ef pronostics sur la
consommation d'énergie.

Eclairage du tambour
Eclairage intérieur du tambour pour une
visibilité optimale.

Programme panier
Programme pour le séchage de linge et de chaus-
sures de sport propres dans un panier spécial

Programmes extra
Sélection d'options supplémentaires.

Séchage & air soufflé sur étendoir
Mode de fonctionnement pour le séchage du linge
sur étendoir et la déshumidification de la piece

Programme de régulation de I'humidité
Régulation automatique de I'humidité
d'une piéce pendant 7 jours max.

V-ZUG-Home
Appareil pouvant éfre connecté au réseau
Wi-Fi.



Contacts a Zoug

Nous nous réjouissons de votre prise de contact.

V-ZUG SA
Industriestrasse 66
6302 Zoug

Tél. 058 767 67 67
Fax 058 767 61 67

info@vzug.com

Vente
Tél. 058 767 80 01
Fax 058 767 61 61

kundenbestellung@vzug.com

Service aprés-vente
Tél. 0800 850 850 (gratuit)

info@vzug.com

Centres d’exposition et de conseil ZUGORAMA

Notre objectif est de vous conseiller efficacement - merci de nous contacter au préalable afin

Piéces de rechange

Tél. 058 767 67 84 (allemand)
058 767 67 70 (francais)
058 767 67 71 (italien)

Fax 058 767 96 62

ersatzteildienst@vzug.com

de convenir d'un rendez-vous. Retrouvez les horaires d’ouverture sur vzug.com/zugorama

4052 Bale
Minchensteinerstrasse 43
Tél. 058 767 38 00

Fax 058 767 38 09

basel@vzug.com

6500 Bellinzone
Viale Portone 3

Tél. 058 767 38 20
Fax 058 767 38 29

bellinzona@vzug.com

2504 Bienne

Rue de Granges 5
Tél. 058 767 38 30
Fax 058 767 38 39

biel@vzug.com

7000 Coire

Kasernenstrasse 90
Tél. 058 767 38 50
Fax 058 767 38 59

chur@vzug.com

1023 Crissier

Chemin des Lentilliéres 24
Tél. 058 767 38 60

Fax 058 767 38 69

crissier@vzug.com

1216 Genéve Cointrin
Avenue Louis-Casai 79
Tél. 058 767 38 80
Fax 058 767 38 89

genf@vzug.com

3075 Riifenacht (BE)
Worbstrasse 87

Tél. 058 767 38 90
Fax 058 767 38 99

bern@vzug.com

9015 Saint-Gall-Winkeln
Breitfeldstrasse 8

Tél. 058 767 39 10

Fax 058 767 39 19

st.gallen@vzug.com

6302 Zoug
Baarerstrasse 124
Tél. 058 767 67 65
Fax 058 767 61 65

zugorama@vzug.com

8005 Zurich
Pfingstweidstrasse 106
Tél. 058 767 39 20
Fax 058 767 39 29

zuerich@vzug.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

n facebook.com/vzugchfr

instagram.com/vzug

instagram.com/lifestylebyvzug
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