SIEMENS 113

iQ300, Table de cuisson électrique
domino, 30 cm

ET375 F FP1 E v Le foyer d'une largeur de 30#m se combine parfaitement a
d‘autres foyers au design domino ou a facettes.

v Grace a la commande touchSlider, vous réglez la température d'un
seul doigt en tapant ou en glissant directement sur le cadran de
commande.

v Arrét sar de la zone de cuisson a la fin du temps de cuisson
sélectionné grace a la minuterie avec fonction d'arrét.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Vario/Domino foyer vitrocéram.
Pose-libre,Encastrable : CONSTR_TYPE.Built-in

Type d'énergie : Electricité

Combien de foyers peuvent-ils étre utilisés simultanément ? : 2
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 38 x x

Largeur (mm) : 302

Dimensions du produit (mm) : 38 x 302 x 520

Dimensions du produit emballé (mm) : 120 x 375 x 590

Poids net (kg) : 4.797

Poids brut (kg) : 5.5

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 100

Code EAN : 4242003755075

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3500
Intensité (A) : 16

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 60; 50
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Equipement
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Design
e Design biseauté a l'avant, profils latéraux

® Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson

vitrocéramiques "Design a facettes"
o \Vitrocéramique, sans design

Commande

e touchSlider

® 17 niveaux de puissance
e Display a affichage digital

Dimensions des zones de cuisson:
e 120 mm, 180 mm /[ 145 mm
e 1 zone variable

Confort

e Minuterie

e Fonction countDown
e Minuterie table

e reStart fonction

Environnement / Sécurité:

e Interrupteur principal

e Lampe témoin de fonctionnement

o Affichage de la chaleur résiduelle

o Sécurité enfants

e Coupure de sécurité

e Fonction de protection d'essuyage

o Affichage de la consommation d'énergie

Vitesse
e PowerBoost fonction
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iQ300, Table de cuisson électrique
domino, 30 cm
ET375FFP1E

Dessins sur mesure

Image so rapportant au tableau des possibilités de
oombinaisons Doming avec demeansicns appaneils at
découpes pour montage comaspondantes

En cas dancasiremant da deux ou da plusieurs
éments Doming les uns & cibé des autres ou
plusiours sals de montage sont roquis (2 dldmants,

En cas d'encastrement de deux
ou de plusieurs éléments Domino les
uns a coté des autres, prévoir un ou plusieurs
sets de montage (2 éléments, 1 set de
montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

Set de montage (HZ394301)
pour éléments Domino -

o
* Selon la profondeur \
de la découpe

Mesures en mm



