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activeClean® cookControl 3D hotAir Plus

Accessoires intégrés

1 x téle de cuisson émaillée
1 x grille

1 x p6ele universelle

Accessoires en option

HZ915003
HZ625071
HZ533000
HZ438301
HZ438201
HZ333001
HZ327000
HZ317000

PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L
Tole a griller
Plat ultra profond

Couvercle pour lechefrite Profi
PIERRE A PAIN
PLAT A PIZZA

Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la#marque Siemens AG
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v Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la
température souhaitée.

v activeClean: le systéme automatique pour un nettoyage sans
effort.

v cookControl10: 10 programmes automatiques pour un résultat de
cuisson parfait.

v Chaleur tournante 3D# des résultats de cuisson optimaux sur
un maximum de 3#plaques a patisserie grace a une répartition
innovante de la chaleur.

Equipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre

Dimensions du produit (mm) : 900-915 x 600 x 600

Longueur du cordon électrique (cm) : 120

Poids net (kg) : 66.304

Poids brut (kg) : 70.7

Code EAN : 4242003807743

Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 63

Classe énergétique (2010/30/CE) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.93
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0.77

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95.1
Puissance de raccordement (W) : 7850

Intensité (A) : 16

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50; 60

Type de prise : sans fiche
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Plaque de cuisson:

o Vitrocéramique

® 4 zones induction

e Devant a gauche: Foyer normal 1.8 kW

e Arriére a gauche: Foyer normal 1.8 kW

o Arriere a droite: Foyer normal 1.4 kW

e Devant a droite: Foyer normal 2.2 kW

e Display a affichage digital

e TouchControl +/- (EasyTouch)

® 17 niveaux de puissance

e Timer coupe-circuit pour chaque foyer

e Minuterie

L]

® QuickStart fonction

o reStart fonction

e Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson a
induction

o Affichage de la chaleur résiduelle

e Détection de casseroles

e Sécurité enfants

e Fonction de protection d'essuyage

e Fonction powerManagement

e Coupure de sécurité

e Interrupteur principal zone de cuisson

Modes de chauffe

e 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D plus, Chaleur vo(te/sole, Gril &
air pulsé, Réglage pizzas, Chaleur inferieur separé, Air pulsé doux,
Gril Vario grande surface

e Controle de la temperature de 30 °C - 275 °C

e \Jolume interieur: 63 |

Support pour accessoires / Systéme d”extraction
e Grilles support, dispositifs sortie télesc. 2x

Design
® Boutons escamotables

Nettoyage
o activeClean® - Autonettoyage automatique pyrolytique
o Intérieur de la porte en verre

Confort

e LED display

e Horloge électronique
e cookControl 10

e Chauffage rapide

e Eclairage halogéne
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e Tiroir a ustensiles

Accessoire:
o 1 x tole de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x pdele universelle

L'environnement et la sécurité
e Verrou. de porte électronique
e Sécurité enfants

e déclenchement de sécurité

L]
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e Température de al face max.30 °C (Mesurée a 180 ° C la
température du four / mode chauffage classique / apres 1 heure du
centre de la fenétre)

o Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A

e Consommation énergétique chaleur de vodte / de sole: 0.93 kWh

e Consommation énergétique air chaud: 0.77 kWh

e Cavité: 1

e Source de chaleur : électrique

e olume cavité: 63 |
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Informations techniques
e Longueur du cordon de branch.: 120 cm
e Tension nominale: 220 - 240 V

® Puiss. électr. tot. raccordée: 7.85 kW
L]

Sécurité
e Dimensions appareil (HxLxP): 900 mm x 600 mm x 600 mm
e Pieds réglables en hauteur
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Dessins sur mesure
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